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CL?IRSSIIISIZ\?\ISEQ 0'3:0’““1 - MARCO EN MADERA SEMIDURA CEPILLADA DE 75 x 25 mm Y CON
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L ’ 7] — (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA DE 50 25 mm - - 0,04 / | |
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NOTA: | CANDADO ( ) / 0,13 )
LOSA DE CONCRETO fic= 210 kg/cm? DE 10 cm DE ESPESOR, DIVISION DE FLEJE DE PVC e R = || I
CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA COLOR DORADO @ 3 m EN 2 |l B 1IN 2,10 TORNILEOS DE 4 C%@%‘gﬁ’gg@%ﬁ ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL : \ o
DE CIMENTACIONES. AMBAS DIRECCIONES 054 CABEZA AVELLANADA - N
PISO TERRAZO PULIDG | 4 ™M DE ESPESOR) ’ B E2AS DE MADERA SEMIDURA o CON ESPANDER METALICO DETALLE DE PAPELERA lNO;?;{gtEOCSOENNC’Z%EEEE_/ 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
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REFUERZO N - TUERCA Y ARANDELA
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o | : : e VERTICALES DE HADERA BARRA DE APOYO
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, a e Pt o LASTRE COMPACTADO 45 PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, DE127 ESTE PROYECTO PODRA REALIZARSE :
A UN 95 % PROCTOR T‘ 034 — PLYWOOD 1,2 cm DE ESP. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 7m0 EN CUALQUIER PARTE DEL PATS, Ziz\% 'ff'?/ﬁ'é ;?SE
TERRAZA CONFORMADA ESTANDARD / CON FORRO DE FORMICA n 0,90 / MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm POR LO QUE NO TIENE UBICACION DISTRITO: CARMEN
0.10 ' jt/ 040 1 / PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO EXACTA Y F
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' | I -
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| "\l/ PARED LIVIANA, ESTRUCTURA EN PERFILES DE HG " ACABADO INTERNO Y EXTERNO REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 - £SC. 120 RP-2 ESC.1:20 MUNICIPAL hasta gue se complete 1a informacién bajo esta leyenda
//ARIABLE 1 _|7 SECCION 7 0.50 CALIBRE 20, CON DOBLE FORRO EN LAMINA DE REPELLO LISO o yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
PLETINA 38 mm x 4,76 mm J L ) DUROCK DE 12,7 mm DE ESPESOR B Arguitectos de Costa Rica
DE ESPESOR @ 40cm MIN 20 cm 1 jl COLOCAR 10 cm f— OAOﬁr SECCION DETALLES TlPlCO DE REG'STROS DE PlSO
DE TIERRA TIPO HUMUS J
™ TERRENO NATURAL DETALLE DE MUEBLE M-2 == 0,12 DETALLE DE TRAMPA DE GRASA
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N L— ;" L
COMPACTADO 3¢ MALLA ELECTROSOLDADA #2 7 NN #3@7,5cm SoN ThPA [;Efmdﬁ DE PISO de Educacion Publica
0,10 ol X— N.P.T. — DE BRONCE FUNDIDO
4 CON MARCD EN ANGULAR D2 333383 g/cmn:r:: i IR 049 0,73 bepEsTAL LATERALES EN BLOCK, CON - - / \
0,07 0,25 0,07 PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, — VARILLA #3 LISA. \ GANCHOS DE VAR #3, @HILADA DE BLOCK + '"'“ﬁ'_:?-i
40,10 0,39 0,104 REFUERZONALLAELECTROSOLDIA 2 VARCO CON ANGULAR DE 50 x 503 ~ A REFUERZO VAR. #3 VERTICAL @ CELDA, T
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0:05 7% 2= ) 0’12 DE LALOSA DE PISO - - ]
DETALLE CUNETA N — A \Z I | L conTRAPISO—) L -
ESCALA 110 =N T] X
0,80 K== DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
0,10 o 0.10 0,40 min D 0 DETALLE EN PLANTA escaa 120 ﬁ ESPEJO , CON MARCO DE ALUMINIO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
~
° e TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN N PARED LIVIANA, ESTRUCTURA EN PERFILES DE HG PARED LIVIANA, ESTRUCTURA EN PERFILES DE HG PROYECTO :
PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA e CALIBRE 20, CON DOBLE FORRO EN LAMINA DE CALIBRE 20 CON DOBLE FORRO EN LAMINA DE DUROCK SIFON PV! )
— = = = = S CAJA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, DUROCK DE 12,7 mm DE ESPESOR ‘ﬁ | DE 12,7 mm DE ESPESOR
0! 10 NOTA: REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 D P ESC. 1:20 AD M I N I STRAC I O N D I E E
O,k10 - ACABADO INTERNO REPELLO FINO ENCHAPE DE AZULEJO EN PARED , ALTURA 1,90 m S.N.P.T. ENCHAPE DE AZULEJO EN PARED 1 44 m2 _ 201 2
\.\ ' e " ATURALMSNAT
AN L | — B B SECCION GRIFO TEMPORIZADO ‘7 DETALLE TlPlCO DE DRENAJE DE PlSO
DE SOBRE SIMILAR AL DOCOL 0,73 )
TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN DETALLE DE CENICERO 0.50 0 SUPERIOR 010 ‘ GRIFO TEMPORALIZADO PROVINCIA CANTON DISTRITO
PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA 7/ \ 0.40 ESCALAT:15 ’ VARILAN'3 @ 7.5CM ' DE SOBRE SIMILAR AL DOCOL
_ VARILLAN : O SUPERIOR
- / EN AMBAS DIRECCIONES e
ﬁ> 007 E /] LOSA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, ——_ S i — REFUERZO VARILLA
CLAVADORES B T-R0S ’ CR—— PEDESTAL LATERALES EN BLOCK, CON = T /é' @rsm PROPIETARIO: C
TUBO RECTANGULAR :
150 x50 x 1.8 mm REFUERZO VAR. #3 VERTICAL @ CELDA
CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO 0 EEEES;%E\’)A‘?LO;&K\}?T’\:CAL @ CELOA
DE LA LOSA DE PISO :
CON_ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO
0,80 0'900 80 mE DE LA LOSA DE PISO TUBO DE DRENAJE 10 cm @
TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, PLANTA G 0.73 0.73 TUBO DE 50 mm @ PARA DESAGUE DRENAFLEX O SUPERIOR, -
CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm, — N L INCLUIR SIFON CON TAPON PARA REGISTRO. AL 0.5 % DE PENDIENTE MAXIMA
PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, — VARILLA #3 LISA. S LOSA DE CONCRETO —H SELLO DE TIERRA EQUIPO DE DISER© Y DIBLJO:
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 N DE 10 om DE ESPESOR, f—050 '
’ PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO ’ DE 10 cm DE ESPESOR, on7 A DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
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, — N - N L o o - o o - o v v o A (i :gg.f“y; BE e s i
5% ~ 015 . . 1 ANCLAS DE VAR #3 SOLDADAS PRECINTA FIBROCEMENTO | ) o0 PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
NT__ 0,10 |T L - Al AL ANGULAR EN CADA ESQUINA DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR 1015 _7\ SECCION TRANSVERSAL ~ Escaia 120 SECCION LONGITUDINAL ESCALA 1:20 0,26 2 GRAVAFINA ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
) 0.05 CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO ESMALTADO N—5oFFF AREA ARQUITECTONICA
3 BLANCO # 26, 1,00 m
0.30min :|9 040 i DE 20 cm DE ALTURA Y DETALLE MUEBLE DE CONCRETO PARA MAXIMO
¢ 0,04 ' 15 cm DE PROFUNDIDAD
— 0,06 , TORNILLO DE CARROCERIA 6 mm @ . A-8333
L < ﬁl\d 7 . LAVATOR| OS 0.60 PIEDRA BOLA FIRMA N°REGISTRO __ 7%999 L
—_ 2
3 TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN TAPA EN CONCRETO fo= 210 Kgiem?, . ING. HECTOR MENDOZA MORA
0.20 / ( SLANTA DE DISTRIBUCION MEGANICA BAJANTE PVC BLANCO CON MARCO EN ANGULAR AREA CIVIL
[ ! A J _ 75 mm @ SDR-26 DE 50 x 50 x 4,76 mm, i
S ———__ CAJAEN CONCRETO fc= 210 Kgle?, PINTADO CON DOS MANOS
) , REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 DE MINIO ROJO
TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, DETALLE DE CANOA ESTRUCTURAL ; AGARRADERAS, 2 TORNILL FIRMA N° REGISTRO  1G-5771
NOTA: REFUERZO #3 @ 15 =
CONREFUERZO# @ 15 - ACABADO INTERNO REPELLO LISO ESCALA 110 e MALLA#3@ 15 cm _g)lle’?zC?ArEE%DERlA e NOTA
, 543 0.60 1 {5 o0 £ 0.60 A - LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MINIMO CON RESPECTO PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
SECCION ’ it l : i A LA LINEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO O EJECUTOR DEL PROYECTO
|6 #2@ 20 cm [—— 2 2 2 e == | ,u, u, . NOMBRE
DETALLE DE CAJA DE REGISTRO ! J :
=== [ T e e W e e e e Y e | P U N ! \ FIRMA N° REGISTRO
ESoA 17 |l L i o i i 5 [ i | | e i [ 5 | P2 N DETALLE DE DRENAJE —
[ﬂ ! . e ; NIVEL DELIQUIDO | 020 ﬁ> PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
| REFUERZO VERTICAL < ' == < NOMBRE
[ﬂ #3@ 20 cm E] 0,55
7 R — | _ o
MALLA#3 @ 15 cm FIRMA N° REGISTRO
TANQUE SEPTICO - DIMENSIONES anciioa |[] ] o El | _ _ » @ , ,
TIPO | PERSONAS | ANCHO |LONGITUD]ALTURA | ESPACIO |PROFUNDIDAD 5 / i3 | #2 CORRUGADA @ 40 cm | Ei \ﬁ> REFUERZO VERTICAL P SR AROS #2 @ 20 cm 010 014 RO DEn REGISTRO PUBLICO D
SERVIDAS LIQUIDO | ARE | P1+P2 A | ] 4 L ) A U A | | s L7 #$@2en D - A R Y ) RN
A L P-1 P-2 P 5 . NA|[ \ 5 REFUERZO HORIZONTAL P-1 0.20 '
! SOPORTE DE PLETINA T i J FOLIO REAL:
T-1 25 0,70 | 2,10 | 0,80 | 0,25 1,05 / NOTA #2 CORRUGADA @ 40 cm DE 150 X 50.% 6 mm . -
- . ; o —
T2 50 | 080 | 240 | 1,05 | 025 | 1,30 1 b oARtoes ensLoaues L MIE| PARED DE BLOQUES 15 x 20 x40 om B - PAREDES DE BLOGUES 15120 40 cn coNTENIDO
_ [a DE 15x20x 40 cm E] = - REFUERZO VERTICAL #3 EN TODAS LAS CELDAS - DETALLES GENERALES
NOTA: , , ! = MALLA#3 @ 20 om Y RELLENO CON CONCRETO fc= 210 kglom?
- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERA [zl | E] - REFUERZO HORIZONTAL #2 CORRUGADA @ 40 cm
REALIZAR EL DISENO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS. 5 5 5 A A A N . o o o 5 e
. Q Q ,ﬂmmmﬂmmmmmmg ~ U piz
- SE COLOCARA UN RESPIRADERO DE TUBO DE PVC 12 mm @, SUJETO A UNA s s s s | e o s | s e i s s ~e A —
: L
COLUMNADEL EDIFICIO MAS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL TECHO Y EL <]| 6
ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR. SECC'ON 5 5 2
. LA LONGITUD DEL DRENAJE DEPENDERA DEL ESTUDIO DE SUELOS PLANTA ESTRUCTURAL SECCION 6-6 ESCALA FECHA LAMINA
CORRESPONDIENTE Y DEL DISENO DE CONJUNTO DEL PROYECTO ESCPECIFICO. DETALLE DE TANQUE SEPTICO INDICADAS JUNIO 2018 4 5
ESCALA 1:20
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