
71

12,00

1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 3,00

2 RT 3-16

EN CAJÓN

TUBO CUADRADO

100 x 100 x 2,38 mm

DETALLE DE CERCHA TIPO 1

ESCALA 1:50

8

0,80

14 %

14 %

CUBIERTA HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

CUBIERTA HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

NOTA:

- SE COLOCARÁN TRES FILAS DE LÁMINAS EN LA VERTIENTE FRONTAL,

  Y DOS FILAS EN LA VERTIENTE PORTERIOR, TODAS LAS LÁMINAS SERÁN

  DE  3,05 m DE LONGITUD.

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm

DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

VER DET. LAM. 4 / 5 CUADRANTE C-2

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm

DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

BAJANTE PVC BLANCO

75mm Ø SDR-26 (BAP)

PLANTA TECHOS

ESCALA 1:75
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8
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4

1

1,501,500,901,301,501,501,501,50

12,00

3,00

12,00

EA DB C F I J K

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

ESCALA 1:75

4,50

4,50

0,80

CLAVADOR 2 RT 4-16

EN CAJÓN

CLAVADOR  TUBO RECTANGULAR

150 x 50 x 1,8 mm

CLAVADOR  TUBO RECTANGULAR

150 x 50 x 1,8 mm

RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA

ENTRE LOS CLAVADORES

(VER DETALLE EN ESTA LÁMINA)

CLAVADORES

RT 3-16

CLAVADOR RT 4-16

SOBRE NIVEL DE VENTANERÍA

FRONTAL Y POSTERIOR (EJES 1 Y 7)

CLAVADOR RT 4-16 SOBRE NIVEL

DE VENTANERÍA FRONTAL Y

POSTERIOR (EJES 1 Y 7)

CERCHA TIPO 1

(VER DETALLE)

TENSORES DE VARILLA # 4 LISA

(12,7 mm Ø) VER DETALLE EN

ESTA LÁMINA

TENSORES DE VARILLA # 4 LISA

(12,7 mm Ø) VER DETALLE EN

ESTA LÁMINA

1,00

TENSORES DE VARILLA # 4 LISA

(12,7 mm Ø) VER DETALLE EN

ESTA LÁMINA

H

0,80

EN CASO DE EDIFICIO ADOSADO

2 RT 3-16 EN CAJÓN

5,30

2,50

SOLERA RT 3-13

EN CASO DE EDIFICIO ADOSADO

2 RT 3-16 EN CAJÓN

EN CASO DE FINAL

DE PABELLON

2 RT 3-16 EN CAJÓN

EN CASO DE FINAL

DE PABELLON

2 RT 3-16 EN CAJÓN

0

,

2

5

 

c

m

0

,

2

5

 

c

m

TENSOR VARILLA # 4 LISA

ANGULAR HN

25 x 25 x 4,8 mm, L= 20 cm

0,96 cm

0

,

4

8

 

c

m
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SECCION 3-3

ÁREA INTERIOR

PANELES PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL (DE 8 mm)

Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD,

GRINSTONE O SUPERIOR

ÁREA EXTERIOR

PERNO EXPLOSIVO

BALDOSA

ANGULAR PERIMETRAL

DE 25 x 25 x 5 mm,

ESMALTADO COLOR BLANCO

RETÍCULA "T" DE 25,4 cm x 25,4 cm ,

DISPUESTA @ 61 cm, SEGÚN

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

NOTA:  LOS CIELOS SUSPENDIDOS PODRÁN LLEVAR

UNA PENDIENTE DE 14% SEGÚN INDICACIÓN EN

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

ESCALA 1:5

DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO

ANGULAR HG 20 DE 25,4 cm x 25, 4 cm,

@ 1,22 m, FIJADO A ESTRUCTURA

SUPERIOR

SOLERA RT 3-13

CLAVADOR RT 3-16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PIE DE AMIGO VARILLA #3

(EN CASO DE AULA ADOSADA)

AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR

0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO

HACIA ARRIBA

UNIÓN SOLDADA

MALLA ELECTROSOLDADA Nº2

X

X

X

X

X

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO

 BLANCO # 26, ONDULADA

ESCALA 1:10

DETALLE DE CUMBRERA

RIGIDIZADORES:

VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN

TODOS LOS PUNTOS DE

CONTACTO

CLAVADORES DE RT 3-16

O TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm

VER DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD EN PLANTA

ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCIÓN A-A

DETALLE DE RIGIDIZADOR

FIJACIÓN DE VIGA SOLERA

SEGÚN ESPECIFICACIONES

DEL FABRICANTE DEL

SISTEMA PREFABRICADO

ESPALDON EN PERFIL

METALICO RT 3-16

50x150mmx1,8mm

COLUMNA

0,12

0,04

0,15

0,15

SOLDADURA 6013

ESCALA 1:5

DET. ANCLAJE DE VIGA SOLERA

SOLERA RT 3-13

150x50mmx2,38mm

CLAVADOR RT 3-16

0,12

ESCALA 1:5

DETALLE DE FIJACION DE TENSORES

2 2

COLUMNA

BALDOSA

SOLERA RT 3-13

CLAVADOR RT 3-16

2 RT 3-16 EN CAJÓN

0,15

0,25

ANGULAR 50 x 50 x  4,76 mm

TENSOR VARILLA # 4 LISA

PLACA HN 25x10cmx

3,17 mm DE ESPESOR

SECCIÓN 2-2

0,06

ELEVACIÓN

SOLERA RT 3-13

BALDOSA

PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR

ANGULAR 50 x 50 x  4,76 mm

0,10

0,25

1,27 cm

TENSOR VARILLA # 4 LISA

3

3

0,20

0,05

DET. ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

ESCALA 1:5

PLETINA DE 25 mm

3,17 mm DE ESPESOR

0,12

0,12

0,025

PLACA DE 75 x 25 x 3,17 mm

0,075

PLANTA

SECCIÓN

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

TORNILLO 6 mm Ø x 38 mm

DE LONGITUD

CABEZA AVELLANADA

CON SPANDER METÁLICO

2.10

0,98

0,10

0,10

0,10

0,10

PUERTA EN ALUMINIO

 COLOR GRIS PLATA

MARCO METÁLICO SECCIÓN

RECTANGULAR HUECA DE 100 x 50 mm

BARRA DE EMPUJE SEGUN

RECOMENDACION DEL

FABRICANTE

AGARRADERA TIPO CONCHA

DE ALUMINIO COLOR GRIS PLATA

VIDRIO FLOTADO

TRANSPARENTE CON

PELÍCULA REFLECTIVA

VIDRIO FLOTADO

TRANSPARENTE CON

PELÍCULA REFLECTIVA

P6
DET. PUERTA DE VIDRIO 

ESCALA 1:20

0,88

0,10

0,88

VIDRIO FLOTADO

TRANSPARENTE CON

PELÍCULA REFLECTIVA

VARIABLE

1,08 APROX.

NOTA:

1- SE COLOCARÁ UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO

    INOXIDABLE CON BASE DE HULE.

2- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,

     CON RECEPTOR DE HULE.

CERRADURA DE MANIJA

CON LLAVE Y SEGURO

YALE O SUPERIOR

2,10

GUIJOS DE 12,7 mm Ø

TODA LA ESTRUCTURA DE LA

PUERTA EN TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

CARGADOR EN RT 0-16

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

LÁMINA CALIBRE 18

HIERRO PULIDO

DET. PUERTA METÁLICA 
P5

ESCALA 1:20

NOTA, SE COLOCARÁ:

1- UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO

    INOXIDABLE CON BASE DE HULE.

2- UN CANDADO DE SEGURIDAD

    MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR.

3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm Ø.

4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,

     CON RECEPTOR DE HULE.

5- COLOCAR PICAPORTES DE FIJACIÓN A CIELO Y PISO EN UNA

    DE LAS  PUERTAS

MARCO EN RT 0-16

EMPOTRADO EN CONTRAPISO

0,98

LLAVÍN DE CIERRE VERTICAL,

PIN DERECHO YALE O SUPERIOR

0,23

0,90

AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA,

VAR. LISA #4 DE 25 cm DE LONGITUD

1,28 APROX.

2 RT3-16

CAJÓN

ESCALA 1:20

DETALLE ANCLAJE DE SOLERA

EN ESCUADRA

SOLDADURA

E-6013SOLDADURA

E-6013

RT3-16

PLATINA METÁLICA HN

15*35CM 6,34MM DE ESPESOR

SOLDADURA

E-6013

RT4-13

RT3-16

RT3-16

- PLANTA  DE TECHOS

- PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

- DETALLE DE CERCHA TIPO 1

- DETALLES GENERALES

3 5

FECHA

LÁMINA
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NOMBRE
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
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