—
" . i s SIMBOLOGIA ELECTRICA ( ]A
TA-3
TA TA4 g't'\”"’\e:. = 3@; Tomacorriente doble poIarizaQo, con gor?ector de tierra, .1'20V, 15A, grado comercial, SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES DE BASTIDOR 1M Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
p G H:Q: — Q‘*’ ® PN colocado a 0,30 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.
TA-1 - AL - - _ . (ADMINISTRACION Y PABELLONES) CONTRATO 0C 879809
\ ) @f Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, grado comercial, T a7 976 960,00
= o : L , colocado a 1,60 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. SALIDA | PP FT PF | SALIDA | PP FT PF iy ¢ 37,576,960.
TA 567\)\ ) FECHA VISADO CFIA 26/06/201%
~ . Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, con proteccién 1MO1 1 TO1 1 1MO8 1 TO1 8 CATASTRO $J-000000.000-0
& L ! ) o= = =1 & ﬁ de falla a tierra, grado comercial, colocado a 1,10 m S.N.P.T, igual o similar a 2 Dot ! 2 Dot 8 TAMARIO 148 M2
—_ = GFCI COOper erlng Devices. 1MO2 ; gg} % 1MO9 g REGISTRADO POR  A-8333
[ ] 5 [ ] Apagador sencillo, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a BITACORA
: $ 1,20 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. 1MO3 ; [T)gl g 1M10 }8 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 26/06/2023
| : : (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
1 )\I . | -~ i / v %na ‘. T ————— Apagador doble, 120V, 15A, t.|po palapcg, grado comerqlgl, ' ] o1
] $ a,b | colocado a 1,20 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. 1M04 2 DO1 1 1M11 H
- ® 3a.b Apagador de tres vias(3-Way), 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, 1 T01 5 12
Ny 3a,b| colocado a 1,20 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. 1M05 2 DO1 5 M12 12
S ¢U \ z Control de velocidad para abanico, 4 velocidades, colocado a 1,20 m S.N.P.T. 1MO6 1 TO1 6
TA-7 ! igual o similar almodelo 77872 de Sylvania. 2 D01 6
— Salida doble para voz y datos, con conector RJ-45 Cat. 6, 1MO7 1 TO1 7 SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
K s 2 DO1 7 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
— colocada a 0,30 m S.N.P.T. o a altura indicada en planos. .
I — PP: POSICION EN LA PLACA
. B D & ———— | Luminaria tipo flourescente, 120V, 2 tubos T8, balastro electrénico, 58 W, para FT: FILA DEL PANEL DE PONCHADO (PATCH PANEL)
— colocar de parche, igual o similar al modelo 408-EO-48-2 (2x4) de Sylvania, NOMBRE EL PROYECTO
N con difusor cuadriculado blanco. ADMINISTRACION 144m2 DIEE-2012
\,H\l__,ﬁ {:} Luminaria para sobreponer, 120V, con fluorescente ahorrador de energia de 25W, IEA
base E27, con difusor acrilico lechoso, igual o similar al modelo 1415-1B de Sylvania. .
— - - - - - PROPIETARIO CEDULA
5 23 I:E] Luminaria de emergencia, 120V, autonomia de 90 min, 10 lux promedio, segun DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
NFPA 101, colocada a 2,40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a E-40 de Sylvania TIERRA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP 2100042002
= CABLE "VERDE" r -
% Ventilador industrial de 142 cm (56"), para cielo raso de 5 velocidades, 120 V, color NEUTRO ) DIRECCION UBICACION
blanco, similar a: WESTINGHOUSE T-85, NIPPON AMERICA, SANYO o superior. T CABLE "BLANCO” ESTE PROYECTO PODRA REALIZARSE| oo /i vciA- SAN JOSE
TA Tablero eléctrico para colocar de parche, segun descripcidn en planos , colocado a — FASE CAJA DE PASO sz (L:gALSEU:\JEg ?I‘ET\JTEEUDBEILCZ,EIISO'N CANTON: SAN JOSE
ﬁ 2,00 m S.N.P.T. a nivel superior, modelo igual o similar a Square D. CABLE “AZUL \Y BUESTA A TIERRA Q EXACTA Y F DISTRITO: CARMEN
VER NOTA 19 CONECTORES PARA EMPALVE
|X|TT Caja telefonica 10/20, con dos regletas de 10 pares cada una, colocada a 2,00 m S.N.P.T. —— N R eLANCO” PLANOS Y DOCUMENTOS
TERRA, . =— A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
1 . e CABLE "VERDE ™ \\ CONECTORES PARA ANTEPROYECTO JORGE
5 . 5 . L Tierra eléctrica. “‘é 0 ‘;va TUBERIA ELECTRICA T ENDOZA UoRA e o
A A — Tuberia de iluminacién, con numero de hilos indicados. B ‘ ’/&, = IELI50S HIANCD INthna GU~STAVO
PLANTA DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES Y VENTILADORES PLANTA DISTRIBUCION DE LUMINARIAS HAoA 41 | o N i W ol | IME-18333 SANCHEZ URENA
ESCALA 1:75 ESCALA 175 EQUIPO 5\ —{" /E TATIANA VERONICA
~H=="| Tuberia de tomacorrientes, con nimero de hilos indicados. ‘ TUBERIA ELECTRICA PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-8333 SANAE:SIF:\G(;ARCIA—SALAS
e e e~ Tuberia de ventiladores, con nimero de hilos indicados. ATENCION MUNIGIPALIDAD
= 7 FASE CABLE "AZUL* Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
EI ~ Botdn pulsador para timbre, 120V, colocado a 1,20 m S.N.P.T. de obra
& (W NOTAS GENERALES ELECTRICA ©
] 0 s G s c c s S No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
== @ Timbre, 120V, tipo campana. MUNICIPAL hasta gue se complete Ia_informacién bajo estg leyenda
) T ® —_ = 1. Toda la instalacion ira en canalizacion tipo PVC cuando esté oculta y en EMT americano cuando sea expuesta, segln didmetros indicados, — - ~ ¥5& cucnte ton Zrec; L?tggoioéeegég:tzd;r:ado e Ingeniermsy
E @ @ soportandose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gazas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no mayores de 3 m si es Luminaria para sobreponer, 120 V, con fluorescente ahorrador de energia . —o®
L~ @ ° EMT. e |de 25W, base E27 con proteccion para vandalismo, IP-65, igual o similar DETALLE DE CONEXION A TIERRA
2. Todos los bajantes para iluminacion se haran con cable #14 THHN en tuberia BX de 13 mm @ y se derivaran de una caja octagonal con su al modelo 188018SA-1ALU de Sylvania EN CAJAS DE PASO me
== respectiva tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos, y con cable TGP 3x14 cuando sea en lugares visibles. SIN ESCALA
) = == — 5 3. Todos los tomacorrientes seran polarizados y estaran conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico. Ministerio @
l~ 3 UTP cat 6 4. No se hara empalmes dentro de la tuberia. Para esto, se debera usar una caja metlica de registro con su respectiva tapa. de Educacion Publica
2 UTP cat 6 C: 19 mm @ EMT @ o 5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberén hacer con conectores de barril.
1MOA "C: 19 mm @ EMT " 6. Toda salida telefénica debera estar separada al menos 0.30 m de cualquier salida eléctrica. /
h 4 | |X| /Canasta de 50 mm X 100 mm e 7. El codigo de colores para los conductores de potencia sera el siguiente: NOTAS SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO @D
(i j— . 1 [ | Bl Pz i3]
| [ 1 . : 'y
y ¥ 1 M05 A - o .
1M02 I I L Circuitos de lluminacion: Fase:  Negro 1. Toda la instalacion ira en canalizacion tipo PVC por piso, y en EMT en pared expuesta. Para ello se debera utilizar un conector TIERRA NOTA: \
2 UTP cat 6 . 9 ) " p .
o UTP cat 6 G- 19 mm @ EMT Neutro: Blanco EMT de presion, del mismo diametro de las tuberias al hacer la transicion de PVC a EMT. CABLE "VERDE” ——————————————
C:19 mm @ EMT 2 UTP cat 6 Retorno: Azul 2. No se permite més de dos curvas en la tuberia sin una caja de registro. DEJAR COLAS DE CONEXION CON LARGO —
Ll 71 C: 19 mm @ EMT Tierra: Verde 3. En ninguin caso los enlaces horizontales podran tener mas de 90 metros de longitud desde el patch panel, hasta el area de trabajo. _ RETORN,Q ” MINIMO DE 10cm.
4] 1M04 j ® 4. Se seguira el estandar de conexion T568B CABLE "AZUL
A . _ . 5. No se permite empalmes de ningtin tipo en los enlaces horizontales. FASE DIRECCION DE 'NE)“AESTC“UCT(;J“A Y
|| | 2UTP cat6 — Circuitos de tomarrientes u otros: ] . 6. El cableado horizontal, conectores RJ-45, patch panel, patch cords, seran categoria 6. ~— CABLE "ROJO" TUBERIA ELECTRICA EQUIPAMIENTO EDUCATIV
C: 19 mm @ EMT Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente 7. Lainstalacién de la red se hara conforme a los estandares ANSI/EIA/TIA dltimas versiones.
—t Neutro: Blanco 8. Deberén realizarse las siguientes mediciones de enlace permanente y entregar su respectivo informe: CAJA RECTANGULAR PROYECTO :
Tierra: Verde Mapa de Alabrado CONECTORES PARA RETORNO '
| — f o . o . , TUBERIA ELECTRICA™—— ® ook ADMINISTRACION DIEE
8. Cualquier salida en pared o cielo se debera realizar en una caja rectangular u octagonal, segun el caso. Pérdida de Insercion m FASE .,
9. Todas las cajas de derivacion y registro deberan contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podra superar 30 m, asi NEXT CONECTORES CABLE "ROJO & 144 mz_ 20 12
[ ] ' como mas de dos curvas de 90°. ELFEX PARA EMPALME:
1Mo3 P 10. Ninguna lampara podra usarse como caja de conexion o paso de lineas perdda de Retormo
o 11" El medidor deberd instalarse fente a1 Calle piblica, a no mas de 2m el limite d propiedad, sobre un elemento d t ey Show e
® . EI medidor deberé instalarse frente a la calle publica, a no mas de 2m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto, Delay Skew 4 PROVINCIA CANTON DISTRITO
columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no mas de 2.00m S.N.P.T. a centro. PSNEXT PUESTA
12. La altura de la conduleta botaguas no sera menor de 5.00m S.N.P.T S ~ PSELFEXT A TIERR
13. Toda la instalacion electrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Electrico Norteamericano (NEC) 10. Las cajas metalicas para las salidas serén de pared gruesa, doble fondo, de 100x100 mm. @ D
14. Cualaui dificacién de la | lacion eléctri N : 11. Toda la red debera quedar debidamente identificada segln el estandar ANSI/EIA/TIA 606A M~
. Cualquier modificacién de la instalacion eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional 2L ! - . . .
. La barra de tierra para telecomunicaciones (TMGB) se instalara de acuerdo al estandar ANSI/EIA/TIA 607A. PROPIETARIO :
responsable del proyecto. . » 13. El radio de curvatura minimo sera de 4 veces el diametro exterior del cable. \ t . C
15. El conductor del neutro nunca se interrumpira 14. La llegada de los cables al bastidor de telecomunicaciones se haré por medio de canasta metalica de 50x100 mm, con los cables vﬂ)
16- Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberan ser U.L Aprobados debidamente sujetados a la misma.
17- La cantidad de espacios libres en cada tablero deberan ser los que se indican, por lo que el contratista debera adquirir tableros que 15. La tuberia PVC que viene por piso, debera conectarse a la canasta con conectores EMT de presion, de diametro adecuado, /
no ocupen espacios ramales para el interruptor principal. o con algun otro elemento que evite el dafio de los cables. . \_
2 & 18- El calibre de los conductores de alimentacion del tablero podria variar segun los requerimientos del proyectos para cumplir con TIERRA T — —S
la caida de voltaje maxima permitida. CABLE "VERDE"
PLANTA D|STR| BUC|ON CABLEADO ESTRU CTU RADO 19- En toda area de Corredores, la iluminacion de éstos, al igual que el sistema de iluminacion de emergencia y la estacién manual de @
ESCALA 175 alarma contra incendios, deberan ser comtemplados en el disefio de las obras complementarias por el Profesional Disefiador, 10 CM LIBRES EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
' de acuerdo a las normativas que rigen en cada caso.
o . . — COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
) 20- La ubicacion de tableros se hara segun célculos del Ingeniero Eléctrico a cargo de la obra, no debe 4 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
NOTAS: contabilizarse uno por aula cuando sea mas de un aula por pabellén. Botdn 3 414 AWG D E TA |_|_E D E C O N E ><| O N A T| E R R A
LA TABLA RESUMEN Y EL DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO, SERA PARTE DEL . PREVISTAS
DISERIO DE CONJUNTO Y RESPONSABILIDAD DEL DISERADOR ELECTRICO DESIGNADO. pulsador ¢ 13 mm & EN APAGADORES PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO ELECTRICO

/\

S| N E SCALA ING. GUSTAVO BLANCO URBINA

|
—O
ircuito < Timbre tipo FIRMA N° REGISTRO __|E-11609 L
2 UTP Cat. 6 Conectar a q/rCU/to okl anap PROTECCJSL\Ir ([:)(émes VANDALISMO
7 C: 19mm@ EMT de_ tomacorrientes & P ING. TATIANA SANCHEZ URENA
mds cercano
Conduleta Botaguas Caja Telefénica B A S‘ 7’/ D O R 7 M

25mm EMT g FIRMA N° REGISTRO _ IME-18333
ng/ 7200 ,f 5,’;32 Cr;z/etas (ADMINISTRACION) K 1MO 1
LCE. o _ DIAGRAMA UNIFILAR TIMBRE ‘ " PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA

Cable Te/gfon/co ‘ Bastidor de Pared de 12 UR, con 3 o o K 1MO 2 SIN ESCALA Conectar a circuito O EJECUTOR DEL PROYECTO

10 pares intemperie Patch Panel de 24 puertos c/u, o o de iluminacién correspondiente NOMBRE

C: 25mmg . .

1 Organizador Horizontal, 1 Regleta de ° ° K 1MO 3 .
Tomacorrientes de 19” y 1 Bandeja. e = - el n s BN e T / FIRMA N REGISTRO
egevedboocodbooodbooo oot # DE DESCRIPCION VOLTAJE |POLOS |BREAKER| CONDUIT | CALIBRECABLE | CARGA |FASE|csi&oeTension T ¢
: : | K 1MO 4 CIRCUTO V) (A) |(diam.en mm) (AWG) (VA) % PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
. * - ) | L Togaeoremes L2 L 15 i3 3#12 THHN 1440 A 181 LUMINARIA DE EMERGENCIA DE CUMPLIMIENTO CON NFPA101, CAP.7 NOMBRE
- = K 1MO 6 (Prevista) 2 Tomacorrientes 120 1 15 13 3#12 THHN 1080 B 0.71 con autonomfa de 90 minutos, desempefio: 10,8 lux promedio en el inicio y 1,1 lux .
° ° 3 Tampeorrentes Coslhota 120 1 15 13 3#12 THHN 1500 A 152 Ia lo Iargo- de las vTas medidas a nivel del suelo. Desempefio al final de !o carga de FIRMA N° REGISTRO
° ° a bateria: Promedio no menor a 6,5 lux y 0.65 lux al final de la duracién de la - -
° ° K 1MO 7 (Prevista) 4 Tomacorrientes Cocineta 120 1 15 13 3#12 THHN 1500 B 1.52 luminacién. INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
3 utp CAT. 6 o 5 Tomacorrientes Cocineta 120 1 15 13 3#12 THHN 1500 A 1.59 PROPIETARIO:
. 1 i N° CATASTRO:
| C: 19mm @ EMT ) ) K 1MO 8 (Prevista) 6 Ilum.namon 120 1 15 i3 3#12 THHN 1000 B 0.98 240 m
148 AWG, THHN E ¥ Ventiladores 120 1 15 13 3#12 THHN 600 A 0.81 FOLIO REAL:
C: 12mm@ diém. ™GB 89 Supresor de Trascientes 240 2 1:3 4#12 THHN - AB
R LR K 1MO 12 10-12 Espacios Libres Previstos 2000 AB CONTENIDO :
— CARGATOTAL (VA) : 10,620 CARGA FASE A 5440 VA CARGAFASE B: 5180 VA - PLANTA DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES
= DEMANDA MAXIMA (VA) - 10 620 N - PLANTA DISTRIBUCION DE LUMINARIAS
Conectar a la barra de tierras TMGB : : ’ - PLANTA DISTRIBUCION DE VENTILADORES
con cable #8 AWG — Previstas FACTOR DE POTENCIA 0.95 PLANTA DISTRI. CABLEADO ESTRUCTURADO
Conectar a la barra de tierras del Tg‘;ggmi/l% icré%,;'ro %es FACTOR DE DEMANDA: 1.00 CAIDAVOLTAJE ACOMETIDA: 0’30 m :SIMBOLOGI AY NOTAS
tablero eléctrico con cable #4 AWG 1/4"X2"X12” CORRIENTE DEMANDADA (A): 44 ALIMENTACION: 4#8 THHN, C: 25 mm o
TABLERO ELECTRICO DE PARCHE, 12 ESPACIOS, MONOFASICO, 120/240 V, 3H, N/S, B/T, BARRAS DE 100A, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE h
50AY SUPRESOR DE TRASCIENTES DE 80 KA INCORPORADO, CON TAPA, IGUAL O SIMILAR ASQUARE D. "
DETALLE DE MONTAJE LAMPARA EMERGENCIA —soAn — s

DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES (ADMINISTRACION Y PABELLONES) g escaia

INDICADAS JUNIO 2019 5 5

1 | 2 | 3 4 5 |
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