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NOTA:

- SE COLOCARAN TRES FILAS DE LAMINAS EN LA VERTIENTE FRONTAL,
Y DOS FILAS EN LA VERTIENTE PORTERIOR, TODAS LAS LAMINAS SERAN

NOTA, SE COLOCARA:

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

DE 3,05 m DE LONGITUD.
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1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO
INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
2- UN CANDADO DE SEGURIDAD

TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL

RT @ 50 cm L= 10 cm, @ 9 mm CON

ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTI O
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 879900
MONTO ¢ 32,200,000.00
FECHA VISADO CFIA 26/06/2019
CATASTRO $J-000000.000-0
TAMARO 75 M2

REGISTRADO POR  A-8333
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 26/06/2023

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFOR!VIACIC)N DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO
AULA DE COMPUTO 72m2 DIEE-2012
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
PROPIETARIO CEDULA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP | 2200042002

- -

DIRECCION UBICACION
ESTE PROYECTO PODRA REALIZARSE PROVINCIA: SAN JOSE
EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS, CANTON: SAN JOSE
POR LO QUE NO TIENE UBICACION DISTRITC' CARMEN
EXACTAYF )

PLANOS Y DOCUMENTOS

A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
JORGE

IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
IME-18333 SANCHEZ URENA
TATIANA VERONICA
A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
JORGE

ANTEPROYECTO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda

y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy
Arquitectos de Costa Rica

Ministerio
de Educacioén Publica
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :
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72 m?-2011
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PROPIETARIO :

EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:

COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION

PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO

ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
AREA ARQUITECTONICA

FIRMA N° REGISTRO  A-8333
ING. HECTOR MENDOZA MORA

AREA CIVIL

FIRMA N° REGISTRO  IC-5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
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PROPIETARIO:
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