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CUMBRERA DE HIERRO Q Q Q Q Q NOTA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
LOSA DE CONCRETO f'c= 210 kg/cm? DE 10 cm DE ESPESOR DIVISION DE FLEJE DE PVC
MBRERA DE HIERR ’
ESMALTADO BLANCO # 26 CUBIERTA DE HIERRO L e CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA COLOR DORADO @ 3 m EN CONTRATO 0C 879900
40 cm DE DESARROLLO ESMALTADO BLANCO # 26 — DE CIMENTACIONES
ONDULADA 40 cm DE DESARROLLO . AMBAS DIRECCIONES MONTO ¢ 32,200,000.00
NN i PISO TERRAZO PULIDO (4 mm DE ESPESOR) FECHA VISADO CFIA 26/06/2019
CATASTRO $1-000000.000-0
BOTAGUAS DE HIERRO gﬂiHLMJLMJLMJLMMLMMM r 5 om DE ESPESOR TAMARiO 75 M2
1,18 ESMALTADO BLANCO # 26, CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO A Q " ” ” REFUERZO REGISTRADO POR  A-8333
40 cm DE DESARROLLO < ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm X #3@30cmAD. BITACORA
———DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD /
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO .
ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 or . o e el i o [— vl 0.10 o o o o ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 26/06/2023
DE ALTURA'Y 15 cm DE PROFUNDIDAD REJA EN VARILLA LISA #4 PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE S~ (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
4270000 @ 120 200 mm x 11 mm DE ESPESOR VIDRIO ESCARCHADO, ~ 3,57
1 ' , 4 mm DE ESP.
PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE (VER DETALLE EN LAMINA 3 /5) BAJANTE PVC BLANCO 176
3,87 75 mm @ SDR-26 \ CAPA DE POLIETILENO
2,83 VIDRIO FIJO ESCARCHADO J
‘ ( —
240 = CORREDOR <QX <QX ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA 4 mm DE ESP. LASTRE COMPACTADO
BAJANTE PVC BLANCO VER DETALLE DE EN LAMINA 3 /4 AUN 95 % PROCTOR .
75 mm @ SDR-26 | CURDRANTE 4 ) TERRAZA CONFORMADA MODIFICADO SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
1,05 @X @X @X @X RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
0,95
ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA LOSA DE CONCRETO :
i PEND. 1% PEND. 1% DE 10 cm DE ESPESOR,
(VER DETALLE DE EN LAMINA 2/5) )L\== =7 NPTO+030m b PT0025m = b (o 210 Koot N\ T~ NPT 0+0.30 m . NOMBRE DEL PROYECTO
CUADRANTE 4-D S — NPT0+025m g X DETALLE TIPICO DE PISO
540 = x = = = : AULA DE COMPUTO 72m2 DIEE-2012
NT0+000m, | 9,30 N | 0,25 0%2,5 ESCALA1:20 CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
= AN AN "
: : B {1 {1 VARIABLE s o SN INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
. g 2 L= L= o PROPIETARIO CEDULA
ELEVACION LATERAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
, LASTRE COMPACTADO PROYECCION DE HUECO DE 30 cm x 30 cm, CONCRETO DE fc= 210 kglom?, EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - Mep | 2100042002
ESCALA 1:50 A 95% PROCTOR ESTANDAR . :
20 e DE ESPESOR. LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA SERA DE 60 cm DIRECCION UBICACION
6 @e 1 SECClON B-B \oTA ESTE PROYECTO PODRA REALIZARSE| po v iinvcin- can j0SE
- CONCRETO fo= 210 Kglem EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS, | cantoN: SAN JOSE
CUMBRERA DE HIERRO ESCALA 150 c= <10 Rglem ~—— BALDOSA POR LO QUE NO TIENE UBICACION | 5/cTr 170 CARMEN
B ESMALTADO BLANCO # 26 EXACTA Y F '
ﬁe(
40 cm DE DESARROLLO
| 4 PLANOS Y DOCUMENTOS
4—080— SOLERA PERIMETRAL CUBIERTA DE HIERRO F—100— TORNILLO#8x0,38 mm CON % A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
087 —4 0.91 ESMALTADO BLANCO # 26 VENTANERIA EJE 1 ESPANDER @ 60 cm ANTEPROYECTO
o RT3-13 > A ONDULADA VER DETALLE JORGE
CLAVADORES EXTERNOS RIGIDIZADOR EN — =TS &LTAE‘QB?C?SREE o316 IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
. ) = | _———— -
TUBO RECTANGULAR VARILLA #3 LISA CLAVADOR RT 4-16 100 —AK— 0 CLAVADOR RT 4-16 CUBIERTA DE HIERRO K 0.10 0,19 IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
150 x 50 x 1,8 mm (VER DETALLE EN LAM. 3/4) ~ — +— 09 AISLANTE TERMICO TIPO ‘ P N
CUADRANTE D1 1,00 C C ——— ESMALTADO BLANCO # 26 IME-18333 SANCHEZ URENA
£~ CEDAZO ALUMINIO 12 mm T NPT
N — CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO PRODEX (0,5 cm ESP),Y ONDULADA = TATIANA VERONICA
1.0 L ESMALTADO BLANCO # 26, MALLA ELECTROSOLDADA #? < - _
ESTRUCTURAL DE HIERRO A 0 7E\=SOLERA RT 3-13 DE 20 cm DE ALTURA Y %I o AOS ¥ ESRECTFICACIONES A-8333 SANABJg IF:-\G(EARCIA SALAS
ESMALTADO BLANCO # 26, 3 ’ 15 cm DE PROFUNDIDAD CLAVADOR RT 4-16 i
1 5DE 2% En; gg ;\ULJSE/Z g JRT oS Al _ PRECINTA FIBROCEMENTO | ATENCION MUNICIPALIDAD
cm - DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR Est ct t fesional ble de ejecucid
EN CAJON \/ ANCHO A RAS DE COLUMNAS Ste proyecto no cuenta Con protesional responsabie de gjecucion
PRECINTA FIBROCEMENTO @X @X BAJANTE PVC BLANCO de obra
0 mim x 11 mm DE ESPESOR 75 mm & SDR-26 CIELO RASO SUSPENDIDO . No pued itarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
REJA EN VARILLA LISA #4 A m FHEEGE ISSETRIa=E 18 b N E
(12,7 mm @) @ 120 mm / _ (VER DETALLE EN LAMINA 3/ 4, /7' DET DE RODAP'E FAB RlCADO EN OBRA MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
2,40 VER DETALLE EN LAMINA 2. 4) | ' ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA CUADRANTE D-5) RIGIDIZADOR EN ESCALA 15 y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
CUADRANTE 5-C 1,95 1219 RODAPIE DE s [T (VER DETALLE DE EN LAMINA 3/ 4) SOLERA RT 3-13—] 0,42 VARILLA #3 LISA Arquitectos de Costa Rica
BAJANTE PVC BLANCO A CONCRETO CUADRANRE 4-D (VER DETALLE EN LAM. 3 /4,
75 mm @ SDR-26 @ g’gﬁﬁ%‘\;ﬁ 065 ACCRéﬂCS?LfC“éﬂJ A CUADRANTE C-4) NOTAS DE VENTANERIA:
3 T N
: PEND. 1% REJA EN VARILLA LISA #4 Ministerio
T/ NPT0+030m "END-T% AN 74 NPT0+030m N MARCO EN (12,7 mm @) @ 120 mm - Iﬂ%%kgxgmfmlSﬁﬁgmfgg é‘#%'\q'guo DE 5,0 cm, de Educacion Publica
~ . = z == i ALUMINIO NATURAL 0,45 (VER DETALLE EN LAMINA 2/ 4, e
NT O+ 0‘00mv 0,\30 T / T T T T - T T T T T T T T T T 0,25 vNT 0+ 0‘00 m DE 38x25mm CUADRANTE C-5)
T /! AN e TR R N e = \ T cuners soam e axcrio 2- TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN A EXCEPCION DE ]
CUNETA, 39cm ANCHO Y 17-__: A AN < DN A AN [l [ Y PROFUNDIDAD VARIABLE, 1 \<< PLETINA LOS DE ALUMINIO, SERAN PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA
PROFUNDIDAD VARIABLE, N AR W N AR S SRL AN 20 cm MAXIMO DE INICIO %8 1x 347 ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE
20cm MAXIMO DE INICIO Dé ESF;ESOR ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD. \
LOSA DE CONCRETO 0,404 LASTRE COMPACTADO PROYECCION DE HUECO DE 30 cm x 30 cm, CONCRETO DE fc= 210 kgler”, 030 1,10 045 —————
DE 10 om DE ESPESOR, A 95% PROCTOR MODIFICADO, LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA SERA DE 60 cm D I E E
fic= 210 Kg/em? 20 cm DE ESPESOR. , A
T 8 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
SECCION A'A VIDRIO ESCARCHADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
ESCALA 150 4 mm DE ESPESOR
VENTANA
0,42 EN MARCO DE ALUMINI MARCO EN RT 0-16
L 00b RELLENO DE ’7 co U Y PROYECTO :
T CONCRETO P VARIABLE y
Tk ],‘;0,45 MAXIMO‘j hoAs MAXIMOﬁﬂ AULA DE COMPUTO DIEE
BANQUINA
BALDOSA
RTG 0-16 . (] 2 L D [ 72 m?-2011
P05 o012 .
(7) DETALLE DE VENTANERIA SOBRE EJE 1 — I ROVINGIR | eATON | PeTRTO
R0,02
CUBIERTA ONDULADA N°26 _ ,
ESMALTADA CUBIERTA DE HIERRO ESCALA 1:20 PLETINA 38.1x 3,17 mm VARILLA LISA # 4 VIDRIO FIJO ESCARCI—!ADO 0
ESMALTADO # 26 ONDULADA, DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO PLANTA  (27mm@)@1zem = EA”“]‘%FE’AERSEPNETSEO%EGUN CORRESPONDA,
COLOR BLANCO I , PROPIETARIO :
0.80 MALLA ELECTROSOLDADA #2 @ 2RT3-16 EN CAION, DETALLE DE REJA ' C
CLAVADOR RT 4-16 % CLAVADORES EXTERNOS CUBIERTA DE HIERRO /— éxTT%%?oiL PERIMETRO SR TTo
CLAVADORES EXTERNOS T TUBO RECTANGULAR ESMALTADO BLANCO # 26 , ,
\ , - 150x50% 1,8 mm ONDULADA ; 1,06 BOTAGUAS DE HIERRO
TUBO RECTANGULAR ——_| AISLANTE TERMICO TIPO PROGEXRAL DE HIERRO ESMALTADO # 26, | ESMALTADO BLANCO #26,
150 x50 x 1,8 mm 1cm DE ESP. Y MALLA 2 COLOR BLANCO DE 20 cm DE ALTURA ' 40 cm DE DESARROLLO
VENTANAS DE CORRER, \SOLERA RT 313 N\_ELECTROSOLDADA #2 Y 15 cm DE PROFUNDIDAD AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR
VIDRIO ESCARCHADO 4mm DE 1 om DE ESPESOR, DE 1 CARA DE [\ TAPA DE HN 1.8 mm ESP
ESPESOR N CIELO RASO SUSPENDIDO 3 ALUMINIO (HACIA ARR'BA)/ _/l ) ’ '
RIGIDIZADORES #3 + MARCO DE ALUMINIO I T (VER DETALLE EN LAMINA 3/ 4), CLAVADOR— SOLERART \_ [ ANGULARHN EQUIPO DE DISEKO Y DIBUJO:
(VER DETALLE EN LAMINA 3/ 4) REJA EN VARILLA LISA #4 CUADARANTE C-4 | . VIGA DE AMARRE RT 3-16 313 037 mm (1) D 38x 38 x3,2 mm COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
CUADRANTE D1 (127 mm @) @ 120 mm  0.40 — Y 2RT4-16 EN CAJON APERTURA ENTRE LA 2RT3-16 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
(VER DET LAM 2/4 VIDRIO FIJO ESCARCHADO PRECINTA FIBROCEMENTO A ’ BALDOSA Y SOLERA EN EN CAJON
CUADRANTE C-5 : 4 mm DE ESPESOR ENPRIMERA  DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR EXTERIORES Y PASILLOS SIN PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
0,60 HILADA CIELO RASO ,
PLETINA PERFORADA : ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
3§E1 E><§>|51E7Sr8r£ 042 INTERIOR AREA ARQUITECTONICA
L BAJANTE PVC BLANCO .
= 1\ N 75 mm @ SDR-26 I
=< DANAUNA . N LINEA DE FIRMA N° REGISTRO __ A-8333
X N INTERIOR N EXTERIOR CAIDA -
2.60 N COLUMNA X AGUA ING. HECTOR MENDOZA MORA
CORREDOR ’ ~ PRETENSADA = COLUMNA AREA CIVIL
ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA BALDOSA REJILLA EN VARILLA EXTERIOR | EDIFICACION
(VER DETALLE DE EN LAMINA 3/4) ——— ' LISA #4 @ 4 om ZONAVERDE CON
1,50 CUADRANTE D4 0.80 . L ANGULAR HN \ 025 ZACATE A COLOCAR FIRMA N° REGISTRO  IC-5771
BALDOSA BORDES DE CONCRETO LAVADO, ) 1,06 50 x50 x 3,2 mm ’
, A COLOCAR DESPUES DE PULIR PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
RODAPIE DE CONCRETO \ EL PISO DE TERRAZO TERRAZO RODAPIE DE CONCRETO 007 ?:0 O EJECUTOR DEL PROYECTO
MALLA #3 @ 30 cm A.D.—— (VER DET LAM 2/4), S L S—A N, (VERDETALLE) PEND. 1% ’ :
EN EL CUADRANTE A5 0.15 7 —0.05 NPT0+030m | 0.1 S S = NOMBRE
CAPA DE POLIETILENO — 105040 0.05 0,35 . S —— D [MALLA#3@30emAD. NpT0+025m L 1] L :[ |
0,14 +030m : i S —E °
\ J ol = s o ZACATEzgrgg \L/gggg J . 030 7 NPTO+030m PEND. 1% 070 ; - . - - T T ARIABLE T e FIRMA N REGISTRO
N— : — i : % 0.20 ' 035 e 025 PLETINA 38 mm x 4,76 mm 4 1/ MN20cm : 4 PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
| N | 0_200'35 M X = = - - - = LASTRE COMPACTADO | 0.20 | | J 0,40 w DE ESPESOR @ 40cm i COLOCAR 10 cm
LASTRE COMPACTADO @.rs ) : : NT0+0,00m i =545 | AL 95% PROCTORA | S l - DE TIERRA TIPO HUMUS NOMBRE
AL 95% PROCTOR MODIFICADO == A MODIFICADO © N
I‘ HI! . . [ caPaDE L 070 F LASTREFINO ___ " [ | & - < TERRENO NATURAL FIRMA N° REGISTRO
0,40 | Il| [\ TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) CONFORME —— : | TENSOR PERIMETRAL (ENEJESDE L[ | 270 " SoLETILENO 19 0% COMPACTADO MALLA ELECTROSOLDADA £2
NOTA: L1 LO INDIQUE EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE COLUMNAS) CONFORME LO INDIQUE EL ’ 0,20 « J 010 INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO LO DEMANDEN, A PARTIR DE LA BRI " o\ PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm CUNETA 3 om DE ANGHO /| | | L MALLA#3 @30 cm AD. FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE | Y L ’ PROPIETARIO:
PROFUNDIDAD MINIMA INDICADA PARA EL EMPOTRAMIENTO DE , ,39.cm - COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 ¢ ] ,l; ﬁl' L
COLUMNAS, SE DEBERA SUSTITUIR EL MATERIAL NATURAL DE TODA EL \HUECO DE 30x30x70cm (MINIMO) Y PROFUNDIDAD VAR'ABLE, /L 0.B0 = —LASTRE COMPACTADO AL 95% 0’30 N° CATASTRO:
; ’ - 2 i ’ PROCTOR ESTANDARD iNIMO). —=
AREA A CONSTRUIR HASTA 1,00 m DE PROFUNDIDAD POR LASTRE Lo,ao RELLENO DE CONCRETO (fc= 210 Kg / om’) 20 cm MAXIMO DE INICIO PROYECCION COLUMNA , RELLEHSEDCEOC%EN%OR’;%X(Z f_ cgé“ﬂN}'\ggZ) FOLIO REAL:
COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO. SI A LA PRODUNDIDAD DE PROYECCION DE HUECO DE 230 X30cm St J_ 630 ﬁL 0.07 0.25 0.07
1,00 m AUN SE ENCONTRARAN MALAS CONDICIONES MECANICAS DEL CONCRETO DE fe= 210 kglem?, : oo 02 2ol CONTENIDO -
SUELO, SE DEBERA REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS. 'E)/E Eﬁ%’;ﬁi‘ﬁﬁ%"‘gﬁ’*LA COLUMNA , S ’ s
2 SERA DE 70 cm DETALLE TlPlCO DE PARED DETALLE DE CUNETA - ELEVAQON LATERAL
SECCION C-C i 2 - SECCION A-A
CSCALA 125 - CORTE TIPICO DE CORREDOR PARA EXTREMOS DE PABELLON ESCALA1:10 - SECCION B-B
: ESCALA 1225 ESCALA 120 - SECCION Cc-C
- CORTE TiPICO DE CORREDOR
- DETALLES
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADAS JUNIO 2019 2 4




