
0,40

1,15

8 7 6 5 4 3 2 1

CORREDOR

RX RX

B

L
-
2

2.40

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE

200 mm x 11 mm DE ESPESOR

T

NT 0 + 0,00 m

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

 ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm

DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm) Ø @ 120 mm

(VER DETALLE EN LÁMINA 2 / 4

CUADARNTE 1-C)

PEND. 1%

NPT 0 + 0,30 m

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE

200 mm x 11 mm DE ESPESOR

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm

DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

2,83

ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

(VER DETALLE DE  EN LÁMINA 3/4

CUADRANTE 4-D)

0,30

0,25

NPT 0 + 0,25 m

PEND. 1%

ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

(VER DETALLE DE  EN LÁMINA 3 / 4

CUADRANTE 4-D)

1,05

ELEVACIÓN LATERAL

E

RX

ESCALA 1:50

6'

3,87

1,18

T

G
ECBA

2RT 3- 16 EN CAJÓN

PROYECCIÓN DE HUECO DE 30 cm x 30 cm, CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm²,

LA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLIUMNA SERÁ DE 60 cm

NPT 0 + 0,30 m

C

3,57

0,95

1,76

VIDRIO FIJO ESCARCHADO,

4 mm DE ESP. EN PRIMERA HILADA

CELOSÍA EN

MARCO DE ALUMINIO

SECCIÓN B-B

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

RX

VARIABLE

RX RX

LASTRE COMPACTADO

A 95% PRÓCTOR ESTÁNDAR,

20 cm DE ESPESOR.

0,30

LOSA DE CONCRETO

DE 10 cm DE ESPESOR,

 f'c= 210 Kg/cm²

SOLERA RT 3- 13

ESCALA 1:50

RODAPIÉ DE CONCRETO

(VER DETALLE EN ESTA

LAMINA 2/4

CUADRANTE 5-A)

TT

2,76

C

0,95

12345678 6'

RODAPIÉ DE

CONCRETO

(VER DETALLE

EN ESTA  LAMINA 2/4

CUADRANTE 5-A)

SOLERA PERIMETRAL

RT 3-13

CLAVADOR RT 4-13

CLAVADORES

INTERNOS EN RT 3-16

CLAVADOR  RT 4-13

SOLERA RT 3-13 

2 RT 4-16

EN CAJÓN

2,40

2,70

VENTANERIA EJE 1

VER DETALLE EN ESTA LÁMINA

CUADRANTE B-4

E

P1

0,76

1,45

NPT 0 + 0,30 m

PEND. 1%

2,10

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm Ø) @ 120 mm

(VER DETALLE EN LÁMINA 2 / 4

 CUADRANTE  1-C)

RIGIDIZADOR EN

VARILLA  #3 LISA

(VER DETALLE EN LAM. 3 / 4

 CUADRANTE  2-D)

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

PRECINTA FIBROCEMENTO

DE  200 mm x 11 mm DE ESPESOR

CANOA ESTRUCTURAL DE

HIERRO ESMALTADO

BLANCO # 26,

DE 20 cm DE ALTURA Y

15 cm DE PROFUNDIDAD

LOSA DE CONCRETO

DE 10 cm DE ESPESOR,

 f'c= 210 Kg/cm²

CUNETA, 39cm ANCHO  Y

PROFUNDIDAD VARIABLE,

20cm MÁXIMO DE INICIO

CUNETA, 39 cm DE ANCHO

Y PROFUNDIDAD VARIABLE,

20 cm MÁXIMO DE INICIO

SECCIÓN A-A

VARIABLE

PROYECCIÓN DE HUECO DE 30 cm x 30 cm, CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm²,

LA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA SERÁ DE 60 cm

LASTRE COMPACTADO

A 95% PRÓCTOR MODIFICADO,

20 cm DE ESPESOR.

NPT 0 + 0,30 m

RX RX

0,30

0,40

C

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

(VER DETALLE DE  EN LÁMINA 3 / 4

CUADRANTE 4-D)

NT 0 + 0,00 m NT 0 + 0,00 m

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

DE 20 cm DE ALTURA Y

15 cm DE PROFUNDIDAD

1,000,80

PEND. 1%

B

L
-
2

PRECINTA FIBROCEMENTO

DE  200 mm x 11 mm DE ESPESOR

0
,
9
6

0
,
9
3

0
,
9
1

0
,
8
7

0
,
8
7

1
,
0
9

1
,
0
0

1
,
0
0

CLAVADORES EXTERNOS

  TUBO RECTANGULAR

150 x 50 x 1,8 mm

NT 0 + 0,25 m

ESCALA 1:50

3,87

 CEDAZO ALUMINIO 12 mm

BALDOSA

TORNILLO # 8 x 0,38 mm CON

ESPÁNDER @ 60 cm

NOTA:

CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²

ANCHO A RAS DE COLUMNAS

0,10

0,19

0,04

T

NPT 

DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA

ESCALA 1:5

DETALLE DE VENTANERÍA SOBRE EJE 1

ESCALA 1:20

0,60

CELOSÍA EN

MARCO DE ALUMINIO

VIDRIO FIJO ESCARCHADO

4 mm DE ESPESOR

SOLERA RT 3-13

AISLANTE TÉRMICO TIPO

PRODEX (0,5 cm ESP),Y

MALLA ELECTROSOLDADA #2

1

0,42

0,45

0,45

0,42

PLETINA

38,1x 3,17 mm

DE ESPESOR

BALDOSA

BANQUINA

RTG 0-16

CLAVADOR  RT 4-13

CIELO RASO SUSPENDIDO

(VER DETALLE EN LÁMINA 3 / 4

CUADRANTE 5-D)

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm Ø) @ 120 mm

(VER DETALLE EN ESTA LÁMINA ,

CUADRANTE 1-C)

RIGIDIZADOR EN

VARILLA  #3 LISA

(VER DETALLE EN LAM. 3 / 4

CUADRANTE 3-D)

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

1,10

ACRÍLICO 4 mm

CON SILICÓN

MARCO EN

ALUMINIO NATURAL

DE 38x25mm

TERRAZA CONFORMADA

PISO DE TERRAZO PULIDO

5 cm DE ESPESOR

LASTRE COMPACTADO

A UN 95 % PRÓCTOR

MODIFICADO

NOTA:

LOSA DE CONCRETO f'c= 210 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR,

CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA

DE CIMENTACIONES.

REFUERZO

#3 @ 30 cm A.D.

CAPA DE POLIETILENO

0.10

0.20

DIVISIÓN DE FLEJE DE PVC

COLOR DORADO @ 3 m EN

AMBAS DIRECCIONES

(4 mm DE ESPESOR)

DETALLE TÍPICO DE PISO

ESCALA 1:10

REJILLA EN VARILLA

 LISA #4 @ 4 cm

ANGULAR HN

50 x 50 x 3,2 mm

0,25

LÍNEA DE

CAÍDA

AGUA

PLETINA 38 mm x 4,76 mm

DE ESPESOR @ 40cm

0,05

VARIABLE

MIN 20 cm

LASTRE FINO

COMPACTADO

DETALLE DE CUNETA 

ESCALA 1:10

0,39

0,07 0,070,25

15%

0,10

0,10

0,10

TERRENO NATURAL

ZONA VERDE CON

ZACATE A COLOCAR

COLOCAR 10 cm

DE TIERRA TIPO HUMUS

0,07

0,12

0,05

0,65

0,10

MALLA ELECTROSOLDADA #2

0,05

EDIFICACIÓNEXTERIOR

VARIABLE

PLETINA PERFORADA  38,1 x  3,17 mm

DE ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

0,12

0,05

VENTANA

EN MARCO DE ALUMINIO

R0,02

VARILLA LISA # 4

(12,7 mm Ø) @ 12 cm

DETALLE DE REJA

ESCALA 1:10

PLANTA

 ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD

    SEGÚN LIBRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2.40

0

.

1

0

0

0

.

1

0

2

0

.

1

0

6

0

.

1

1

2

0

.

1

2

2

0

.

1

3

5

0

.

1

6

2

0

.

1

4

9

0

.

1

7

5

0,30 0,30

2,40

1,22

DETALLE DE PIZARRA

ESCALA 1:20                       INDICA MITAD DE PIZARRA

0,30 0,30

ELEVACION

PLANTA

0,300,30

0,300,30

LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO

MONTADA SOBRE LÁMINA DE

MADERA CONTRACHAPADA DE

12 mm DE ESPESOR

LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO

MONTADA SOBRE LÁMINA DE

MADERA CONTRACHAPADA DE

12 mm DE ESPESOR

 PIEZAS VERTICALES DE MADERA

SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR,

ANCHO INDICADO

PIEZA DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA

25 mm DE ESPESOR, SECCIÓN VARIABLE

 PIEZAS VERTICALES DE MADERA

SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR,

ANCHO INDICADO EN PLANTA

PORTA MARCADORES DE MADERA

SEMIDURA CEPILLADA

 25 mm DE ESPESOR

0,10

0,10

PORTA MARCADORES DE MADERA

SEMIDURA CEPILLADA

25 mm DE ESPESOR

0.80

LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO

MONTADA SOBRE LÁMINA DE

MADERA CONTRACHAPADA DE

12 mm DE ESPESOR

PERNO DE 9 mm

x 87,5 mm @ 50 cm,

CON TUERCA Y ARANDELAS

1,22

PIEZA DE MADERA

SEMIDURA CEPILLADA

25 mm DE ESPESOR,

SECCIÓN VARIABLE

APOYO DE MADERA SEMIDURA

SECCIÓN TÍPICA DE PIZARRA

APOYO DE MADERA SEMIDURA

PIEZA DE MADERA

SEMIDURA CEPILLADA

25 mm DE ESPESOR,

SECCIÓN VARIABLE

ESCALA 1:15   

NPT 

PERNO DE 9 mm

x 87,5 mm @ 50 cm,

CON TUERCA Y ARANDELAS

 PIEZAS VERTICALES DE MADERA

SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR,

ANCHO INDICADO EN PLANTA

78

SOLERA PERIMETRAL EN  RT 3-13

CLAVADOR RT 4-13

2,40

2,70

RIGIDIZADOR EN

VARILLA  #3 LISA

(VER DETALLE EN LAM. 3 / 4

CUADRANTE 3-D)

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

PRECINTA FIBROCEMENTO

DE  200 mm x 11 mm DE ESPESOR

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

DE 20 cm DE ALTURA Y

15 cm DE PROFUNDIDAD

LOSA DE CONCRETO

DE 10 cm DE ESPESOR,

f'c= 210 Kg/cm², CON

REFUERZO MALLA # 3 @ 30 cm

(VER DETALLE EN ESTA

LÁMINA

CUADRANTE 5-B)

CUNETA, 39cm ANCHO  Y

PROFUNDIDAD VARIABLE,

20cm MÁXIMO DE INICIO

NT 0 + 0,00 m

0,80

1,00

1,00

2,70

NPT 0 + 0,30 m

BANQUINA

RTG 0-16

0,45

VIDRIO FIJO ESCARCHADO

4 mm DE ESPESOR  EN

PRIMERA HILADA

CELOSÍA EN

MARCO DE ALUMINIO

1,45

0,45

0,45

PLETINA PERFORADA

38,1 x 3,17 mm

DE ESPESOR

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm Ø) @ 120 mm

(VER DETALLE EN ESTA LÁMINA

CUADRANTE 1-C)

COLOCAR 10 cm DE TIERRA

TIPO HUMUS

ZONA VERDE

CON ZACATE A COLOCAR

T

LASTRE COMPACTADO

A 95% PRÓCTOR ESTÁNDAR,

20 cm DE ESPESOR.

1,00

CLAVADORES  DE CORREDOR

EN TUBO RECTANGULAR DE

150 x 50 x 1,8 mm

2 RT 4-16

EN CAJÓN

0,20

AISLANTE TÉRMICO TIPO

PRODEX 0,5 cm DE ESP. Y

MALLA ELECTROSOLDADA # 2

CIELO RASO SUSPENDIDO

(VER DETALLE EN LÁMINA 3/4

CUADRANTE 5-D)

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

SECCIÓN C-C

ESCALA 1:33.33

0,30

0,40

COLUMNA PRETENSADA

EMPOTRADA 60 cm

HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MÍNIMO).

RELLENO DE CONCRETO (f'c= 210 Kg / cm²)

TENSOR PERIMETRAL  (EN EJES DE COLUMNAS)

 CONFORME LO INDIQUE  EL FABRICANTE, ACORDE

CON CODIGO SISMICO(CSCR) VIGENTE

COLUMNA

PRETENSADA

3,00

0,15

0,30

BORDES DE CONCRETO LAVADO,

A COLOCAR DESPUÉS DE PULIR

EL PISO DE TERRAZO

0,80

NOTA:

CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO LO DEMANDEN, A PARTIR DE LA

PROFUNDIDAD MÍNIMA INDICADA PARA EL EMPOTRAMIENTO DE COLUMNAS, SE

DEBERÁ SUSTITUIR EL MATERIAL NATURAL DE TODA EL ÁREA A CONSTRUIR  HASTA

LA PROFUNDIDAD QUE INDIQUE EL ESTUDIO DE SUELOS (1 m mínimo), POR LASTRE

COMPACTADO AL 95% PRÓCTOR STANDARD. SI A LA  PRODUNDIDAD DE 1.00 m AÚN SE

ENCONTRARAN MALAS CONDICIONES MECÁNICAS DEL SUELO, SE DEBERÁ REALIZAR

UN ESTUDIO DE SUELOS.

2 RT 3- 16 EN CAJÓN,

A TODO EL PERÍMETRO

EXTERIOR

MALLA ELECTROSOLDADA #2

CLAVADOR

RT 3-16

AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR

0,5 cm DE ESPESOR, DE 1 CARA DE

ALUMINIO (HACIA ARRIBA)

SOLERA RT

3-13

PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8") DE

ESPESOR, PARA SELLAR LA

RANURA ENTRE LA BALDOSA

Y LA SOLERA EN EXTERIORES

Y PASILLOS SIN CIELO RASO

ANGULAR HN

38 x 38 x 3,2 mm

2 RT 3-16

EN CAJÓN

TAPA DE HN 1,8 mm ESP.

eje

1,06

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

PARA EXTREMOS DE PABELLÓN

ESCALA 1:20

DETALLE TÍPICO DE PARED

0.10

0.35

0.05

0.20

COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm

HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MÍNIMO).

RELLENO DE CONCRETO (f'c= 210 Kg / cm²)

LASTRE COMPACTADO

AL 95% PRÓCTOR

MODIFICADO

TENSOR PERIMETRAL  (EN EJES DE

COLUMNAS) CONFORME LO INDIQUE  EL

FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE

BALDOSA

EXTERIOR

MALLA # 3 @ 30 cm A.D.

CAPA DE

POLIETILENO

0,30

INTERIOR

TERRAZO

0,25

NPT 0 + 0,25 m

PEND. 1%

N.T. 0 + 0,00 m

NPT 0 + 0,30 m

0,14

0,10

0,20

0,40

0,40

0,20

0,30

0,70

1,06

VARIABLE

COLUMNA

RODAPIÉ DE CONCRETO

(VER DETALLE EN LÁMINA 2/4

CUADRANTE 5 - A )

- ELEVACIÓN LATERAL

- SECCIÓN A-A

- SECCIÓN B-B

- SECCIÓN C-C

- DETALLES DE PIZARRA

- DETALLES

2

FECHA

LÁMINA

JUNIO 2019

ESCALA

CONTENIDO :

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA

O EJECUTOR DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO 

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL

NOMBRE

AULA DIEE 72 m²- 2012

NOMBRE

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

PROPIETARIO:

N° CATASTRO:  

FOLIO REAL: 

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5

PROYECTO :

PROPIETARIO :

PROVINCIA               CANTÓN                DISTRITO

Ministerio

de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ARQ. JORGE SANABRIA GARCÍA-SALAS

ÁREA ARQUITECTÓNICA

INDICADAS 4

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ING. HÉCTOR MENDOZA MORA 

 ÁREA CIVIL

A-8333

IC-5771

COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN


