0.85 NOTAS:
0,08 0,08 - TODA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN TUBO 5]
CERRADURA INTERNA, PGAPORTE OE PLETIA PLETINA 6 mm x 317 mm DE
- CERRADURA EXTERNA, LLAVIN DE PELOTA YALE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO
0,08 — I 1% TRAGANTE CON O SIMILAR SIN LLAVE. NOTA: , ,
PARRILLA DE BRONCE - MARCO EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1- SE COLOCARA UN RESBALON DE BRAZO METALICO LAMINA ACRILICA BLANCA Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
NOTA: 0,60 | ~— 25x25x1,5mm CON BATIENTE EN PLETINA DE 18 x 3 mm. INOXIDABLE CON BASE DE HULE. DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE SEPARADOR DE
LOSA DE CONCRETO fc= 210 kglem? DE 10 cm DE ESPESOR, 2- SE DEBE INCLUIR EN EL PRECIO UN CANDADO DE SEGURIDAD VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x NEOPRENO DE 32 mm a
' 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO CONTRATO 0C 87932
CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA . BISAGRA METALICA MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. '
DIVISION DE FLEJE DE PVC MONTO ¢ 23,705,000.00
VARIABLE ) PLACA 6,4 mm
DE CIMENTACIONES. 3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm @. VAR. REJA EN VARILLA LISA #4 EECHA VISADO CFIA 21/06/2019
COLOR DORADO @ 3mEN 0,68 MINIMO 4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, (12,7 mm @) @ 12 cm e
AMBAS DIRECCIONES CON RECEPTOR DE HULE. 7 0,08 oyt S (OHER000-0
PISO TERRAZO PULIDO (4 mm DE ESPESOR) PLANTA MARCO EN TUBO DE 25X50X1.5 g CARGADOR EN RT 0-16 / ] | TAMARIO 72 M2
5 om DE ESPESOR MM ANCLADOS A COLUMNAS *EN EL SERVICIO SANITARIO ACCESIBLE SE COLOCARA LA PUERTA 0,04 A REGISTRADO POR  A-8333
e TIPO P3, LA CUAL LLEVARA UN LLAVIN DE MANIJA CON LLAVE Y ° ° BITACORA
” ” /_iggjggig . | . ) SEGURO, YALE O SUPERIOR OO R0 oA LA ESTRUCTURA BE LA ( ) / 0,13 @ ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AROS, VENCE EL 21/06/2023
N / o | ’ H; 0,08 , EMPOTRADO EN CONTRAPISO ~ 1| ~—PUERTA EN TUBO RECTANGULAR / o EVERCHTSERSO AR SOI N IENOS CONSESCENS)
0.10 o o o o 0,85 LAMINA LISA HG CALIBRE 20, N p ESTRUCTURAL DE 50 x 25x 1,5 mm I \
{ DOBLE FORRO s R
Sﬁ S
XX N <A T =N T TORNILLOS EN ACERO
".-"‘ ‘.'!*.3 -2 Ly N ot L, o0 ([f 0,40 1.00 INOXIDABLE CON CABEZA
0.20 "‘.,’ Y <§’ 4',,. < 1O O “r, g oy ‘ A T | LAMlNA LISA HG CALIBRE 20 HEXAGONAL @ 12 mm, CcO
...’2‘.5’6%'3..' ‘;'gl'g ‘ ,“}'g ION 2 ™\ CAPA DE POLIETILENO ]! 1 DOBLE FORRO ’ 4 4 TUERCA Y ARANDELA
I LIS YT IR+ ~C ) ~ - — <> | LAMINA PUNTA DE DIAMANTE ]
N S~ A< AISILH. LIATLZTN LASTRE COMPACTADG , 1.90 0,20 ) CALIBRE 18, HIERRO PULIDO BARRA DE APOYO SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
A UN 95 % PROGTOR SECCION LONGITUDINAL COLUMNA PREFABRICADA 2.10 TR RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
ESTANDARD NOTAS: : : N 2,10 | AMINA CALIBRE 18 NOMBRE DEL PROYECTO
TERRAZA CONFORMADA - TODA LA PILETA LLEVA ACABADO EN CONCRETO LUJADO LISO. I I 020 | |[(&—= HIERRO PULIDO T e Ty
- REFUERZO #3 @ 15 cm AMBAS DIRECCIONES, I I LAVINA LISA HG CALIBRE 20 | a ASIK:AQO SEG(] [)E(:Er 355
CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO I | ’ =
; DE LA LOSA DE PISO. 0,85 I O POBLEFORRO CE%F,{QAPLL@/E 3@“;2333 ] INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
DETALLE TIPICO DE PISO - GRIFO CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO SIMILAR O SUPERIOR I I , YALE O SUPERIOR ___PROPIETARIO CEDULA
T ADOCOL | | LAMINA PUNTA DE DIAMANTE TODA LA ESTRUCTURA DE LA . LAMINA PUNTA DE DIAMANTE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y[ 5, oo 0
| | CALIBRE 18, HIERRO PULIDO ADENTRO PUERTA EN TUBO RECTANGULAR / CALIBRE 18, HIERRO PULIDO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP
DETALLE PILETA DE ASEO ADJUNTA | | vescoer a7 comommne ESTRUCTURALDE 802511 5 osoe 27mmo
. . . — 7 mm s
ESCALA 1:20 e J 85 ] NO SE INDICA DIRECCION EXACTA [ 5o vniein. can JOSE
YA QUE ESTE DISENO PUEDE SER | < nNTAN- SAN JOSE
1,50 ! UTILIZADO EN CUALQUIER PARTE :
: v 1,00 : ) DISTRITO: CARMEN
e 1 I TANQUE SEPTICO - DIMENSIONES DEL PAls NO
S ) ’ ’
% 101 DET, PUERTAVETALICA (F5) L L L TP PERSORRS- | ANCHD LOVGITUDALTORA | ESPAC0 PROFLRDIDAD
- 0,52 A 0,52 , - -
T | | ESCALA 120 ij g% SERVIDAS LIQUIDO | AIRE P1+P2 ANTEPROYECTO AORGE
0,55 0,35 19 —= - 1% / 1,07 APROX A L P-1 P-2 P IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
T ° ‘ AFUERA T-3 100 1,20 3,60 1,05 0,25 1,30 IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
0,60 L= —~— r T-4 200 1.55 4.65 1.25 0.30 1.55 IME-18333 SANCHEZ URENA
NYI | SECCION 44 DET. PUERTA METALICA (P3) 55 | 465 | 125 [ © = e
B - ESCALA 1:20 : - -
\____ TRAGANTE CON e NOTA: , , o AOS ¥ ESRECTFICACIONES A-8333 SANABJSIF:\G(EARCIA SALAS
PARRILLA DE BRONCE . [ N - PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERA i
PLANTA DE BEBEDERO T AGANTE GO 0.20 } 030 REALIZAR EL DISENO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS. ATENCION MUNICIPALIDAD
PARRILLA DE BRONCE | LAMINA HN 317 mm DE ESPESOR ' LAMINA HN 3.17 mm DE ESPESOR - SE COLOCARA UN RESPIDARERO DE TUBO PVC 12 mm @, SUJETO A UNA Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
PLANTA 0,10 / ' f 0,01 / ' COLUMNA DEL EDIFICIO MAS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL e cixa
sﬁ_vr TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE TECHO Y EL ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR. No puede tramitarse la SOLICITUD QE NIEDIDQRES, I1i el PERMISO
1,00 0,01 DE 6 mm x 25 mm - EN TODO CASO, EL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA OBRA DEBERA REALIZAR LAS ~ [{MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
L 0.20 |_ _| CABEZA AVELLANADA . y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
y 1,50 y 19 010 - X ; PRUEBAS DE INFILTRACION NECESARIAS PARA CALCULAR LA LONGITUD DEFINITIVA DE Arqui Ri
0,10 J— 1 GRIFO TEMPORIZADO ’ CON ESPANDER METALICO quitectos de Costa Rica
- e ANTIVANDALICO PARA 0,08 0,12 0 ®| |®' N DRENAJE.
4 PARED SIMILAR AL DOCOL 0,20 A 0,60 0,08 | |
V RO’OS(E]) (a) %y/ 0 SUPERIOR :|L ~— =B 0,20 0,20 _ _ 0,04
(ﬁle 0,375 ? b E% |j | | A Ministerio
de Educacioén Publica
0,33 [ R0,20
REFUERZONALA @ To om W TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE |_ J TOPE CIRCULAR EN LAMINA HN aRco O RoGe  TAPON DE_PVC ROSCADO CON TAPA EFJ)F;EFIIII(A;JE DE PISO
A e e — oko i T DE 6 mm x 25 mm DE 3,17 mm DE ESPESOR R oRDID oSt [ DEL DIAMETRO REQUERIDO MARCO DE BRONCE  —gAPON DE PVC ROSCADO o P e Fono /
1,10 0,10 ’ CABEZA AVELLANADA —— U 8 NPT, TAPA DE BROCE FUNDIDO FUNDIDO .30x.30] 1
’ 0.95 ' ' ’ 1| 0,40 CON ESPANDER METALICO \ PASANTE EN TUBO HN | -| [ATORMLLADQ 2|5°m¢ N.P.T. E(F)’ARN?IFLA%%?CZES;:QDIDO Qe
’ ) I ‘ 19x 19 1,5 mm Ly > | ] [ | !
R . TUBO DE 50 mm @ PARA DESAGUE ] E i 1 — v = = AN
0,62 INCLUIR SIFON CON TAPON I L CANDADO : |'_|| E e 1 e NN— B
R | PARA REGISTRO. ] ; 7 — J
SECCION LONGITUDINAL ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL CONTRAPISO™ O CONTRAPISO] conrapiso—d L1 ] y
o N 6 & <}] - i I DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
. i i ; ) EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
(77777 NOTAS: DETALLE DE PAPELERA Q Hle —H <}1& '
1 - TODA LA PILETA LLEVA ACABADO EN CONCRETO LUJADO LISO. SO TS TEE 90" ' OO 90"
#-0.30 - REFUERZO #3 @ 15 cm AMBAS DIRECCIONES, ' PVC SDR 26 PVC SDR 26 PROYECTO :
CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO } , DETALLE TIPICO DE
SECCION LONGITUDINAL DE LALOSA DE PISO. oM MARCO EN ANGULAR REGISTRO DE PISO RP1 DETALLE TIPICO DE Sron BATERIA SANITARIA 1A
-EEISSOCLON ACCIONAMIENTO RESTRICTO SIMILAR O SUPERIOR DE 50 % 50 x 4.76 mim. tsc. 120 REGISTRO DE PISO RP2 DETALLE TIPICO DE DIEE 72 m2- 2012
055 PINTADO CON DOS MANOS ESC. 1:20 DRENAJE DE PISO
' DETALLE PILETA DE ASEO AISLADA DE MINIO ROJO, AGARRADERAS, 2 TORNILLOS ESC. 1:20
PROVINCIA CANTON DISTRITO
| DE12,7mm@
y 0.60 y 2 0.60 y
R0,05 5#3, 1 17 {5 —0.10 1 7
< RO, LONGITUD L
s AROS Y GANCHOS |_._\ P d—— p— L ———
GRIFO TEMPORIZADO #2@ 20 cm = I Lo -t . . J. . . . o] I 1 = MALLA#3 @ 15 cm
ANTIVANDALICO PARA — L el ] %% e W e e e e e e W e ¥ e W W :] ! |‘ I 443 _
PARED SIMILAR AL DOCOL ] | ] S]] T T e I e T e e LR *le< b ‘ AROS #2 @ 20 om 0,10 40,124 PROPIETARIO : C
~—MALLA #3@ 15 cm. - - N
0 SUPERIOR ii = h @ [zl | o |_J|> i 0,28 l ) . 2‘0 ~~ . . . . v, T, . . o . ey
I Lu/ ’ | REFUERZO VERTICAL | L | - NIVELDELIQUIDO X ﬁ> ) ]| 020
110 | | [ﬂ #3 @ 20 om E] 0 - = < u =
PEDESTALES EN CONCRETO fc= 210 Kglom?, I - | - ] = 0,55
CON ANGLATE DE .30 m 2N RECUERSG ” 062 axcroa ([le] ] | REFUERZO HORIZONTAL - El - PAREDES DE BLOQUES 15X 20 x 40.¢m
DE LA LOSA DE PISO ” ﬁ> / [ ] | | #2 CORRUGADA @ 40 cm | [ ] \ — — - REFUERZO VERTICAL #3 EN TODAS LAS CELDASE
. . ﬁ> REFUERZO VERTICAL P - Y RELLENO CON CONCRETO fc= 210 kgicm® EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
I SV e —_— Y=\ #3@ 20 cm ; - REFUERZO HORIZONTAL #2 CORRUGADA @ 40 cm ,
I 4/ [ﬂ | ! | E] \ 4 COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
I / REFUERZO HORIZONTAL P-1 ~ | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
i [ﬂ NOTA: E] #2 CORRUGADA @ 40 cm SOPORTE DE PLETINA ~ A i -
o _ _J | J | - PAREDES EN BLOQUES I_ _ _ DE 150 x 50 x 6 mm ~ - PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
:? < [,ZI DE 15 x 20 x 40 cm E ] PARED DE BLOQUES 15 x 20 x 40 cm , ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
LAVE DE CONTROL TIPO = - AREA ARQUITECTONICA
"BOLA" DE 12,7 mm ! _ SECCION 5-5
' [ﬂ | E] = MALLA #3 @ 20 cm
SECCION TRANSVERSAL Srsllralwsllrslrillrslwsllralrsllralrsl lrslrsllralrsl lrslrs ™
NOTAS: @Emmmmmmmmg ST : . o a . a 5 0 . o N P FIRMA N° REGISTRO __ A-8333
- SE DEBERA INCLUIR 1 BEBEDERO POR CADA ESPACIO EDUCATIVO 4| 5 ) -
- TODO EL BEBEDERO LLEVA ACABADO EN CONCRETO LUJADO L ING. HECTOR MENDOZA MORA
AREA CIVIL
: - o IC-5771
ESCALA 1:20 080 DETALLE DE TANQUE SEPT'CO FIRMA N° REGISTRO __IC-5771
LINEA DE 010 ’ 010 TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, ESCALA1:20 ——
REJILLA EN VARILLA CAIDA : > : CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm, TUBO DE DRENAJE 10 ¢m @, PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
LISA #4 @ 4 AGUA " . PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, — VARILLA #3 LISA. TAPA EN CONCRETO fe= 210 Kglem?, DRENAFLEX O SUPERIOR, O EJECUTOR DEL PROYECTO
@4cm 0,65 ZONA\ ﬂ REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm, AL 0.5 % DE PENDIENTE MAXIMA NOMBRE
ANGULAR HN \ 025 ZACAT| — 0,80 g MARCO CON ANGULARDE 50x 50 x 3mm  pINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, ” = SELLO DE TIERRA
50 x 50 x 3,2 mm ! 0.05 0,10 0,10 0,15 / J/P'NTADO CON DOS MANOS DE MINIOROJO * REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 — VARILLA #3 LISA. 1 0,50 777 oA DE GEOTEXTIL FIRMA \° REGISTRO
' 5 0,05 — /
#-0,12 T 0.10 N i 0.15 0,80 MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm o7 \ O -
0,07 0,10 3 N 05 al = 5 5 =, ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS 0.10 0.15 PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO 07 SRS e i ARENA PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
< NT 0,10 | L - i AL ANGULAR EN CADA ESQUINA ; . foy —
[ 11 Y W ] i -4 = b - - FHr T 232 NS\ 0.05 ot 005 T | o35 0,26 GRAVA NOMBRE
e ° 3 3 5 »—f— —— Y ’
B TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN 0,30 min o 2 0,40 E NT 0.0 f = S = NED2NVY2NYS FIRMA N° REGISTRO
VARIABLE BN PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA 7/ 040 :l%L 004 010 , =N - 0,05 1,00 m _ .
PLETINA 38 mm x 4,76 mm q MIN 20 cm b 4| \ — 0,06 ' ﬁf. TORNILLO DE CARROCERIA 6 mm @ MAXIMO INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
DE ESPESOR @ 40cm o . _| COLOCAR 10 cm | |f|> o = ) :q/ o Ifl> i s .i i [T i o PROPIETARIO:
N DE TIERRA TIPO H 2 < TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN 0,40 min i el agu ]I '1> 0,60 PIEDRA BOLA N° CATASTRO:
LASTRE FINO . . y TERRENO NATURY 0,\| 0 / Q ) ] PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA Seass i ’ :
—t— w o o > L 1 . : , FOLIO REAL:
COMPACTADO 3 MALLA ELECTROS S F ™ CAJA EN CONCRETO fc= 210 Kg/em?, FIE S5 26 1 miome o TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN
0,10 TAPA EN CONCRETO fo= 210 Kglom?,  / REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA CONTENIDO :
N CON REFUERZ0 #3 @ 15 cm NOTA: © 2 = 2 = = o
N e - ACABADO INTERNO REPELLO LISO S CAJAEN CONCRETO fc= 210 Kglcm?, - DETALLE TIPICO DE PISO
PLANTA NOTA: REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 ; ggﬁlﬂlﬂg 85 I\?EE'II?AEDERO
FaN AN 3- - ACABADO INTERNO REPELLO FINO NOTA )
0,07 0,25 0,07 SECCION 3-3 - LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MINIMO CON RESPECTO - Bgﬁt‘é BE%ATM%iQiEO ADJUNTA Y AISLADA
0,39 0,10 4 ’ A LA LINEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO  DETALLE DE TANGUE SEPTICO
DETALLE CUNETA SECCION -DETALLES MECANICOS
SCAA 110 DETALLE DE CAJA DE REGISTRO DETALLE DE DRENAJE
DETALLE DE CENICERO DETA
: ESCALA 1:15
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