PLETINA 38 mm x 3,17 mm DE
™ ESPESOR @ 50 cm MAXIMO
NOTA: ) , 5]
NOTAS: 1- SE COLOCARA UN RESBALON DE BRAZO METALICO LAMINA ACRILICA BLANCA 0,20 ¢ 0,30 -
- TODA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN TUBO INOXIDABLE CON BASE DE HULE. DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE | LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR 0.01 L LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR
NOTA: CERRADURA NTERNA, PICAPORTE DE PLETIVA 2 SE DEBE INGLUIR EN EL PRECIO UN GANDADO DE SEGURIDAD ) 127 mm ATORNILLADA A MARCO 010 /| | (i /| |
LOSA DE CONCRETO fc= 210 kg/em? DE 10 cm DE ESPESOR, _ CERRADURA EXTERNA, LLAVIN DE PELOTA YALE 3 QAQESST Zﬁlfggpg'éﬁz? ﬁnf %PERlOR' VAR R,; J: rEnN VARILLA LISA 4 T TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE Colegio Federado de | de Arquitectos de Costa R
- , . . 0legI0 rederado de Ingenieros y ade Arguitectos ge Losta Kica
CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA DIVISION DE FLEJE DE PVC O SIMILAR SIN LLAVE. 4 TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, (127 om2) @ 126m 0,01 |— _| DE 6 mm x 25 mm g 9 y ]
DE CIMENTACIONES. COLOR DORADO @ 3 m EN D25 15mm CONBATENTE EN PLETIADE 1813 mm CON RECEPTOR DE HULE. 0,10 - CASEZAVELLAKDA CONTRATO 0C 879326
, : CARGADOR EN RT 0-16 : CON ESPANDER METALICO
AMBAS DIRECCIONE )
@m meE ESEECS%R)S , * EN EL SERVICIO SANITARIO ACCESIBLE SE COLOCARA LA PUERTA -~ N EB| |®/ KNS FME(éNTO S ; 2/%;?;6020'00
PISO TERRAZO PULIDO BISAGRA METALICA VARIABLE TIPO P3, LA CUAL LLEVARA UN LLAVIN DE MANIJA CON LLAVE Y I 0.20 0.20 : : 0.04 HA VISADO CHA 21/06/201
5 cm DE ESPESOR N‘— 0.68 MINIMO — SEGURO, YALE O SUPERIOR |j | | < CATASTRO $J-000000.000-0
‘ MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA TAMANO %0 m2
REFUERZO — _
| EMPOTRADO EN CONTRAPISO ~—PUERTA EN TUBO RECTANGULAR R0,20 REGISTRADO POR  A-8333
|| || L #3@30cmAD MARCO EN TUBO DE 25X50X1.5 N )
N D. i ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mhPRNILLOS DE ACERO INOXIDABLE TOPE CIRCULAR EN LAMINA HN BITACORA
; / MM ANCLADOS A COLUMNAS ™~ 4 xesxtsm DE 6 mm x 25 mm |— J DE 3,17 mm DE ESPESOR N
0.10 o o o o CABEZA AVELLANADA J ] i ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 21/06/2023
-
1,00 CON ESPANDER METALICO \ PASANTE EN TUBO HN (vencimiento aplica sdlo a planos constructivos)
19x19x1,5mm
0.20 ) 085 . LAMINA LISA HG CALIBRE 20, , CANDADO
FAN_ CAPA DE POLIETILENO | DOBLE FORRO ) LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
1 2 R | 210 CALIBRE 18, HIERRO PULIDO ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL
= Al Y P~ AL < Pt p 4 y
’ﬁ LASTRE COMPACTADO : ,
A UN 95 % PROCTOR ! LAMINA LISA HG CALIBRE 20, 210 '
ESTANDARD Fem===F=5 DOBLE FORRO 020 ||| @&= ) 't LAMINA CALIBRE 18 DETALLE DE PAPELERA SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
\ 1,90 0,20 | H_ | A HIERRO PULIDO ESCALA 1S RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
TERRAZA CONFORMADA [ COLUMNA PREFABRICADA CERRADURADEMANWA |1
I Wi =1 CON LLAVE Y SEGURO— __TAPON DE PVC ROSCADO CON TAPA. D B eRng NOMBRE DEL PROYECTO
| | YALE O SUPERIOR AR RN [ DEL DIAMETRO REQUERIDO MARCO DE BRONGE  —JAPON DE PVC ROSCADO =0 TEA PO - .
DETALLE T|P|CO DE P|SO | I \ LAMINA PUNTA DE DIAMANTE FUNDIDN(?F!;OX * TAPA DE BROCE FUNDIDO FUNDIDO _30x.307 | DE- PYMETRO REQUERIDO e L=t Yo S AP U
| | ’ CALIBRE 18, HIERRO PULIDO | 1 [ATORNILLAPD: Zocm® N.P.T. A IO e ey CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
0.85 | ™ DOBLE FORRO ‘ L GUIJOS DE 12,7 mm @ T 1 E : a | . i y F ~ ep——— =T
’ | / JT > i DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y[ 5, 01
| [ CONTRAPISO CONTRAPISOJ CONTRAPISOJ ITTIH ] EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP
| i { i i ) ¢ ! 2 o
1 | £ v
| | Q L g & ( I —— NO SE INDICA DIRECCION EXACTA | pooviNCIA: SAN JOSE
L N | ree o0 . copo s YA QUE ESTE DISENO PUEDE SER | 0 nrin: saN JOSE
——————— / PVC SDR 26 PVC SDR 26 UTILIZADO EN CQALQUIER PARTE DISTRITO: CARMEN
, DEL PAIS, NO '
REGISTRO DE PISO RP1 DETALLE TIPICO DE  srot yTE—
ESC. 1:20 REGISTRO DE PISO RP2 DETALLE TIPICO DE ( EQUIPO CONTRA INCENDIO ) ANTEPROYECTO IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
i i o ESC. 1:20 DRENAJE DE PISO - :
DET. PUERTA METALICA DET. PUERTA METALICA -~ ~ IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
. * ESC. 1:20 EXTINTORES A BASE DE AGUA. =
ESCALA 120 ESCALA 120 A FUEGOS GLASE A IME-18333 SANCHEZ URENA
TAPA EN CONCRETO fe= 210 Kglem? CAPACIDAD 946 LITROS: ETARA VEROMCR
CON MARCO EN ANGULAR EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO. A-8333 SANAEngF;AG(éARCIA-SALAS
DE 50 x 50 x 4.76 mm A FUEGOS CLASE A-B-C. —
LONGITUD L PINTADO CON DOS MANOé CAPACIDAD 4.54 Kgs, @ 15mts. PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
JORGE
5 DE MINIO ROJO, EXTINTORES A BASE DE DIOXIDO DE CARBONO. .
<] REFUERZO #3 @ 15¢cm AGARRADERAS, 2 TORNILLOS FUEGOS CLASE B-C. ATENCION MUNICIPALIDAD
Fl SR MALLA #3 @ 15 cm —TIPO CARRODERIA INOXIDABLES CAPACIDAD 4.54 Kgs, @ 15mts, segln INS.
‘_—|"|I|-|I|_ -|I|-|I|_ E E’IIHII'IIHII’IIFE’IIHII’[ DE12,7mm@ NO SE RECOMIENDA UTILIZAR DONDE PERMANEZCAN Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
2 0.60 y | g 0.60 y EQUIPOS DE COMPUTO. de obra
[zl 5#3, T N g5 1 <]|5 010 1 f 1 NOTAS:
! REFUERZO VERTICAL ARQS Y GANCHOS [ —] [ ——— | ' No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
- #2@ 20 cm ‘ :] u, [ 2 : 2 == == | ,g, q, S ~TODOS LOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU PARTE || MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
[zl #3@20cm E] _ < | r e SUPERIOR A 1.25mts S.N.P.T, DEBEN CONTAR CON y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
ANCHO A [:I — — — —| ! |— — T 4 NI p.2 R - SELLO UL. J Arquitectos de Costa Rica
B L REFUERZO HORIZONTAL [] |_J|> I 028 =
#2 CORRUGADA @ 40 cm ' | l NIVEL DE LIQUIDO 0,20
A |-J|> / [ZI | | | E] |-J|> SEPARADOR DE ‘|\ 0,55 ! ~ :
/ I:zl | | El] \ — 0,55 de Educacién Publica
/ | \ /
PLACA 6,4 mm —
o —
[] ] | - PAREDES EN BLOQUES I | 7 \{; 0,08 REFUERZO VERTICAL P | R BLOQUES DE CONCRETO 12*20*40 / \
[a DE 15x 20 x 40 cm ] / N #3 @20 cm ‘ g ——
004 | | | REFUERZO HORIZONTAL VARILLA
! ’ T / ’l—o s REFUERZO HORIZONTAL P-1 % #3 @40 cm AD \
[ﬂ | ] #2 CORRUGADA @ 40 cm SOPORTE DE PLETINA ENTRADA DE AGUA
Q) / 0,13 ) L DE 150 x 50 x 6 mm POTABLE —
@jl:r':n:r':n:_r‘:r:r‘:r:r':r:r‘:r:r':r:r‘:r:rd / PARED DE BLOQUES 15 x 20 x 40 cm = LLAVE TEMPORIZADA (1lt)
o [
q| 5 i \ — = POR DESCARGQ DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
A N— — MALLA 3 @ 20 m 0,15 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
TORNILLOS EN ACERO — —
PLANTA ESTRUCTURAL NOXDABLE CoN mw;;/ ' i 2,00 .
HEXAGONAL @ 12 mm, CO P . . . . . . . . . . e N Par» ORINAL ARTICO PROYECTO:
TUERCA Y ARANDELA N° 303-F O SIMILAR
BARRA DE APOYO L 155 N BATERIA SANITARIA 1
ESCALA 15 SECC|ON 5-5 0.98M2 DIEE 90 m2- 2012
L 0,802M1
DETALLE DE TANQUE SEPTICO TUBO DE PVC EN 50 mm - O asona
MALLA#3 @ 15 cm ESCALA 1:20 T~ ’ PROVINCIA CANTON DISTRITO
443, L 0,41M2
BALDOSA PREFA AROS #2 @ 20 cm 0.1 o1 080 =ET o
D N Y A ) 0,10 o 0,10 LINEA DE NPT+ 0.30 0.05
) | o m REJILLA EN VARILLA %'LDJ:\ 7 7 PROPIETARIO : C
LISA#4 @ 4 cm 0,10
ZONA VERDE CON —
— ANGULAR HN \ ZACATE A COLOCAR C ' i - < i C B
- PAREDES DE BLOQUES 15 x 20 x 40 cm ono 50 x50 x 32 mm 0,25 % B
- REFUERZO VERTICAL #3 EN TODAS LAS CELDASE 4 ! 2 AN NA J C A A D
Y RELLENO CON CONCRETO fc= 210 kg/cm? 0,10 ¥ \
- 5 0,07 0,10
REFUERZO HORIZONTAL #2 CORRUGADA @ 40 cm A . A N 3 VARILLA LASTRE COMPACTADO
~ | 3 3 I_ | 0 0 0oab FL >[ #3 95% PSM .
N \ A /// TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN 1 - EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA 7/ 0.40 VARIABLE L COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
, _/ \ PLETINA 38 mm x 4,76 mm b MIN 20 em d 4| DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
SECCION 5-5 q> DE ESPESOR @ 40cm + == COLOCAR 10 cm §
l DE TIERRA TIPO HUMUS DETALLE MURO DE LOS MINGITORIOS PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
' LASTRE FINO b a d_ ESCALA 120 ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
@ TANQU E SEPT'CO - D | M ENS'ON ES COMPACTADO \P >~ TERRENO NATURAL AREA ARQUITECTONICA
BLOQUES DE CONCRETO 122040 TIPO PERSONAS | ANCHO |LONGITUD |ALTURA | ESPACIO |PROFUNDIDAD 0,10 \
SERVIDAS LIQUIDO | AIRE P1+P2 \|\ VARILLA#2 @ 15 cm
A L P-1 P-2 P FIRMA N° REGISTRO __A-8333
PLANTA 0,07 0,25 0,07 .
/ T-3 100 1,20 3,60 1,05 | 0,25 1,30 < £0,10 0,39 0,105 ING. HECTOR MENDOZA MORA
T-4 200 1,55 4,65 1,25 0,30 1,55 AREA CIVIL
REFUERZO HORIZONTAL VARILLA
#I@ AU T AD NOTA: DETALLE CUNETA
- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERA FSCAATO FIRMA N° REGISTRO _ 1C-5771
REALIZAR EL DISENO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS.
ENTRADA DE AGUA - SE COLOCARA UN RESPIDARERO DE TUBO PVC 12 mm @, SUJETO A UNA TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kg/em?, TUBO DE DRENAJE 10 an @, PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
POTABLE ADAPTADOR COLUMNA DEL EDIFICIO MAS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm, DRENAFLEX O SUPERIOR, O EJECUTOR DEL PROYECTO
5 HEMBRA DE HG TECHO Y EL ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR, P oS A0S D MO R0 ] VARILLA#3 LISA / AL 0.5 % DE PENDIENTE MAXIMA | NOMBRE
- EN TODO CASO, EL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA OBRA DEBERA REALIZAR LAS 080 . MARCO CON ANGULAR DE 50 x50 x 3 mm 0.50 5 SELLO DE TIERRA
LLAVE TEMPORIZADA (11t} : ‘ PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO 1 / /2 CAPA DE GEOTEXTIL FIRMA N° REGISTRO
POR DESCARGA TIPOo ~ PRUEBAS DE INFILTRACION NECESARIAS PARA CALCULAR LA LONGITUD DEFINITIVA DE 0,10 ,r 0,15 7r/ /
DOCOL O SIMILAR DRENAJE. 0,05 7% i 7 N TAPA EN CONCRETO fo= 210 Kglent, 05% Rt -;ﬁ- ; .
5.5 ol 0'|15= 5 5 —¥, ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm, 07 R L S ARENA PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
N 0. 3
| n—’il ] COLUMNA N 0,10 IT L — ﬂ AL ANGULAR EN CADA ESQUINA P REFUERZO NALLA ELECTROSOLOADA 12 — VARILLA #3 LISA. 026 ’ GRAVA NOMBRE
— T N :
Q: ‘_J 0,05 H MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm N g FIRMA N° REGISTRO
] 0,30 min o y 0.40 o 0.10 /_PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO SR K,
— 2 ’ 0,05 - 1,00 m - .
CONCRETO fc= 210 Kg/em ~ ¢ 004 210 , _00s MAXIMO INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
b o2t 0,06 o TORNILLO DE CARROCERIA 6 mm @ N, PROPIETARIO:
10 1e 2VAR.#3Y AROS #2 @ 20 CMS —, ’
O 0|
0,15 N2/ ' ' T 0,60 PIEDRA BOLA N° CATASTRO:
A 3 TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN
N'\fSLTEA:s IEIIE_ I\/’?IEI?EP; g@gi S/QIT_IAG ._-I-_‘ O;| 0 / Q ) PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA 040 min ¥ D | FOLIO REAL:
NO SE ACEPTARA DE P.V.C. S f ~ CAJA EN CONCRETO fo= 210 Kglom?, TUBERIA PV, DIAVETRO INDICADO EN .
[ ENCHAPE EN AZULEJO ENCHAPE EN AZULEJO TAPA EN CONCRETO fe= 210 Kgler, REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA CONTENIDO:
CON REFUERZO #3 @ 15 cm NOTA: e o - DETALLE TiPICO DE PISO
BALOSA ’ ACABADO INTERIOREPELLOLIO e, - DETALLE DE BEBEDERO
. A0 NTERNOREPELOFO NOTA ' i BER&E (P:ILIJ_,I\EEXADE ASEO ADJUNTA Y AISLADA
DETALLE LLAVE TEMPORIZADO ESCALA 1:4 ] SECCION 3-3 - LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MINIMO CON RESPECTO CDETAITE PLE T DEAS
SECCION A LA LINEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO  DETALLE DE TANGQUE SEPTICO
-DETALLES MECANICOS
DETALLE BANQUINA B-1 DETALLE DE CAJA DE REGISTRO DETALLE DE CENICERO
ESCALA TS DETALLE DE DRENAJE
( EN PAREDES DlVISORlAS DE |NODOROS) ESCALA 1:20 ESCALA FECHA LAMINA
ESCALA 1:10 INDICADAS JUNIO 2019 4 6
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