e NOTA:
- SE COLOCARAN TRES FILAS DE LAMINAS EN LA VERTIENTE FRONTAL,
Y DOS FILAS EN LA VERTIENTE PORTERIOR, TODAS LAS LAMINAS SERAN ; NOTAS DE VENTANERIA: H
DE 305 m DE LONGITUD. CLAVADORES EXTERNOS €JE
e TUBO RECTANGULAR CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO ESMALTADO 1- TODA LA VENTANERIA IRA EN MARCO ALUMINIO DE 5,0 cm,
150 * 6,00 A 15050 1,8 mm BLANCO #26, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RT 0-16.
! _ G DE 20 cm DE ALTURA Y S , p :
RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA : 15 cm DE PROFUNDIDAD 2- TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
CLAVADOR TUBO RECTANGULAR _ ENTRE LOS CLAVADORES L B S 7 SERAN PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA COSERATE ——
XL /' (VERDETALLE LAVINA 3/6) CUADRANTE 4-L ESMALTADO BLANGO # 26, DE 20 onl | ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE MONTO ¢ 23.350.000.00
, cm DE S ,320, .
/ - [T ALTURA'Y 15 cm DE PROFUNDIDAD" N ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD. FECHA VISADO CFIA 21/06/2019
9 CLAVADOR RT 4-16 SOBRE i | VER DET. LAM. 3/ 6 CUADRANTE 3-4 | |‘ N CATASTRO $1-000000.000-0
A 1,00 ] NIVEL DE VENTANERIA FRONTAL — / ! : : 015 0.20 TAMARIO 90 M2
L YPOSTERIOR (EIESTY7) g BAJANTE PVC BLANCO T ; ' ’ CIELO RASO SUSPENDIDO BEGESTRMIO PR A-8553
| 4
o O = = S S S S S W = S — N« S —— 75 mm @ SDR-26 ! Y N [ BITACORA
@ T ; 7 i | ' EJLI PRECINTA FIBROCEMENTO ; (VER DETALLE ENESTA ~
i | I | / LAMINA) ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AfIOS, VENCE EL 21/06/2023
_ f % DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR L1 0154 . . .
2RT 3-16 / J . 43R+ - 4 ) SOLERART 3-13 (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
EN CAJON g | Y .
S /Aé,é/\ 72227777 = 4 - + — 150 [ 2rT316 : 4 ACRILICO 4
9' ] ENCAJON L AEE G MARCO EN mm
| | ¥ CON SILICON
g '{' ENCASODE | ALUMINIO NATURAL /
i | AULA ADOSADA ' DE 38x25mm In y
f N . V N I
. / T @ e 714 O\ N ; BAJANTE PVC BLANCO / / VENTANA
- NETTITZZZT 77T 7 — -4 — = T — 14 (0\ . 75 mm @ SDR-26 PLETINA [ EN MARCO DE ALUMINIO .
\ Mt | 38,1x 3,17 mm / SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
R OETALLE DE EDIFICIOADJUNTO CUBIERTA HERRO | DE ESPESOR, — Y VARIABLE , RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
FIJACION DE ANCLAJE RT 3-16 DE CANTO ESMALTADO BLANCO # 26 A "
EN ESTA LAMINA 3/6 SOBRE LA SOLERA - It HA A Gt DETALLE DE CANOA ESTRUCTURAL @50cmMAXIMO  VARIABLE V
ONDULADA :
! { . - NOMBRE DEL PROYECTO
CUADRANTE 3-D — — 1+ L — | ESCALA 1:10 [ ' i
~ BOTAGUAS DE HIERRO ! L/ S BATERIA SANITARIA 2 90m2 DIEE-2012
. L . ESMALTADO BLANCO # 26, ] ' % T|O 05 %012 ° CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
) 40 cm DE DESARROLLO | Q> 012 ‘
— c | A / o T S S 5 = S 5 5 S o INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
: R0.02—" PROPIETARIO CEDULA
e — — L 1 — @— e — | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
CUMBRERA DE HIERRO H % PLETINA PERFORADA 38,1 x 3',17 mm VARILLA LISA #4 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP U202
2RT3-16 : CLAVADOR RT 3-16 ESMALTADO BLANCO # 26 | VARILLA LISA # 4 4 DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO (127 mm @) @ 12 cm DIRECCION UBICACION
EN CAJON. \ ; 40 cm DE DESARROLLO | | : < (12,7 mm @) @ 12 cm / NO SE INDICA DIRECCION EXACTA, | ooqyinciA: SAN JOSE
/ o R R | % YA QUE ESTE MODELO PODRA SER e :
> ] _ _ L _ ; PLANTA CANTON: SAN JOSE
= - T = — | : VARILLA LISA #4 (12,7 mm @) Y g@gQOU%A CONSTRUIDO EN CUALQUIER PARTE( 1y c7pi70: CARMEN
1~ ’ 1 | EN CADA EXTREMO . / ' DEL PAIS.
< K% : + : _I‘ PLANOS Y DOCUMENTOS
CUBIERTA HERRO | ] A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
N _ L il ~ ESMALTADO BLANCO # 26 : 0,025 | ANTEPROYECTO JORGE
: ONDULADA | , ' . IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
2 RT 3-16 / \ ! iiiiiiii' : SECC|ON : IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
@7 - _(Cg,’:‘lTCI_QfJ%NEN_ )/ I . UL 0/" |' | | BALDOSA COLUMNA D ETAL |_ E D E REJA IME-18333 SANCHEZ URERIA
GASODE | _ _ L 1 _ | MI [ : S A 8333Tsi\Tr\Zi’;:|ZE:SSCIIC:SALAS
1 s 1 : @ o RO Tt I — ESCALA 110 PLANOS Y ESPECIFICACIONES i BRI GRBCIA:
' RT 3-16 DE CANTO : .
B NS ' T < N SOBRE LA SOLERA | ATENCION MUNICIPALIDAD
” .
j i NOTAS: Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
77777 7X7 7777777 X — - T T - BOTAGUAS DE HIERRO | - TODA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN TUBO de obra
: \ ESMALTADO BLANCO # 26, ; , ggggigag :RTTTE%%TA\UF;T\CLA%%QEESEX;LE%"A No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
i 40 cm DE DESARROLLO \\ | LAMINA PUNTA DE DIAMANTE TODA LA ESTRUCTURA DE LA :CERRADURA EXTERN/;\ LLAVIN DE PELOTA YALE | MUNICIPAL hasta que se complete la informacién bajo esta leyenda
i S EDIFICIOADJUNTO : CALIBRE 18, HIERRO PULIDO ADENTRO PUERTA EN TUBO RECTANGULAR O SIMILAR SIN LLAVE. ' y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
/ _ _ - L _ | ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm - MARCO EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE Arquitectos de Costa Rica
2RT 3-16 4 / _ : VER. DET. LAM. 3/6 CUADRANTE 25x25x 1,5mm CON BATIENTE EN PLETINA DE 18 x 3 mm.
EN CAJON. / 1,00 6 : T— {Him 5 ' B-5
j I : BISAGRA METALICA S
1,00 ! \ 1|°": |—I r VARIABLE , Ministerio @
] v 4 N s N L o 0,68 MINIMO 7] de Educacién Publica
TENSORES DE VARILLA #4 LISA [ . L L L
CLAVADOR RT 4-16 SOBRE \ (127 mm @) BAJANTE PVC BLANCO CANOA DE HIERRO ESMALTADO | 4 0,52 ;! 0,52 _! MARCO EN TUBO DE 25X50X1.5
, , N MM ANCLADOS A COLUMNAS
NIVEL DE VENTANERIA FRONTAL (VER DETALLE EN LAMINA 3/6) [, 75 mm @ SDR26. (BAP) BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA
Y POSTERIOR (EJES 1Y7) CUADRANTE 3-D 7 Y 15 cm DE PROFUNDIDAD 1,07 APROX
PLANTA DE TECHOS AFUERA ~
2RT 346 /]~ EN CAJON 0,12 0,05 SECCION 4-4 ’ LAMINA LISA HG CALIBRE 20,
N AN i ENCASODE PLACA DE 75 % 25 x 347 mm ESCALA 110 DOBLE FORRO
. ) AULA'ADOSADA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
CLAVADORRT 3-16 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
PANELES PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL (DE 8 mm) LAMINA LISA HG CALIBRE 20
i 4 Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD, DOBLE FORRO '
2RT 3-16 / 0,12 ——— 1 BAJANTE PVC BLANCO I GRINSTONE O SUPERIOR ANGULAR HG 20 DE 25,4 cm x 25,4 cm PROYECTO :
EN CAJON. \ 4 N 75 mm & SDR-26 ,\l @ 1,22 m, FIJADO A ESTRUCTURA 1,90 0.20
jﬁ SUPERIOR COLUMNA PREFABRICADA BATERIA SANITARIA 2
. T B B % N N % TORNILLO 6 mm @ x 38 mm - PLETNADE 20 PERNO EXPLOSIVO —_ I I DIEE 90 m?- 2012
0,80 ’ $ DE LONGITUD _ PLANTA HIBENCAD " 0,25 PLACA HN 2510 \ | |
CABEZA AVELLANADA '| ' 217 DE ESPESOR BALDOSAj\ \ I I )
i — 0,075 ' I . )l = LAMINA LISA HG CALIBRE 20, )
4 2 CON SPANDER METALICO R L = 5 obs : , : DOBLE FORRO PROVINCIA CANTON DISTRITO
2 1,50 2 6,00 | N / ’ |
4 ' 7 ’ S BAJANTE PVC BLANCO A ) I |
— CLAVADOR TUBO RECTANGULAR '| 1 _ LT e 5 SDR26 2 - ANGULAR PERMETRAL RETICULA "T" DE 25,4 cm x 25,4 cm, | ]
Y NOTA: j Y DISPUESTA @ 61 cm SEGUN AREA INTERIOR | |
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS LOS CLAVADORES SERAN CONTINUOS | |:| \_ ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE | | PROPIETARIO -
C ESCALA 150 SI EXISTE AULA ADJUNTA. ——— 7 COLUMNA ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm L _ C
S ] . i
BALDOSA AREA EXTERIOR NOTA: LOS CIELOS SUSPENDIDOS PODRAN LLEVAR
N UNA PENDIENTE DE 14% SEGUN INDICACION EN
N SECCION PLANOS ARQUITECTONICOS
DET. ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA 4 DET. PUERTA METALICA @
y 1,50 S / DETALLE DE CIELO RASO SUSPEND'DO NOTA. SE COLOCARA: ESCALATO QUIPO SERO o
: : ' A , EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
Al BOTAGUAS DE HIERRO _— ESCALA1:5 1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO )
CUBIERTA DE HIERRO MALLA ELECTROSOLDADA N°2 2 RT 3- 16 EN CAJON, INOXIDABLE CON BASE DE HULE. COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
ESMALTADO BLANCO # 26 : ATODO EL PERIMETRO EXTERIOR ESMALTADO BLANCO # 26, 0,12 2- UN CANDADO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
ONDULADA ————— 40 cm DE DESARROLLO ELEVACION MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. PLETINA 38 mm x 3,17 mm DE 3
= ; : 7 3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm @. ™ ESPESOR @ 50 cm MAXIMO PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
' 4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,
AISLANTE TIPO PRODEX O / | CON RECEPTOR DE HULE ) , ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
SIMILAR 0,5 cm DE ESPESOR __| . 0.06 ' LAMINA ACRILICA BLANCA AREA ARQUITECTONICA
1 CARA DE ALUMINIO HACIA ; 19 7[' DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE
ARRIBA TAPADE HN 1.8 mm ESP. - VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x
4 ] BmmES s ; 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO
CLAVADORRT 36— | aranmn ] VAR. REJAEN VARILLA LISA #4 FIRMA N° REGISTRO __ A-5903
— \\ PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8") DE ESPESOR, 9RT 3-16 38 x 38 x3,2mm (127 mm @) @ 12 cm —
SOLERART 3-13 PARA SELLAR LA APERTURA ENTRE LA ' ' ING. HECTOR MENDOZA MORA
BALDOSA Y SOLERA EN EXTERIORES Y ENCAJON 025 CARGADOR EN RT 0-16, AREA GIVIL
PASILLOS SIN CIELO RASO COLOCAR JUEGO DE PRENSA A CON TAPA SUPERIOR DE
CLAVADOR RT 3-16 EN LA PARTE INTERNA b) HN 1,6 mm DE ESPESOR
SOLDADURA 6013 SOLERARTS1 MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA FIRMA N°REGISTRO __IC-5771
SECC | ON 1 '1 = ALERO ESPALDQN EN PERFIL BALDOSA EMPOTRADO EN CONTRAPISO N ——Eg]l?saé_ll_EUNRLLtB[%R;gCE/;NﬁUéAR : :
ESCALA 1:10 METALICO RT 3-16_| ANGULAR 50 x 50 x 4.76 rmm RN A x25x15mm | pPROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
50 x 150 x 1,8mm O EJECUTOR DEL PROYECTO
| PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR 1,00 NOMBRE
CLAVADORES DE RT 3-16 4 — - 4 | LAMINAPUNTADE FIRMA N* REGISTRO
0.15 015 0 TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm g | DIAMANTE DE HIERRO
UNION SOLDADA - RIGIDIZADORES: VER DISTRIBUCION Y CANTIDAD EN PLANTA AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA, __| T, PULIDO CALIBRE 18 PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
CUMBRERA DE HIERRO VARILLA #3 LISA. SOLDADA EN ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCION A-A VAR LISA #4 DE 15 cm DE LONGITUD |~~~
#3LISA, SO , ~ re NOMBRE
CUBIERTA DE HIERRO ESVALTADO ESMALTADO BLANCO # 26 | 1 TODOS LOS PUNTOS DE (VER DETALLE EN LAMINA 3/ 5) ~H A
40 cm DE DESARROLLO ) : CONTACTO 2,10 K 210
BLANCO # 26, ONDULADA SECCION 2-2 0,20 ' FIRMA N° REGISTRO
0,04 COLOCAR AGARRADERAS PARA Al _ .
D 05 cngLEA}SNpTEESQE? ET\SKEXE?\LS&II'IQS CLAVADOR RT 3-16 L L _J=—SOLERART 313 CANDADO, INTERNAMENTE SE | _J > N INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
' 150 x 50 x 2,38 mm i — PROPIETARIO:
HACIA ARRIEA PIE DE AMIGO VARILLA #3 DETALLE DE FIJACION DE TENSORES '“:/SETé\E/Eiﬁ&’;AAgbﬂﬁﬁg / )
(EN CASO DE AULA ADOSADA) ESCALA TS y N° CATASTRO:
MALLA ELECTROSOLDADA N°2 FOLIO REAL:
GUIJOS DE 12,7 mm @ :
FIJACION DE VIGA SOLERA oo ok 1AM
COLUMNA SEGUN ESPECIFICACIONES 0.90 CONTENIDO :
DEL FABRICANTE DEL TENSOR VARILLA # 4 LISA - PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
SISTEMA PREFABRICADO DETALLE DE RIGIDIZADOR i
SOLERA RT 3-13 ANGULAR HN i " DETALLE DE REJA '
L 25x25x48mm, L=20am [DETALLES GENERALES
17
/ >
NS o
0,12 ,
DETALLE DE CUMBRERA SECCION 3-3
ESCALA 1:10 : ’
DET. ANCLAJE DE VIGA SOLERA ESCALA12 DET. PUERTA METALICA
ESCALA 155 ESCALA 1:.20 INDICADAS JUNIO 2019 3 6




