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1 0.64 y GRIFO TEMPORIZADO DE SOBRE SIMILAR A1 J\(
= CONCRETO fc= 210 Kdfom? AL DOCOL O SUPERIOR L BALDOSA PREFA o
- ‘|~ ’ LAVATORIO AQUALYN DE UN HUECO, M BALDOSA PREFA M BALDOSA PREFA
it BLOQUE 12 x 20 x 40 cm, CON AMERICAN STANDARD O SUPERIOR
i+ 02 ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO
[t o DE LA LOSA DE PISO £4-0. BLOQUES DE CONCRETO 122040 ! "
)I_ - LOSA EN CONCRETO fc= 210 Kg/em?, ———— BLOQUES DE CONCRETO 122040 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
v . REFUERZO MALLA #3@ 7,5 cm, REFUERZO HORIZONTAL VARILLA COLUMNA PREFA
. / SETAAL%CSL;\:)EE ?:|Es%30 m EN REFUERZO . #3@40cmAD REFUERZO VARILLA CONTRATO 0C 879332
SOBRE EN CONCRETO, CON MALLA DE [T ol ENTRPASTA A%EEA GUA LINEA DE CENTRO @20 cmAD MONTO ¢ 11,181,000.00
+ 06 VARILLA #3, @ 7.5 cm BLOQUE 12 x 20 x 40 REPELLADO LLAVE TEMPORIZADA (11 ENTRADA DE AGUA FECHA VISADO CFIA 21/06/2019
’ POR DESCARGA JOTABLE CATASTRO $J-000000.000-0, SJ-000000.000-0
0,96 * TAMARO 30 M2
TUBO DE 50MM PVC 0.80 0,15 k031 o N REGISTRADO POR  A-8333
; ) ) P ORINAL ARTICO
) TUBERIA DE PLASTICO CROMADO 2,00 5 SORINALARTICO BITACORA
DE 32 mm @ ORINAL ARTICO 155 . ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AROS, VENCE EL 21/06/2023
/ COLUMNA . N° 303-F O SIMILAR . 0.98M2 (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
SIFON CON REGISTRO 1,55 N '
REDUCTORA5OMMIBVG T N - BRIDA ATORNILLADA 0.802M1
DETALLE EN PLANTA escaat20 __[F-—————2, CONTACOSPLASTICOS 0612
0.98M2 TUBERIA VENTILACION (75mm+ J) , m 0,432M1
S ’ PVC 38mm@ EMPAQUE DE TUBERIA VENTILACION 0.41M2
DETALLE M U EBLE DE LAVATORlO #—0,30 = | 0,61M2 0,802M1 CONTINUA HASTA SALIDA CERA COMPRIMIDO PVC 38mmg@ 0.232M1
0 ‘432M1 SENALADA EN PLANO 005 CONTINUA HASTA SALIDA ' 005
’ T PT ' SENALADA EN PLANO | N.P.T. +0,30 :
. 0,41M2 ’ o Z N\, L7 )
SECCION TRANSVERSAL escaa 120 | 0230M1 " ~——{lI Tl Do , —TTE N 0,10 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
’ - \ = - F—— T RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
0,05 0,20
N.P.T. + 0,30 —— = BRIDA PVC . CONCRETO fo= 210 Kglom? \ N
A A | Accesorios DE PARA INODORO \
0,10 PARED GRUESA 3 VARILLA NOMBRE DEL PROYECTO
GRIFO TEMPORIZADO DE SOBRE SIMILAR ——— = N —— X% = — — ¥ ACCESORIOS DE " A o \CTARO BATERIA SANITARIA 5 DIEE-35M2 2012
ALDOZCL O SUPERIOR 0,20 @QC)QO% B .@ QC)Q(% PARED GRUESA CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
c.ss/ ‘' NOTA: 010 LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR N A N A N A ) O\ \D  J INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
. | e thspaRepEsoELoERLE | / DETALLE DE CONECCION TUBERIA DE DETALLE DE CONECCION TUBERIA DE PROPIETARIO CEouLA
— —DEHAS PAREDES DECMUEBLE -
. 008 . SERAN ENCHAPADAS EN AZULEJO 3 VARILLA LASTRE COMPACTADO VENTILACION (INODOROS) VENTILACION ESCHLA 129 DE'SECI‘;;'SJ: e oT e Y| 2100042002
" J‘ 5 i\’\ RN ll' l" . Y/i . #3 95% PSM ESCALA 1:25 ~ -
SN T ¥\S/2IEI'IQ_EAE'\L??O(S%§EJ$’ CON MALLA DE 0,10 DIRECCION UBICACION
| | @7, NO SE INDICA DIRECCION EXACTA | PROVINCIA: SAN JOSE
: : BLOQUE 12 x 20 x 40 REPELLADO PORQUE PUEDE SER CONSTRUIDO | CANTON: SAN JOSE
| | < — 0,20 EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS. | DISTRITO: CARMEN
0,80 ; L+ REFUERZO HORIZONTAL #3 PLANOS Y DOCUMENTOS
| |
| | A CADA HILADA Y VERTICAL RO0,20 DETALLE MUROQ DE LOS MINGITORIOS ANTESRONECTO A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
| 17 #@200cm TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE ESCALA 1:20 JORGE
! | ; DE 6 mm x 25 mm IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
| | SIFON CON REGISTRO CABEZA AVELLANADA 1 50
| T - , : IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
N 1 | CON ESPANDER METALICO \ PASANTE EN TUBO HN 0.10 0.75 0.75 0.10 IME-18333 SANCHEZ URENA
J,_____ L__J 19x19x 1,5 mm 0.55 NN TATIANA VERONICA
0,30 0,20 4 CANDADO 0.10 ﬁ%r OSLO o0 O ——— A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
2 : JORGE
4 ELEVACION LATERAL 3
SECCION LONGITUDINAL escaia:20 R0 05 0,55 0,35 1% —=— —-— 0204020 0,60 ATENCION MUNICIPALIDAD
-k N Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
GRIFO TEMPORIZADO . ‘ ‘ r [ [ de obra
DETALLE DE PAPELERA A e e —1— ALY S 19 No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
: PARED SIMILAR AL DOCOL —F " . ‘ ,
ESCALA 1:5 0 SUPERIOR ~— MALLA #3 @ 15 cm. \ TRAGANTE CON ‘ ° MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
i % 0.95 PARRILLA DE BRONCE 0,60 T —~~— 1 y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
I Ln/ ’ Arquitectos de Costa Rica
) . 030 110 | | PLANTA DE BEBEDERO t v v
, PEDESTALES EN CONCRETO fc= 210 Kg/em?, I
DETALLE DE TANQUE SEPTICO % o LIMIAFN 317 i OE ESPESOR B conRerore20iger. || L - me
' CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO
N l
ﬁ TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE LA LOSA DE PISO 1 TRAGANTE CON Ministerio
0,01 —| DE 6 mm x 25 mm 1 ” , PARRILLA DE BRONCE de Educacién Publica
B — CABEZA AVELLANADA " o0t 1.50 7 GRIFO TEMPORIZADO PLANTA
q 5 LONGITUD L CON ESPANDER METALICO S i; 9 N—1 N — ANTIVANDALICO PARA
| 0 €B| |G)' N . —R0056 o of PARED SIMILAR AL DOCOL 1,00 /
mm%zmmmmmm 0.20 ' ' 0,04 _JI -~ 0 g5 O 0 ~ O SUPERIOR 40,20
A ] | [ (T T T e e eI | | ~ S -J o ; f 7]:
0,08 0,12 \
[zl ! . |j LAVE DE CONTROL TIPO ; 0.33 \IF REFUERZOMALLA#3 @ 15 cm :|L 0,20 A 0,60 0,08 ———
REFUERZO VERTICAL I_ J TOPE CIRCULAR EN LAMINA HN "BOLA" DE 12,7 mm X . . . . e .. . d ’ ' ’ —
[ZI T #3@20cm E] DE 3,17 mm DE ESPESOR . * i D I E E
- | _ L u SECCION TRANSVERSAL 1,10 I 0,10 - ] [55%
_| |_ . 0.95 ,W DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
ANCHO A [ZI REFUERZO HORIZONTAL E] NOTAS: ; ) EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
#2 CORRUGADA @ 40 cm - SE DEBERA INCLUIR 1 BEBEDERO POR CADA ESPACIO EDUCATIVO L 4 TUBO DE 50 mm @ PARA DESAGUE ! f
LJI> / [a | I | E] \ LJI> ELEVACION FRONTAL -TODO EL BEBEDERO LLEVA ACABADO EN CONCRETO LUJADO 0,62 INCLUIR SIFON CON TAPON 0,60
a7 Ay @ e\ Ve A ) PARA REGISTRO. [ 0.40 PROYECTO :
‘ (] [ \ 4 |
/ | | DETALLE DE BEBEDERO | . | || BATERIA SANITARIA 5
NOTA: I:] ESCALA1:20 I X 2
M Roeseeooss I | & e oc sronce T, SE TS 050D C—— — DIEE 35 m?- 2012
. X. L4
[ZI DE 15 x 20 x 40 cm E] NPT, TAPA DE BROCE FUNDIDO #—030—F SECCION LONGITUDINAL
'| JjATORNILLADO, 2|50m¢
| | : NOTAS: :
x - PROVINCIA CANTON DISTRITO
[ﬂ | E] L f 1 SECCION LONGITUDINAL - TODA LA PILETA LLEVA ACABADO EN CONCRETO LUJADO LISO.
!ﬂ]_m_ [l [l sl [l [rslrs] sl [l [l J__af 2 - REFUERZO #3 @ 15 cm AMBAS DIRECCIONES,
B ) W | S — | S— —rs | S— i— | S— S—  S— — | S— S— | — — | S— — CONTRAPISOJ CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO
45 DE LA LOSA DE PISO.
i DETALLE DE CAJA DE REG'STRO - GRIFO CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO SIMILAR O SUPERIOR PROPIETARIO :
PLANTA ESTRUCTURAL ¢ ' cono 80" ESCALA 115 A[[;OEC'(I)'LALLE PILETA DE ASEO AISLADA C
TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, e
CON MARCO EN ANGULAR DETALLE TIPICO DE '
DE 50 x 50 x 4,76 mm,
PINTADO CON DOS MANOS REGISTRO DE PISO 0.80
DE MINIO ROJO, AGARRADERAS, 2 TORNILLOS ERSCP 1_23 0,10 e 0,10
REFUERZO#3 @ 150m ™™\ MALLA #3 @ 15 cm — TIPO CARRODERIA INOXIDABLES o TUBO DE DRENAJE 10 cm &, EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
v 0.60 ¢l v 0.50 DE 12,7 mm 2 DRENAFLEX O SUPERIOR, COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
5#3, 1 \ " 1 <]| ) —0.10 1 A 1 AL 0.5 % DE PENDIENTE MAXIMA — DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
AROS Y GANCHOS N ——rere——— e e——— 050 / SELLO DE TIERRA 0.10
# 2 20 - | a— o . . . . L . . ) | - K , Yy | -
@20cm J I r 11 1 / //1 CAPA DE GEOTEXTLL O"f ~ PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
— ft ! o 0J7 7 3 ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
i X 3 0p7 B e e ARENA o L n p—— L - PAN AREA ARQUITECTONICA
| 0,28 l ST — : 3 3
J 1 NIVEL DE LIQUIDO 0,20 f|> 026 ‘ 159778 GRAVA FINA TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN TAPA EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm?,
= 055 N . ! s S \ PINTADO CON DOS MANOS DE MINIOROJO, _\/nrii | A #3 LISA FIRMA N° REGISTRO  A-8333
m ' 1,00 m //, REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA %)/ ' /= |
— MAXIMO ﬁ> 0,80 MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm ING. HECTOR MENDOZA MORA
— = 0.10 015 PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO AREA CIVIL
REFUERZO VERTICAL P N 0,60 PIEDRA BOLA 0,05 . \
#3 @ 20 cm | . 005 0,15 /
N E — > > Y,
REFUERZO HORIZONTAL P-1 NT 0,10 j — — r FIRMA N° REGISTRO __ IC-5771
SOPORTE DE PLETINA i = N j- ~ k¢ 0,05 -E
#2 CORRUGADA @ 40 cm DE 150 x 50X 6 mm
= b i L PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
PARED DE BLOQUES 15 x 20 x 40 ¢m _ PLANTA o 0,40 min ﬁ} C il " I]I ﬁ> 0 EJECUTOR DEL PROYECTO
L NOTA: S AN | B ) Tr NOMBRE
- = MALLA #3 @ 20 cm - LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MINIMO CON RESPECTO o goer —° L. ° TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN
9 A LA LINEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO llevara_pegamento PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA FIRMA N° REGISTRO
= = 7 7 ] ] X S X ; X RN TAPA EN CONCRETO fe= 210 Kglom, ! . i . i J
CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm, N ) . -
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 - ACABADO INTERNO REPELLO FINO REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 NOMBRE
] ESCALA 120 y MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm SECCION
SECCION 5-5 010 8’?2 PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO FIRMA N° REGISTRO
0054 | | » R DETALLE DE CENICERO —
MALLA#3 @ 15 s [ ) ESCALA 1:15 : G
i @15cm N q_ 0‘,15., _ _ _, ANCLAS DE VAR #3 SOLDADAS INFORMACIF)N DEL REGISTRO PUBLICO D
' , NT 0,10 | L - f AL ANGULAR EN CADA ESQUINA PROPIETARIO:
AROS #2 @ 20 cm —0,10 0,124 p s Wl \® CATASTRO:
N S P A ——— T - R TANQUE SEPTICO - DIMENSIONES A i
1§ L 0% TIPO | PERSONAS [ANCHO |LONGITUD [ALTURA | ESPACIO [PROFUNDIDAD ' i :l% 510 |
— SERVIDAS LIQUIDO | AIRE P1+P2 — 0,06 - °'°4T TORNILLO DE CARROCERIA 6 mm @ CONTENIDO :
A L P-1 P-2 P ° L5 - 9
- PAREDES DE BLOQUES 15 x 20 x 40 cm X/ TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN i Bgﬁti 85:55%5 PERO
- REFUERZO VERTICAL #3 EN TODAS LAS CELDASE T3 100 1,20 3,60 1,05 0,25 1,30 020 / QJ PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA - DETALLE PILETA DE ASEO ADJUNTA Y AISLADA
— 2 \Q o o [] =Y
- Eé%léggg I('TCO)E'Z(EJO"II\#*FEI?Eﬁ;(zJ‘(fJCF;RZSJE)if\ngf\m@ 40cm NOTA: ‘|\ f 2 CAJA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, - DETALLE DE TANQUE SEPTICO
PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERA REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 -DETALLES MECANICOS
- . N T B O s 210 kg NOTA: -DETALLE DE MURO PARA MINGITORIOS
~{ I REALIZAR EL DISENO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS. CON REFUERZO #3 @ 15 cm . i -
~ A L~ - ACABADO INTERNO REPELLO LISO DETALLE DE TUBO DE VENTILACION
N ~ - SE COLOCARA UN RESPIDARERO DE TUBO PVC 12 mm @, SUJETO A UNA -DETALLE DE LAVAMANOS
COLUMNA DEL EDIFICIO MAS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL , ’
SECCION 525 TECHO Y EL ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR. SECCION 3-3 ESCALA FECHA LAMINA
INDICADAS JUNIO 2019 4 5
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