
0,78

BAJANTE PVC

 BLANCO

75 mm Ø SDR-26

0,25

2,45

3,39

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

RX

A
BC

ELEVACIÓN POSTERIOR

ESCALA 1:50

T

CANOA DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA

Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

2,35

NPT 0 + 0,30 m

A

L
-
2

DE

RX RX

1,95

A'A'''

RETIRO MÍN.DE

1.00 mt, CON

PARED LATERAL

 DEL AULA

CELOSÍA EN MARCO

DE ALUMINIO

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE

200 mm x 11 mm DE ESPESOR

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm

DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

ESCALA   1:50

5 4 3
2

NPT 0.30m

2,55

2,39

P3

0,30

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

CANOA DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA

Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE

200 mm x 11 mm DE ESPESOR

1

PLETINA PERFORADA

38,1 mm x 3,17 mm

DE ESPESOR

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

T

PEND. 1%

NPT 0 + 0,30 m

RX

RX

RX

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

5 4 3
2

NPT 0.30m

2,55

2,39

P3

0,30

1

PLETINA PERFORADA

38,1 mm x 3,17 mm

DE ESPESOR

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm) Ø @ 120 mm

(VER DETALLE EN LÁMINA 3 / 5

 CUADRANTE 6/A-B)

T

PEND. 1%

NPT 0 + 0,30 m

RX

RX

RX

BEBEDERO

(VER DETALLE) LAMINA 4/5

CUADRANTE 1/B-C

33'

3,09

0,70

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE

200 mm x 11 mm DE ESPESOR

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

 ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm

DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

532

2,55

0,70

2,39

3,39

P3

0,30

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

CANOA DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA

Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE

200 mm x 11 mm DE ESPESOR

1

PLETINA PERFORADA

38,1 mm x 3,17 mm

DE ESPESOR

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

T

NPT 0 + 0,30 m

RX

RX

RX

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

532

2,55

0,70

2,39

3,39

P3

0,30

1

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm) Ø @ 120 mm

(VER DETALLE EN LÁMINA 3 / 5

 CUADRANTE 4-5/A-B)

T

PEND. 1%
NPT 0 + 0,30 m

RX

RX

RX

33' 4

ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

(VER DETALLE LAMINA 3/5

CUADRANTE  1-C)

ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

(VER DETALLE LAMINA 3/5

CUADRANTE  1-C)

BEBEDERO , (VER DETALLE LAMINA

 4/5  CUADRANTE 5-B

ESCALA   1:50

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE

200 mm x 11 mm DE ESPESOR

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

 ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm

DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

5 4 3
2

N 0.0m

2,54

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

CANOA DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA

Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE

200 mm x 11 mm DE ESPESOR

1

T

PEND. 1%

NPT 0 + 0,30 m

PROYECCIÓN DE HUECO DE 30 X 30 cm

CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm²,

LA PROFUNDIDAD MÍNIMA

DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA

SERÁ DE 60 cm

VARIABLE

SECCIÓN    A-A

ESCALA 1:50

LASTRE COMPACTADO

A 95% PRÓCTOR ESTÁNDAR,

20 cm DE ESPESOR.

LOSA DE CONCRETO

DE 10 cm DE ESPESOR,

 f'c= 210 Kg/cm²

NT 0 + 0,00 m

NPT 0 + 0,30 m

2,78

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE

200 mm x 11 mm DE ESPESOR

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

 ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm

DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

5 4 3
2

2,54

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

CANOA DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA

Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE

200 mm x 11 mm DE ESPESOR

1

T

PEND. 1%

NPT 0 + 0,30 m

0,76

VARIABLE

SECCIÓN    A-A

ESCALA 1:50

LASTRE COMPACTADO

A 95% PRÓCTOR ESTÁNDAR,

20 cm DE ESPESOR.

LOSA DE CONCRETO

DE 10 cm DE ESPESOR,

 f'c= 210 Kg/cm²

NT 0 + 0,00 m

NPT 0 + 0,30 m

2,78

2,58

2,49

2,49

33'

2,88

4'

BEBEDERO

(VER DETALLE) LÁMINA

 4/5 CUADRANTE 4/B

ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

(VER DETALLE LAMINA 3/5

CUADRANTE  1-C)

ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

(VER DETALLE LAMINA 3/5

CUADRANTE  1-C)

0,70

2,39

CLAVADORES EXTERNOS

  TUBO RECTANGULAR

150 x 50 x 1,8 mm

SOLERA RT 3-13

A

T

REJA EN VARILLA LISA DE

12,7 m m Ø @ 12

(VER DETALLE LAMINA 3/5)

CLAVADORES RT 3-16

SOLERA RT 3-13

LASTRE COMPACTADO

A 95% PROCTOR ESTANDAR

,

20

 cm
 DE ESPESOR.

SECCIÓN    B-B

ESCALA 1:50

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

LOSA DE CONCRETO

DE 10 cm DE ESPESOR,

 f'c= 210 Kg/cm²

PLETINA 50 x 3,17 mm DE  ESPESOR

E

F

RX

1,50

1,90

NPT 0 + 0,25 m

CUADRANTE 4-5/A-B 

RX

C

B C D E

BEBEDERO

(VER DETALLE LAMINA

 4/5  CUADRANTE 4-B

RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA, ENTRE LOS CLAVADORES

(VER DETALLE EN LÁM. 3-5 , CUADRANTE 1B)

ORINAL ÁRTICO

Nº 303-F O SIMILAR

0,61M2

0,432M1

0,41M2

0,232M1

0,98M2

0.802M1

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

0,20

0,30

T

5

PRECINTA FIBROCEMENTO

DE  200 mm x 11 mm DE ESPESOR

0,35

0,80

2,60

CUNETA, 39 cm DE ANCHO

Y PROFUNDIDAD VARIABLE,

20 cm MÁXIMO DE INICIO

ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

(VER DETALLE DE  EN LÁMINA 3 / 5)

CUADRANTE C-1

NT 0 + 0,10 m

CANOA

DE HIERRO ESMALTADO BLANCO # 26,

DE 20 cm DE ALTURA

Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

PEND. 1%

NPT 0 + 0,30 m

0,15

0,30

BORDES DE CONCRETO LAVADO,

A COLOCAR DESPUÉS DE PULIR

EL PISO DE TERRAZO

COLUMNA

PRETENSADA

VIGA DE AMARRE

2 RT 4-16  EN CAJÓN

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO # 26 ONDULADA,

COLOR BLANCO

0,80

CORTE TÍPICO DE CORREDOR

ESCALA 1:25

MALLA # 3 @ 30 cm A.D.

LASTRE COMPACTADO AL 95%

PROCTOR ESTANDARD

0,45

PROYECCIÓN COLUMNA

ZONA VERDE

CON ZACATE A COLOCAR

PROYECCIÓN DE HUECO DE 30 X 30 cm

CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm²,

LA PROFUNDIDAD MÍNIMA

DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA

SERÁ DE 60 cm

CLAVADORES EXTERNOS

  TUBO RECTANGULAR

150 x 50 x 1,8 mm

NT 0 + 0,00 m

4'

 CEDAZO ALUMINIO 12 mm

BALDOSA

TORNILLO # 8 x 0,38 mm CON

ESPANDER @ 60 cm

NOTA:

CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²

ANCHO A RAS DE COLUMNAS

0,10

0,19

0,04

T

NPT 

DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA

ESCALA 1:5

0.10

0.35

0.05

RODAPIÉ DE CONCRETO

(VER DETALLE LAM.L2 CUAD.

2-D)

0.20

COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm

HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MÍNIMO).

RELLENO DE CONCRETO (f'c= 210 Kg / cm²)

LASTRE COMPACTADO

AL 95% PRÓCTOR

MODIFICADO

TENSOR PERIMETRAL  (EN EJES DE COLUMNAS) CONFORME

LO INDIQUE  EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE

BALDOSA

EXTERIOR

MALLA # 3 @ 30 cm A.D.

CAPA DE

POLIETILENO

0,30

ARMADURA 4 # 3 AROS # 2 @ 10 cm,

SOLAMENTE PARA CASOS DE EDIFICACIONES

SOBRE RELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL

(VER NOTAS ESTRUCTURALES)

0,30

0,30

COLUMNA

PRETENSADA

PLANTA

INTERIOR

TERRAZO

SECCIÓN

0,25

N.P.T. 0 + 0,25 m

PEND. 1%

N.T. 0 + 0,00 m

N.P.T. 0 + 0,30 m

VARIABLE

0,14

0,10

0,20

0,40

ARMADURA 4 # 3 AROS # 2 @ 10 cm,

SOLAMENTE PARA CASOS DE EDIFICACIONES

SOBRE RELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL

(VER NOTAS ESTRUCTURALES)

0,40

0,20

0,30

VARIABLE

0.10

0.35

0.05

0.20

COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm

HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MÍNIMO).

RELLENO DE CONCRETO (f'c= 210 Kg / cm²)

LASTRE COMPACTADO

AL 95% PRÓCTOR

MODIFICADO

TENSOR PERIMETRAL  (EN EJES DE COLUMNAS) CONFORME

LO INDIQUE  EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE

BALDOSA

EXTERIOR

MALLA # 3 @ 30 cm A.D.

CAPA DE

POLIETILENO

0,30

0,30

0,30

COLUMNA

PRETENSADA

PLANTA

DETALLE TIPICO DE CIMENTACIÓN

ESCALA 1:20

INTERIOR

TERRAZO

SECCIÓN

0,25

N.P.T. 0 + 0,25 m

PEND. 1%

N.T. 0 + 0,00 m

N.P.T. 0 + 0,30 m

VARIABLE

0,14

0,10

0,20

0,40

0,40

0,20

0,30

VARIABLE

EDIFICACIONES SOBRE SUELOS NO COMPRESIBLES

ESCALA 1:20

DETALLE DE CIMENTACIÓN

EDIFICACIONES SOBRE SUELOS COMPRESIBLES

PROFUNDIDAD DETERMINADA

CON BASE EN EL ESTUDIO

DE  SUELOS

PROFUNDIDAD DETERMINADA

CON BASE EN EL ESTUDIO

DE  SUELOS

RODAPIÉ DE CONCRETO

(VER DETALLE LAM.L2 CUAD.

2-D)

TERRAZA CONFORMADA

PISO TERRAZO PULIDO

5 cm DE ESPESOR

LASTRE COMPACTADO

A UN 95 % PRÓCTOR

ESTÁNDARD

NOTA:

LOSA DE CONCRETO f'c= 210 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR,

CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA

DE CIMENTACIONES.

REFUERZO

#3 @ 30 cm A.D.

CAPA DE POLIETILENO

0.10

0.20

DIVISIÓN DE FLEJE DE PVC

COLOR DORADO @ 3 m EN

AMBAS DIRECCIONES

(4 mm DE ESPESOR)

DETALLE TÍPICO DE PISO

ESCALA 1:10

ESCALA 1:4

DETALLE LLAVE TEMPORARIZADORA

REFUERZO HORIZONTAL VARILLA

#3 @ 40 cm AD

 BLOQUES DE CONCRETO 12*20*40

ENTRADA DE AGUA

POTABLE ADAPTADOR

HEMBRA DE HG

0,15

LLAVE TEMPORIZADO (1lt)

POR DESCARGA TIPO

DOCOL O SIMILAR

NOTA: EL ADAPTADOR PARA

NIPLE SIEMPRES SERA DE HG

NO SE ACEPTARA DE P.V.C.

- ELEVACIÓN POSTERIOR

-ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

- ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

- SECCIÓN A-A

- SECCIÓN B-B

- DETALLES

52

FECHA

LÁMINA

 JUNIO 2019

ESCALA

CONTENIDO :

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA

O EJECUTOR DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO 

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

PROPIETARIO:

N° CATASTRO:  

FOLIO REAL: 

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5

PROYECTO :

PROPIETARIO :

PROVINCIA               CANTÓN                DISTRITO

Ministerio

de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS

ÁREA ARQUITECTÓNICA

INDICADAS

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ING. HECTÓR MENDOZA MORA 

 ÁREA CIVIL

A-8333

IC-5771

BATERIA SANITARIA 5

DIEE 35 m²- 2012

COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN


