| 5.64 | —CLAVADOR TUBO RECTANGULAR PANELES PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL (DE 8 mm)
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150 x50 x 1,8 mm Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD, -
GRINSTONE O SUPERIOR ANGULAR HG 20 DE 254 cm x 25,4 cm,
,\j @ 1,22 m, FIJADO A ESTRUCTURA
SUPERIOR

BAJANTE PVC BLANCOQ 6.p6 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
75 mm @ SDR-26 CANOA DE HIERRO ESMALTADO 5.64 PERNO EXPLOSIVO
BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA BAJANTE PVC BLANCO . > "RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA, ENTRE LOS C{AVADORES AN
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CUADRANTE 1) | || | 1.20 ESMALTADO COLOR BLANCO DISPUESTA @ 61 cm, SEGUN AREA INTERIOR BITACORA
| ] | @ |- — b — — g CIELO RASO SUSPENDIDO ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 21/06/2023
: r'qi i :(1 _'(P 2 (VER DETALLE EN ESTA ) (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
(B Heir or¥ -4 3t 065 LAMINA) AREA EXTERIOR NOTA: LOS CIELOS SU?PEND!DOS PODRAN LLEVAR
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ESMALTADO SLANGO 521 A Esm(i\lﬁfggw\i%?# 26 o MARCO EN bl DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO R
40 cm DE DESARROLLO | ONDULADA @ . _ _ gh _ _ ALUMINIO NATURAL CON SILICON ESCALAT:S SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
| | = DE 38x25mm RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
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CUMBRERA DE HERRO | | ~ _ z PLETINA VENTANA _NOMBRE DEL PROYECTO
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| ESMALTADO BLANCO # 26 - - | > — 350 T ° ° ° o ? ° ° ° J PLANOS ¥ DOCUMENTOS
3.60 R0.02 A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
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' ~ \14 %/ (] . | = — 14 — — — 3.00 DE ESPESOR @ 50 om MAXIMO ™ - IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
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: : : ' 120 VARILLALISA #4 (12,7 mm @) RTG 0-16 PLANTA PLANOS Y ESPECIFICACIONES | 4833 SANABRIA GARCIA-SALAS
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20 cm MAXIMO DE INICIO o _{ i i L_CLAVADOR TUBO RECTANGULAR - ' Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
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cuin e ewocouro SRy ' ESCALA 1:10
BAJANTE PVC BLANCO — BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA 75 mm @ SDR-26 SI EXISTE AULA ADJUNTA. S E CC | O N ! Arquitectos d =,C ta Ri i !
75 mm @ SDR-26 Y 15 cm DE PROFUNDIDAD BALDOSA COLUMNA rquitectos de Costa Rica
PLANTA DE TECHOS PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS +// me
ESCALA 1:50 —
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Ministerio
UNION SOLDADA de Educacion Publica
CUMBRERA DE HIERRO
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO ESMALTADO BLANCO# 26
CLAVADORES DE RT 3-16 EJE BLANCO # 26. ONDULADA 40 om DE DESARROLLO /
0 TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm ’
RIGIDIZADORES: VER DISTRIBUCION Y CANTIDAD EN PLANTA 0.20 | AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR CLAVADOR RT 316
VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCION A-A RT3-16, ATODOEL ’ 7 0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO \
TODOS LOS PUNTOS DE PERIMETRO EXTERIOR | FENSOR VARILLA# 4 LISA HACIA ARRIBA PIE DE AMIGO VARILLA #3 ———
CONTACTO : BOTAGUAS DE HIERRO (EN CASO DE AULA ADOSADA) —
CUBIERTA DE HIERRO MALLA ELECTROSOLDADA N°2 ; MALLA ELECTROSOLDADA N°2 :
/ T oNDULAD W /_ AEK? MALJQ B%B/\ngg&gze, ANGULAR HN : AFUERA s NI
ONDULADA cm 25 % 25 x 4.8 mm, L= 20 ¢m - g o —Y EXTERNA EN VARILLA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
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/W AISLANTE TIPO PRODEX O / | ) ‘ % ﬁ o : CANDARO 4 20cm i
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1 CARA D ALUMINIO HAGIA : SOLERA RT 3-13 w ?C‘m PROYECTO :
ARRIBA EI-D_‘
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DETALLE DE RIGIDIZADOR LAORRT xaxazom DIEE 35 m*- 2012
RT 3-16
SIN ESCALA SOLERART 3-13 Z I ! A
DETALLE DE CUMBRERA - LD ,
RN PROVINCIA CANTON DISTRITO
PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8") DE ESPESOR, J ALDABA INTERNA
012 0.05 PARA SELLAR LA APERTURA ENTRE LA CHORREA ADENTRO DE USO PESADO
' ’ BALDOSA Y SOLERA EN EXTERIORES Y CONCRETO
PLACA DE 75 x 25 x 3,17 mm PASILLOS SIN CIELO RASO CLAVADOR RT 3-16
e ' DETALLE DE ALDABA DE PUERTA PROPIETARIS: C
AT ) NOTA, SE COLOCARA: SINESCALA
012 _ { BAJANTE PVC BLANCO ' 1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO
75mm & SDR-26 INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
2- UN CANDADO DE SEGURIDAD
CLAVADOR RT 3-16 MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. PLETINA 38 mm x 3,17Imm DE
3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm @. [ ESPESOR @ 50 cm MAXIMO
PLETINA DE 25 RT 3-16 —— ’
TORNILLO 6 mm @ x 38 mm  317mmDE ESFTEQOR SOLDADURA 6013 316 025 PLACA HN 25x10cmx 4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, -
DE LONGITUD _| PLANTA ' ) 3,17 mm DE ESPESOR CON RECEPTOR DE HULE. LAMINA ACRILICA BLANCA TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
CABEZA AVELLANADA ESPALDQN EN PERFIL J DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE RT @ 50 cm L=10 cm, @ 9 mm CON COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
CON SPANDER METALICO — 0,075 METALICO RT 3-16 VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTI O ____ DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
[\l 20X 150 1 g R Y 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO IGUAL O SUPERIOR EN TODAS SUS UL 127 mm
— : .7 mm -
* . BAJANTE PVC BLANCO ! e VAR. REJA EN VARILLA LISA #4 ESPECIFICACIONES TECNICAS B0 50125 x 15 PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
-1 _ ]P 75 mm @ SDR-26 SOLERART 3-13 \_ TENSOR VARILLA # 4 LISA (12,7 mm @) @ 12 cm LAMINA PUNTA DE DIAMANTE ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
COLUMNA CARGADOR EN RT 0-16, /S AREA ARQUITECTONICA
| 0,15 0,15 ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm COLOCAR JUEGO DE PRENSA / CON TAPA SUPERIOR DE , DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO
- f BALDOSA — ] ENLA PARTE INTERNA 3 HN 1,6 mm DE ESPESOR CHORREA [
X CONCRETO
. A-8333
' I MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUGTURA DE LA oRE At [ FIRMA N"REGISTRO__ A% |
SECCION EMPOTRADO EN CONTRAPISO — N\ ~—PUERTA EN TUBO RECTANGULAR ING. HECTOR MENDOZA MORA
DET. ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA o ™ d STROCTORAL DE D25 .o mm AREA CIVIL
. — L —J=—SOLERART 3-13 | BATIENTE EN TUBO HN
ESCALA 1:5 150 x 50 x 2,38 mm MARCO EN RT 0-16 19x19x1,5mm
LINEA DE _— 1,00 EMPOTRADO EN——
CAIDA L CONTRAPISO FIRMA N° REGISTRO __IC-5771
AGUA 0,12 4 _ 2 4 | LAMINAPUNTADE
. : N |  DIAMANTE DE HIERRO - :
| FIACION DE VIGA SOLERA ELEVACION R il S e DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
, COLUMNA SEGUN ESPECIFICACIONES ' ] -
REJILLA EN VARILLA EXTERIOR EDIFICACION S PARICAT e VAR, LISA4 DE 15 o DE LONGITUD ™ ~~_| P ESCALA 15 O EJECUTOR DEL PROYECTO
LISA#4 @4 cm SISTEMA PREFABRICADO ¢ 0.06 (VER DETALLE EN LAMINA 3/ 5) ~H L NOMBRE
\ ZONA VERDE CON T\ 7r _— CUADRANTE C-5 2,10 9 2,10
ANGULAR HIN 0,25 ZACATE A COLOCAR | ey 0,20 ’ FIRMA N° REGISTRO
Seesm /‘\ _— COLOCAR AGARRADERAS PARA B
= | CANDADO, INTERNAMENTE SE | ] = N -
— INSTALARA UNA ALDABA —1 PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
0,07 0,10 127 cm VER DETALLE ADJUNTO
o) o o AL 0.12 ? 0,25 ,|" ' NOMBRE
] I T \TENSOR VARILLb 4LISA , GUIJOS DE 12,7 mm & FIRMA N"REGISTRO
DET. ANCLAJE DE VIGA SOLERA 0,90 ) ' '
PLETINA 38 mm x 4,76 mm : /?\/,(TNR oo , 4|I7 ESCALA 15 SOLERARTS13—\ LAMINA PUNTA DE DIAMANTE TODA LA ESTRUCTURA DE LA T ORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
DE ESPESOR @ 40cm | COLOCAR 10 cm CALIBRE 18, HIERRO PULIDO ADENTRO PUERTA EN TUBO RECTANGULAR :
l | 1 DE TIERRA TIPO HUMUS BALDOSA Y ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm N° CATASTRO:
LASTRE F|NO Q i A\ TERRENO NATURAL ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm C-5VER DET. LAM. 3 / 5 CUADRANTE FOLIO REAL:
COMPACTADO 3 MALLA ELECTROSOLDADA #2
0,:0 NOTAS DE VENTANERIA: PLACAHN 3,17 mm DE ESPESOR 1 F CONTENIDO :
L Co V. - PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
1- TODA LA VENTANERIA IRA EN MARCO ALUMINIO DE 5,0 cm, L L L - DETALLE DE REJA
MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RT 0-16. // % 0,52 # 0,52 A - DETALLE DE PUERTA METALICA P-3
: - DETALLES GENERALES
) 1,07 APROX
4%0170 gig (;)1007 A 2- TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN 1 — BCEI; OPUERTA METALICA @
o ’ e SERAN PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA SECCION 2-2 ' AFUERA
ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE p
DETALLE CUNETA ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD. SECCION 4-4
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