
VARIABLE

PLETINA  38,1 x  3,17 mm

DE ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

0,12

0,05

VENTANA

EN MARCO DE ALUMINIO

DETALLE DE REJA

ESCALA 1:10

PLANTA

R0,02

VARILLA LISA # 4

(12,7 mm Ø) @ 12 cm

MAXIMO 45 cmMAXIMO 45 cmMAXIMO 45 cm

BALDOSA

VARILLA LISA # 4

(12,7 mm Ø) @ 12 cm

VARIABLE

0,10

R0,025

R0,025

RTG 0-16

SOLERA RT 3-13 

CIELO RASO SUSPENDIDO

(VER DETALLE EN ESTA

LÁMINA)

PLETINA

38,1x 3,17 mm

DE ESPESOR,

@ 50 cm MÁXIMO

VARILLA LISA # 4 (12,7 mm Ø)

EN CADA EXTREMO

COLUMNA

SECCIÓN 

eje

ACRILICO 4 mm

CON SILICON

MARCO EN

ALUMINIO NATURAL

DE 38x25mm

BANQUINA

Y DOS MANOS DE

    ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD.

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

CUBIERTA HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

14 %

CUBIERTA HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

14 %

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

CANOA DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA

Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

CANOA DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA

Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

PLANTA  DE TECHOS  

ESCALA 1:50

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A B C D E

33'

A'
A''

4'

3.60

3.60

5.28

3.60

1.20

1.20

6.06

3.00

1.50

ANCHO DEL

CORREDOR

DEL PABELLÓN

7.68

5.64

1.50

0.25

CUNETA 39 cm DE ANCHO

PROFUNDIDAD VARIABLE,

20 cm MÁXIMO DE INICIO

(VER DETALLE EN LÁM. 3 / 5

CUADRANTE 1-D)

CUNETA 39 cm DE ANCHO

PROFUNDIDAD VARIABLE,

20 cm MÁXIMO DE INICIO

(VER DETALLE EN LÁM. 3 / 5

CUADRANTE 1-D)

0

,

2

5

 

c

m

0

,

2

5

 

c

m

TENSOR VARILLA # 4 LISA

ANGULAR HN

25 x 25 x 4,8 mm, L= 20 cm

0,96 cm

0

,

4

8

 

c

m
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SECCION 3-3

ÁREA INTERIOR

PANELES PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL (DE 8 mm)

Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD,

GRINSTONE O SUPERIOR

ÁREA EXTERIOR

PERNO EXPLOSIVO

BALDOSA

ANGULAR PERIMETRAL

DE 25 x 25 x 5 mm,

ESMALTADO COLOR BLANCO

RETÍCULA "T" DE 25,4 cm x 25,4 cm ,

DISPUESTA @ 61 cm, SEGÚN

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

NOTA:  LOS CIELOS SUSPENDIDOS PODRÁN LLEVAR

UNA PENDIENTE DE 14% SEGÚN INDICACIÓN EN

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

ESCALA 1:5

DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO

ANGULAR HG 20 DE 25,4 cm x 25,4 cm ,

@ 1,22 m, FIJADO A ESTRUCTURA

SUPERIOR

 RT 3- 16 , A TODO EL

 PERÍMETRO EXTERIOR

MALLA ELECTROSOLDADA Nº2

CLAVADOR RT 3-16

AISLANTE TIPO PRODEX O

SIMILAR  0,5 cm DE ESPESOR

1 CARA DE ALUMINIO HACIA

ARRIBA

SOLERA RT 3-13

PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8") DE ESPESOR,

PARA SELLAR LA APERTURA ENTRE LA

BALDOSA Y SOLERA EN EXTERIORES Y

PASILLOS SIN CIELO RASO

ANGULAR HN

38 x 38 x 3,2 mm

RT 3-16

TAPA DE HN 1,8 mm ESP.

EJE

ESCALA 1:10

SECCIÓN 1-1  -  ALERO

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO

0,20

SOLERA RT 3-13

CLAVADOR RT 3-16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PIE DE AMIGO VARILLA #3

(EN CASO DE AULA ADOSADA)

AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR

0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO

HACIA ARRIBA

UNIÓN SOLDADA

MALLA ELECTROSOLDADA Nº2

X

X

X

X

X

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO

 BLANCO # 26, ONDULADA

ESCALA 1:10

DETALLE DE CUMBRERA

RIGIDIZADORES:

VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN

TODOS LOS PUNTOS DE

CONTACTO

CLAVADORES DE RT 3-16

O TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm

VER DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD EN PLANTA

ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCIÓN A-A

DETALLE DE RIGIDIZADOR

SIN ESCALA

FIJACIÓN DE VIGA SOLERA

SEGÚN ESPECIFICACIONES

DEL FABRICANTE DEL

SISTEMA PREFABRICADO

ESPALDÓN EN PERFIL

METÁLICO RT 3-16

50 x 150 x 1,8mm

COLUMNA

0,12

0,04

0,15

0,15

SOLDADURA 6013

ESCALA 1:5

DET. ANCLAJE DE VIGA SOLERA

SOLERA RT 3-13

150 x 50 x 2,38 mm

CLAVADOR RT 3-16

AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA,

VAR. LISA #4 DE 15 cm DE LONGITUD

(VER DETALLE EN LÁMINA 3 / 5)

CUADRANTE C-5

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm Ø) @ 12 cm

2,10

COLOCAR AGARRADERAS PARA

CANDADO, INTERNAMENTE SE

INSTALARÁ UNA ALDABA,

VER DETALLE ADJUNTO

GUIJOS DE 12,7 mm Ø

TODA LA ESTRUCTURA DE LA

PUERTA EN TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

DET. PUERTA METÁLICA 

PLETINA 38 mm x 3,17 mm DE

ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

MARCO EN RT 0-16

EMPOTRADO EN CONTRAPISO

P3

2,10

VAR.

LÁMINA ACRÍLICA BLANCA

DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE

VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x

12,7 mm ATORNILLADA A MARCO

0,90

0,20

1,00

ESCALA 1:20

4 4

COLOCAR JUEGO DE PRENSA

EN LA PARTE INTERNA

CARGADOR EN RT 0-16,

CON TAPA SUPERIOR DE

HN 1,6 mm DE ESPESOR

LAMINA PUNTA DE

DIAMANTE DE HIERRO

PULIDO CALIBRE 18

NOTA, SE COLOCARÁ:

1- UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO

    INOXIDABLE CON BASE DE HULE.

2- UN CANDADO DE SEGURIDAD

    MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR.

3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm Ø.

4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,

     CON RECEPTOR DE HULE.

0,12

ESCALA 1:5

DETALLE DE FIJACION DE TENSORES

2 2

COLUMNA

BALDOSA

SOLERA RT 3-13

CLAVADOR RT 3-16

RT 3-16 

0,15

0,25

ANGULAR 50 x 50 x  4,76 mm

TENSOR VARILLA # 4 LISA

PLACA HN 25x10cmx

3,17 mm DE ESPESOR

SECCIÓN 2-2

0,06

ELEVACIÓN

SOLERA RT 3-13

BALDOSA

PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR

ANGULAR 50 x 50 x  4,76 mm

0,10

0,25

1,27 cm

TENSOR VARILLA # 4 LISA

3

3

0,20

AFUERA

ADENTRO

20 cm

5 cm

AGARRADERA  INTERNA

Y EXTERNA EN VARILLA

LISA #4

DETALLE DE ALDABA DE PUERTA

SIN ESCALA

CHORREA

CONCRETO

ALDABA INTERNA

DE USO PESADO

ORIFICIO PARA

CANDADO

TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL

RT @ 50 cm L= 10 cm, Ø 9 mm CON

ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTI O

IGUAL O SUPERIOR EN TODAS SUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHORREA

CONCRETO

GUIJO 12,7 mm Ø

TUBO 50 x 25 x 1,5 mm

MARCO EN RT 0-16

EMPOTRADO EN

CONTRAPISO

COLUMNA

PRETENSADA

LAMINA PUNTA DE DIAMANTE

DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

BATIENTE EN TUBO HN

19 x 19 x 1,5 mm

ESCALA 1:5

DETALLE  ESTRUCTURA DE MARCO 

0,05

DET. ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

ESCALA 1:5

PLETINA DE 25 mm

3,17 mm DE ESPESOR

0,12

0,12

0,025

PLACA DE 75 x 25 x 3,17 mm

0,075

PLANTA

SECCIÓN

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

TORNILLO 6 mm Ø x 38 mm

DE LONGITUD

CABEZA AVELLANADA

CON SPANDER METÁLICO

1,07 APROX

0,52 0,52

TODA LA ESTRUCTURA DE LA

PUERTA EN TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

SECCIÓN 4-4

ESCALA 1:10

ADENTRO

AFUERA

VER. DET. LAM. 3 / 5 CUADRANTE

C-5

2 RT 4-16 EN CAJÓN

TENSORES DE VARILLA # 4 LISA

(12,7 mm Ø)

(VER DETALLE EN ESTA LÁMINA)

NOTA:

- LOS CLAVADORES  SERÁN CONTÍNUOS

  SI EXISTE AULA ADJUNTA.

1 11 1

A B C D E

1

2

3

4

5

1 11 1

A B C D E

1

2

3

4

5

CLAVADOR RT 3-16

CLAVADOR  TUBO RECTANGULAR

150 x 50 x 1,8 mm

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

ESCALA 1:50

33'

4'

5.64

5.28

6.06

3.60

1.20

1.20

3.00

0.85

0.90

0.85

3.60

0.94

1.09

0.77

0.90

7.68

0.21

RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA, ENTRE LOS CLAVADORES

(VER DETALLE EN ESTA LÁMINA CUADRANTE 5D)

2.82

0.77

CLAVADOR  TUBO RECTANGULAR

150 x 50 x 1,8 mm

REJILLA EN VARILLA

 LISA #4 @ 4 cm

ANGULAR HN

50 x 50 x 3,2 mm

0,25

LÍNEA DE

CAÍDA

AGUA

PLETINA 38 mm x 4,76 mm

DE ESPESOR @ 40cm

0,05

VARIABLE

MIN 20 cm

LASTRE FINO

COMPACTADO

DETALLE CUNETA 
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0,39

0,07 0,070,25

15%

0,10

0,10

0,10

TERRENO NATURAL

ZONA VERDE CON

ZACATE A COLOCAR

COLOCAR 10 cm

DE TIERRA TIPO HUMUS

0,07

0,12

0,05

0,65

0,10

MALLA ELECTROSOLDADA #2

EDIFICACIÓN

EXTERIOR

- PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

- DETALLE DE REJA

- DETALLE DE  PUERTA METÁLICA P-3

- DETALLES GENERALES

53

FECHA
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