=
! NOTA:
eJe 1- SE COLOCARA UN RESBALON DE BRAZO METALICO
INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
2- TRES GUIJOS DE 12,7 mm @. PLETINA 38 mm x 3,17 mm DE

3- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, [ ESPESOR @ 50 cm MAXIMO Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
CON RECEPTOR DE HULE.
AGARRADERA INTERNA ‘ ‘
AFUERA Y EXTERNA EN VARILLA LAMINA ACRILICA BLANCA CONTRATO 0OC 879743
ORIFICIO PARA LISA #4 DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE MONTO ¢ 34,130,000.00
CANDADO v 20 em Y VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x FECHA VISADO CFIA 25/06/2019
’! ’| AF T 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO CATASTRO SJ-000000.000-0
‘ 5 cm VAR. REJAEN VARILLA LISA #4 TAMANO 144 M2
4 (12,7 mm @) @ 12 cm REGISTRADO POR  A-8333
CIELO RASO SUSPENDIDO A CARGADOR EN RT 0-16 RONEGONA
(VER DETALLE EN ESTA V4 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 25/06/2023
/ LAMINA) / e — . T \ (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
¥ SOLERART 3-13 L | Jﬂ MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA
%4 — J ALDABA INTERNA EMPOTRADO EN CONTRAPISO \ ~——PUERTA EN TUBO RECTANGULAR
MARCO EN ' ACRILICO 4 mm CHORREA ADENTRO DE USO PESADO , ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm
ALUMINIO NATURAL ——— / CON SILICON CONCRETO
DE 38x25mm N , 100
Y DETALLE DE ALDABA DE PUERTA LAMINA TIPO JORDOMEX \ ,
PLETINA SINESCALA 1 / G 1 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
— RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
SE’ Efs‘;éégg — /) N . S| LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
@50 MAXlMd 4 / CALIBRE 18, HIERRO PULIDO
50 cm VARIABLE
/ COLOCAR AGARRADERAS PARA  2:10 PRSI TEL
: CANDADO, INTERNAMENTE SE _| BIBLIOTECA 144m2 DIEE 2012
Y VENTANA INSTALARA UNA ALDABA, \om\m . 2,10 | AMINA CALIBRE 18 CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
4 [ EN MARCO DE ALUMINIO VER DET LAM 4/5 CUADRANTE A3 ' ’ HIERRO PULIDO INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
/ TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL X PROPIETARIO CEDULA
T / VARIABLE Y RT @ 50 cm L= 10 cm, @ 9 mm CON .
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
] ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTIO ____ AGARRADERA INTERNA'Y EXTERNA, ; 2100042002
y A~ MAXIMO 45 cm ————— MAXINQ 45 cm ———f——— MAXIMO 45 cm 'GUAL O SUPERIOR EN TODAS SUS VAR, LISA #4 DE 30 om DE LONGITUD 3 EA/\\T:EIQEP%L/?E%ER glmt\lr\[l)BE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP _
)@ 2em ' 1S - i - A PORQUE PUEDE SER CONSTRUIDO | CANTON: SAN 10SE
12,7 mm @) @ 12 ' ° 10,05 o I LAMINA PUNTA DE ; .
(127 mm ) @12 cm // ;| . ,luo,127: - - 1 b - - - - . /" DIAMANTE, CALIBRE 18 0,90 EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS | DISTRITO: CARMEN
VARILLA LISA # 4 (12,7 mm @) Y gfr\g%ﬂ”g‘/* Ro02 CHORREA J HIERRO PULIDO P v p——
EN CADA EXTREMO / / CONCRETO —_7 GUIOS DE 12,7 mm @ A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
| PLETINA 38,1 x 3,17 mm ANTEPROYECTO
+ [} ) VARILLA LISA#4 COLUMNA I JORGE
= J DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO (12,7 mm @) @ 12 cm PRETENSADA 1= IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
R0,025 — PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-8333 SANABJ(F;I;\GKEARCIA-SALAS
SECCION - PLANTA SATENTE 1 TU50 i /. 1605 SLACG URSINA GUSTATS
BALDOSA COLUMNA EMPOTRADO EN— ’ IME-18333 SANCHEZ URENA
- CONTRAPISO , TATIANA VERONICA
— DET. PUERTA METALICA @ ATENCION MUNICIPALIDAD
D ETALLE D E REJA DETALLE ESTRUCTU RA DE MARCO ESCALA1:20 Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
ESCALA 1:5 de obra
ESCALA 1:10
VIDRIO FIJO ADENTRO No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
ikt TODALAESTRUCTURADELA ) se coente con o1 seilo del Colegio Faderade de Ingemerosy
Arquitectos de Costa Rica
VENILLA INTERNA ATORNILLADA ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm — v w
CLAVADORES EXTERNOS TUBO CUADRADO 12x12x 1,2 mm
TUBO RECTANGULAR VER. DET. LAM. 4 / 5 CUADRANTE
150 x 50 x 1,8 mm A3 ¢
Ministerio
] FFl de Educacion Publica
LAMINA PUNTA DE DIAMANTE TODA LA ESTRUCTURA DE LA | |, |, |,
CALIBRE 18, HIERRO PULIDO ADENTRO PUERTA EN TUBO RECTANGULAR )5 0,37 016 — 052 i /
ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm —x
VER. DET. LAM. 4 / 5 CUADRANTE N 1,07 APROX
o4 ] P ~
0.15 0.20 VENILLA EXTERNA SOLDADA_ L LAMINA TIPO JORDOMEX L LAMINA PUNTA DE DIAMANTE — _
[ [ {IEN TUBO CUADRADO 12 x 12 x 1,2 mm ACL #3 LISA CALIBRE 18, HIERRO PULIDO D I E E
L L L PRECINTA FIBROCEMENTO AFUERA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
A 0,52 A 0,52 A DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR _’L_ 0.15 _7\ EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO ESMALTADO -
107 APROX CAIOAESTR SECCION 1-1 _
ESCALA 1:10 PROYECTO :
DE 20 cm DE ALTURA Y
AFUERA 15 cm DE PROFUNDIDAD BIBLIOTECA DIEE
ESCALA 1:10 BAJANTE PVC BLANCO 1 44 m2 = 201 2
75 mm @ SDR-26
PROVINCIA CANTON DISTRITO
2RT36 DETALLE DE CANOA ESTRUCTURAL
CAION v NOTA, SE COLOCARA:
RT3-16 ' 1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO
\ ’ INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
\ SOLDADURA 2- UN CANDADO DE SEGURIDAD PROPIETARIO
SOLDADURA ~ E-6013 MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. ' C
E-6013 3- TRES GUIJOS DE 1217 mm @. _ PLETINA 38 mm x 3,17’mm DE
4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, ESPESOR @ 50 cm MAXIMO
RT4-13 CON RECEPTOR DE HULE.
LAMINA ACRILICA BLANCA
NOTA: DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE
A . A VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x
1- SE COLOCARA UN RESBALON DE BRAZO METALICO :
SOLDADURA INOXIDABLE CON BASE DE HULE. y 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO
E-6013 2- 'I(':CZ)F;\IIERF’E\(I:??PEI’%ERS? :I'IJ’I?EDOMO DE METAL INOXIDABLE, VAR. REJA EN VARILLA LISA #4 EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
: H 1,08 APROX. ﬂ (12,7 mm @) @ 12 om COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
CARGADOR EN RT 0-16 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
\ COLOCAR JUEGO DE PRENSA . A
//‘ EN LA PARTE INTERNA PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
// VIDRIO FLOTADO )
' TRANSPARENTE CON ( ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
RT3-16 / / ¥ VARIABLE MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA ; .
/ PELICULA REFLECTIVA EMPOTRADO EN CONTRAPISO ™| ~—PUERTA EN TUBO RECTANGULAR AREA ARQUITECTONICA
/ PLATINA METALICA HN RN A ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm
15*35CM *6,34MM DE ESPESOR PUERTA EN ALUMINIO
COLOR GRIS PLATA N 1.00 FIRMA N°REGISTRO ___A8333
DETALLE ANCLAJE DE SOLERA ) N\ OJO ING. HECTOR MENDOZA MORA
MARCO METALICO SECCION B 4 a T\ 4 AREA GIVIL
EN ESCUAD RA RECTANGULAR HUECA DE 100 x 50 mm hd \ | LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
ESCALA 1:20 0 FLOTADO AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA, __ | 7 CALIBRE 18, HIERRO PULIDO
NOTA: ENCASO DE PIEZAS CONTINUAS COLOCARA PLETINAS QUE CRUCEN TRARJ”SDPTRE';\II-TETégN p ¢ 0,10 VAR.LISA #4 DE 15 cm DE LONGITUD T~ | FIRMA N° REGISTRO  IC-5771
CADA PIEZA EN 15 CM DE LONGITUD : . (VER DETALLE EN LAMINA 3/5) ~H E—
T o 2‘100’20 i ) 20 LANINA CALIBRE 18 PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
COLOCAR AGARRADERAS PARA L1 HIERRO PULIDO 0 EJECUTOR DEL PROYECTO
0.10 CANDADO, INTERNAMENTE SE —
’ CERRADURA DE MANIJA INSTALARA UNA ALDABA, ' NOMBRE
CON LLAVE Y SEGURO VER DETALLE ADJUNTO \ LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
EQ U | P O C O N TRA | N C E N D | O | YALE O SUPERIOR 7 CALIBRE 18, HIERRO PULIDO FIRMA N° REGISTRO
L1
0,70 =37 2.10 ’
/ \ BARRA DE EMPUJE SEGUN 0.90 PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
EXTINTORES A BASE DE AGUA. RECOMENDACION DEL , NOMBRE
FUEGOS CLASE A FABRICANTE 1 DE ALUMINIO COLOR GRIS PLATA
CAPACIDAD 9.46 LITROS. GUIOS DE 12,7 mm & FIRMA N° REGISTRO
/ VIDRIO FLOTADO - -
TRANSPARENTE CON ( INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO. PEL| PROPIETARIO:
-~ CULAREFLECTIVA gg :
FUEGOS CLASE A-B-C. 0.88 7 \° GATASTRO:
CAPACIDAD 4.54 Kgs, @ 15mts. .
FOLIO REAL:
EXTINTORES A BASE DE DIOXIDO DE CARBONO. , CONTENIDO -
A FUECOS CLASE B7C. 5 DET. PUERTA METALICA @ PLANT.A ARQUITECTONICA DE TECHOS
CAPACIDAD 4.54 Kgs, @ 15mts, segin INS. 0,10 ESCALA 1:20  PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
NO SE RECOMIENDA UTILIZAR DONDE PERMANEZCAN Y )
EQUIPOS DE COMPUTO - DETALLE DE CERCHA TIPO 1
) - DETALLES GENERALES
NOTAS: -PUERTAS
—TODOS LOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU PARTE DET PUERTA DE VlDRIO @
SUPERIOR A 1.25mts S.N.P.T, DEBEN CONTAR CON
k SELLO UL / ESCALA FECHA LAMINA
INDICADAS JUNIO 2019 4 5
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