
VARIABLE

PLETINA  38,1 x  3,17 mm

DE ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

0,12

0,05

VENTANA

EN MARCO DE ALUMINIO

DETALLE DE REJA

ESCALA 1:10

PLANTA

R0,02

VARILLA LISA # 4

(12,7 mm Ø) @ 12 cm

MAXIMO 45 cmMAXIMO 45 cmMAXIMO 45 cm

BALDOSA

VARILLA LISA # 4

(12,7 mm Ø) @ 12 cm

VARIABLE

0,10

R0,025

R0,025

RTG 0-16

SOLERA RT 3-13 

CIELO RASO SUSPENDIDO

(VER DETALLE EN ESTA

LÁMINA)

PLETINA

38,1x 3,17 mm

DE ESPESOR,

@ 50 cm MÁXIMO

VARILLA LISA # 4 (12,7 mm Ø)

EN CADA EXTREMO

COLUMNA

SECCIÓN 

eje

ACRILICO 4 mm

CON SILICON

MARCO EN

ALUMINIO NATURAL

DE 38x25mm

BANQUINA

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm Ø) @ 12 cm

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

2,10

NOTA:

1- SE COLOCARÁ UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO

    INOXIDABLE CON BASE DE HULE.

2- TRES GUIJOS DE 12,7 mm Ø.

3- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,

     CON RECEPTOR DE HULE.

GUIJOS DE 12,7 mm Ø

TODA LA ESTRUCTURA DE LA

PUERTA EN TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

DET. PUERTA METÁLICA 

ESCALA 1:20

PLETINA 38 mm x 3,17 mm DE

ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

MARCO EN RT 0-16

EMPOTRADO EN CONTRAPISO

CARGADOR EN RT 0-16

P1

2,10

VAR.

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

LÁMINA CALIBRE 18

HIERRO PULIDO

1 1

0,90

0,20

1,00

LÁMINA TIPO JORDOMEX

ACL  # 3 LISA

LÁMINA ACRÍLICA BLANCA

DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE

VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x

12,7 mm ATORNILLADA A MARCO

COLOCAR AGARRADERAS PARA

CANDADO, INTERNAMENTE SE

INSTALARÁ UNA ALDABA,

 VER DET LAM 4/5 CUADRANTE A3

AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA,

VAR. LISA #4 DE 30 cm DE LONGITUD

VIDRIO FIJO

ADENTRO

AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA,

VAR. LISA #4 DE 15 cm DE LONGITUD

(VER DETALLE EN LÁMINA 3 / 5)

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm Ø) @ 12 cm

2,10

COLOCAR AGARRADERAS PARA

CANDADO, INTERNAMENTE SE

INSTALARÁ UNA ALDABA,

VER DETALLE ADJUNTO

GUIJOS DE 12,7 mm Ø

TODA LA ESTRUCTURA DE LA

PUERTA EN TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

DET. PUERTA METÁLICA 

PLETINA 38 mm x 3,17 mm DE

ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

MARCO EN RT 0-16

EMPOTRADO EN CONTRAPISO

CARGADOR EN RT 0-16

P3

2,10

VAR.

LÁMINA ACRÍLICA BLANCA

DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE

VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x

12,7 mm ATORNILLADA A MARCO

0,90

0,20

1,00

ESCALA 1:20

4 4

COLOCAR JUEGO DE PRENSA

EN LA PARTE INTERNA

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

LÁMINA CALIBRE 18

HIERRO PULIDO

NOTA, SE COLOCARÁ:

1- UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO

    INOXIDABLE CON BASE DE HULE.

2- UN CANDADO DE SEGURIDAD

    MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR.

3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm Ø.

4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,

     CON RECEPTOR DE HULE.

2.10

0,98

0,10

0,10

0,10

0,10

PUERTA EN ALUMINIO

 COLOR GRIS PLATA

MARCO METÁLICO SECCIÓN

RECTANGULAR HUECA DE 100 x 50 mm

BARRA DE EMPUJE SEGUN

RECOMENDACION DEL

FABRICANTE

AGARRADERA TIPO CONCHA

DE ALUMINIO COLOR GRIS PLATA

VIDRIO FLOTADO

TRANSPARENTE CON

PELÍCULA REFLECTIVA

VIDRIO FLOTADO

TRANSPARENTE CON

PELÍCULA REFLECTIVA

P6
DET. PUERTA DE VIDRIO 

0,88

0,10

0,88

VIDRIO FLOTADO

TRANSPARENTE CON

PELÍCULA REFLECTIVA

VARIABLE

1,08 APROX.

NOTA:

1- SE COLOCARÁ UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO

    INOXIDABLE CON BASE DE HULE.

2- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,

     CON RECEPTOR DE HULE.

CERRADURA DE MANIJA

CON LLAVE Y SEGURO

YALE O SUPERIOR

2 RT3-16

CAJÓN

ESCALA 1:20

DETALLE ANCLAJE DE SOLERA

EN ESCUADRA

SOLDADURA

E-6013SOLDADURA

E-6013

RT3-16

PLATINA METÁLICA HN

15*35CM *6,34MM DE ESPESOR

SOLDADURA

E-6013

RT4-13

RT3-16

RT3-16

NOTA:

EN CASO DE PIEZAS CONTÍNUAS COLOCARÁ PLETINAS QUE CRUCEN

CADA PIEZA EN 15 CM DE LONGITUD

ESCALA 1:20

1,07 APROX

0,37 0,16 0,52

TODA LA ESTRUCTURA DE LA

PUERTA EN TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

VIDRIO FIJO

TRANSPARENTE

3 mm DE ESPESOR

LÁMINA TIPO JORDOMEX

ACL  # 3 LISA

VENILLA INTERNA ATORNILLADA

 TUBO CUADRADO 12 x 12 x 1,2 mm

SECCIÓN 1-1

ESCALA 1:10

ADENTRO

AFUERA

VENILLA EXTERNA SOLDADA

 TUBO CUADRADO 12 x 12 x 1,2 mm

VER. DET. LAM. 4 / 5 CUADRANTE

A-3

ALDABA INTERNA

DE USO PESADO

ORIFICIO PARA

CANDADO

AFUERA

ADENTRO

20 cm

5 cm

AGARRADERA  INTERNA

Y EXTERNA EN VARILLA

LISA #4

DETALLE DE ALDABA DE PUERTA

SIN ESCALA

CHORREA

CONCRETO

TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL

RT @ 50 cm L= 10 cm, Ø 9 mm CON

ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTI O

IGUAL O SUPERIOR EN TODAS SUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHORREA

CONCRETO

GUIJO 12,7 mm Ø

TUBO 50 x 25 x 1,5 mm

MARCO EN RT 0-16

EMPOTRADO EN

CONTRAPISO

COLUMNA

PRETENSADA

LAMINA PUNTA DE

DIAMANTE, CALIBRE 18

HIERRO PULIDO

BATIENTE EN TUBO HN

19 x 19 x 1,5 mm

ESCALA 1:5

DETALLE  ESTRUCTURA DE MARCO 

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO # 26,

DE 20 cm DE ALTURA Y

15 cm DE PROFUNDIDAD

PRECINTA FIBROCEMENTO

DE  200 mm x 11 mm DE ESPESOR

CLAVADORES EXTERNOS

  TUBO RECTANGULAR

150 x 50 x 1,8 mm

ESCALA 1:10

DETALLE DE CANOA ESTRUCTURAL

0,15

0,15

0.20

1,07 APROX

0,52 0,52

TODA LA ESTRUCTURA DE LA

PUERTA EN TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

SECCIÓN 4-4

ESCALA 1:10

ADENTRO

AFUERA

VER. DET. LAM. 4 / 5 CUADRANTE

3-A

4 5

- PLANTA ARQUITECTÓNICA DE TECHOS

- PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

- DETALLE DE CERCHA TIPO 1

- DETALLES GENERALES

-PUERTAS

FECHA

LÁMINA
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O EJECUTOR DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO 

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL

NOMBRE

BIBLIOTECA DIEE

144 m² - 2012

NOMBRE

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

PROPIETARIO:

N° CATASTRO:  

FOLIO REAL: 

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5

PROYECTO :

PROPIETARIO :

PROVINCIA               CANTÓN                DISTRITO

Ministerio

de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ARQ. JORGE SANABRIA GARCÍA-SALAS

ÁREA ARQUITECTÓNICA

INDICADAS

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ING. HECTOR MENDOZA MORA 
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