TABLA DE ACABADOS -
90cm MINIMO LAMINA ACRILICA BLANCA | VER LONGITUD EN PLANTA ARQUITECTONICA | -
DE 3,17 mm DE ESPESOR CON . ‘
DOBLE VENILLA DE ALUMINIO il A
PLATINA 38 mm 3,17 mm DE ACABADOS DE CIELOS
, - DE 12,7 x 12,7 mm
) ! ! T
ESPESOR @ 50 cm MAXINO ATORNILLADA A MARCO l COLGADOR CON PERNO DE \\/ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
VARIABLE REJA EN VARILLA LISA #4 , , 9%87,5mm CON TUERCA Y CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO, 7mm,
(12,7 mm @) @ 12 cm LAMINA DE ACRILICO BLANCO PORTA ACCESORIOS . . ARANDELAS REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE CONTRATO OC 1127984
EXTERIOR INTERIOR i LAMINA DE ACRILICO BLANCO
COLOCAR JUEGO DE CARGADOR EN RT 0-16, MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA , _/"\.| RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, MONTO ¢ 23,111,670.00
PRENSA . A CON TAPA SUPERIOR DE 1 CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA C ™| CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO FECHA VISADO CFIA 18/12/2023
ENLA PARTE INTERNA —  HN 1,6 mm DE ESPESOR VARCOENRT 016 oL 005 PLATNADE HERRO CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED PLANTA CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR PESADO ANTISISMICO (1s/16") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m CON CATASTRO §J-111111-1111
05 NEGRO 3,17 mm DE CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA. AREA DE TASACION
| ESPESOR ; 72 M2
MARCO EN RT 0-16 TODALAESTRUCTURA DE LA MARCO DE PUERTA . LAMINA DE YESO TIPO USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS (CFIA)
EVPOTRAD0EN —_| | A ammoecue TUBO ESTRUCTURAL 501 X25x Tl oo VER LONGITUD EN PLANTA ARQUITECTONICA o FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mim MARCA NATIONAL GYPSUM I EE TR A
CONTRAPISO \ A ESTRUCTURAL DE 50 25 x 1,5 mm A mm F— _f : COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES BITACORA
A A /S\ GALVANIZADOS @610mm / a.d, Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS. )
T — 2 PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE 4 AROS, VENCE EL 18/12/2027
LAMINA TIPO JORDOMEX 1,10 SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS, {wen cimiento EpliEE solo a planos constru IZ‘-‘tiUDS-]
ACL #3LISAOSA \ BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGR ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACION DE LA
2v 2 19x1,5mm SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
N LAMINA EN FORMA DE PUNTA
g DIAMANTE. EN HIERRO NEGRO, L COLGADOR CON PERNO DE AN ACABADOS DE PISOS
CALIBRE 18 | . T 9x87,5mm CON TUERCA Y v
— 122 ARANDELAS
210 1 49h [I 2,10 , ,
I— SECCION TRANSVERSAL T | PISODE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR )
COLOCAR AGARRADERAS PARA i \ | LAVINA CALIBRE 18 PORTA ACCESORIOS V| MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
CANDADO DE LAMLNEAG%% H3|E$Ro D, | HIERRO PULIDO — 0,80 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
A7mm d— .
% E_/| PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO
CERRADURA DE PALANCA 3 mm TEI? EﬁRH“fEAR%Eo PNUEthO — NPT ( 1 N NOMBRE DEL PROYECTO
VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMINA , NPT __ . . : n
CALIBRE 18 EXTERIOR INTERIOR | , \V4 PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO Lab I o de | I a 12 m
0.90 PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR ICACIO
0.80 0,05 , , ELEVACION MARCO DE ALUMNIO COLOR NATURAL ] \CL/ SELLA-TEK DE COSTARICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACIONDE | INSCRIPCION DE PLANOS TIPOANTECFIA |
MARCO DE PUERTA PLATINA DE HIERRO NEGRO LAMINA DE ACRILICO BLANCO —PERFILEN 1" DE 7' (0,0125m) x7 SECCION LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL PROPIETARIO CEDULA
TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25 5] 3,17 mm DE ESPESOR MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA (0,0125m)x2mm DE ESPESOR, ANODIZADO FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30 cm. MINISTERIO DE EDUCACION
GUIJOS DE 12,7 mm @ 1.5mm CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR A PUBLICA 2-100-042002
0,05 CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED . .
ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES 0 e AN
I éﬁ&gg IPNR(I)E)’(\II?)QBLE , MUROS PROVINCIA: SAN JOSE
BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGR! DETALLE DE PIZARRA ACRILICA AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
A . ESCALA 1:20 REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE DISTRITO: CARMEM
NOTA, SE COLOCARA: ) | 191,50 mm ' APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE. | ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Elaboracion de planos y documentos
2- UN CANDADO DE SEGURIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A H. A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
3-TRES GUIJOS DE 12,7 mm @. _— RX > | SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECQ) ANTEPROYECTO ENRIQUE
4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,CON RECEPTOR DE HULE. : POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
\ SECCION 4 -4 VERIFIGAR EN OBRA VERIFIGAR EN OBRA EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
D ETALLE P U E RTA M ETAL | CA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
ESCALA 120 DETALLE DE PRENSA INTERNA 0,9 1,08 IE-14772 BENAVIDES ARIAS LUIS
’ REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE FABRICIO
. ) . ’ 0,48 0,48 0,54 0,54 APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS M ETAL I CA PARA PU E RTA 3 2 ADHERENCIA AS| COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE PLANOS Y ESPEE”: ICACIOMES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIC
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL 1 1 SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A TECNICAS ENRIQUE
INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE ESCALA 15 R [HIDROSTOP DE SUR © SUPERIOR APROBADO, SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH.
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO| IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA 3 EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR < DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. FABRICID
GOTEQ Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. o ; = CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO ATENCION MUNICIPALIDAD
NOTA: , = S PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR s Rt st
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. S EXISTIERA UNA - c> SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE e
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
o
~ 2 FABRICANTE. Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
i MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
C d << . e
= | = vy se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
3 V VF ] OTROS ACABADOS Arguitectos de Costa Rica
g z 2 o
> [a'
o 3 S S %‘) SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE
e = e APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O
LAVINA ACRILICA TRANSPARENTE W § SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS
DE 3,17 mm DE ESPESOR CONDOBLE | \i VF MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR
VENILLA DE ALUMINIO N APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1,
VENILLA INTERNA ATORNILLADA INTERIOR - SM ™| SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE
TUBO CUADRADO 12 12 1.2 mm g HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA
CERRAOLRA DE PALANCA VR DA LAESTRUCTURADE LA ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
e A il TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL RT @ 500 S (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO
ESTRUCTURAL DE 50 1 25 16 mm L= 100 rm, @ 9 mm CON ESPANDER DE METAL, 3 LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS
g ' AMBOS HILTI O SUPERIOR APROBADO EN TODAS GUIJO 127 mm @ ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES.
| | -y * | SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBO 50X 25x 15 mm P 105030 ]
/ LAMINA PUNTA DE DIAMANTE v N.P.T=0+0,30
ﬁ ; \ / DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO v - \ 4 S I M BO LOG IA
RELLENO DE CONCRETO
— f DET. VENTANA A SNBOLO DESCRIPCION
1{ V1 DET. VENTANA A/
0,37 H— 16 — 0,52 | COLUMNA__ 18 ; ESCALA:25
' ’ ‘ ‘ \ PRETENSADA N.T. NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (0+0,00)
. 1,07 APROX 7
VENILLA EXTERNA SOLDADA ——— | LAMINA TIPO JORDOMEX | LAMINA EN FORMA DE PUNTA DIAMANTE BATIENTE EN TUBO HIERRO N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO. (0+0,30)
TUBO CUADRADO 12X 12X 1,2 mm ACL #3LISAO.SA, EN HIERRO NEGRO, CALIBRE 18 MARCO ENRT 0-16 NEGRO 19x 19 1,5mm
EMPOTRADO EN—— NLT. NIVEL DE LOSA TERMINADA. (0+0,25)
EXTERIOR CONTRAPISO
SECC|0N 2-2 DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO VERIFICAR EN OBRA VERIFICAR EN OBRA N.CT. NIVEL DE CIELO TERMINADO.
. 138 138
ESCALA 1:10 ESCALA 135
0,69 0,69 0,69 0,69 N.S.C. NIVEL SUPERIOR DE CERCHA.
172
] N.I.C. NIVEL INFERIOR DE CERCHA.
0.SA.  SUPERIOR APROBADO.
o
=
NE.C NO ENTRA EN CONTRATO
o ¢ C g ’
]| 33— - SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA.
MARCO DE PUERTA
ESTRUCTURA DE PUERTA EN CERRADURA DE PALANCA, - =] /\N SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA.
TUBO RECTANGULAR VER CUADRO DE CERRAJERIA = T
ESTRggTZléRf; DE CORRESPONDIENTE EN - € 8 < ;
IXZ0X1,0mm A A
. : LAMINAS ARQUITECTONICAS VF vE||| % S —
CERRAJERIA PUERTA GRUPO 4-C : i E SIMBOLOGIA VENTANAS
INSTALAR EN: ACCESO (P1) CERRADURA DE PALANCA, 8 o < o % )
' I 3 = O PROYECTO:
CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: VER CUADRO DE CERRAJERIA PUERTA T T , SCRIPCIO ,
REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO et & 4 SIMBOLO DESCRIPCION LABORATORIO DE IDIOMA INGLES (72m?)
626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. ~ VE VF PROTOTIP0 2023
V.F. VIDRIO FIJO
I
Yol
Exterior: I/\ ~ =
NNN - '
NS ~ S
u Interior: - : | RN = ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
E -SIEMPRE ABIERTO | | N VA. VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE. ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
X n 7 RS P 205050 ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, [ NPT=0+030 v L PROYECCION DE REJA.
MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA v \
PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. ORIFICIO PARA CANDADO ) INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
ALTURA MiNIMA DE BISAGRA 88,9mm (34") O SEGUN PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA > DET. VENTANA V4 NOTAS DE VENTANERIA: PROPIETARLD:
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE DE 50x200x3,17mm (") . D ET VE NTANA V3 ESCALAT:25 . ] . .
ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS CALLQ“F’{”E'“?BP::“EER%EP%'G'\[")QNEE N ESCALAT:25 15 : L$§ ELEné%rmsD gll(-:) \S/EF%/;T\E@Q [S)EF({)/;I\; MAIE{)(IZECI)ESS EE SA(I)_LRJMINIO ANODIZADO DE | CEDULA JURIDICA:
i cm cm cm . ;
DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA y . ’ ’ AREA:
’ AMBAS CARAS DE LA PUERTA
ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. i i PLANO CATASTRO:
VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR S T
TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP): DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO' :
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR - - . CONTENIDO:
APROBADO. NOTAS DE VENTANERIA: PALANCA CON PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON
DETALLE DE CE RRADURA DE 1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 5¢m Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO ACCIONADOR NO
ESPESOR. HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE
PALAN CA CON ALDABAY CAN DADO ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN .
S ESCALA 2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS EL VIDRIO QUE SE EMPLEE -VENTANERIA
SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO PALANCA CON SERA DE 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES -CORTES GENERALES
PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES. DETALLES
ACCIONADOR NO HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA
BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS EL VIDRIO QUE SE EMPLEE SERA DE
5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y
RAYONES.
ESCALA FECHA LAMINA
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