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PIEZAS VERTICALES DE MADERA 7 i v v i < v 2 © CONTRATO OC 1128014
ESPESOR & 50 o HAXIMO SEMIDURA, 25 i DE ESPESOR, ——JF—] i I PIEZA DE MADERA SEMIDURA MONTO ¢ 33,925,160.00
ANCHO INDICADO I ' CEPILLADA 25mm DE ESPESOR, —N— FECHA VISADO CFIA 18/12/2023
, , SECCION VARIABLE CATASTRO §-111111-1111
¥ PORTA MARCADORES DE MADERA 030 030 J LAMINA DE ACRILICO BLANCO PERNO DE 9x87,5mm @0,50m AREA DE TASACION
£ ] SEMIDURA CEPILLADA ' ' MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA 030 030 — APOYO DE MADERA SEMIDURA———— CON TUERCA Y ARANDELAS (CFIA) 110 M2
TUBO DE L MARCO DE RTG 0-16 — VENTANA EN VIDRIO FLIO VENTANA EN —— MARCO DE RTG 0-16 25 mm DE ESPESOR PLANTA CONTRACHAPADA DE 12 mm DE | REGISTRADO POR  4-5203
5x5x2.3mm RELLENO MARCO DE =1 MARCODE ESPESOR | BITACORA
DE CONCRETO ALUMINIO ALUMINIO_| XILOCROMO DE XILOQUIMICA S.A. O SUPERIOR LAMINA DE ACRILICO BLANCO KILOCROMO DE
L=VARIABLE VERIFICAR EN OBRA ' , — i
< . | vt oo | L] o Bl e ot ermeesas i vt
DOBLADAS EN "L", DESPUNTADAS EN LOS & | | AT MADERA Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES 240 ' MADERA CONTRACHAPADA . ' 4 B
EXTREMOS Y DISTRIBUIDAS L_IIJ g J _! . !_! DEL FABR|CANTE DE 12 mm DE ESPESOR | 122 PREPARAC|ON DELA
UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO D W :[ | L[ |: 0,30 —=f=— 0,30 —~| f=— 0,30 —=—1030 | 4 SUPERFICIE DE MADERA
o = T m m m = , :
5| S e L et AN PIEZAS VERTICALES DE MADERA——f—( | Y APLICACION SEGUN
VARILLA LISA#4/ = ° [ o o ° : o __ o ° ° PIEZAS VERTICALES DE MADERA SEMIDURA, 25mm DE ESPESOR, | RECOMENDACIONES DEL
(12,7 mm @) DISTRIBUIDAS > \ VARILLA LISA # 4 SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR, ANCHO INDICADO EN PLANTA FABRICANTE.
. PLATINAS 38,1 x 3,17 mm DE ESPESOR DOBLADAS |
UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO g EN "L", DESPUNTADAS EN LOS EXTREMOS Y —— PLANTA (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS ANCHO INDICADO EN PLANTA \ \ \ \ \\ \\ \ \ \ |
°<>E DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO APOYO DE MADERA——— PERNO DE 467 5 @050 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO ¥ EL
@ NOTAS DE VENTANERIA: | SEMIDURA CON TUERCA Y ARANDELAS RESULTADO DE LA COMSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
T S 1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,00 cm, MONTADA SOBRE UN MARCO DE RTG 0-16.
_/ = 2LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE. EL COLOR DE LA PINTURA 122 | I 2~ PIEZADE MADERA SEMIDURA e —
VIDRIO FIJO wl = QUEDARA A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. HM CEPILLADA 25mm DE A= .
% ) | ” ﬂﬁﬂ ESPESOR, SECCION Aula de I:-:unatllllu:lu:l DIE 2016 108 m*
: DETALLE TIPICO DE REJA DE SEGURIDAD (A7) D L BLE o2 B
CABO DE VARILLA LISA #4 DOBLADA EN ESCALA 110 PORTA MARCADORES DE MADERA | | INSCRIPCION DE PLANS TIPO ANTE CFIA
"L" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE SEMIDURA CEPlLLADA_I\r | | | | | | | | | PROPIETARIO CEDULA
LAREJA. j% 25 mm DE ESPESOR NPT MINISTERIO DE EDUCACION
oo b Jl_ e v/ PUBLICA Ea T ams
, , b= o0 DIRECCION UBICACION
SECCION TIPICA DE REJA DE SEGURIDAD LAMINA DE ACRILICO BLANCO PIEZA DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA SECCION N Eiﬁ%"r‘q'?';ﬁ; ;E'?'SE
ESCALA 120 MONTADA SOBRE LAMINADE MADERA 25 mm DE ESPESOR, SECCION VARIABLE —— ; S
DISTRITO: CARMEN
ESPESOR Elaboracion de planos y documentos
DETALLE DE PIZARRA (M |TAD) EN CASO DE PARTICIONES LIVIANAS SE DEBERA ANTEPROYECTO A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
ESCALA 120 CONSIDERAR  EL  REFUERZO EN  MADERA EMRIQUE
: REQUERIDO PARA PODER FIJAR LA PIZARRA
IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
CUBIERTA DE HIERRO SELLAUU LUN DILILL AR
BALDOSA ESMALTADO BLANGO 3000 WT DE 3M O PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
— 0,04 NOTAS: ONDULADA #26 SUPERIOR APROBAD TECMICAS EMRIQUE
\ e DF PRECINTAA TODI 1 1 IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
TORNILLO#8 DE PRECINTA A TOD! -
: —_— EL AGUA USADA EN EL REPELLO LARGO DE LA PRECI! CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO S I M BO LOG IA VE NTANAS S I M BO LOG IA
3 mm CO ; \ €0 ¢ E-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
ESPANDER DEBERA INCLUIR ADITIVO TIPO \ BLANCO #26 ONDULADA i
ACRIL70 O ACRIL 60 (0.5.A) LAMINA AISLAMIENTO RADIANTE , -
@ng0m 010 g 19 REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (0.8A) ] SIMBOLO DESCRIPCION ATENCION MUNICIPALIDAD
CEDAZO ' ‘ NPT VER PLANOS ESTRUCTURALES SiMBOLO DESCRIPCION
ALUMINIG T V_ Q. N.T. NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (0+0,00) Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
12mm | % V.F VIDRIO FIJO D
_I\r_ 2] o N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO. (0+0,30) No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
9 > ) MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
| L A - P CF. CELOSIA FIJA DE ALUMINIO. N.L.T. NIVEL DE LOSA TERMINADA. (0+0,25) y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
ANCHO A RAS DE COLUMNAS i & Arguitectos de Costa Rica
DETALLE DE RODAPI E [\ 3 ARANDELA Y TORNILLO PARA VA. VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE. NC.T. NIVEL DE CIELO TERMINADO.
@ S TECHO, DE HIERRO GALVANIZADO
\ N.S.C. NIVEL SUPERIOR DE CERCHA.
FABRICADO EN OBRA ET{BEF{CCL@;([))E;L?%%%ES“?SEETO 0 ALLA ELECTROSOLDADA #2 PROYECCION DE REJA.
ESCALA 15 - N.LC. NIVEL INFERIOR DE CERCHA.
PROYECCION DE FURRING ABIERTA, SE APLICA 1 MANO DE INSTALACION AISLANTE EN TECHO
CHANEL @61 cm. A.D. SELLADOR Y 2 DE PINTURA .
SN FSCALA NOTAS DE VENTANERIA: 0SA. 6 SUPERIOR APROBADO.
DETALLE DE PRECINTA 1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE
SIN ESCALA 5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR. NEC. NOENTRA EN CONTRATO
2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS @ SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA.
HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, ,
ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO M SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA.
PALANCA CON PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON
CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO ACCIONADOR NO
HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE
ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN
MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE
SERA DE 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES
REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES.
VERIFICAR EN OBRA VERIFICAR EN OBRA VERIFICAR EN OBRA
0,95 1,38 1,38
048 048 0,69 0,69 0,69 0,69
-~ | ]
AISLANT
/
ESTRUCTURA DE TECHO SOLERA LATERAL
VER PLANOS ESTRUCTURALES 3
EXTERIOR INTERIOR ° I
] = e
= ‘?‘. — e S —
MARCO EN RT 046 L 0,05 PHATNADEHERRO -
9 NEGRO 3,17 mm DE
MARCO DE PUERTA l/ ESPESOR e o 2
TUBO ESTRUCTURAL 50X 25 el 0025 - S =
SOLERA FONTAL —— 1.5mm b —f’ C Q c C s
[ é | é d fcné
3 POSTES DE 63mm @400mm A A a Vi VE]|| & s
& CAC.Y CANALES Z 1| — 2 o & = o &
=1 x 8 < x —
= ] o LVANIZADOS CALIBRE 20 BATIENTE EN TUBO HIERRO NE( o 2 S N < o 2 S
(33MIL). 3 O 3 > 2
19x1,5mm o E_L: o < '&_:
REJILLA DE VENTILACION DE i & W PROYECTO:
- ] ALUMINIO CON CEDAZO  lg 'X'ZALLA ELECTROSOLDADA | VF VF = = VF VF )
Bl ° 410x200mm (SE UTILIZARAN— | — AULA DE CONTABILIDAD (108m?)
DOS REJILLAS DE ESTE TIPO | -
ponercon | L P 0 concrero o — :
mm s , ~—
= CEMENTICIA SECCION TRANSVERSAL _
< S S
@ 3 = .
< // DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
H T S NP T=0+0.30 ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
CENEFA_/ CIELO OPCION / EXTERIOR INTERIOR \ 4 w 4 ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
HORIZONTAL L 005 T _ -
Y 5 ;
, MARCO DE PUERTA PLATINA DE HIERRO NEGRO DET. VENTANA V1 DET. VENTANA DET. VENTANA 3 INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
DETALLE REJILLA VENTILACION TUBOESTRUCTURAL 01 26x___| 37m O ESPESOR V2
15mm =25 PROPIETARIO:
PARA CIELOS HORIZONTALES 0,05 CEDULA JURIDICA:
EN ACERO INOXIDABLE PLANO CATASTRO:
BATIENTE EN TUBO HIERRO NEC
—7 19%1,50 mm NOTAS DE VENTANERIA: CONTENIDO:
| 1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 5¢m Y 2,5¢cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE :
_— ESPESOR.
SECCION 4 - 4 2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN
SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO PALANCA CON
DETALLE DE PRENSA INTERNA PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO -DETALLES
ACCIONADOR NO HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA VENTANERIA
MET AL| CA PARA PUERTA @ BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS EL VIDRIO QUE SE EMPLEE SERA DE
5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y
ESCALA 15 RAYONES.
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-04|4/10
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