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SIMBOLOGIA MECANICA NOTAS DE TECHOS = -
® CANAL PLUVIAL ("o ©) PROYECCION DE CANOA (> (e SWBOLOEN RGO GUALO
VER DETALLE VER DETALLE PLANTA SUPERIOR A ]
1loo LAS SIGUIENTES NOTAS DEBERAN SER COMPLEMENTADAS Y COMPLEMENTARIAS CON EL DOCUMENTO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIEE.
CAJADE REGISTRO (VER DETALLE). CANOAS: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
. . . 1LAS CANOAS SERAN ELABORADAS DE HIERRO ESMALTADO BLANCO #24 CON SUPERFICIES Y
e i TRAMPA DE GRASA DE PLASTICO DE 95 LITROS DURMAN DOBLECES DE PRIMERA, CON EMPALMES REMACHADOS O SOLDADOS Y SELLADOS. CONTRATO OC 1128014
7 == ———_==0 —_—-——————— - ] = 2.LAS CANOAS DEBERAN SER DE 0,20m DE ALTURA Y 0,15m DE PROFUNDIDAD Y NO MENOR DE 1,50m MONTO ¢ 33,925,160.00
| VER NOTA 10 DE LAS | IEI LLAVE DE PASO CUERPO DE BRONCE TIPO BOLA, EN CAJADE PVC 1-590 DE LARGO, CON LAS PENDIENTES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FECHA VISADO CFIA 18/12/2023
L NOTAS PLUVIALES I DE DURMAN. NIBCO FUNCIONAMIENTO, AS| COMO LOS SOPORTES NECESARIOS PARA ESTE EFECTO SEGUN LA CATASTRO 5-111111-1111
: e : RECOMENDACION DEL FABRICANTE. AREA DE TASACION
| BAJANTE PVC BLANCO @ | @ AFICLAE DE BAJANTE ! T 3.L0S SOPORTES PARA CANOA SERAN DE PLATINA DE HIERRO NEGRO DE 2,38x19mm ESPACIADOS (CFIA) s
. ,38x19mm
I 75mm@ SDR-26 NG - - /. ACOLUMNA PREFA I - @ @ | VALVULADE CONTROL PARA AGUA POTABLE DE BRONCE \B CADA 0,91m MAXIMO, PINTADOS ANTES DE SU COLOGACION, CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO REGISTRADO POR  A-3303
| VER DETALLE VER DETALLE | CROMADO 8,2 Kglcm, co TIPO MINIO ROJO Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SIMILAR. BITACORA
I l -2 DRENAJE DE PISO DE BRONGE O ALUMINIO EN DIAMETRO INDICADO Cl-110 41 AS CANOAS SERAN INSTALADAS CON TODOS LOS ACCESORIOS Y RECOMENDACIONES DADA ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE 4 AROS, VENCE EL 18/12/2027
| I CON SIFON DE PVC . CARMIOL POR EL FABRICANTE. {vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
| | ;
| - - - | TUBERIA PVC SDR-32.5 PARA AGUAS NEGRAS AL 2 % DE 5L0S SOPORTES PARA ASENTAR LA CANOA, EN LA ZONA DEL BAJANTE PLUVIAL SE COLOCARAN A
' BOTAGUAS | ) PENDIENTE MINIMA, DIAMETRO INDICADO UNA DISTANCIA NO MAYOR A 0,25m ENTRE ELLOS.
[=————T"VER NOTAS 11 A 13 DE LAS NOTAS PLUVIALES. I CONCRET MODULOS RECTANGLLARES @3.00m TUBERIA PYC SDR 2.5 PARA AGUAS JABONOSAS AL DE BAJANTES:
| | PENDIENTE MINIMA, DIAMETRO INDICADO 6.L0S BAJANTES SERAN DE TUBERIA DE PVC SDR-26 COLOR BLANCO, SEGUN DIAMETROS, TIPO Y
I . I - DETALLE DE INSTALACION INDICADOS. LOS SUPLEMENTOS DE FIJACION SERAN DE HIERRO NEGRO,
| PROYECCION DE CUBIERTA—— \ > ~— = 7| TUBERIAPVC SDR-17 PARA AGUA POTABLE, 12,7mm@. PINTADOS ANTES DE SU COLOCACION, CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO Y
I ; . ; I S DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL BAJANTE SE LLEVARA HASTA EL TUBO, CAJA O )
: : _____ TUBERIA DE VENTILACION EN PVC SDR-41 CON PENDIENTE DE CUNETA PARA EVITAR SALPIQUES. 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
1/2% HACIA EL APARATO QUE VENTILA. ]
| | 7.EN LOS PUNTOS DONDE LOS BAJANTES CAMBIAN DE DIRECCION SE COLOCARAN c0D0s DE Rapio || RE> U LTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
I CUBIERTA I 3 (5 > > > | TUBERIA AGUA CALENTE CPVC AMPLIO Y DOBLE CODO DE 45° AL PIE DE CADA BAJANTE PARA SU CONEXION AL SISTEMA PLUVIAL.
1.00 VER NOTA 15 DE LAS NOTAS PLUVIALES = { N < =~ e
(I ) .
I | : i 8.LA PROFUNDIDAD, UBICACION, Y LOS NIVELES DE LA CUNETA PLUVIAL DEBERAN SER ESTABLECIDOS NOMBRE DEL PROYECTO
I | | | I /’ TANQUE DE AGUA CALIENTE INSTANTANEA 6.0Kw 240VAC SD'II'-III(E:B[I)E?. EN EL PLAN MAESTRO, PROCURANDO LA RECOLECCION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DEL TERRENG Aula de Contabilidad DIE 2016 108 m*
| | ALREDEDOR DE LA EDIFIGACION. CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
i e \ ~
| | 5
| | / Y \ S —@ REGISTRO DE PISO 9. A DIRECCION HACIA DONDE DEBE DIRIGIRSE EL BAJANTE PLUVIAL SERA DETERMINADA SEGUN LAY \NSCRIPCION DE PLANGS TIPO ANTE CFIA
| I S CONDICIONES DEL TERRENO EN EL PLAN MAESTRO. PROPIETARIO CEDULA
| 0 | ;
| 18% | REJILLA EN VARILLA ANGULAR DE 38x38x4,76mm DE ESPESOR 10.EN AULAS AGRUPADAS DE DEBE OMITIR LA COLOCACION DEL BAJANTE PLUVIAL DEL COSTADO RN RFIIEI EII]LEIEZ? S IE 2-100-042002
: | ! ! : LISA #4 @40mm @400mm DE SEPARACION 35?585.% RT%I:,TOODIEENDI_JIPFLT\CCEQSA FRONTAL COMO EN LA POSTERIOR, CON EL FIN DE ELIMINAR — - =
| | . :
ANGULAR HIERRO NEGRO . PROVIMNCIA: SAN JOSE
I | BOTAGUAS: ; : ;
| | 38x38mx3,2mm 11.SE COLOCARAN BOTAGUAS EN TODOS LOS PUNTOS DE UNION ENTRE LAS PAREDES Y LA AVENIDA 3 CALLE 1, AN JOSE CANTOM: SAN JOSE
| | CUBIERTA Y EN DONDE SE REQUIERA, DE TAL MANERA QUE LA CUBIERTA, LAS PRECINTAS Y DISTRITO: CARMEN
I I PAREDES QUEDEN A PRUEBA DE AGUA. SERAN DE HIERRO ESMALTADO #26 DEL MISMO COLOR QUE Elaboracion de planos y documentos
I I LA CUMBRERA Y CON UN DESARROLLO DE 0,45m DE ANCHO. 3
I i ' i I A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIOC
| CUMBRERA | REJILLA EN VARILLA SOPORTE PARA ASENTAR LA 12.TODOS LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS COMO CUMBRERAS, LIMAHOYAS, LIMATONES, ETC ANTEPROYECTO ENRIQUE
- I VER NOTA 14 DE LAS NOTAS PLUVIALES I LISA #4 @40mm LINEA DE CAIDA AGUA CANOA, EN EL PUNTO DEL SERAN DE LAMINA DE HIERRO ESMALTADO #24 DEL MISMO COLOR QUE LA CUBIERTA Y DE LAS
= : ' @ ) BAJANTE COLOCAR A 0,125m DE LONGITUDES DE DESARROLLO INDICADAS EN PLANOS Y RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE. IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
3 | | SOA'\Q%L’;\F;:ERF%%\NAE\E% EXTERIOR A EDIFICACION LA ROSQUILLA DEL BAJANTE, EN ) )
| | ) X X9, , 0.05 0.12 0.65 EL RESTO DE LA LONGITUD DE LA 13.DEBERA TENERSE ESPECIAL CUIDADO EN LA COLOCACION DE LOS BOTAGUAS PARA GARANTIZAR IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
: : MODULOS RECTANGULARES @3,00m , ; , i CANOA DISTRIBUIR @1,20m, USAR LA IMPERMEABILIDAD DE LAS CUBIERTAS. TODOS LOS BOTAGUAS TENDRAN CORTA GOTA EN SU FABRICIO
' ' g A& ‘NEQ EXTREMO INFERIOR.
| | -— N PLATINA DE HIERRO NEGRO DE PLANOS ¥ ESPECIFICACIONES | A-5303 SHEDDEN HARRIS MARIO
! ! N 2,38x19mm CUMBRERA TECNICAS ENRIQUE
| | NT=0+000m DY S 14.LAS CUMBRERAS SERA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO #26 Y TENDRAN UN DESARROLLO TOTAL
I I 0 0o b LARGUERO O CLAVADOR COLGADERAS DE 0,45m DE ANCHO. IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
b 8 VER PLANOS ESTRUCTURALES |
| | _J =3 | w LATERALES DE PLATINA CUBIERTA: IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
l ! ! ; I COLOCAR 100mm__| VARIABLE = DE HIERRO NEGRO DE 15.SE COLOCARAN DOS LAMINAS DE CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO ONDULADO #26 DE EABRICIO
| I DE TIERRA TIPO HUMUS NIV 200 . < 2,38x19mm SOLDADA A 3,66m DE LONGITUD POR CADA VERTIENTE Y SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. -
| 1d% | ANGULAR HIERRO NEGRO q mm P 1O < LA ESTRUCTURA DE ATENCION MUNICIPALIDAD
| | 38383 9mm g I SOPORTE DE LA CANOA. 16.L0S ALEROS LATERALES DEBERAN INCLUIRSE EN EL PLAN MAESTRO, DE LA SIGUIENTE MANERA: : _ "
| 6 | ’ S A\ *LAS DIMENSIONES SEGUN APAREZCAN EN PLANOS ARQUITEGTONICOS O ESTRUCTURALES. Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
| | MALLA ELECTROSOLDADA #2 L P \ *PARA AULA, MODULO ADMINISTRATIVO, BANOS, ETC., QUE SE ENCUENTRE AISLADA O QUE SEA LA de obra
| | CONCRETO f'c= 210 Kglcm? ————=<—m+ > ULTIMA DEL PABELLON. N i
I ; . ; I ACOPLE SOLDADO A LA CANOA, DE *EL ALERO DEBERA INCLUIRSE PARA EL COSTADO QUE QUEDA LIBRE. B[ i fanE | SHEICHIRE DENIERIDCHEES TR EHEERRS S
. - - - - . - L. @ LASTRE FINO COMPACTADO—————#= 2 HIERRO ESMALTADO BLANCO #24. “PARA AULA, MODULO ADMINISTRATIVO, BANOS, ETC., INTERMEDIA ENTRE OTROS AMBIENTES, No | MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
: : “ DEBERA CONSIDERARSE ALERO ADICIONAL EN LOS COSTADOS, DE TAL MANERA QUE NO HAYA yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
N DUPLICIDAD DE ELEMENTOS. Arguitectos de Costa Rica
I CUBIERTA I TERRENO NATURAL ABRAZADERA PLATINA DE HIERRO .
I VER NOTA 15 DE LAS NOTAS PLUVIALES I 0,07 0,25 MiNIMO 0,07 TUBERIA PLUVIAL NEGRO DE 2,38x19mm CON DOBLE
| | I 010 039 010 PVC @ 75mm PESTANA DE AJUSTE CON TORNILLO
. . . 1.00 , , ' DE 25,4mm CON ROSCA, TUERCA Y
| — I 1 ! !
| ) | ARANDELA GALVANIZADOS.
ri_PROYEC(:lON DE CUBIERTA | CODO 45° PVC BLANCO
| | DETALLE DE CANAL PLUVIAL 01 B IGUAL AL BAJANTE EN
| | ESCALA 1:10 DETALLE DE BAJANTE DIAMETRO Y ESPESOR
| BOTAGUAS | 00,
—
I : : VER NOTAS 11 A 13 DE LAS NOTAS PLUVIALES. | g o 2O D e RO CON
| | ' DETALLE DE SOPORTE PARA CANOA
| |
SIN ESCALA
I I
| |
| |
- BAJANTE PVC BLANCO @ - - 703 J-ANCLAJE DE BAJANTE T @
I 75mm@ SDR-26 \__/ A COLUMNA METALICA I
| = VER DETALLE VER DETALLE |
I I
| |
) [ __®_ " "—T% __________ """ """ """ CCTTTT]
CANAL PLUVIAL @ PROYECCION DE CANOA @ EJE EJE
@ VER DETALLE @ VER DETALLE @ 1,00 DETALLE DE CANOA /> 1,00
i @ |
ESCALA 1:50 [ ] I —
I I
0,050 0,075 0,120 0,100 0,075 | CODO 45° PVC BLANCO |
IGUAL AL BAJANTE EN
I ; I
PLATINA DE HIERRO NEGRO PLATINA DE HIERRO NEGRO | DIAMETRO Y ESPESOR |
DE 25mm DE ANCHO x 3,17mm DE 25mm DE ANCHO x 3,17mm | |
DE ESPESOR ﬁ DE ESPESOR - LiNEA DE CAIDA DE AGUA —
/\< /\< | |
,.J/ \ BAJANTE I F.J/ \ BAJANTE | CODO 45° PVC BLANCO |
VER PLANTA S VER PLANTA | IGUAL AL BAJANTE EN |
\ / \ / —K | DIAMETRO Y ESPESOR I PROYECTO:
TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE | DETALLE DE ANCLAJE A COLUMNA PREFA _ |
25mm, TIPO SIN FIN, CABEZA AVELLANADA - _\_/ 25mm, TIPO SIN FIN, CABEZA AVELLANADA | @ | AU LA DE CONTABILIDAD (1 08m2)
CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL. CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL. | , I PROTOTIPO 2023
SELLADO CON FIRE BARRIER WATERTIGHT I DETALLE DE ANCLAJE A COLUMNA METALICA
SILICONE 3000 WT SEALANT O SUPERIOR PLANTA PLACA DE HIERRO NEGRO DE 75x25x3,17mm PLANTA PLACA DE HIERRO NEGRO DE 75x25x3,17mm — | 03
APROBADO DE 3M, ENTRE CUBIERTA Y SOLDADA A COLUMNA METALICA ATORNILLADA A COLUMNA PREFA | CAMPANA PVC BLANCO |
BORDE DE PRECINTA A TODO LO LARGO | }
DE LA PRECINTA. | IGUAL AL BAJANTE | -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
SOPORTE EN HIERRO ESMALTADO BLANCO | BAJANTE | ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
005 0075 0,120 0,100 0.075 S | VER PLANTA | ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
#24 DE 0,35x0,025m ANCHO@1,20m >
PLACA DE HIERRO NEGRO DE 75x25x3,17mm PLACA DE HIERRO NEGRO DE 75x25x3,17mm - | | ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
DOBLECES EN EL BORDE SUPERIOR SOLDADA A COLUMNA METALICA / ATORNILLADA A COLUMNA PREFA | 0D 45° PVC BLANCO I .
| IGUAL AL BAJANTE EN | =
PRECINTA FIBROCEMENTO DE > PLATINA DE HIERRO NEGRO S PLATINA DE HIERRO NEGRO NPT=0+300m | i =f | NPT=0+300m . .
11x200mm 0.15 g E 25mm DE ANCHO x 3,17mm E 25mm DE ANCHO x 3,17mm EE— | DIAMETRO Y ESPESOR : NLT=0+250m S | AN INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
° DE ESPESOR DE ESPESOR | _ _ V
CANOA DE HIERRO ESMALTADO - | NT=0+000m NT=0+000m | PROPIETARIO:
BLANCO #24. DE 0.20m DE ALTURA TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE / TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE ‘ L A CEDULAJURIDICA:
0,15m DE PROFUNDIDAD = 25mm, TIPO SIN FIN, CABEZA AVELLANADA cH-H— 25mm, TIPO SIN FIN, CABEZA AVELLANADA : i '
= CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL. d CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL. | | | | AREA:
\ \ Eﬂ: | I — 1% | PLANO CATASTRO:
[/ —
ACOPLE DE HIERRO - \\ BAJANTE - /C\> % | I |
ESMALTADO BLANCO #24 Nt VER PLANTA \\__ BAJANTE ; -
VER PLANTA CONTENIDO:
CODO 45° PVC BLANCO
IGUAL AL BAJANTE E ¥ DETALLE DE CANAL PLUVIAL /0-1\
> TORNILLOS APLICADOS N
DIAMETRO Y ESPESOR ELEVACION \£ T3 £6013 ELEVACION CON PISTOLA EXPLOSIVA.
BAJANTE mm
VER PLANTA COLUMNA PREFA | VERIFICAR VERIFICAR -PLANTA AGUAS PLUVIALES,
-DETALLES, NOTAS
DETALLE DE CANOA 02 DETALLE DE ANCLAJE A COLUMNA METALICA 03 DETALLE DE ANCLAJE A COLUMNA PREFA 04 DETALLE DE BAJANTE PLUVIAL @ DETALLE DE BAJANTE PLUVIAL 06
SINESCALA (FACHADA PRINCIPAL) swescaa (FACHADA POSTERIOR) s escas (FACHADA PRINCIPAL, PASILLO) (FACHADA POSTERIOR)
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 M-019/10




	Sheets and Views
	Layout1




