4
@ @ @ @ @ @ SIMBOLOGIA DE COLUMNAS
)

=
MALLA VAR. #3 @ 0,30m O ( FIBRA . A COLUMNA PARA CORREDORES : .t ggmégg slgﬁTNE -
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ VER DETALLE (7) DE CONTRAPISO EN ESTA Y PASILLOS -
\ LAMINA CUADRANTE D-5 ‘
6,00 6,00 o A7 N . B COLUMNA PARA BUQUES DE e _ .
© NLT ‘ \ ‘, \ PUERTA D COLUMNA ESQUINERA Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
150 150 150 150 150 150 150 150 8 QLT
° 0+0,25m / /
0,90 060 | 060 0,90 ' L - . B-A/T| COLUMNA B CON APAGADOR O 3 E COLUMNA PARA PAREDES CONTRATO 0C 1127982
O— +—e o o o o o o
T T TOMACORRIENTE PERPENDICULARES MONTO ¢ 45,072,607.00
| | FECHA VISADO CFIA 18/12/2023
-_— — 1 —— L Sy — L —— — — — L E— 7‘ —— & @NLT 0+0,25m : c COLUMNA PARA PARED x F COLUMNA MULTIPARED CATASTRO 5-111111-1111
CONTINUA = :
‘f ACERA VER DETALLE (3) BORDE DE CONTRAPISO T‘ MALLA VAR. #3 @ MALLA VAR. #3 @ MRERDE TOSMION o ainp
CUADRANTE C-5 EN |ESTA LAMINA =] & 030mO (FIBRA) VER 0,30m O (FIBRA) VER & l C-A | COLUMNAC CON APAGADOR (CFIA)
E=3,51 C-T=3,51 C=3,51 C-T=3,51 E=3,51 C-T=3,51 C=3,51 C-T=3,51 E=351 v DETALLE (1) DF VER DETALLE (6JUNTA VER DETALLE (6.JUNTA DETALLE 7) DE st
Q I e = - g i = o — — o e — A = ! — 4_ CONTRAPISO EN ESTA DE CONTROL, EN ® DE CONTROL, EN CONTRAPISO EN ESTA BITACORA
1 o AT, & AR B TSR, & FAEEATIIE 5. 1 MR, . & T A IS ——3 o Fin @ LAMINA CUADRANTE ESTA LAMINA ESTA LAMINA LAMINA CUADRANTE -
’ = = ] M o= = Bl D SAN CURDRANTE D CURDRANTE D 1 s A ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 18/12/2027
| EXTENSION DE VIGA DE | | EXTENSION DE VIGA DE I’ ‘ [ \ {vencimiento aplica solo a planos constructivos)
| VER DETALLE (1) TIPICO DE - VER DETALLE (5) VIGA DE AMARRE i ( : Yt 0 [ ) { ) - < COLUMNA TUBO ACERO
o ’I AMARRE CON CONCRETO FUND C|ON CUADRANTE C-3 r 'l _ L CUADRANTE D-5 EN ESTA LAN”NA AMARRE CON CONCRETO [ ,l ‘ o \ / } } DE 100x100x2,4mm
et 1 POBRE EN ESTA LAMINA ' C=3,65 POBRE |, | ) - o——=g .. BAJANTE Co '
i i dl |— — — T L "* $N.L.T. 0+0,25m PLUVIAL 030 013
' 1 i - #
C=3,75 o | C-T=3,75 | L 3
T . =1=9, A s | | e S
® T | T S | EERS| SV ) S S S e MU S S S G— - PNE
5| N VER DETALLE (1) TIPICO DE FUNDACION 15K C=3 81 . S & P4 / ) .
11 CUADRANTE C-3 EN ESTA LAMINA Tah—1— - - + | 1L @ - SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
1 T f | YA ] RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
3 ] | HE : \ 3 o o y /A a S COLUMNA TUBO DE
I 120 120 . Gr—F +— f . o f ! ol VER DETALLE (2.1) ANCLAJE 100x100x2,4mm
| g ! NE } 3 ' / T ' / T o LT T pecotuwma (CU/Z‘DRANTE B-5 NOMBRE DEL PROYECTO
! -+ C-T=3,99 | | FL ‘ | | C=3,99 -t | - MALLA VAR #3 @ pgu LN aavaR @ - | | ENESTALAMINA . - Cubiculo de Apoyo DIE 2016 144 m*
oz — — — — — - - — 7k — ' : IR B i GANCHOS VAR. R y
@ *.’-EF\ TR COANDO SE ADOSEN HAS D=406 ~ Tl1E=406 D=408 , , & @ 0,30m O (FIBRA) VER 0,30m O (FIBRA) VER = ioHOS iR CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
B | AULAS, ESTA COLUMNA SE COLOCARA L TP T é s VER DETALLE (1) TIPICO DE FUNDACION v | DETALLE (7) DE DETALLE (7) DE o | M | ' INSCRIPCION DE PLANOS TIPQ ANTE CFIA
d ’ ‘81— @ : 2 ) . STALAMINA — —  —1 — ' CONTRAPISO EN ESTA CONTRAPISO EN ESTA U7 > 7 :
H: , y @ Sr——0 9 CUADRANTE C-3EN ES | @ s )\ sl N\ Tl [N PROPIETARIO CEDULA
:|  ELECTRICA(CT-399) CONEL _ e - | = LAMINA CUADRANTE LAMINA CUADRANTE ofl 7 MINISTERIO DE EDUCACION
3 3 | TOMACORRIENTE EN DIRECCION HACIA C=4,06 | } | C=4,06 | 8 D-5 D-5 C = < C DET. (2_ 1 ) NCLAJE DE DUBLICA 2-100-042002
| | EL CRECIMIENTO. | | [ 1{‘| | | [l 8 | AP COLUMNA < -
) ) _ . _ _ _ = )\ . == , ESCALA 10 DIRECCION UBICACION
JL | C-T=4,23 C-T=4,23 E=4,23 L E=4,23 C-T=4,2 C=4,23 | = L PROYECLION VIGA PROVINCIA: SAN JOSE
e S o — e — e e e e e T e s e e e — e e e — e — ] : : AN :
® gt T s T e e e e o O © —b— - ot F=F V e il
p < ! k
| H VER DETALLE (5) VIGA DE 7 ; 1 VER DETALLE (5) VIGA DEA_T ; | VER DETALLE (6 }JUNTA ? | VERDETALLE (6 )}JUNTA - I ‘;/ = 0,23 0,100 | 0,11
T AMARRE CUADRANTE C-5 1 AMARRE CUADRANTE D-5 . DE CONTROL, EN ESTA @NLT.0:025m DE CONTROL, EN ESTA 8 | I i i@{\{é < 0,07 Elaboracion de planos y documentos
S | Ly EN EfTA LAMINA | ! : | | EN ESTA LAIMINA A | S LAMINA CUADRANTE D-4 LAMINA CUADRANTE D-4 o P 2L O e A-55803 SHEDDEN HARRIS MARIO
= | L1 ‘) e - | | /%%Q - | = ENRIQUE
a " © RHE] y 3
‘ |-' ‘| VER DETALLE (1.1) DE FUNDACION VER DETALLE (1.1) 5 ,'l VER DETALLE (1.1) VER DETALLE (1.1) DE FUNDACION | % ‘ < ‘ — \{//\V i l g / \/\/ 1 242 ZW ‘ ) o 1C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
‘ 4l CUADRANTE C-4 EN|ESTA LAMINA DE FUNDACION “f DE FUNDACION CUADRANTE C-4 EN ESTALAMINA 4l ‘ MALLA VAR. #3 @ 0,30m | \ N ON T ZZ4/ N /\\/ S ¥ —
S ] _ o e o [ ok | R 7 - N.L.T. 0+0.25m o (FIBRA | , IRE RS gl o |E-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
5) | i @ ; R -8 | 5 (FIBRA) S S BAJANTE | . g8
- LEIC-T=4,36 H-C=4,36 I 4-1C=4,36 C-T=4 36 HH VER DETALLE (7) L ol LD 7§\Li - ///\/// PLUVIAL L ] =17 R R
\ [ g % B i | \ S \//\ ) s \//\\\// : - PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
S < : : ik < (:)—,: — 4@— — =S — — F?L — ‘ — — o} — . == “ = TECNICAS EMRIGQUE
g & | o 5 | VER DETALLE (1) TIPICO DE | L | | BN o | 2 L7 W 7] W @ \>/\ dbes >/\\>/ . g |+ . s
2 I H g 1 FUNDACION CUADRANTE C-3 ] _ ! i & S 3,00 3,00 3,00 3,00 0,96 7% v s K - IC-5771 MENDQZA MQRA HECTOR
| = v D=4 28 D=4 28 D=428 C=4.28 VER DETALLE (5) VIGA DE ; < | | \\\\\ . < \\\\ COLUMNA
= = ’ = ) ~ . Al
5' — 5 EN ESTALAMINA ekl 5 % i B N P S P AMARREEKIUQZ'IF'QAATZ;I?I: H ! | - . = LRI JQL |E-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
A Lo e | A 1 ' C=423 ) L s YO, 6#3, AROS #2 @ 0,10m FABRICIO
3 L i, C=4.23 | , 47C=4.18 | " B NN N SECCION DE PEDESTAL " C-C
' > — 5 - [ S | P % = . Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
6 | 1 > =115 | @ TIRA DE MADERA 0,44x0,32m SELLO DE ESCALA 1:10 proy pd b P i
 C=4,085 1§ i S o 4,76mm CONTRACHAPADA DE CONCRETO POBRE e
@ z ; .
@/ ol 8 | EXTENSION DE VIGA DE AMARRE EXTENSION DE VIGA DE AVARRE | [[ o~ t=4,76mm A REMOVER PLANTA DE JUNTAS DE PISO. DETALLE (2) DE FUNDACION (COLUMNA DE PASILLO No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
g 2 || e 1 B . g s .
-~ . /j’ CON CONCRETO POBRE CON CONCRETO POBRE ‘}\ — " JUNTA SIN ESCALA 175 MUMNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
| =3,99 [ | SI ! RELLENO t=4,76mm ' ESCALA 1:15 y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
- — e e, e — e z = Arquitectos de Costa Rica
@ jﬁ A — e j? @ 777777 MALLA #3 @ 0,30m N.L.T. = NIVEL DE LOSA TERMINADA -
- ' = = - SO OFERA
| 41 | | C-T=3,99 \ ?4/%‘)% -
| ik VER DETALLE (5) VIGA DE N VER DETALLE (5) VIGA DE AMARRE ‘ | DETALLE (6) JUNTA DE 010 010 00 oo MALLA VAR #3 @ 0,30m NLT 00025
. AMARRE CUADRANTE D-5 : CUADRANTE D-SEN ESTA LAMINA COLUMNA \ | COLUMNA | ‘ (OFIBRA) S o0
| |./| VER DETALLE (3) BORDE DE . bl VER DETALLE (3) BORDE DE | EFABRICADA . [V ) C-T=4,36 0 C=4,36 VAT T
T CONTRAPISO CUADRANTE EN ESTALAMINA . CONTRAPISO CUADRANTE C-5 CONTROL. escaia 10 PREFABRICADA \ -T=4,36 0 C=4, \ v o
| | g C-5 EN ESTA LAMINA r 3 EN ESTA LAMINA | ' —— N.L.T. VIGA DE 016 0,05, N.LT. VIGA DE =
- \ AT | | (4] | J \ - AMARRE \ \ AMARRE BASE DE LASTRE &
S | o NOTA: ) oy VER DETALLE (5) VIGADE _|. .| | 2 = S 5 5 COLUMNA [F7 3 e iy e~ Wl . 5 COMPACTADO AL 95% g g
be EL SISTEMA CONSTRUCTIVO A UTILIZAR SERA EL DE - AMARRE CUADRANTE D-5 EN : S = - PREFABRICADA | y S —= AN PROCTOR MODIFICADO < <
| | | COLUMNAS Y BALDOSAS PREFABRICADAS. DURANTE EL bief ESTALAMINA L] | 016 0.05 grieq ey T e 0,20m DE ESPESOR, | o
| 4| MONTAJE ENEL SITIOIDE LA OBRA, LAS COLUMNAS DEBEN K I | [ — - k@g\j Lo 4 - % 2 5 COLOCADO EN EL S
| COINCIDIR EXACTAMENTE EN SU EXTREMO SUPERIOR CON . : S > % ol o S > # Sl MOVIMIENTO DE TIERRAS.
| /%] LOS ELEMENTOS DE AMARRE A NIVEL DE VIGA CORONA , Y EN | 4] 14 | ___COLUMNA |- Q( | i Q < Q( ‘ i JQQ o 8
| ;| SUEXTREMOINFERIOR CON EL AVARRE ANNVEL DE ) COLUMNA TUBO DE C?“ﬂ.@i’?&“ﬁ?ﬁﬁ 1 | PREFABRICADA A 8 agI e ° [N il #9495 7 e < ]
“"| FUNDACION. : Amm . > e ; -
@ R ey e e T L T e b T T el T e T T T e A T I T T T T Y @ N NSONE - N 4 » . S /\vf/j%*“' - TERRENO FIRME
COLUMNATUBO DE {71 TR T S AT X — A ¢ COMPACTADO AL 90% DEL
100x100x2 4mm_ Core G2 3 VNI IO A 8 B Jr KB PROCTOR ESTANDAR
100x100x2.4mm , VER DETALLE (4) MURETE e =) /\K// B </\ 032 d \\y\\ ) NN
' VER DETALLE (2) FUNDACION - ; s
VER DETALLE (2) FUNDACION @) CUADRANTE C-5EN ESTALAMINA . \//\ o //\ 4#4, AROS #2 < \// . NN DETALLE (3) DE BORDE DE ACERA
COLUMNA DE PASILLO COLUMNA DE PASILLO, VER DETALLE (2) FUNDACION = e AR < @0,10m \\//\\ = //\\ o=
\ CUADRANTE B-5 EN ESTA LAMINA \ CUADRANTE B-5 EN ESTA LAMINA \ \ \ COLUMNA DE PASILLO, ' NN ‘ = ; IR « Ks 2
; = - “ = = . :
| | CUADRANTE B-5 EN ESTA LAMINA 0,32 X esSs=r KK E SECCION B-B. 1. WA == KNS Y CONTRAPISO. escan 119
4#3, AROS #2 = SRR \//\\ ESCALA_______ 110 ° OO \//\\\
Ll Ll L L 2 L Ll L Wi SELLO //>(/ 9G4 /\/X AR NLT. 040,25 %L(;Ao\g%% XL(;AA%EOQ%FEE 20
z ELLODE L.T.0+0,25m , , 20m
- 0,32x0,32 SELLO DE 0,32x0,32 —_—
12/00 SECC|ON A-A. CONCRETO POBRE CONCRETO POBRE . T s R R
ESCALA 1:10 ELEVAC'ON ELEVACION - — =
@ @ @ @ @ @ @ @ @ - BASE DE LASTRE T E=—= 1| &
, . &
PLANTA DE FUNDACIONES Y COLUMNAS DETALLE (1) TIPICO DE FUNDACION. DETALLE (1.1) DE FUNDACION ESPECIAL. CONPACTADOALS5% &, o
. . nEon PROCTOR MODIFICADO 0,20m = _1=
ESCALA 150 ESCALA 11 EJE" 5" escan 1:15 DE ESPESOR, COLOCADOEN | -
EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. pt
) o
3%
CRITERIOS DE DISENO ESTRUCTURAL NOTAS ESTRUCTURALES:ESTRUCTURALES: L0SAS DE PISO: , ) , < 8
: ; C.2 ESTUDIO DE SUELOS 1 LAS COLUMNAS SERAN PRETENSADAS CON BORDES OCHAVADOS. TANTO ESTA : , 0 SUPERIOR. ADEMAS, A LOS QUE ESTEN EXPUESTOS SE LES DEBERA
A. CODIGOS / ESTANDARES UTILIZADOS ACERO DE REFUERZO C(())M o Liscé) ALUDos ASSSSER AN DE CONiRETZ%(E ALS . REglgTCEN CA f((:)'iw‘in=2800k /imzs 14, PARACIMENTAR LALOSA DE PISO, DEBERA REMOVERSE TODA LA CAPA VEGETAL APLICAR DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD,  TERRENG FIRME
A.1. CODIGO SISMICO DE COSTA RICA 2010. ES RESPONSABILIDAD DE CADA PROFESIONAL REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS QUE VERIFIQUE ) f;y | VARILLA | DIAMETRO | AREA grom” EXISTENTE Y COLOCAR LA CAPA DE LASTRE FINO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR COLOR A ESCOGER POR INSPECCION. EL PRIMARIO DEBE TENER UN COMPACTADO AL 90% DEL
ﬁ' EE8b/;\s’\f'lgcl)\g%EIEACEcl)_NggEggg'lr%NESST%S(.:TURAL ACI 318-11 LAS CONDICIONES DE SUELO CONSIDERADAS EN ESTE PROTOTIFO. ANTE LAS CONDICIONES 260 # (rgrg) (8?1) 02. TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS MODIFICADO, INDICADA EN PLANOS, O TOBA CEMENTO PLASTICA. ESPESOR MINIMO DE 2 MILLS, EL ACABADO FINAL DEBE TENER UN PROCTOR ESTANDAR 033
A4, STEEL CONSTRUCTION MANUAL 142D (NSCIANS) 360-10) DETECTADAS SE DEBE ELIMINAR TODA LA CAPA VEGETAL EN EL AREA DONDE SE VA A CONSTRUIR. 2800 T 44 5157 RECOMENDACIONES DEL CODIGO SISMICO DE COSTA RICA. EDICION VIGENTE Y CON 1F |5§RAS zlEN';(E)%Féi SSLSET;BLI{IIE é\ CEDPFIQII_'II'EI'E\IFZ;% DSITJLPEIEEIEJI\IIQAE;I:ZIE)?\J I\I/:I),?EL:_Q i(E;I/_ ,\;ONTRAPISO POR ESPESOR MINIMO DE 2 MILS, AMBOS MEDIDOS EN CAPA SECA DETALLE ( 4) DE MURETE EN CORREDOR.
A.5. AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE 2001 (AISI-01) LAS NORMAS DEL ACI-301, DEL BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR REINFORCED ' ! : : ] .
. ES RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO RESIDENTE EL VERIFICAR QUE AL NIVEL DE DESPLANTE E. PREFABRICADO CONCRETE, ACI- 318, LANORMATIVA DE LA ASTM Y LAS ESPECIFICACIONES DELAISCY ~ 16.  LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTROL, DEBERAN COORDINARSE CON EL ACABADO ~ 25.TODOS LOS CORTES DE LAMINAS DE HIERRO ESMALTADAS DEBERAN ESC._1:15
B. CARGAS DE DISENO INDIGADO EN PLANOS, SE TIENE LA CAPACIDAD DE DISENO Y LAS CARACTERISTICAS ANTERIORES. EA.BALDOSAS:  MCRmin=500Nmm  MVimin= 1000Nm/m AWS. DE PISO, PARA QUE COINCIDAN Y NO SE REFLEJEN UNAS EN OTRAS. PROTEGERSE CON CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO —
B.1. CARGA PERMANENTE ASI COMO DEJAR CONSTANCIA EN BITACORA DE LAS VERIFICACIONES DE CAPACIDAD MOSTRADAS, 17, ELPISO DEBERA TENER UNA PLANICIDAD FFIFL=25/15, MEDIDO A LA SEMANA DE COLADO,  MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO DEL
TECHO: ..ot 30 Kg/m? NIVEL DE DESPLANTE FINA. E.2. COLUMNAS : MCR min = 1600Nm/m MV min = 3000Nm/m 03. EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA ADECUAR SU 18. SEPARADORES (HELADOS) CADA 0.60M EN AMBAS DIRECCIONES. MISMO COLOR DE LA LAMINA. PROYECTO:
B.2. CARGA TEMPORAL MR < 1.2MCR MV < 4000MCR PROPUESTAALOS PLANOS CONSTRUCTIVOS RESPETANDO LAS DIMENSIONES , , 023 4
TECHO: oo 40 Kg/m? INDICADAS ESTRUCTURA METALICA: 26. TODAS LAS LAMINAS DE METAL EXPANDIDO TIPO JORDOMEX DEBERAN C U B I C U LOS D E APOYO (1 44m2)
B.3. CARGA DE VIE.NTO ~ EL SISTEMA PREFABRICADO A USAR, DEBE CUMPLIR CON NO SE PERMITIRAN CORTES EN SITIO EN COLUMNAS. 19. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN VERIFICARSE EN OBRA ANTES DE INICIAR LAS P|NTARSE CON DOS MANOS DE CROMATO DE ZINC CON AL MENOS UN 40% COLUMNA ] NIVEL DE LOSA
/TIL_J'I?U%SAEI)’?{%MEDIO ----------------------------- g/SMPO ABIERTO D. ESFUERZO DE DISENO DE MATERIALES UTILIZADOSESFUERZO DE LA NORMA INTECO INTE 06-10-03 : 2014 Y ESTAR APROBADO ESTRUCTURAS METALICAS. SE DEBEN ELABORAR PLANOS DE TALLER PREVIO A SU DE SOLIDOS. SLlLad . PROTOTIPO 2023
e m ~ .
A § ’ POR EL MEP- DIEE 04. EN CASO QUE EL ESTUDIO DE SUELOS DETERMINE UN SUELO DE CAPACIDAD FABRICACION, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL CSCR 2010 T 3 1
PRESION BASICA DE DISENO: ........ 95 Kg/m? DISENO DE MATERIALES UTILIZADOS INFERIOR AL INDICADO EN ESTOS PLANOS, EL INGENIERO RESIDENTE DEBE PROPONER 20. TODOS LOS ELEMENTOS TUBULARES (CAJONES ; ALEROS: el ¥ . ]
; : , DA CONCRETO. , - . ( ) DEBEN LLEVAR TAPA METALICA SOLDADA o :
PRESION FRENTE A VIENTO: .......... 76 Kg/m RESISTENGIA CILINDRICA DEL CONCRETO A COMPRESION: 210 kaffem? A LOS 28 DIAS SE DEBEN APORTAR LOS RESULTADOS QUE GARANTICEN QUE Y JUSTIFICAR MEDIANTE MEMORIA DE CALCULO, LA NUEVA FUNDACION, QUE POR EN SUS EXTREMOS LIBRES Y SER SELLADAS, PARA EVITAR EL INGRESO DE AIRE. 27. TODOS LOS PABELLONES DE UNO O MAS MODULOS S -~ .
PRESION ENFONDO! oo 38 Kgim? : griem CUMPLAN CON LO ANTERIOR , CON FECHAS NO MAYOR A 3 MESES DE NINGUN CASO, PODRA SER DE MENOR CAPACIDAD A LA INDICADA EN LOS PLANOS. TENDRAN ALEROS LATERALES EN CADA EXTREMO DE 1,0 m 1 Z2 T -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
PRESION EN TECHOS: ... 38 Kg/m D.2. ACERO DE REFUERZO. MENOR A No. #5 (NCLUSIVE): fy=2800 kgflom? EJECUTADO. SOLDADURA: ’E)AEE E/;’\EﬁHO' SALVO QUE EN LOS PLANOS SE INDIQUE OTRA D : 1. { ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
B.4. PARAMETROS SISMICOS . : : 05. EN TODO CASO LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DEL CIMIENTO SERA HASTA 21 SE UTILIZARA SOLDADURA CON ELECTRODOS DE ARCO METALICO, DEL TAMARO Y - - ? i
phivaliivicy CRUPOE D.2.1. ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO: No.6 EN ADELANTE: fy=4200 kgflcm? SE DEBE SUSTITUIR EL REFUERZO DE MALLA EN BALDOSAS POR ( : / 2 Q A ) ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
SO, LLEGAR A SUELO FIRME, SALVO EN CASOS EN QUE EL DISENO ESTRUCTURAL CONSISTE  AMPERAJE INDICADO EN ESPECIFICACIONES, CON PROTECCION E-6013, SEGUN S -
FACTOR DE IMPORTANCIA: ........... 1,00 (AULAS) EL AGERO DEBE CUMPLIR ASTM A-708 FIBRA DE POLIPROPILENO, CON UNARELACION DE FIBRA DE EN LOSAS FLOTANTES O PILOTES RECOMENDACIONES DE LA AWS. LOS ELECTRODOS SE DEBEN GUARDAR ADECUADAMENTE ACERAS: ; \b E ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
SISTEMA ESTRUCTURAL: ...c.o0covcre COLUMNAS EN VOLADIZO Y ' ACUERDO AL FABRICANTE DE LA BALDOSA. ‘ EVITANDO QUE SE MOJEN O SEA AFECTADOS POR HUMEDAD. EN AMBIENTES MUY HUMEDOS SE 28. TODOS LOS PABELLONES DE UNO O MAS MODULOS D VA/ 40U
MUROS LONGITUDINALES . . ' TENDRAN ACERAS LATERALES EN CADA EXTREMO DE 1,0 m A 4 i >
SE PERMITE UTILIZAR ACERO ASTM A-615 DE GRADO 40 Y 60 SI: CONCRETO: 0 : 7
DUCTILIDAD LOCAL ASIGNADA: ....... MODERADA ; LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS, BALDOSAS Y COLUMNAS NO Py i DEBEN CONSERVAR EN HORNOS A TEMPERATURA SUPERIOR A 50°C DE ANCHO, SALVO QUE EN LOS PLANOS SE INDIQUE OTRA N < \\/ INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
_ a. EL ESFUERZO REAL DE CEDENCIA NO SOBREPASA EL ESFUERZO ESPECIFICADO EN MAS DE DEBEN PRESENTAR GRIETAS VISIBLES NI GOLPES 06. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UN Y 2 :
DUCTILDAD GLOBAL ASTGRADA 20, oo 1250 Kglem. ' DISENO DE MEZCLA PARA CONCRETO fo=210kg/cm?, CON BASE EN LOS AGREGADOS 22. LAS SUPERFICIES A SOLDAR DEBEN ESTAR LIBRES DE ESCAMAS SUELTAS, HERRUMBRE,  MEDIDA, AGABADO ESCOBILLADO GON 1% DE PENDIENTE A . B
ToNA e PR Y b. LA RELACION DE LA RESISTENCIA ULTIMA A LA TRACCION AL ESFUERZO DE CEDENCIA REAL LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DEBEN CUMPLIR CON LA PROPUESTOS. GRASA U OTRAS MATERIAS EXTRARAS. DEBERAN LIMPIARSE PREVIAMENTE CON CEPILLODE ~ UNVAALTURA DE 0,25 M DESDE EL NIVEL DE TERRENO 0+0,00m. 4#3, AROS #3 FUNDACION PROPIETARIO:
SITIO DE FUNDACION: 3 NO ES INFERIOR A 1.25. TOLERANCIA SIGUIENTE ( NORMA INTECO INTE 06-10-03 : 2014) ACERO Y DILUYENTES SSPC 2, PARA OBTENER UNA LIMPIEZA TIPO SSPC 2. INCONGRUENCIAS U OMISIONES @0,20m 'DE COLUMNA CEDULA JURIDICA:
s D.3. ACERO PARA ESTRUCTURAS METALICAS. 07. ASI TAMBIEN DEBERA PRESENTAR LA COMPROBACION CERTIFICADA DE UN AREA-
FED: oo AT . ) AREA:
FACTOR DE SOBRE RESISTENGIA . 2.0 D.3.1. ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO ESTRUCTURAL: TABLA TOLERANCIA DE ELEMENTOS LABORATORIO RECONOCIDO DE QUE LOS AGREGADOS CUMPLEN CON LAS PRUEBASDE 23 LAS SOLDADURAS DEBERAN PRESENTAR UN ACABADO DE COSTURA CONTINUA, Y DEBERAN £ GASO DE INCONGRUENCIAS U OMISIONES EN LOS DETALLE (5) VIGA DE AMARRE.
ACELERACION PICO EFECTIVA: 0 4 A * LAMINADO EN CALIENTE: fy=3500 kgficm? Gr 50 ASTM A992 (W) DIMENSION MEDIDAS GRANULOMETRIA, ABRASION Y SANIDAD SEGUN NORMAS ASTM. ESMERILARSE Y AFINARSE DE TAL FORMA QUE NO TENGAN PROTUBERANCIAS NI CAVIDADES PLANOS ESTRUCTURALES RESPECTO A LOS ESCALA 1:10 PLANO CATASTRO:
CORFIOIENTE SISMICO (Sl 03504 fy=3220 kgflcm? Gr 46 ASTM A500 GrB (HSS) ABSOLUTAS  [TOLERANCIA|  ESQUEMA QUE PROPICIEN EL INICIO DE CORROSION. LAS SOLDADURAS DEBE SER REALIZADAS POR ARQUITECTONICOS O ELECTROMECANICOS. SE DEBE ‘
) SMICO (CS): v 389 ' fy=2520 kgflem? Gr 36 ASTM A36 (PLACAS, ANGULARES) (mm) 08. PARA CADA MUESTRA DE DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO SOLICITADA  PERSONAL CALIFICADO CERTIFICADO, EL INGENIERO DEBERA DEJAR CONSTANCIA DE QUIENES  ~oNSULTAR A LA ADMINISTRACION ' CONTENIDO:
’;’AIEE;%%%[;EGB‘:HS:\%AL' ----- - OES;AT'CO *LAMINADO EN FRIO:  fy=2310 kgflom? Gr 33 ASTM A653 (SECCIONES 2) LONGITUD 3150-4360 £3mm | _ L _ EN ESPECIFICACIONES, SE TOMARA 6 CILINDROS DE 15 x 30 om, FALLADOS 2ALOS7Y 2 pUEDEN REALIZAR CADA TIPO DE SOLDADURA Y SU CALIFICACION POR PERSONA COMPETENTE  ~ SE ASUME QUE EL OFERENTE O GONTRATISTA SABE MALLA DE REFUERZO LOSA DE
o 0,05 509 A1, SOLDADURA. COLUMNA — ALOS 14 DIAS , CON PROYECCION A LOS 28 DIAS , Y UNA PRUEBA FINAL DE 2 CILINDROS ' #3@0.30m (OFIBRA) _/ CONCRETO
D.1.1. JUNTA PRECALIFICADA AWS, FILETE DEL MISMO TAMARO DEL ESPESOR DE LOS ELEMENTOS. EL ANCHO 120-150 £6mm A i ' : INTERPRETAR LOS PLANOS ¥ COMPRENDE LA TRANSMISION
A4, : : COLUMNA g ALOS 28 DIAS. SE DEBE TOMAR UNA MUESTRA POR CADA DIA DE COLADO PARA CADA PINTURA: , ’ DE CARGAS Y LA NECESIDAD DE CADA ELEMENTO, POR LO N4 - s _PLANTA ESTRUCTURAL DE COLUMNAS Y
) ELECTRODO USADO ES E6013 O LO INDICADO EN PLANOS. ANCHO CANAL 3550 pryo TIPO DE CONCRETO Y COMO MINIMO UNA MUESTRA CADA 20 m* DE CONCRETO. 24. TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DE HIERRO NEGRO DEBERAN LIMPIARSE DE QUE EN CASO DE OMISIONES NO CONSULTADAS, EL o ” S S
C. FUNDACIONES D.2.  PERNOS. , COLUMNA - ESCORIAS, SUCIEDAD, ACEITES, ENTRE OTRAS IMPUREZAS CON CEPILLO DE ACERO Y INSPECTOR ASUME QUE FUERAN CONSIDERADAS POR EL , 3 FUNDACIONES.
1. DATOS DE DISERO D.2.1. CALIDAD DEL PERNO DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA A325 O SAE 5. PROFUNDIDAD 2430 23mm RECUBRIMIENTO: DILUYENTES PARA OBTENER UNA LIMPIEZA MINIMA SSPC 2 Y POSTERIORMENTE SERAN CONTRATISTA U OFERENTE. PLASTICO DE gl = -PLANTA DE JUNTAS DE PISO
PO DE FUNDACION: BLACAS AISLADAS E. ACERO CANAL COLUMNA 09. PLACAS DE FUNDACION: ....... 5,0 cm. PROTEGIDOS CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR, TIPO MINIO CONSTRUCCION S
¥ CORRIDAS e e e REFUERZO 10. LOSAS DE PISO: ..o 4,0 cm. (EN CASO DE USO DE VARILLAS) -TABLA COLUMNAS
FACTOR DE SEGURIDAD: ... 3 B ' DEFLEXION MAX. NO £3mm 1. VIGAS Y COLUMNAS: ... 2,5 om. (DE REFUERZO) NN NN \\\\\\\\\\\\ - DETALLES Y NOTAS ESTRUCTURALES.
X APLICA NSNS DKW NN N
CAPACIDAD USADA EN MEMORIA DE CALCULO: ..... 6,0 Ton/m? F.1.1. REFUERZO CORRUGADO. ACERO DE REFUERZO:
PROFUNDIDAD DE FUNDACION ADOPTADA: ......... 800 mm (Desplarte) EL REFUERZO CORRUGADO DEBE DE CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE SE DAN A CONTINUACION EL INGENIERO RESIDENTE DEBE DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISION 12. VARILLAS DE REFUERZ0, ACERO ASTM A-615 GRADO INTERMEDIO (40). TERRENO FIRVEE COMPACTADO LASTRE COMPACTADO AL
TIPO DE SUELO CONSIDERADO: .......covevvvevireerrennnes S3 Ysg [S)ESPI(EBFI{\IGI\#EP/E%E?)TEEEKEEE?) I(E;’\(l)FE,:SQEgSA;gBE;éSFéEFUERZO ABRICADO BAJG LA NORIA DIMENSIONAL REALIZADA SEGUN LA TABLA ANTERIOR, AL RECIBIR LAS 13. ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy = 2800 Kg/cm?. AL 90% DEL PROCTOR ESTANDAR 95% PROCTOR MODIFICADO ESCALA FECHA LAM|NA
3 g PIEZAS PREFABRICADAS. LOS ELEMENTOS QUE NO CUMPLAN DEBEN SER 0,20m DE ESPESOR.
ASTM-615, NI NINGUN OTRO TIPO DE ACERO QUE HAYA SIDO TRABAJADO EN FRIO O TREFILADO. RECHAZADOS. DETALLE (7) DE CONTRAPISO
(7) - ESC._1:15 INDICADA 2023 S-01  5/11
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