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' VER LONGITUD EN PLANTA ARQUITECTONICA '
CUBIERTA DE HIERRO SELLADO CON SILICONE
1,03 ESMALTADO BLANCO 3000 WT DE 3M O COLGADOR CON P
051 051 ONDULADA #26 SUPERIOR APROBADO, ’ ’ T 987.5mm CON TUE Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
PLATINA 38,1 x 3,17 mm DE : : T ERTA T BORDE LAMINA DE ACRILICO BLANCO PORTA ACCESORIOS oA BE AGRLIGO BLANGD ARANDELAS
——__/— ESPESOR@50 cm MAXIMC LARGO DE LA PRECINTA MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA , CONTRATO 0C 1127982
= ] ' CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA MONTO ¢ 45,072,607.00
_ : CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED PLANTA CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR FECHA VISADO CFIA 18/12/2023
C = _ B ® CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED e -
— 3 B ‘ : .
TUBO DE A i 1 o 1] VER LONGITUD EN PLANTA ARQUITECTONICA AREA DE TASACION ., 110
5x5x2.3mm 4 s == I 1,22 (CFIA)
. —] y
I 7@ REGISTRADO POR  A-5303
PLATINA 38,1 x 3,17 mm DE - . RARISEFIEN
ESPESOR @ 50 cm MAXIMO % (U @ N EXTERIOR INTERIOR ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 18/12/2027
':_j z . 1,03 . S " " [{wencimiento aplica solo a planos constructivos)
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| % 3 REFUERZO S —8 MARCO EN RT 0-16 0.05 | CATINADE HIERRO
| O ] . > > b N e | | S 05 NEGRO3,17mm DE
| o P, #3 @200mm
VARILLA LISA#4 % @ /{\ AMBOS MARCO DE PUERTA S ESPESOR 1 COLGADOR CON P
(12,7 mm @) DISTRIBUIDAS — | > ° 3 U SENTIDOS PRECINTA DE FIBROCEMENTO O TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25 x T3l 0025 hv 9x87,5mm CON TUE
UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO w S ™ I FIBROYESO 9mm CON SISA 15mm ' | 'LLH : 122 ARANDELAS
= I | i | PROYECCION DE FURRING ABIERTA, SE APLICA 1 MANO DE -1
: J 4 4 CHANEL @61 cm. A.D. SELLADOR Y 2 DE PINTURA PaN AN
- @ r %@%ﬂiﬁzf,\,&s | S N = 4 o 4 PORTAACCESORIOS 0,80 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
- 1 = ’ -
P 3 (0 SENTIDOS (0 | REFUERZO DE. DETALLE DE PRECINTA DATIENTE ENTUBO HIERRONEGRO TS RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
7 @ 0,12 z 012 : CONTRAPISO, VER SIN ESCALA ’
y SECCION Y SECCIONX o™ o
= ESTRUCTURALES | — VA NOMBRE DEL PROYECTO
x — 1 I ii =
2 PLANTA AMPLIADA LAVAMANOS D1 - Cubicuio de Apoyo DIE 2016 124 m
CABO DE VARILLA LISA #4 DOBLADA EN AL 2 — , , ELEVACION MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL ] CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
"" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE | . CUBIERTA DE HIERRO ESVALTADO . LAMINA DE ACRILICO BLANCO —PERFILEN"L" DE ;" (0,0125m) x SECCION INSCRIPCION DE PLANOS TIPQ ANTE CFIA
LAREJA Y BANCOMBODION SECCION TRANSVERSAL MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA (0,0125m}x2mm DE ESPESOR, ANODIZADO —p— CEDULA
LAMINA AISLAMIENTO RADIANTE
CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR 2
REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (0.S A MINISTERIO DE EDUCACION
054 _— CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED PUBLICA 2-100-042002
SECCION TIPICA DE REJA TIPO — : DIRECCON uBicAdON
CSCALn 0 DETALLE DE PIZARRA ACRILICA _ | PrOVINCIA: SAN JOSE
‘ EXTERIOR INTERIOR ESCALA 190 SVENIDA 3 CALLE 1, SAM JOSE | CANTON: SaN JOSE
008 ' DISTRITO: CARMEN
-
2 MARCO DE PUERTA PLATINA DE HIERRO NEGRO R 5‘25 e
, , TUBO ESTRUCTURAL 50x 25 x 3,17 mm DE ESPESOR ]
@ PORTA JABON, SIMILAR A SANI FRESH O SUPERIOR APROBADO. ARANDELA Y TORNILLO PARA o =] ANTEPROYECTO S
AISLANT, TECHO, DE HIERRO GALVANIZADO 505 P
ESTRUCTURA DE TECHO SOLERA LATERAL ESPEJO DE 6mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO, ALLA ELECTROSOLDADA #2 JUEGO DE PRENSA I E-11779 BENAVIDES ARIAS LDIS
VER PLANOS ESTRUCTURALES COLOR NATURAL PULIDO, CON SU BORDE INFERIOR A 1,10m S.N.P.T. DE 0,60x1,20m. INSTALACION AISLANTE EN TECHO ENACERO INOXIDABLE FABRICIO
BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 19 BANQUINAENRTG0-16 —  VENTANAEN VENTANA EN
SIN ESCALA T 19x150 E] VIDRIO FIJO — PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
SOBRE ESQUINERO EN CONCRETO ARMADO CON ACABADO LUJADO LISO, P NI wvsing MARCO DE MARCO DE :
. | ALUMINIO ALUMINIO TECMICAS EMNRIQUE
LAVAMANOS DE EMPOTRAR SIMILAR AQUALYN O SUPERIOR APROBADO Y GRIFO DE | L=VARIABLE VERIFICAR EN OBRA |
PARED ANTIVANDALISMO SIMILAR A DOCOL MODELO 135 & SUPERIOR APROBADO. _— | L2 ' L2 \ | ‘ IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
VER DETALLE. a
BALDOSA SECCION4 -4 1 IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
— 0,04 NOTAS: ) L] FABRICIO
< - 2 X T
= | A TN TORNILLO#8x PONCRETD fe2iorgen DETALLE DE PRENSA INTERNA < - 0,;)5 e MAX 0,12 j— - < ATENCION MUNICIPALIDAD
2 POSTES DE 63mm @400mm 1 —1 EL AGUA USADA EN EL REPELLO . ° ° ° ° ° ° ° ° o~ LY ° ° ° ° ° i T
< ' 38 mm CO Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
z % CAC.Y CANALES S IM BO LOG A VE NTANAS ESPANDER DEBERA INCLUIR ADITIVO TIPO METALICA PARA PUERTA BLATINAS. 384 ¢ 317 mm \ VARILLA LISA # 4 de obra
g [ ;%YSNIZADOS CALBRE 20 @am og0 o, "CRLTOOACRLEO(OSA) ESCALA 15 DE ESPESOR DISTRIBUIDAS PLANTA (12,7 mm 2) DISTRIBUIDAS No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
: a 10 019 ; A s
REJILLA DE VENTILACION DE ; 4 UNIFORMEMENTE @ 50 om MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
MALLA ELECTROSOLDADA sIMBOLO DESCRIPCION CEDAZO T NPT ' t I sello del Colegio Federado de Ingeni
- Q ALUMINIO CON CEDAZO o | 4 ALUMINIO B WAl NOTAS DE VENTANER!A: ’ yse cuente con el sello del Lolegio Federado de Ingenieros y
LI 410x200mm (SE UTILIZARAN— | | | 12mm 1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG 0-16. Arquitectos de Costa Rica
DOS REJILLAS DE ESTE TIPO V.F. | vDRIOFWO 4, 2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE. EL COLOR DE LA PINTURA
POR FACHADA). j Tg\n"]‘rELD'%EEggE‘ggFETLOA%A N e . QUEDARA A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION.
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o CEMENTICIA CF CELOSIA FIJA DE ALUMINIO N N 1
o . .
E: ANCHO A RAS DE COLUNNAS DETALLE TIPICO DE REJA SENCILLA (a1
< - ESCALA 1:10
- — l—,_a_‘_ TR VA. VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE. DETALLE DE RODAPIE ‘
| S—— , FABRICADO EN OBRA
/ , / ' ||| | PROYECCION DE REJA. ESCALA 15
CENEFRA CIELO OPCION e
HORIZONTAL
NOTAS DE VENTANERIA: # SUPERIOR APROBADO.
DETALLE REJILLA VENTILACION 1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE
PARA CIELOS HORIZONTALES 5em Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR. ‘ M ‘ M ‘ m
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
SIN ESCALA 2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS BLANCO #26 ONDULADA. %%ﬂiﬂﬁ%:ﬂiﬁgg PROYECCION SOLERA,  AISLAMIENTO, BLANCO #26 ONDULADA. @
HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, 426 ONDULADA.
ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO CANOAVER DETALLE @ CUBIERTA gf&'ggiggg&"&[:gg
PALANCA CON PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON EN LAMINA M1 i :
CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO ACCIONADOR NO 1on ROYECCION DE SOLERA. CANOA !
HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE AISLAMIENTO. 1,00 DETALLE 100
ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN EN LAMINA W02 '
AISLAMIENTO
MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS EL VIDRIO QUE SE EMPLEE 100 PANELES DE CONCRETO DE 13 mm
SERA DE 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES ' , ESPESOR, TABLA CEMENTO TIPO " PRECINTA
REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES. DUROCK DE USG O SUPERIOR 6% VER DETALLE
6% — APROBADO. POSTES Y CANALES —r— EN LAMINA
— = 1 GALVANIZADOS CALIBRE 20 (33 == N T N N (A A asa"a Yasa Vas a
—— === S MIL). POSTES DE 63 mm A CADA —= ll
= e = REJILLA DE S 400mm CAC. —_ S N Y A
1 === VENTILACION DE n i
= ! ALUMINIO CON : = | = SELLO CORTA FUEGO
VERIFICAR EN OBRA CEDAZO 410x200mm y = TUBODE /'
: \
o VERIFICAR EN OBRA s (SE UTILIZARANDOS | / = S 625 Jd s Bn
138 REJILLAS DE ESTE ] 018 N s REJA BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO
069 | 069 069 069 s TIPO POR FACHADA). o, | & 4 CENEFA PERIMETRAL q B’E?ALLE 2 BLANCO #26 0,45m DE DESARROLLO,
, = z DE GYPSUM PARA N : CON PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE
COLUMNA METALICA y REMATE DE CIELO J LAMINA A-0 11x200mm.
VER PLANOS ' 4 SUSPENDIDO N
ESTRUCTURALES / 2
H VER LANINA DE \ - CENEFA PERIMETRAL DE GYPSUM
2 DETALLES DE CIELO \
=t REJA \ PARA REMATE DE CIELO SUSPENDIDO
Q VER DETALLE EN q VER LAMINA DE DETALLES DE CIELO
S q c o LAMINAA-03 | q /é _
R I = VER DETALLE ' S Q\ / VERDETALLE RI RX
‘@ ; EN LAMINA M-01
) i EN LAMINA M-01 i INTERIOR INTERIOR ;E! PROYECTO:
© ~
- ) - - (. T EXTERIOR INTERIOR CUBICULOS DE APOYO (144m?)
Vi VE|| & & VERDEIALLE =k =~ ; EN LAMINA M-01 PARED DE BALDOSAS PROTOTIPO 2023
= S EN LAMINA M-01 PASILLO o 2 PREFABRICADAS DE CONCRETO. —~___
8 o 3 g; EXTERIOR S VER PLANOS ESTRUCTURALES
~ S ~ S g PASILLO
= s m EXTERIOR -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
w
w & L PARED DE BALDOSAS
VF VF = VER DETALLE PREFABRICADAS DE CONCRETO, . : ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
, S . RODAPIE RODAPIE ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
o I : o / EN LAMINA A.08 EN LAMINA A-03 ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
=+ 1 s R
PEDESTAL DE Il RX RX : -
s CONCRETO [l s VER 0.90 INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
=3 VER PLANOS (I = ] DETALLE @ ’
ESTRUCTURALES - . 030 RODAPIE VER DETALLE EN LAMINA PROPIETARIO:
8 = i : EN LAMINA A-03 M-01 ACERA CEDULA JURIDICA:
N.P.T=0+0,30 N.P.T=0+0,30 \rea.
) , | L T T T T AREA:
v v NP.T=0+030m  |cL A N.P.T=0+0,30m N N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m N PLANG CATASTRO,
DET. VENTANA !_______Ll l - y 7777777777
DET. VENTANA  A/q y) BB CONTENIDO:
ESCALA:25 ESCALA:25 N.T=0+0,00m g8l |1 = N.T=0+0,00m N.T=0+0,00m
- | < v e -
\ . Al el el el T ) el el il el QOSOS ot al o N \ 4 \ 4
NOTAS DE VENTANERIA: —W} ‘ B v / \ / \ / .
1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE NAN AL J s {‘ NCNA \\ \\ \\ xy,{ -VENTANERIA
ESPESOR. 2N 0 NN X ) NS R ] VNS IR ON 2NN N2 <@ 0 ; -DETALLES
2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN , n , a , n , n
SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO PALANCA CON SECCION DE PARED SECCION DE PARED SECCION DE PARED SECCION DE PARED
PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SUMOVIMIENTO. UN SOLO ESCALA 190 w ESCALA 120 W ESCALA 120 W ESCALA 120 w
ACCIONADOR NO HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA ]
BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE SERA DE ESCALA FECHA LAMINA
5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y
RAYONES.
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