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3 mm E6013
FIJACIÓN SEGÚN

ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE DEL SIST.

PREFABRICADO
ARANDELA DE
PRESIÓN  1/8''.

DETALLE DE SOLERA EN VENTANAL
FRONTAL Y POSTERIOR. ESCALA_____1:7.5
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VARIABLE

LONGITUD DE
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ARANDELA Ø50mm
3,2mm DE ESPESOR.

E6013
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BARRAS DE ACERO LISA #2 CON
EXTREMO ROSCADO O BARRA

TODOROSCA GR 33

CAJÓN 2RT 3-13 HN
O CLAVADOR

PLATINA HN   1,8 mm
SOLDADA EN TODO EL

BORDE

DETALLE DE TAPA
METÁLICA. ESCALA__1:5

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TIPO CAJÓN
DEBEN LLEVAR TAPA DE LAMINA DE ACERO
SOLDADAS Y SELLADAS CON MERULA

3,8
8

0,7
5 0,7

0
0,1

0

BALDOSAS

BANQUINA
1RT0-16 HN

COLUMNA
PREFABRICADA

1,0
0

1,2
0

0,1
0

0,2
0

LASTRE COMPACTADO
AL 95% PROCTOR

MODIFICADO
0,20m DE ESPESOR.

16%

2

RIGIDIZADOR DE
CLAVADOR

0,0
5

SOLERA
RT 3-13 HN

REJA

N.L.T. 0 + 0,25 m

VIGA DE
AMARRE

0,9
8

VER DETALLE (1) TÍPICO DE
FUNDACIÓN EN LÁMINA
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POSTERIOR. ESCALA____________________________1:20
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ESCALA___________________________________________________1:7.5
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INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

CONTENIDO:

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

PROYECTO:

- CORTES ESTRUCTURALES.
- DETALLES ESTRUCTURALES.

S-02

CASA DEL MAESTRO (56m²)
PROTOTIPO 2023
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