TABLA DE ACABADOS .
9 ® ®
O CUBIERTA DE HIERRO ;JEOLOLCVDTOD‘E%“,\‘ASC')LW PLATINA 38,1x 3,17 mm DE A
1,00 820 1,00 ESMALJ@SSLE&N&% SUPERIOR APROBAC ESPESOR @ 50 cm MAXIMO ACABADOS DE CIELOS
ENTRE CUBIERTA Y £ \\/ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
3,60 3,60 1,00 DE PRECINTA A TOD! =L CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO, 7mm,
, . \ LARGO DE LA PRECII » _ REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE CONTRATO OC 1127987
PRECINTA DE VER PLANOS TUBO DE - _/"\\| RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, MONTO ¢ 26,083,478.00
FIBROCEMENTO 200x11mm ESTRUGTURALES CUMBRERA DE HIERRG CAMARA e AREEN CUBIERTA DE HIERRO CANOA DE HERRO ESHALTADO 552 3mm C ™ CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO FECHA VISADO CFIA 18/12/2023
DE ESPESOR, PINTADA @ REJILLA DE SVIALTADO BLANGO #26 TECHO VER DETALLE ESMALTADO BLANCO U ANCO #24 DE 0.20m DE ALTURA PESADO ANTISISMICO (15/16") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m CON CATASTRO 5-111111-1111
SEGUN ESPECIFICACIONES VENTILACION VER 0.45m DE ANGHO k #26 ONDULADA. VER Y 0.15m DE PROFUNDIDAD SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA. AREA DE TASACION
ARQUITECTONICAS DETALLE EN LAMINA ' ' ENLAMINA A-02 NOTA 19 ’ ' . PLATINAS 38,1 3,17 mm DE ESPESOR < LAMINA DE YESO TIPO USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS (CEIA) 44 M2
N.S.C.=0+4,18 N.S.C.=0+4,18 m DOBLADAS ENE;T’R%ﬁggﬁTS}g/T\;E&ng o FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM REGISTRADO POR  A-5903
v _ _ _\_ _] - - ] . 4 i ; 4 = COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES
(1 UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO Q| ; BITACORA
ifli ) —T = < /S\ GALVANIZADOS @610mm / a.d, Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS. i
X i - ik - s <l S PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AFIOS, VENCE EL 18/12/2027
N.I.C.=0+3,44 S s N.I.C.=0+3 44 hf’ \ VARILLA LISA #4 = SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS, [vesdimiento aplica silo a planos comstrectivos)
v |\ _ _ | -— 1 1 v AL 3 (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS = ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACION DE LA
_I | | —l— o UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO w SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
| 2
y § PRECINTA DE FIBROCEMENTO O <
| | N.C.T=0+3,01 ! FIBROYESO 9mm CON SISA E /\ ACABADOS DE PISOS
| | <R @I | PROYECCION DE FURRING ABIERTA, SE APLICA 1 MANO DE I z A 4
| | = c | CHANEL @ 61cm. A.D. SELLADOR Y 2 DE PINTURA )
v =
g | | -~ / . =[] I g VIDRIO FIJO _/ ol Z T | PISO DE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR ]
| —< : T (r)| ——— DETALLE DE PRECINTA Z| 5 "\/”| MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA. SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIGN DEL SELLO Y EL
| PASILLO S / I — © SN ESCALA = RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULD.
[te) — - - x
2 | il <& 5 —<x v - !
| | CABO DE VARILLA LISA #4 DOBLADA EN \C /| PIS0 DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.
| © "L" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE ———— SRR N S
o LA REJA. z
| 0 ’ PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO (3sa del Maestro DIE 2016 36 m
| PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
| E | , , \CL/ SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE \NSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
N.P.T=0+0,30 | | ; NLT=040.25 N.P.T=0+0,30 SECCION TIPICA DE REJA DE SEGURIDAD @ LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL PROPIETARIO CEDULA
N.L.T=0+0,20 N.LT=0+0,25 o FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30 cm 3
v ' Lt et —— 4t 19 ESCALA 1:20 : : MINISTERIO DE EDUCACION
| : ¥ l g 2-100-042002
— ] Y S S Y S S S S S Y e S S Y S S Y S Y S S Y S S S S Y S S Y S S S Y S S S Y S S Y U S Y S I %, | — - .
A 4 2 % \ 2! A AISLANT \AZ/ PISO CON ENCHAPE DE AZULEJO. DIRECCION UBICACION
N.T.=0+0,00 NN N N A N N N N N A N A N N A N N N NN I N RN N.T.=0+0,00 : :
ESTRUCTURA DE TECHO SOLERA LATERAL p,  [HEEE
| | VER PLANOS ESTRUCTURALES : AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES O DISTRITO: CARMEN
‘I CORTE POR A ﬂ MUROS Elaboracion de planos y documentos
02/ A0/ #-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
ESCALA 1:50 \A-02/ REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE ANTEPROYECTO ENRIQUE
r APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE}
, IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
SI M BO LOG IA SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A.H.
RX SATINADO 502-01100-000, DE PINTURA’S SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
— SOLERA FONTAL — SIMBOLO DESCRIPCION POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EABRICIO
= POSTES DE 63mm @400mm EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION -
g C.AC.Y CANALES @ DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. PLANGS Y E,SPEEIF ICACIONES A-3503 SHEDDEN HARRIS MARIO
< n NT. NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (0+0,00) TECNICAS ENRIQUE
> =]~ GALVANIZADOS CALIBRE 20 REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE
CUBERTA DE HERRO ESUALTAOO ~—— BALDOSA (33MIL). NPT NIVEL DE PISO TERMINADO. (0+0,30) APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
1A - _ — 0,04 NOTAS: . LI . ’ ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
RELLENG MARCO DE RTG 0-16 VEN’;‘/IQSS [E)% VDRI Fjo— VENTANAEN MARCO DE RTG 0-16 BLANCO #26 ONDULADA CONCRETO fc= 210 Kglem? - REJILLA DE VENTILACION DE MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
DE CONCRETO ALUMINIO MARCO DE \ LAMINA AISLAMIENTO RADIANTE TORNILLO #8 x o 8 ALUMINIO CON CEDAZO  lg; 49 NLT. NIVEL DE LOSA TERMINADA. (0+0,25) R |HIDROSTOP DE SUR © SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH. FABRICIO
L=VARIABLE VERIFICAR EN OBRA ALUMINIO - REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (0.5.A) 38 mm 0O —1 ELAGUAUSADAENELREPELLO = 410x200mm (SE UTILIZARAN SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO! .
' L2 ' L2 o | VER PLANOS ESTRUCTURALE ESPANDER DEBERA INCLUIR ADITIVO TIPO DOS REJILLAS DE ESTE TIPO et \IVEL DE GIELO TERMINADO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER ATENCION MUNICIPALIDAD
| | e Q. Q06 ACRIL70 O ACRIL 60 (0.SA) POR FACHADA). | {|  PANEL DE CONCRETO DE C.T. : EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR AESCOGER. PREPARACION | Ete proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
= = = ’ 010 (19 13mm DE ESPESOR, LAMINA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. da ob
—— =i | | (= z . ’ = CEMENTICIA N.S.C NIVEL SUPERIOR DE CERCHA s
, i =] L _ _ z CEDAZO NPT, 2 o ' CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO ) )
~ 0,05 ——I MAX 0,12 I—— g 3 m ALUMINIO U \val g PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR Mo puede tramitarse la SOLICITUD [?E MED |D_E[RE5, ni el PERMIS0
s ’ s p p s H \ K s s s jé\ 12 mm > a— N.I.C. NIVEL INFERIOR DE CERCHA. C> SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARAClON DE MUMNICIPAL hasta qQue se EDmplEtE |E_|r|fl:lrr'ﬂal:ll:lrl tlajl:l ESt_a |E"||'ErIIjEI
2 i LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL yse cuente con el sello del Lolegio Federado de Ingenieros y
PLATINAS 38,1 x 3,17 mm DE ESPESOR DOBLADAS \ VARILLA LISA # 4 o H 0.SA.  SUPERIOR APROBADO. FABRICANTE. Arguitectos de Costa Rica
EN "L", DESPUNTADAS EN LOS EXTREMOS Y —— PLANTA (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS ARANDELA Y TORNILLO PARA | ,
DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO TECHO, DE HIERRO GALVANIZADO GO A RAS DE COLUUINAS CENEFA_/ CIELO OPCION NEC. NO ENTRA EN CONTRATO A> ENCHAPE DE AZULEJO ALTURA DE 1 90m SALP.T
. HORIZONTAL ’ R
NOTAS DE VENTANERIA: L
1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,00 cm, MONTADA SOBRE UN MARCO DE RTG 0-16. ,\WALLAELECTROSOLDADA#2 DETALLE DE RODAPIE , @ SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA.
2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE. EL COLOR DE LA PINTURA INSTALACION AISLANTE EN TECHO FABRICADO EN OBRA DETALLE REJILLA VENTILACION OTROS ACABADOS
QUEDARA A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. SIN ESCALA /\ SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA.
ot i’ PARA CIELOS HORIZONTALES (A9) Y
DETALLE T|P|CO DE REJA DE SEGURIDAD ‘ SIN ESCALA SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE
ESCALA 110 APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O
SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS
MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR
PN APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1,
SM | SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE
., \ HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA
[ CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO ) v 5 \ [ ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
BLANCO #26 ONDULADA. CANOA CANOA @ (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO
gé?;?ﬁ \E’ER VER 1,00 1,00 VER @ LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS
, DETALLE CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES.
EN LAMINA M-02 DETALLE
- EN LAMINA PRECINTA PRECINTA EN LAMINA BLANCO #26 ONDULADA.
1,00 V02 VER DETALLE o 16 VEENDE;SIL;E M-02
\ '
_— A-02 1,00
\\
S B S 3 I
//
A VaVaVaV,
2 I A (=SS S S ot -
COLUMNA METALICA RE 4l ]
-~ VER PLANOS ‘ 1)
ESTRUCTURALES v EXTERIOR INTERIOR
PANELES DE CONCRETO DE 13 , S ! ]
! ESPESOR, DUROCK DE USGQ c c n MARCO EN RT 016 e | PLATINA DE HIERRO
CANALES GALVANIZADOS CALIBRE , T
VER DETALLE EN LAMINA M-02 BOTAGUAS DE HIERRO MARCO DE PUERTA ) ESPESOR
; 20 (33 MIL). POSTES DE 63 mm A ESMALTADO BLANCO #26 TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25 x B
EN LAMINA M-02 CADA 400mm CA.C. L L 15 Gy 0.025
0,45m DE DESARROLLO. Smm -
<
~ REJA X / @ PARED DE BALDOSAS i AN I AN
' VER DETALLE EN \| REJA il PREFABRICADAS DE CONCRETO. [t 4 4
: \ VER DETALLE EN VER PLANOS ESTRUCTURALES BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGR!
LAMINA A-02 N LAMINA A.02 AT
VER DETALLE — \ ] - x15mm L
. [}
INTERIOR @ EN LAMINA M-02 INTERIOR| \: RI RX
N /
8 b 8 i L PROYECTO:
i ﬂ B> B I EXTERIOR Il INTERIOR — CASA DEL MAESTRO (56m?)
= SECCION TRANSVERSAL PROTOTIPO 2023
2 VER DETALLE 2
S PASILLO lNTERlO# =——— ENLAMINAM-02™ | __—
o —1
' EXTERIOR © _— -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
‘ - (- PATIO il N n ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
. =|p Q= RODAPIE EXTERIOR INTERIOR ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
e o ) o o VER DETALLE . .
RX l ¢ EN LAMINA A02 +0,05 ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
N —1 : RX : MARCO DE PUERTA PLATINA DE HIERRO NEGRO
] PREFABRICF/-)\TZ\)RAEDD[I;ECEC;);I\\IL(?ISIES'I"AC)S - RODAPIE I TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25 X 3,17 mm DE ESPESOR - -
S 0 « | VERPLANOS ESTRUCTURALES 1\ VER DETALLE o 0.90 15mm 1 INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
2 g 8 \ il EN LAMINA A-02 3 | 0.05 SROPIETARID:
=4 0,90 ACERA JUEGO DE PRENSA : DA
s . EN ACERO INOXIDABLE CEDULA JURIDICA:
T : - T T / c T BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGR! AREA:
=0+ =0+ =0+ —~—
B : e \ 4 \ A ‘ N.P.T=0+0,20m | g/ A/ S |
777777777, I — 7 _'_ — — — — - —— — — — v — | Tz — T % T T T T % 'v Ll — 5 ¥ — — V""" ——— - — — — L r7777777777 _— CONTENIDO:
N.T=0+0,00m N.T=0+0,00m SECC'ON 4-4
DETALLE DE PRENSA INTERNA SECCIONES DE PARED
C METALICA PARA PUERTA -CORTE GENERAL
X J w y < - ESCALA 5 DETALLES
SECCION DE PARED (1) SECCION DE PARED (2 ) SECCION DE PARED {3\ SECCION DE PARED (4 )
ESCALA 1:20 w ESCALA 1:20 w ESCALA 1:20 w ESCALA 1:20 w
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-02!| 2/9
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