NOTAS ELECTRICAS SIMBOLOGIA ELECTRICA C fm

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
SIMBOLO EN - IGUAL O
. : 2 - PLANTA DESCRIPCION EQUIVALENTE A
1. TODA LA INSTALACION SERA EN CANALIZACION TIPO PVC SELLO UL CEDULA 40, CUANDO CONTRATO ac 1127977
ESTE OCULTA EN PAREDES O ENTRECIELOS Y EN EMT CERTIFICADO CUANDO SEA UMINARIATIPO LED. DE SOBREPONER, CERTIFICADA. 120.2401 — MONTO ¢ 7,644 174.00
EXPUESTA, SEGUN DIAMETROS INDICADOS, SOPORTANDOSE EN CIELOS FALSOS A T |g500°K 2TUBOS X 18 W, : : ’ PHILIPS FECHA VISADO CEIA 18/12/2023
| N :mggﬁtgg Sg &/IS&EEESSDDEES%gOmSFEOSNE'(\;FrZAS DOBLES GALVANIZADAS SI ES PVC Y A ety S ST
r T »2om . . ) LUMINARIA DE EMERGENCIA CERTIFICADA , EN CUMPLIMIENTO CON AREA DE TASACION
2. LOS BAJANTES PARA ILUMINACION SE HARAN CON CABLE #14 THHN EN TUBERIA METALICA NFPA101. GAP.7. DEBE PROVEER UNA ILUMINACION INICIAL NO 32 M2
, CAP.7. 60 LED (CFIA)
?- , C FLEXIBLE DE @13mm, CABLE ARMADO O CABLE TGP 3X14 O CUALQUIER OTRO PERMITIDO, —7 MENOR A 10.8 LUX Y EN CUALQUIER PUNTO NO MENOS DE 1 LUX, SYLVANIA
VER DETALLE DE TS A TABLERO MAS CERCANO SE DERIVARAN DE UNA CAJA OCTAGONAL TIPO PESADO CON SU RESPECTIVA TAPA Y MEDIDO ALO LARGO DEL RECORRIDO DEL EGRESO A NIVEL DEL :IETT;T)EDD POR  A-3803
TOMACORRIENTE PI'™™ ¥ CIRCUITO DE TOMACORRIENTES CONDULETATIPOL CONECTOR CORRESPONDIENTE. = ,
EN PEDESTAL ) 3. TODOS LOS TOMACORRIENTES SERAN POLARIZADOS DE TRES PATAS Y ESTARAN APAGADOR SENCILLO, 120-277V, 20A CERTIFICADO, PLACA DE ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 18/12/2027
TUBERIA EMT, CONECTADOS A LA BARRA DE TIERRAS EN EL TABLERO. $ ACERO INOXIDABLE UL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO A 1.20M by - e ' .
SELLO UL 4. NO SE HARAN EMPALMES DENTRO DE LA TUBERIA. PARA ESTO, SE DEBERA USAR UNA SNPT. (vencimiento aplica salo a planos constructivos)
ACIRCUITODE CAJA METALICA DE REGISTRO CON SU RESPECTIVA TAPA.
A A TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A, 120V, NEMA 5-20R, CON
A TABLERO MAS CERCANO LUMINACION 5. TODOS LOS EMPALMES DE CABLES CALIBRE #8 AWG O SUPERIOR, SE DEBERAN HACER P | oA A A NTEMPERE L orAbs BOMEROL otocioon| 1T
) B CON CONECTORES TIPO BARRIL DE BRONCE. & oV EAGLE
CIRCUITO DE ILUMINACION A ) 6. TODA SALIDA TELEFONICA O DE DATOS DEBERA ESTAR SEPARADA AL MENOS 0,30m DE
A N.C.T. TUBERIA EMT CUALQUIER SALIDA ELECTRICA. TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A, 120V, NEMA 5-20R, 877V
7. EL CODIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES DE POTENCIA SERA EL SIGUIENTE: @B= | PLACADE NYLON COLOR MARFIL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO | S'TV.
1 000000000000000 . A240mSNPT.
=+ T | sgussaseacoacoe A Zimi CIRCUITOS DE ILUMINACION: FASE NEGRO R DF OGN % PV TP A SELLO UL O MR SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIGN DEL SELLO ¥ EL
IH — LUMINARIA \/ NEUTRO:  BLANCO | DE H1L0S INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TERRA COLOR RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
] RETORNO: AZUL VERDE N°12 AWG.
S EMERGENCIA, VER TIERRA:  VERDE
i ' TUBERIA DE VENTILADORES EN PVC TIPO A SELLO UL, CON NUMERQ NOMBRE DEL PROYECTO
VER DETALLE SIMBOLOGIA CIRCUITOS DE TOMARRIENTES U OTROS: ——Ht— | DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA COLOR Bicicletario DIE 2016 31 m*
N -B: VERDE N°12 AWG. = =
UBICACION DE Eﬁiﬁ?{é-%&\%&y NEGRORESPECTIVAVENTE CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
LUMINARIA E TIERRA: VERDE TUBERIA DE TOMACORRIENTES EN PVC TIPO A SELLO UL, CON INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
W 8. CUALQUIER SALIDA EN PARED O CIELO SE DEBERA TERMINAR CON UNA CAJA N D s, D05 EN PLANTANAS UNHILO DE TIERRA PROPIETARIO CEDULA
2 RECTANGULAR U OCTAGONAL, SEGUN EL CASO. MINISTERIO DE EDUCACION —
) S 9. TODAS LAS CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO DEBERAN CONTAR CON SU RESPECTIVA o AR OCTOGONAL TIPO PESADO CON 8 PREVISTAS DE XCToy 5040, PUBLICA :
PROYECCION DE 2 o= I\A[)Péé\é bﬁ \?/LSSTS\ES:)A ENTRE LAS MISMAS NO PODRA SUPERAR 30,00m O EL EQUIVALENTE 100x100x38mm CON TAPA. RACO DIRECCION UBICACION
o ~ QO " PROVINCIA: SAN JOSE
ALERO " 10. NINGUNA LUMINARIA PODRA USARSE COMO CAJA DE PASO DE CIRCUITOS ELECTRICOS. AVENIDA 3 CALLE 1. SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
<D( 11. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CODIGO P | ;ﬁ?’léERTgRHS_EI\IC;?C[J?\J nggREF?:QECLI?g NC(\)/'; gmﬁ ;ﬁggTr;I(\)/EL ESPECIIACION DISTRITO: CARMEN
— > CUALQUIER MODIFICACION DE LA NSTA | B i
mn N E 12. CUALQUIER MODIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE IMPLIQUE UN AUMENTO EN Elaboracion de planos y documentos
= LA CARGA, DEBERA SER CONSULTADO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL NOTAS A CONSIDERAR: £-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
PROYECTO il ENRIQUE
NOTA: LUMINARIA DE EMERGENCIA 13. EL CONDUC.TOR DEL NEUTRO SERA CONTINUO, NUNCA SE INTERRUMPIRA. 1.TODAS LAS REFERENCIAS DE MODELOS Y MARCAS SERAN IGUAL O EQUIVALENTE APROBADO.
A CONSIDERAR EN PLAN MAESTRO. 14. TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS UTILIZADOS (CABLE, TOMACORRIENTES, 2.TODA LA TUBERIA SERA PVC CEDULA 40 SELLO UL CERTIFICADA. IESIRLNERDCEMCEN HELRAE
— A 3.TODOS LOS CIRCUITOS LLEVARAN UN HILO DE TIERRA COLOR VERDE N°12 AWG.
A CONECTAR A CIRCUITO DE APAGADORES, BALASTROS, ETC) DEBERAN SER UL CERTIFICADOS. ’ , . . IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
P p———" 15. EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS SERA COMO 4'EA§E§T2R%MAS e e e FABRICIO
CURRCEDUN. Nv.P. T MINIMO N°12 AWG, AISLAMIENTO 600V TIPO THHN, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL 5.PARA TODOS LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS INSTALADOS DE PARCHE CONTRA EL CIELO, DEBERAN PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA CAIDA DE VOLTAJE MAXIMA PERMITIDA. CONSIDERARSE SOPORTES ADICIONALES REQUERIDOS TIPO FURRING CHANNEL DE 2' QUE| :
A Y GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO INSTALADO. ISEIECE ERIEIFu
D | AG R AM A B 16. TODAS LAS CAJAS DE PASO QUEDARAN IDENTIFICADAS SEGUN SEA SU USO, DE o A o LN TP
|LUM|NAC|ON, DE TOMACORRIENTES, DE VENTILADORES, ETC. 6.LA SOLU l, N MOSTRADA EN PLAN RRESPONDE A LA SOLUCION TIP INDIVI'DUALIZADA DE LA| IC-5771 MENDOZA MORS HECTOR
LUMINARIA DE EMERGENCIA PEGADA A LA PARED . EDIFICACION EN PARTICULAR. EN LOS PLANOS DEL PLAN MAESTRO SE MOSTRARA LA CANTIDAD DE|
A 1. glcl):{DCcl)Jschl)_c/iE T&MFI‘AES[REEESEESENYEf;g?wé?\ﬁ'%ESUggEiéTgnE IDENTIFICADOS CON EL EDIFICACIONES, LA RELACION ESPACIAL ENTRE ELLOS Y RESPECTO A LOS SERVICIOS O IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
P LAN TA D E I LU M | NAC | O N Y TO MACO RRI E NTES SIN ESCALA Q Q ) , ACOMETIDAS PUBLICOS, ETC. SERA EN DICHOS PLANOS DONDE SE MUESTRE LA INTEGRACION DF| FABRICIO
ESCALA 150 18. TODAS LAS CAJAS RECTANGULARES, OCTOGONALES, O CUADRADAS SERAN TIPO PESADO LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LAS EDIFICACIONES INCLUYENDOSE, PERO NO LIMITANDOSE, Af -
: CON SELLO UL Y DEBERAN SER PINTADAS CON MINIO ROJO POR DENTRO Y POR FUERA Y SISTEMAS ELECTRICOS, COMUNICACIONES, ALARMAS, MECANICOS, ETC. ATENCION MUNICIPALIDAD
PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCION CONTRA LA PENETRACION DE HUMEDAD. 7.L0S DIAGRAMAS DE TUBERIAS EXPUESTAS SON OPCIONALES, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR g S BT S N DRl e e
19. SE DEBERA MEDIR EL AISLAMIENTO DE TODO EL CABLEADO CON "MEGGER" LUEGO DE SU DICHA INSTALACION DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL PLAN MAESTRO Y ASI EVITAR| de cbra
INSTALACION. PRACTICAS CONSTRUCTIVAS INCORRECTAS.
20. PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA DISENARSE Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
EN EL PLAN MAESTRO. MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
21. DEBIDO A QUE LAS COLUMNAS PREFABRICADAS UNICAMENTE PUEDEN CONTENER UNA vy se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
. PREVISTA PARA CABLEADO ELECTRICO, EN EL CASO DE AULAS O MODULOS ADOSADOS, Arquitectos de Costa Rica
NOTA: SE DEBERA ALIMENTAR A UNO DE LOS DOS TOMAS A TRAVES DE TUBERIA EXPUESTA TIPO
DEJAR COLAS DE CONEX(ch’)N CON LARGO MiNIMO DE 10 cm. EMT SEGUN ESPECIFICACIONES Y PLANOS ELECTRICOS. ESTA ALIMENTACION EXPUESTA Y
LOS BORNES DE CONEXIGN DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE . ; A
LA CAJA ELECTRICA DEBERAN QUEDAR LO MAS CERCA POSIBLE DE LA COLUMNA MISMA
CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M :
DONDE APAREZCA REPRESENTADAS EN PLANOS.
22. PREVISTA PARA TIMBRE A A=1,20m SUBE A CIELO. VER PLAN MAESTRO.
TIERRA CABLE COLOR VERDE — TERRA NOTA: 23.PARA EL TABLERO TELEFONICO SE DEJARA LA CAJA COMO PREVISTA, PERO SU
s~ NEUTRO CABLE COLOR BLANCO CABLE "VERDE DEJAR COLAS DE CONEXISN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm. ALIMENTACION SE DEBERA HACER EN EL PLAN MAESTRO.
[ —————— RETORNO LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE 24. LA UBICACION, ALIMENTACION Y CALCULO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL TABLERO
===== FASE CABLE COLOR ROJO, NEGRO 0 AZUL NOTA: CABLE "AZUL” CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M TERRA PRINCIPAL TP, SE HARA EN EL PLAN MAESTRO.
DEJAR COLAS DE CONEXION ———— EQSBELE 010 © NEGRO" UBERIA BT UL CABLE "VERDE 25.TODAS LAS PAREDES LIVIANAS DONDE SE COLOQUEN TABLEROS ELECTRICOS,
, _________ NEUTRO ' ; ;
TUBERIA ENT UL CON LARGO MINIMO DE 10em == MR o’ | CAJA DE PASO BELEESFF?E'\jSlggs 0 DATOS DEBERAN SER REFORZADAS CON LAMINA DE PLYWOOD DE 1.25¢m VIENE DE CIRCUITO
/ CAJA RECTANGULAR : '
g CAJA RECTANGULAR \EUTRO | NEA VA ; oo FASE I 26. TODA SALIDA EXPUESTA PARA TOMACORRIENTE, APAGADOR O CONTROLADOR DE ELECTRICO
CONECTOR EMT DE PRESION CABLE "AZUL” ;
CONECTOR EMT DE PRESION NEUTRO CABLE "BLANCO” S\_/ol CABLE DE COLOR N CABLE "AZUL" ABANICOS, DEBERA REALIZARSE CON CAJAS TIPO FS PARA USO INDUSTRIAL. DE
CABLE "BLANCO’ TUBERIA ELECTRICA - NEUTRO TAMANO Y HUECOS SEGUN SEA NECESARIO
TUBERIA ELECTRICA L o [% CONECTORES PARA EMPALME , , A SARIO.
T LINEA VIVA g CONECTORES TIERRA CABLE "BLANCO 27. SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO, NO DUPLICAR NI
CONECTORES CABLE DE COLOR K 7 \\ PARA EMPALME FASE A CABLE "VERDE” CONECTOR EMT DE. PRESIGN MULTIPLICAR EN EL DISENO NI EN PRESUPUESTO EL NUMERO DE TABLEROS ELECTRICOS.
PARA EMPALME : / \\ © CABLE "R0JO O NEGRO ZBERIA FLECTRIA 28. UNICAMENTE POR RAZONES DE ORDEN ILUSTRATIVO EN ESTE JUEGO DE PLANOS SE HA
© / v REPRESENTADO UN TABLERO POR MODULO.
\ p ‘{ q b ,} oUESTA é 29. LA ILUMINACION DEL CORREDOR SERA DISENADA EN EL PLAN MAESTRO.
N ‘\\ J A TERRA — — 30. EL DESARROLLADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA CONSIDERAR LA NORMA INTE/ISO
[e] /) 1. A A ,
{ N / \ \% {f/ 0 | 5 HACIA < 8995-1:2016, O EN SU DEFECTO LA MAS RECIENTE Y VIGENTE, PARA LOS CALCULOS DE TUBERIA EMT (VER
Sy 1D N EQUIPO ILUMINANCIA (LUX) DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS A DISENAR , ESPECIFICACIONES
S=——=F \ L 31.PARA EL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO, DEBERAN ELECTRICAS)
:\/@ TUBERIA EMT UL CONTEMPLARSE LAS SIGUIENTES ALTURAS: SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA: 2:20m
~__D S CENTRO S.N.P.T. Y ESTACIONES MANUALES: 1:20m A NIVEL SUPERIOR S.N.P.T.
N | TIERRA 32. EN AQUELLOS CASOS DONDE EN LA PLANIFICACION DEL PLAN MAESTRO SE IDENTIFIQUE
PUESTA » » ‘ ]
\ A TERRA CABLE "VERDE o ) L QUE LA ZONA A UBICAR EL CENTRO EDUCATIVO, ESTA DECLARADA COMO ZONA
/ \_ i FASE CABLE "AZUL” INUNDABLE, SE DEBERA CONSIDERAR SUBIR LOS TOMACORRIENTES A 1.10 METROS
@D @ 1o/ \9] TERRA o SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO.
f Dl AG R AM A D_ 2 CABLE "VERDE" S
TIERRA f
CABLE "VERDE" 4‘1 o O BRES TOMA POLARIZADO DE 3 PATAS 10 CM LIBRES DIAGRAMA C | |

oIN ESCALA DIAGRAMA D-3 (SllﬁJA DEEWPALVE u

CONEXION APAGADORES

DIAGRAMA D-1 SIN ESCALA

TOMA POLARIZADO DE 3 PATAS

SIN ESCALA
DEJAR COLAS DE CONEXION CON GAZA (VER
LARGO MINIMO DE 10cm T 1= ESPECIFICACIONES
ELECTRICAS)
PROYECTO:
2
BICICLETARIO (31m?)
PROTOTIPO 2023
‘@l -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
[N - ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
LUMINARIA EQUIVALENTE A , ,
TCWO063 DE PHILIPS INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO:
| CEDULA JURIDICA:
TOMACORRIENTE (CAJA .
) RECTANGULAR, CON TAPA AREA:
APRUEBA DE INTEMPERIE PLANO CATASTRO:
VER ESPECIFICACIONES
S ELECTRICAS) CONTENIDO:
s
NPT
\ 4

-PLANTA DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES,
-DETALLES, NOTAS Y SIMBOLOGIA

ENETALLE DE UBICACION BE LUMlNAEE{cLﬁ\ DETALLE DE TOMACORRIENTES EN PEDESTAL

SIN ESCALA

ESCALA FECHA LAMINA
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