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— — — — REJA EN VARILLA LISA #4
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO (12,7 mm @) @ 12 cm
BLANCO #26 ONDULADA. @ COLOCAR JUEGO DE PRENSA __————CARGADOR ENRT 0-16, .
EN LA PARTE INTERNA CON TAPA SUPERIOR DE
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO 3h = HIERRO NEGRO 1.6 mm DE
CANOA VER DETALLE BLANCO #26 ONDULADA. ESPESOR ’
EN LAMINA M-02 MARCO EN RT 0-16
MALLA #3 @0,15 ]
EMPOTRADO EN CONTRAPISO TODA LA ESTRUCTURA DE LA Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
1,00 MUEBLE DE COCINA ™S ——PUERTA EN TUBO RECTANGULAR
CHORREADO CON ACABADO ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm ‘
EN CONCRETO LUJADO LISO . &NV d CERRAJERIA PUERTA GRUPO 4-C EHDDNPJTFSW gg ;;ﬁglﬁ;ﬂ "
X i i 1,07 INSTALAR EN:ACCESO (P3) FECHA VISADO CFIA 08/12/2023
VavavavavaVadavavatalalalas paanca | N\ Y 7 LAMINA EN FORMA DE PUNTA REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO AREA DE TASACION
X g VER ESPECIFICACION 11 DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. (CFIA) 322
.- e — EN ESTA LAMINA CALIBRE 18 REGISTRADO POR  1C-5771
. 210 - BITACORA
’ Exterior: — ] =
s (W] gl o 02 -SIE?/TS’FQE ABIERTO ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 08/12/2027
s COLOCAR AGA,RRADERAS PARA @: N —] [{wencimiento aplica solo a planos constructivos)
! CANDADO,DELAMINADEHERRO | | |y Interior:
A BOTAGUAS DE HIERRO T NEGRO DE 3,17mm 7 E -SIEMPRE ABIERTO
COLUMNA METALICA D ALTADG BLANCD 226 X n EXTERIOR INTERIOR
VER PLANOS
N . 0.45m DE DESARROLLO. H BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, =
E— GUIJOS DE 12,7 mm @ MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA R L J PLATINA DE HIERRO
0,90 PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. MARCOENRT 0-16 0,05 \EGRO 3 17 mm DE
VER ESTRUCTURA DE 0.80 ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 1) O SEGUN MARCO DE PUERTA J ]
VER DETALLE TECHOS Y CERCHAS EN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25 x —i il 0.025 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
EN LAMINA M-02 PLANOS ESTRUCTURALES ! DETALLE DE SOBRE DE CONCRETO / ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS 5mm ' _f RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
- INTERIOR ESCALA 1:20 DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA ~ A
VER ESTRUCTURA DE ALTURA PERIORE AR 4 BISAGRAS. | T
TECHOS Y CERCHAS EN INTERIOR URAS SUPERIORES US SAGRAS 4 4 NOMBRE DEL PROYECTO
PLANOS ESTRUCTURALES EXTERIOR % TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP): BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 19 x 2023 Caseta de Guarda DIE 2016 27 m*
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR 19x1,5mm CLASIEICACION SEGUN DECRETO 36550
— r
VER DETALLE/ | | i APROBADO. - INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
A DET. PUERTA METALICA L PROPETARO  cEouia
CERRADURA DE PALANCA ESCALA 120 | 3
: MINISTERIO DE EDUCACION
VER ESPECIFICACION EN ESTA ' — PUBLICA 2-100-042002
~ LAMINA PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS .
" ADENTRO TODA LA ESTRUCTURA DE LA MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL SECCION TRANSVERSAL DIRECCION UBICACION .
8 ! PUERTA EN TUBO RECTANGULAR INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE ) ) REEHARICI: SIL 1 SE
i 050 /Y ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR - SIORISGE SORISEEENGRED | EATITHEE et i E
r ~ : \ VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y - Lalllliar
PEDESTAL DE CONCRETO | [ \ | PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA CERRAJERIA PUERTA GRUPO 2-C — Elaboracion de planos y documentos
VER PLANOS ESTRUCTURALES SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR . A-5002 SHEDDEMN HARRIS MARIO
8 ‘ li 052 \ 052 GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. INSTALAR EN: S.S (P3) EXTERIOR INTERIOR ANTEPROYECTO S
VER DETALLE o ~ , ! , : , * | NOTA: CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: 005
EN LAMINA M-01 0,80 1,07 APROX \ TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. S| EXISTIERA UNA REFERENCIA: MODELO T301 CON PALANCA DANE (D), ACABADO VARCO DE PUERTA e LATINA DE HERRO NEGRO 1C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
| f ! j 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.
8 aL T AFUERA A EN FORMA DE PUNTA DIALANTE DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. TUBO ESTRUCTURAL 50x 25 x % 3,17 mm DE ESPESOR IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
=0+ ~ : =0+ A . P 15
N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m SECCION 4-4 EN HIERRO NEGRO, CALIBRE 18 Exterior: " Lot
v 1 ESCALA 140 -CIERRE: BOTON INTERNO 0,05 PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
E— -APERTURA: GIRAR PALANCA (EN CASO JUEGO DE PRENSA TECNICAS ENRIQUE
! EMERGENCIA USAR DESTORNILLADOR) T EN ACERO INOXIDABLE
LJ'O’OO"“ vzoﬂ TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL RT @ 500 ’gr;g;’é PULSAR BOTON BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 19 x i i ok
mm L= 100 mm, @ 9 mm CON ESPANDER DE METAL, - : T 19x150mm IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
AVBOS HLTI & SUPERIOR APROBADO EN TODAS GUIJO 127 mm @ Ex n -APERTURA: GIRAR FALANCA L FABRICIO
SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBO 5025 x 15 BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, — ATENCION MUNICIPALIDAD
LAVINA PUNTA DE DIAVANTE MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168:; PARA , _ o
t () 0,20 LAINA HERRO NEGRO / DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. SECCION4 -4 Este proyecto no cuenta con P;ﬂfEl;lDﬂal responsable de ejecucion
n a 217 DE ESPESOR RELLENO DE CONCRETO ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 ") O SEGUN s
0,10 , i )
SECCION DE PARED SECCION DE PARED ! RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE DETALLE DE PRENSA INTERNA No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
ESCALA 1:20 w ESCALA 1:20 w COLUMNA ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS P MUNICIPAL hasta que se complete la informacidn bajo esta leyenda
— PRETENSADA DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA METALICA PARA PUERTA v se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
e N 0.10 ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. ESCALA 15 et Lot i
MARCO DERTG0-16 —  VENTANAEN — MARCO DE RTG 0-16
RELLENO VARCO DE VIDRIO FIJO — VEMN;QQQ g'; VARCOENRT 045 z’égsgﬂgi’j gT fﬁg :';RRO TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
DE CONCRETO , ALUMINIO| | =VARIABLE VERIFICAR EN OBRA ALUMINIO | , —7/—3 ( ﬁ?" 020 EMPOTRADO EN iE;%%i’;%Ai MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
. L2 . L2 \ ‘ CONTRAPISO .
| TORNILLOS DE \ R0,20 DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO
I ACERO INOXIDABLE TIPO ESCALA 15
= - ALEN DE 6 mm x 25 mm )‘
8 MAX 0,12 || || CABEZA AVELLANADA CON
o] o ] g = ° o o o O\\ K ° ° o 3 g ESPANDER METAUCO PASANTE EN TUBO .
A MARCO DE PUERTA SIMBOLOGIA VENTANAS
PLATINAS 38,1 x 3,17 mm DE ESPESOR DOBLADAS VARILLALISA #4 x19x1,5 mm
— PLANTA ESTRUCTURA DE PUERTA EN CERRADURA DE PALANCA,
EN "L". DESPUNTADAS EN LOS EXTREMOS Y (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS CANDADO TUBO RECTANGULAR VER CUADRO DE CERRAJERIA
50:251,Smm LAMINAS ARQUITECTONICAS SIMBoLO DESCRIPCION @ PORTA JABON, SIMILAR A SANI FRESH O SUPERIOR APROBADO
NOTAS DE VENTANERIA: ’ '
1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,00 cm, MONTADA SOBRE UN MARCO DE RTG 0-16. CERRADURA DE PALANGA VE VIDRIO FIUO
2LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON 2 MANOS DE MINIO Y 2 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL COLOR DE LA PINTURA QUEDARA A CRITERIO 0,30 u A | o
DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. o | LAMINAHN 317 mm DE ESPESOR R A R PUERTA ESPEJO DE 6mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO,
, | LAMINAS ARQUITECTONICAS C : ‘
DETALLE TIPICO DE REJA DE SEGURIDAD . T TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE |
ESCALA 110 0,01 TIPO ALEN DE 6 mm x 25 mm I VENTANA CORREDIZA.
I_ _I — CABEZA AVELLANADA :/ o VC. @ PAPELERA DE HIERRO NEGRO FABRICADA EN OBRA. VER DETALLE.
- o CON ESPANDER METALICO NN
NOTAS DE VENTANERIY (r QERA ® B \‘4 RN ED PROYECCION DE REJA. LAVAMANOS DE COLGAR EN LA PARED. ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, CON
1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 5cm Y 2,5¢m CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE o [T —PUERTA N EERESARN : '
ESPESOR. : il NN REBORDE POSTERIOR QUE IMPIDE QUE EL AGUA FLUYA POR LA PARED, IGUAL O
—F NN ] SUPERIOR AL MODELO PENNLYN, FABRICADO POR INCESA ESTANDAR, LINEA
' ; ; 004 — ] SN D NOTAS DE VENTANERIA: INSTITUCIONAL SOPORTE DE BRAZOS EXPUESTOS IGUAL O SUPERIOR AL MODELO
2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN U N ,
A [ TOPE CIRCULAR EN ~> o 71255 0 71258 DE ZURN SEGUN LA PARED DE INSTALACION. PERFORACION PARA
SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO PALANCA CON |_ J e o a 1 LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 21258 .
PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO 5om Y 2 56m CON VIDRIOS FLOTADOS DE 032 om DE ESPESOR. GRIFERIA DE 4". VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACION Y DE PREVISTAS CON EL
ACCIONADOR NO HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA DE 3,17 mm DE ESPESOR ORIFICIO PARA CANDADO FABRICANTE.
BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE SERA DE . 2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS , , )
J PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA
5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y ELEVACION FRONTAL DE 50:20006, 17 8) L7 HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, @ ggﬁgﬁgg%&%ﬂg? ACRILICA Y BASE DE PLASTICO, SIMILAR A SCOTT PAPER O
RAYONES. ' LAMINA PUNTA DE DIAMANTE ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO '
CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN ;
DETALLE DE PAPELERA AMBAS CARAS DE LA PUERTA ZT\ELI:\QEC’S Egggﬁég\sﬁEFTSL“LDDEETS'EOM%\‘;I‘;ATEQCTE'Ogﬁzgfgigéﬁﬁf&gi"é INODORO DE DOS PIEZAS ELONGADO, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, SIMILAR AL
SN ESCALA , . NTO. INODORO CADET 3TQ ELDERLY O SUPERIOR APROBADO, FABRICADO POR AMERICAN
0,770 VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR ?’CSQ&?QB'ST?&“QA%DEELE% fgﬂ’/‘\%gﬁgﬁﬁj’:\ 'gg{ﬂ%’;ﬁiﬁﬁgéﬁ\f gE\RA N @ STANDARD, LINEA INSTITUCIONAL. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACION Y DE
/, s
DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE PREVISTAS CON EL FABRICANTE.
- NOTA: 0.400 DETALLE DE CERRADURA DE SERA DE 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES
: ‘ REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES. BASURERO (N.E.C.).
LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LA / @ ( )
. UBICACION DE ACCESORIOS SON UNA - PALANCA CON ALDABA'Y CANDADO
0 [Ys)
ggggzigfgggg&{; ;‘ES’S’ DEBE SER LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LA SROYVECTO,
| : 3 UBICACION DE ACCESORIOS SON UNA o R 2
m'fs'?';'LigFl{o[mEg‘ES&"‘Eislsais coNEL = ) SUGERENCIA, NO SE INCLUYEN LOS = —) CASETA DE GUARDA (27m?)
FABRICANTE ACCESORIOS CON LA PIEZA, DEBE SER VERIFICAR EN OERA VERIFICAR EN OBRA VERIFICAR EN OBRA VERIFICAR EN OBRA VERIFICAR EN OBRA PROTOTIPO 2023
PLANTA ' i\ @ J ORDENADA POR SEPARADO. 048 0,96 0,96 1,08 1,38
| VERIFICAR DIMENSIONES DE [*] ’ ’ ’ ' '
INSTALACION Y DE PREVISTAS CON EL m ] S e e e S Y e e Eee = — = = — = -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
0770 PLANTA FABRIGANTE. el [l [ |l e i I ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
0,450 PARA LLAVE DE TEMPORIZADOR O DE ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
0,220 PASO UTILIZAR 150 I [ R || || (RIS | || EESE | | || SR P | )
P p mm. 3 ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
J] e | A TL | 0 e e [ E | || FE P ||
0400 . INR RN S AR S S
= | (B || |[FES S || I || I || , ,
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o .
S = ||EESEEE | | | I s e | SR e L f [ || INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PARED — 0470 L PARED — —k F j 1 e nlt - ————] Nl N - P | PROPIETARIO:
, = L" J" E I== |C\g || ] !C! \g S || EE—e ] !C!\g (IS P ] Hg AREn
o T LINEA DE CENTRO 1 h o et & 8 ] S S S 20 N Y ol g J{ESSN RSN N S e 8 Ive! || L Tyel||l &
= DEL INODORO 8 T - 2 0 S S | P 2 « 2 S | 2 A . VP || =|| PLANOCATASTRO:
s g N === 3 ;:fLJfL4f1Jg S _LA‘fLLgfLA‘JE ——Lif‘#gf@;‘gf‘gA‘fiJg
g < i b [ & g i g i .
- J . \ 2 7 & ; i i G| | CONTENIDO:
S SALIDA DE ®o— o =
- AGUA @12mm o
S /150 gl ° 8 8 8 8 . -
S S S S S S -PLANTA DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA,
7 7 7 7 -PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS,
, - ’ -ELEVACIONES GENERALES
0,310 (12" LINEA DE CENTRO DE DESAGUE M N.P.T=0+0,30 N.P.T=0+0,30 N.P.T=0+0,30 N.P.T=0+0,30 N.P.T=0+0,30 ’
i) v v v v v -NOTAS, TABLA DE ACABADOS
s - - ot
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA FRONTAL : :
DET. VENTANA U2\ DET.VENTANA # DET. VENTANA 3\ DET.VENTANA i DET. VENTANA e
, , ESCALA : 1:25 ESCALA : 1:25 ESCALA: 1:25 ESCALA : 1:25 ESCALA : 1:25 ESCALA FECHA LAM'NA
DlAG RAMA DE |NSTALACION |NODORO CAD ET 3TQ EDERLY DIAG RAMA DE |NSTALAC|ON LAVAMAN OS PENNLYN LANTA AM PLlADA S UBICADA DONDE SE REQUIERA SEGURIDAD UBICADA DONDE SE REQUIERA SEGURIDAD UBICADA DONDE SE REQUIERA SEGURIDAD UBICADA DONDE SE REQUIERA SEGURIDAD UBICADA DONDE SE REQUIERA SEGURIDAD
SIN ESCALA SIN ESCALA ESCALA 1:25 INDICADA 2023 A_oz 2 /8
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