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NOTAS ELECTRICAS Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

o , , CONTRATO OC 1126349
1. TODA LA INSTALACION SERA EN CANALIZACION TIPO PVC SELLO UL CEDULA 40, CUANDO MONTO ¢ 49929 121.00
ESTE OCULTA EN PAREDES O ENTRECIELOS Y EN EMT CERTIFICADO CUANDO SEA .

EXPUESTA, SEGUN DIAMETROS INDICADOS, SOPORTANDOSE EN CIELOS FALSOS A FECHA VISADO CRA 09/12/2023
INTERVALOS NO MAYORES DE 0,90m CON GAZAS DOBLES GALVANIZADAS SI ES PVC Y A CATASTRO o SA111113-111
INTERVALOS NO MAYORES DE 3,00m SI ES EMT. AREA DE TASACION |, .0
2. LOS BAJANTES PARA ILUMINACION SE HARAN CON CABLE #14 THHN EN TUBERIA METALICA (CF1A)
FLEXIBLE DE @13mm, CABLE ARMADO O CABLE TGP 3X14 O CUALQUIER OTRO PERMITIDO, REGISTRADO POR  A-5303
SE DERIVARAN DE UNA CAJA OCTAGONAL TIPO PESADO CON SU RESPECTIVA TAPA Y
CONECTOR CORRESPONDIENTE. BITACORA
3. TODOS LOS TOMACORRIENTES SERAN POLARIZADOS DE TRES PATAS Y ESTARAN =
CONEGTADOS A LA BARRA DE TIERRAS EN EL TABLERO. ESTE SELLOD TIEI":.IE .U MA 1l.|"lGIEI"-.IIZI:T-'I. DE 4 ANOS, 1l.|"E|"-.IlIIEIEL oaf12/2027
4. NO SE HARAN EMPALMES DENTRO DE LA TUBERIA. PARA ESTO, SE DEBERA USAR UNA (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
CAJA METALICA DE REGISTRO CON SU RESPECTIVA TAPA.
5. TODOS LOS EMPALMES DE CABLES CALIBRE #8 AWG O SUPERIOR, SE DEBERAN HACER
TOMA PARA ) CON CONECTORES TIPO BARRIL DE BRONCE.
ALIMENTACION TUBERIA EMT, CAJA OCTOGONAL TUBERIA EMT 6. TODA SALIDA TELEFONICA O DE DATOS DEBERA ESTAR SEPARADA AL MENOS 0,30m DE
SELLOUL —— : ) TUBERIA EMT CUALQUIER SALIDA ELECTRICA
TUBERIA EMT, ’ ) ' ]
DE ABA'\@, SELLO UL SELLO UL 7. EL CODIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES DE POTENCIA SERA EL SIGUIENTE:
UBICAR ARRIBA
DE ABANICO

CONDULETATIPO C - -, _
) A CIRCUITO DE CONDULETATIPO C .
v1 VENTILADORES 5 A TABLERO . CIRCUITOS DE ILUMINACION:
— I T E‘Efﬁ:Ro_ g‘fﬁfgo 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL

>

. C? NAC - RETORNO: AZUL RESULTADO DE LA COMSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

l=—— TUBERIA EMT T TIERRA:  VERDE

GAZA DOBLE DE EMT +—— TUBERIAEMT =——COLUMNA PREFA CIRCUITOS DE TOMARRIENTES U OTROS:
SUJETA EXPANDER FASES A-B: ROJO Y NEGRO RESPECTIVAMENTE

=
o
-

NOMBRE DEL PROYECTO

i Q] GAZA DOBLE DE EMT NEUTRO: BLANCO Sala de Profesores DIE 2016 144 m*

ASTICO ] - -

DE PLASTI i - SUJETA EXPANDER DE TIERRA: VERDE CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

] PLASTICO 8. CUALQUIER SALIDA EN PARED O CIELO SE DEBERA TERMINAR CON UNA CAJA INSEHIPE“:"N DE PLAMOS TIPO ANTE CFlA

TABLERO RECTANGULAR U OCTAGONAL, SEGUN EL CASO. R PETIR T

TUBER'A EMT 9. TODAS LAS CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO DEBERAN CONTAR CON SU RESPECTIVA MINISTERIO DE EDUEAEII:_,IN
ELECTRICO TAPA, Y LA DISTANCIA ENTRE LAS MISMAS NO PODRA SUPERAR 30,00m O EL EQUIVALENTE ) ey

CONECTOR A DOS CURVAS DE 90°. PUBLICA 2 00

APRESION - 10. NINGUNA LUMINARIA PODRA USARSE COMO CAJA DE PASO DE CIRCUITOS ELECTRICOS. DIRECCION UBICACION

sv1 CONECTOR 11. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CODIGO PROVINCIA: SAN JOSE
APRESION ELECTRICO VIGENTE PARACOSTARICA. : i :
12. CUALQUIER MODIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE IMPLIQUE UN AUMENTO EN HERIDESGAREER SANIEISE ANk _E'AN i
7] . LA CARGA, DEBERA SER CONSULTADO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL clllat L,
SALIDA DE COMPUTO -
EXPUESTA PROYECTO. ) ) Elaboracion de planos y documentos
CAJAFS DE . EL CONDUCTOR DEL NEUTRO SERA CONTINUO, NUNCA SE INTERRUMPIRA. A-5503 SHEDDEN HARRIS MARIO
ALUMINIO 14.TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS UTILIZADOS (CABLE, TOMACORRIENTES, ANTEPROYECTO ENRIQUE
APAGADORES, BALASTROS, ETC) DEBERAN SER UL CERTIFICADOS. a
TOMACORRIENTE EN 15. EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS SERA COMO 1C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
COLUMNA PREFA MINIMO N°12 AWG, AISLAMIENTO 600V TIPO THHN, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL
PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA CAIDA DE VOLTAJE MAXIMA PERMITIDA. IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
. TODAS LAS CAJAS DE PASO QUEDARAN IDENTIFICADAS SEGUN SEA SU USO, DE EABRICIO

ILUMINACION, DE TOMACORRIENTES, DE VENTILADORES, ETC. T
17. TODOS LOS TOMACORRIENTES Y APAGADORES QUEDARAN IDENTIFICADOS CON EL HETEET R TR C S HEDDE G S

CIRCUITO AL QUE PERTENECEN EN EL MOMENTO QUE SE ASIGNE. TECNICAS ENRIQUE
P.T. .P.T. 18. TODAS LAS CAJAS RECTANGULARES, OCTOGONALES, O CUADRADAS SERAN TIPO PESADO 1C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
v CON SELLO UL Y DEBERAN SER PINTADAS CON MINIO ROJO POR DENTRO Y POR FUERA Y
- SPI3 PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCION CONTRA LA PENETRACION DE HUMEDAD. IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
D |AG RAMA A D |AG RAMA X D |AG RAMA I 19. SE DEBERA MEDIR EL AISLAMIENTO DE TODO EL CABLEADO CON "MEGGER" LUEGO DE SU
) FABRICIO
CONTROLES DE VELOCIDAD A=1,20m SIN ESCALA SIN ESCALA INSTALACION. -
TSP SIN ESCALA 20. PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA DISENARSE ATENCION MUNICIPALIDAD
EN EL PLAN MAESTRO. E fesi | Sl s .
.DEBIDO A QUE LAS COLUMNAS PREFABRICADAS UNICAMENTE PUEDEN CONTENER UNA ste proyecto no cuenta con protesional responsable de ejecucion
PREVISTA PARA CABLEADO ELECTRICO, EN EL CASO DE AULAS O MODULOS ADOSADOS, de obra
SE DEBERA ALIMENTAR A UNO DE LOS DOS TOMAS A TRAVES DE TUBERIA EXPUESTA TIPO . .
EMT SEGUN ESPECIFICACIONES Y PLANOS ELECTRICOS. ESTA ALIMENTACION EXPUESTA Y PR (= e et IR [?E ISR ID_D,RES’ i i
MUMNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda

LA CAJA ELECTRICA DEBERAN QUEDAR LO MAS CERCA POSIBLE DE LA COLUMNA MISMA, A ;
DONDE APAREZCA REPRESENTADAS EN PLANOS. vy se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y

22. PREVISTA PARA TIMBRE A A=1,20m SUBE A CIELO. VER PLAN MAESTRO. Arquitectos de Costa Rica
23.PARA EL TABLERO TELEFONICO SE DEJARA LA CAJA COMO PREVISTA, PERO SU
ALIMENTACION SE DEBERA HACER EN EL PLAN MAESTRO.

24. TODAS LAS PAREDES LIVIANAS DONDE SE COLOQUEN TABLEROS ELECTRICOS,
TELEFONICOS O DATOS DEBERAN SER REFORZADAS CON LAMINA DE PLYWOOD DE 1.25cm
DE ESPESOR.

. TODA SALIDA EXPUESTA PARA TOMACORRIENTE, APAGADOR O CONTROLADOR DE
ABANICOS, DEBERA REALIZARSE CON CAJAS TIPO FS PARA USO INDUSTRIAL. DE
TAMANO Y HUECOS SEGUN SEA NECESARIO.

. SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO, NO DUPLICAR NI
MULTIPLICAR EN EL DISENO NI EN PRESUPUESTO EL NUMERO DE TABLEROS ELECTRICOS.

. UNICAMENTE POR RAZONES DE ORDEN ILUSTRATIVO EN ESTE JUEGO DE PLANOS SE HA
REPRESENTADO UN TABLERO POR MODULO.

. LA ILUMINACION DEL CORREDOR SERA DISENADA EN EL PLAN MAESTRO.

. EL DESARROLLADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA CONSIDERAR LA NORMA INTE/ISO
8995-1:2016, O EN SU DEFECTO LA MAS RECIENTE Y VIGENTE, PARA LOS CALCULOS DE
ILUMINANCIA (LUX) DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS A DISENAR

30. PARA EL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO, DEBERAN

CONTEMPLARSE LAS SIGUIENTES ALTURAS: SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA: 2:20m

P |_ AN TA D E VE N T | |_ AD O R ES CENTRO S.N.P.T. Y ESTACIONES MANUALES: 1:20m A NIVEL SUPERIOR S.N.P.T.

) 31. EN AQUELLOS CASOS DONDE EN LA PLANIFICACION DEL PLAN MAESTRO SE IDENTIFIQUE

ESCALA 1:30 QUE LA ZONA A UBICAR EL CENTRO EDUCATIVO, ESTA DECLARADA COMO ZONA

INUNDABLE, SE DEBERA CONSIDERAR SUBIR LOS TOMACORRIENTES A 1.10 METROS
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO.
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VERIFICAR DISTRIBUCION
CONDULETATIPO L CONDULETATIPOL DE COLUMNAS

TUBERIA EMT TUBERIA EMT CAJA OCTOGONAL TUBERIA EMT
SELLO UL — SELLOUL TleEBLESiﬁLEMT‘ SELLOUL

TUBERIA EMT,
SELLO UL

CONDULETATIPO C

DI

A CIRCUITO DE A CIRCUITO DE TOMACORRIENTES
ILUMINACION _ VENTILADORES™— @) — ATABLERO .

__A
N.C.T.

(©

4
4

A
N.C.T.

NC.T TUBERIA EMT

z
o
3

'~ TUBERIA EMT |~ TUBERIA EMT

TRAVESANO DE P —— l«——COLUMNA PREFA
TUBO DE 750x750x2,3mm TUBO DE 500x500x2,3mm mooomoomo\ﬁ‘l—' GAZA DOBLE DE EMT

ENTRE CLAVADORES —\ @1.00m /TSOLDADO A TRAVESARO SUJETA EXPANDER —~f-1 GAZA DOBLE DE EMT GAZA DOBLE DE EMT

i DE PLASTICO [1———SUJETA EXPANDER DE O SUJETA EXPANDER DE
CLAVADOR \ /

LUMINARIA J :
\ EMERGENCIA, VER PLASTICO PLASTICO
\ 1 CLAVADOR SIMBOLOGIA
VER PLANOS —— \
ESTRUCTURALES

o}

—— VER PLANOS TUBERIA EMT

/ / ESTRUCTURALES CONECTOR COLUMNA PREFABRICADA
A PRESION _ CONECTOR PROYECTO:
- APRESION SALA DE PROFESORES (144m?)

APAGADOR EXPUESTO o VEREES?DITI\?%SON ) S LALIDA DOBLE DE COMPUTO PROTOTIPO 2023
EN CAJA DE ALUMINIO — EXPUESTA SIMILAR A MFP2

TIPO FS, TAPA DE ACERO
INOXIDABLE

CAJA OCTOGONAL ,

/’ VER SIMBOLOGIA

[

AJUSTAR EN OBRA

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE

t:l:!f @@{3:!:* @@{ ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

j TOMAS EXPUESTOS EN
CIELO CAJA DE ALUMINIO TIPO FS, - -
TAPA DE ACERO INFORMACION REGISTRO PUBLICO:

ABANICO ORBITAL INOXIDABLE

VER SIMBOLOGIA N. P; Nv-P- T Nv-P- T. PROPIETARIO:
CEDULA JURIDICA:

1,20

2,40
2,40
ALTURA DE TOMACORRIENTE

0,56

0,30
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SOPORTE PARA ABANICO BL@%&@M&SC.A PEGADA A LA PARED DIAGRAMA APAGADOR EXPUESTO DIAGRAMA TOMACORRIENTES EXPUESTOS DIAGRAMA SALIDA COMPUTO EXPUESTOS R

SIN ESCALA APAGADOR DOBLES A=1,20m TOMACORRIENTE ELECTRICO Y DATOS A=0,30m SALIDA DE COMPUTO A=0,56m PLANO CATASTRO:
SIN ESCALA SIN ESCALA SN ESCALA . AL

CONTENIDO:

Procesos y Soporte -PLANTA DE VENTILADORES,
-NOTAS

Sala de profesores

No aplica ,
ESCALA FECHA LAMINA

No aplica INDICADA 2023 E-02 13/13
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