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INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

CONTENIDO:

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

PROYECTO:

A-05

-ACCESORIOS SANITARIOS
-VENTANERÍA

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN INODORO CADET 3TQ EDERLY
SIN_______________________________________________________________________________________________ESCALA

PARED
TERMINADA

VISTA FRONTALVISTA LATERAL

PLANTA

0,770

0,3
50

0,770

0,310 (12") LÍNEA DE CENTRO DE DESAGÜE

0,4
50

NOTA:
LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LA
UBICACIÓN DE ACCESORIOS SON UNA
SUGERENCIA, NO SE INCLUYEN LOS
ACCESORIOS CON LA PIEZA, DEBE SER
ORDENADA POR SEPARADO.
VERIFICAR DIMENSIONES DE
INSTALACIÓN Y DE PREVISTAS CON EL
FABRICANTE.

SALIDA DE
AGUA Ø12mm

LÍNEA DE CENTRO
DEL INODORO

0,4
50

0,450

0,8
10

0,2
00

0,240

0,150

LC
0,470

0,220

TABLA DE PIEZAS
Y ACCESORIOS SANITARIOS

A

INODORO DE DOS PIEZAS ELONGADO, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, SIMILAR AL
INODORO CADET 3TQ ELDERLY Ó SUPERIOR APROBADO, FABRICADO POR AMERICAN
STANDARD, LÍNEA INSTITUCIONAL. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y DE
PREVISTAS CON EL FABRICANTE.

J

BARRA DE SEGURIDAD LATERAL 1,065m Y BARRA VERTICAL DE 0,460m DIÁMETRO
38mm, ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL
MODELO 3200 SERIES DE AMERICAN SPECIALTIES Ó SUPERIOR APROBADO.

BARRA DE SEGURIDAD POSTERIOR 0,914m, DIÁMETRO 38mm, ACERO INOXIDABLE
TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL MODELO 3200 SERIES DE
AMERICAN SPECIALTIES Ó SUPERIOR APROBADO

PORTA JABÓN, SIMILAR A SANI FRESH Ó SUPERIOR APROBADO.

B ESPEJO DE 6mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO,
COLOR NATURAL PULIDO, CON SU BORDE INFERIOR A 1,10m S.N.P.T. DE 0,60x1,20m.

C PAPELERA DE HIERRO NEGRO FABRICADA EN OBRA. VER DETALLE.

I BASURERO (N.E.C.).

E

G2

PORTA ROLLO DE TAPA ACRÍLICA Y BASE DE PLÁSTICO, SIMILAR A SCOTT PAPER Ó
SUPERIOR APROBADO.

D1
SOBRE ESQUINERO EN CONCRETO ARMADO CON ACABADO LUJADO LISO,
LAVAMANOS DE EMPOTRAR SIMILAR AQUALYN Ó SUPERIOR APROBADO Y GRIFO DE
PARED ANTIVANDALISMO SIMILAR A DOCOL MODELO 135 Ó SUPERIOR APROBADO.
VER DETALLE.

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

VIDRIO FIJO

SIMBOLOGÍA VENTANAS

CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO.

PROYECCIÓN DE REJA.

CF.

V.F.

VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE.VA.

NOTAS DE VENTANERÍA:

1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERÍA SERÁN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE
5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR.

2. LOS MARCOS DE CELOSÍAS SERÁN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS
HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERÁN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO,
ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS.  SE UTILIZARÁN CELOSÍAS TIPO
PALANCA CON PALETAS, SERÁN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON
CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO.  UN SÓLO ACCIONADOR NO
HARÁ FUNCIONAR MÁS DE DIEZ ALETAS. DEBERÁ INSTALARSE VENILLAS DE
ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN
MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE
SERÁ DE 5 mm DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES
REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES.

NOTAS DE VENTANERÍA:
1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERÍA SERÁN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE

ESPESOR.

2. LOS MARCOS DE CELOSÍAS SERÁN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERÁN
SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS.  SE UTILIZARÁN CELOSÍAS TIPO PALANCA CON
PALETAS, SERÁN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO.  UN SÓLO
ACCIONADOR NO HARÁ FUNCIONAR MÁS DE DIEZ ALETAS. DEBERÁ INSTALARSE VENILLAS DE ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA
BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE SERÁ DE
5 mm DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y
RAYONES.

SALA DE PROFESORES (144m²)
PROTOTIPO 2023
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