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SIMBOLOGIA ELECTRICA

SiMBOLO EN - IGUAL O
PLANTA DESCRIFCION SUPERIOR A

LUMINARIA TIPO LED UL LISTED DE EMPOTRAR EN CIELO | 503PLUS TUBO

CONTRATO
MOMNTO

0C 1126349
¢ 49,929,121.00

SUSPENDIDO, 120V, 3 TUBOS, 4100 °K, 18 W, IGUAL O SIMILAR AL|  LED-48-3
@ |:| MODELO 503 PLUS TUBO LED (2X4) DE SYLVANIA, CON DIFUSOR (2x4) FECHA VISADO CFIA 09/12/2023
CUADRICULADO BLANCO. SYLVANIA CATASTRO 51-111111-1111
ABANICO ORBITAL DE 16" PARA CIELO CON MOVIMIENTO DE 360°, 1782 AREA DE TASACION 144 32
h-1,20m @ CANASTA METALICA, CONTROL DE PARED DE 4 VELOCIDADES, 120V, | \yesTNGHOUSE (CFIA)
GFCl (&l} COLOR BLANCO. REGISTRADO POR  A-5903
BITACORA
H h'0730m ABANICO DE PARED CERTIFICADO DE 16", CANASTA METALICA,
72759, :
| | i CONTROL INCLUIDO DE 4 VELOCIDADES, 120 V, COLOR BLANCO. A | wesTINGHOUSE ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 09/12/2027
1 -+ 220mSNPT. [{wencimiento aplica solo a planos constructivos)
-+ -+ LUMINARIA DE EMERGENCIA CERTIFICADA , EN CUMPLIMIENTO CON
“ | | ] NFPA101, CAP.7. DEBE PROVEER UNA ILUMINACION INICIAL NO MENOR 60 LED
A 10.8 LUX Y EN CUALQUIER PUNTO NO MENOS DE 1 LUX, MEDIDOALO| ~ SYLVANIA
VER DIAGRAMA C LARGO DEL RECORRIDO DEL EGRESO A NIVEL DEL SUELO.
b a
SP/5 SP/6 APAGADOR SENCILLO, 120-277V, 20A, CERTIFICADO, PLACA DE 1238V
$ ACERO INOXIDABLE UL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO A 1.20M
H SheT EALe
&1 NO HAY CONCORDAMNCIA ENTRE LA INFDH]‘.I'IACIE‘.'N DEL SELLO Y EL
i $ APAGADOR DOBLE, 120-277V, 20A, CERTIFICADO, PLACA DE ACERO 271 RESULTADO DE LA COMSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULG.
T a,b | INOXIDABLE UL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO A 1.20M S.N.P.T. EAGLE
1 @ APAGADOR SENCILLO, 120-277V, 20A, CERTIFICADO, PLACA DE 1238V NOMBRE DEL PROYECTO
= | o | oo e Sosoo i | e Salz e rofesores DIE 2016 142 -
SP/7 ‘ _| H_/J T ) CLASIFICACION SEGUMN DECRETO 36550
CONTROL DE VELOCIDAD PARA ABANICO, 3 VELOCIDADES, A 1.20m 77822 R G
¢
b a SNPT. SYLVANIA PROPIETARIO : CEDULA
MIMNISTERIO DE EDUCACION 2-100-042007
U - 1 TUBERIA DE ILUMINACION EN PVC TIPO A SELLO UL, CON NOMERO PLIBLICA i
T DIRECCION UBICACION
|

d> —Ht—— | DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA COLOR

VERDE N°12 AWG. PROVIMCIA: SAN JOSE

BVENIDA 3 CALLE 1, SANM JOSE CANTON: SAN JOSE

o 1 TUBERIA DE VENTILADORES EN PVC TIPO A SELLO UL, CON NUMERQ ;
T 0 VER DIAGRAVA B — ‘|‘H‘ - qj‘:l)q) ——Ht— | DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA COLOR DISTRITO: CARMEN
PARA ALTURA DE | VERDE N*12 AWG. Elaboracion de planos y documentos
TOMACORRIENTE | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A, 120V, NEMA 5-20R, ANTEPROYECTO A-5503 SHEDDEN HARRIS MARIO
@E PLACA DE ACERO INOXIDABLE UL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO 877:v EMRICQUE
L1l ' ' EAGLE
$ RN : AO03mSNPT.
IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
X,y =+ TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A, 120V, NEMA 5-20R,
b a -+ PLACA DE ACERO INOXIDABLE, GRADO COMERCIAL, COLOCADO A 877-V IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
X y EAGLE
E@ | 2,40mSNPT. FABRICIO
111 111 "y : - OMAGO s PO ASELLO UL CO PLANOS ¥ ESPECIFICACIOMNES A-5803 SHEDDEMN HARRIS MARIO
TTT T TUBERIA DE TOMACORRIENTES EN PVC TIPO A SELLO UL, CON £
L | —Ht—— | NUMERO DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA TGS L

COLOR VERDE N°12 AWG. IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR

IE-14779 BEMAVIDES ARIAS LUIS

© CAJA OCTOGONAL TIPO PESADO CON 8 PREVISTAS DE 6XC79y 5A049,
FABRICIO

100x100x38mm CON TAPA. RACO

SP/2

S
!
OH{?H%

a,b 1 y
-~ SPl4

ATENCION MUNICIPALIDAD

SP/1 SP/8

O Uk o
TSP /¥ @ Tee

VER DIAGRAMAB |
PARA ALTURA DE
TOMACORRIENTE

VER

ESPECIFICACION
EN TABLERO

TABLERO ELECTRICO DE 12 ESPACIOS CON TAPA A 2,20m SN.P.T.

. Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
UNO POR PABELLON, VER PLAN MAESTRO.

de obra

[

SALIDA DOBLE CON CONECTOR RJ-45, COLOR AZUL PARA "VOZ"Y
COLOR "NARANJA" PARA DATOS SIMILAR A MFP2, COLOR MARFIL,

ALAMBRADA CON DOS CABLES UTP CATEGORIA 6: A 0,30 S.N.P.T.

Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
vy se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica

VERDIAGRAMAX  _——f#F————————- @ ————— === =
/ i
I
b

PANDUIT

JAY

NOTAS A CONSIDERAR:

CONECTAR ARACK
EN ADMINISTRACION

1. TODAS LAS REFERENCIAS DE MODELOS Y MARCAS SERAN IGUAL O SUPERIOR APROBADO.

2.TODA LA TUBERIA SERA PVC TIPO A, CEDULA 40 SELLO UL CERTIFICADA.

3.TODOS LOS CIRCUITOS LLEVARAN UN HILO DE TIERRA COLOR VERDE N°12 AWG.

4.PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA SER HECHA EN EL PLAN
MAESTRO.

5,PARA TODOS LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS INSTALADOS DE PARCHE CONTRA EL CIELO DEBERAN
CONSIDERARSE SOPORTES ADICIONALES REQUERIDOS TIPO FURRING CHANNEL DE 2" QUE
GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO INSTALADO.

6.LA SOLUCION MOSTRADA EN PLANOS CORRESPONDE A LA SOLUCION TIPO INDIVIDUALIZADA DE LA
EDIFICACION EN PARTICULAR. EN LOS PLANOS DEL PLAN MAESTRO SE MOSTRARA LA CANTIDAD DE
EDIFICACIONES, LA RELACION ESPACIAL ENTRE ELLOS Y RESPECTO A LOS SERVICIOS O
ACOMETIDAS PUBLICOS, ETC. SERA EN DICHOS PLANOS DONDE SE MUESTRE LA INTEGRACION DE
LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LAS EDIFICACIONES INCLUYENDOSE, PERO NO LIMITANDOSE, A
SISTEMAS ELECTRICOS, COMUNICACIONES, ALARMAS, MECANICOS, ETC.

7.LOS DIAGRAMAS DE TUBERIAS EXPUESTAS SON OPCIONALES, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR
DICHA INSTALACION DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL PLAN MAESTRO Y ASI EVITAR
PRACTICAS CONSTRUCTIVAS INCORRECTAS.

TOMA A 2.40m JUNTO
A SALIDA DE WIFI

PLANTA DE TOMACORRIENTES

ESCALA 1:50

PLANTA DE ILUMINACION

ESCALA 1:50

NOTA:

DEJAR COLAS DE CONEXISN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm.
LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE
CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M

TABLERO TSP (SALA DE PROFESORES)

. PROTECCION | ALIMENTACION | VOLTAJE # CARGA VA | % CAIDA
DESCRIPCION POLOS| AMPS | # CABLE [ g mm | (VOLTIOS) | SALIDAS | FASE 1] FASE 2 | VOLTAJE
ILUMINACION SALA DE PROFESORES i 20 3#12 13 120 6 600 0,6
ILUMINACION SALA REUNIONES / COCINETA / BSS 20 3#12 13 120 700 1,0
ABANICOS GENERALES 20 3#12 13 120 400 0,6

No. DE
CIRCUITO

TIERRA CABLE COLOR VERDE
s —————— NEUTRO CABLE COLOR BLANCO
I [ 1l s =—====q FASE CABLE COLOR ROJO, NEGRO O AZUL

NOTA:

DEJAR COLAS DE CONEXISN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm.
LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE

TIERRA TIERRA
CABLE "VERDE" CABLE "VERDE”

NEUTRO

CABLE "BLANCO”

FASE
CABLE "AZUL"

CAJA DE PASO

PUESTA A TIERRA

«———— RETORNO

CABLE "AZUL”

CABLE "ROJO O NEGRO”

CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M

TUBERIA EMT UL

NEUTRO

I LINEA VIVA

i

TUBERIA EMT UL

—

TOMACORRIENTES "COFFEE MAKER"

20

3#12

13

120 1500 2,8

TOMACORRIENTE REFRIGERADORA

20

3#12

13

120 1500 2,8

TOMACORRIENTE COCINA 20 | 3#12 13 120 1500 2,5
TOMACORRIENTES SALA DE PROFESORES 20 | 3#12 13 120 720 1,0
PREVISTAS 500 | 500
TOTAL| 8640 | 4500 | 4140
TOTAL DEMANDADA| 8640

CAJA RECTANGULAR
NEUTRO
CABLE "BLANCO”
LINEA VIVA
CABLE DE COLOR &
/ FACTOR DE DEMANDA| 100%
{

PROYECTO:

SALA DE PROFESORES (144m?)

PROTOTIPO 2023

CABLE "BLANCO”

NEUTRO

CONECTORES PARA EMPALME CABLE "BLANCO”

TIERRA
CABLE "VERDE”

PR
HACIA
EQUIPO<]

=
5

TOMACORRIENTES SALA DE REUNIONES / PASILLO 20 3#12 13 120 4 720 1,0
1
1
1
4

— ) | | — | — ] — -

f@ﬂ@(ﬂb@l\)—\
SN

CAJA RECTANGULAR CONECTOR EMT DE PRESION
TUBERIA ELECTRICA q

CABLE DE COLOR
o
CONECTOR EMT DE PRESION RETORNO /;7
TUBERIA ELECTRICA L CABLE "AZUL 7 \
— Vi N\ CONECTORES
vi o \>/ PARA EMPALME
0 |

CONECTOR EMT DE PRESION

/TUBERIA ELECTRICA

CONECTORES
PARA EMPALME

FASE & ! [
/CABLE "ROJO 0 NEGRO” l‘\ g b /’l \
\ )

Ve \\\ ° 7 N

é Tablero: Monofésico, 120/240, barras de: 125A, B/T, B/N, 14 polos, con interruptor principal incorporado; igual o similar a: Eaton
ALIMENTACION: 3 # 6 THHN (F,F,N), 1# 8 THHN (T), tuberia 32 mm @

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE

PUESTA . b ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
TUBERIA EMT UL N I o 0 \EQ::____: PE0) giglr—:iggF())rg;(iaae::e\rla?::égihZpT;;r?Orf‘laestro NOTA: los valores finales del alimentador, caidas
@ N : ) . de voltaje, proteccion, factores de demanda, etc.
v@ A - ? ’ ) 7 1
TIERRA \VN PLESTAR TIERRA. "Weu digrans taiiar dependeran del célculo final resultado del plan - ;
\ S D) CABLE "VEROE" O\ o 4 N AMPERAJE FASE A CON FD: 37,5 A o INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
FASE CABLE "AZUL’ S~ \ A ek AMPERAJE FASE B CON FD: 34,5 A : |
o/M\o ) Y PROPIETARIO:
/ @ CEDULA JURIDICA:
I > @ AREA:

DIAGRAMA D- 2 W {

TIERRA . , PLANO CATASTRO:
CABLE "VERDE™ TOMA POLARIZADO DE 3 PATAS CABLE "VERDE 10 CM LIBRES
10 CM LIBRES SIN ESCALA .
DEJAR COLAS DE CONEXION CON CONTENIDO:
DIAGRAMA C DIAGRAMA D-3 LARGO MINIO DE:10cm DIAGRAMA D-1
CAJA DE EMPALME CONEXION APAGADORES TOMA POLARIZADO DE 3 PATAS :
SIN ESCALA SIN ESCALA SIN ESCALA -PLANTA DE |LUM|NAC|ON,
DEJAR COLAS DE CONEXION CON -PLANTA DE TOMACORRIENTES,
LARGO MINIMO DE 10cm -DETALLES Y SIMBOLOGIA
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 E-01 12/13
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