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CUBIERTA DE HIERRO OLLLAUU LUN DILIVUNE
ESMALTADO BLANCO 3000 WT DE 3M O
AISLANTE ONDULADA #26 SUPERIOR APROBADO,
ESTRUCTURA DE TECHO SOLERA LATERAL ENTRE CUBIERTA'Y BOF
PLATINA 38,1x 3,17 mm DE DE PRECINTAATODO L Colegio Federado de Ingenieros v de Arquitectos de Costa Rica
ESPESOR @ 50 cm MAXIMO VER PLANOS ESTRUCTURALES A oG OE La PreeiT g g ros y qui i
CONTRATO OC 1126349
; MONTO ¢ 49,929,121.00
12 r FECHA VISADO CFIA 09/12/2023
TUBO DE L CATASTRO 5J-111111-1111
5x5x2.3mm i AREA DE TASACION A
. {CFIA)
—~— |
PLATINAS 38,1x 3,17 mm DE ESPESOR - 0 SOLERA FONTAL ! 9 REGISTRADO POR  A-5903
DOBLADAS EN "L", DESPUNTADAS EN LOS & 2 POSTES DE 63mm @400mm —-— ! s BITACORA
EXTREMOS Y DISTRIBUIDAS w|l © x C.AC.Y CANALES ]
UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO | & s L ———GALVANIZADOS CALIBRE 20 }' X . ESTE SELLOD TIEME UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 09/12/2027
T =z % (33MIL). [\ S {vencimiento aplica solo a planos constructivos)
E{ s ' L BALDOSA
= REJILLA DE VENTILACION DE _ : \
VARILLA LISA # 4 o 0,04 NOTAS:
(12,7 mm @) DISTRIBUIDAS = ol 8 ALUMINIO CON CEDAZO  lg; leA HLAELECTROSOLDADA CONCRETO fe= 210 Kg/om? PRE%'NT/;gE F'B%%CEQ’"SENTO 0
' , @ B o ; — FIBROYESO 9mm CON SISA
UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO w o 410x200mm (SE UTILIZARAN TORNILLO #8x PROYECCION DE FURRING ABIERTA, SE APLICA 1 MANO DE
= DOS REJILLAS DE ESTE TIPO 38mm CO - EL AGUA USADA EN EL REPELLO CHANEL @ 61 cm. A.D )
? " l3mm DE ESPESOR, LAMINA @060m ACRIL 70 O ACRIL 60 (0.S.A.)
-t g s CEVENTO 00 039 DETALLE DE PRECINTA (A2) |
_/ 2 4 CEDAZO ' . NPT, SIN ESCALA SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO ¥ EL
VIDRIO FIJO ol g S ﬁ:| e ALUMINIO ! \vARS RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
E' = [‘;‘ BRERREEE 12mm
< L
- |
= CENERA ) | NOMBRE DEL PROYECTO
CABO DE VARILLA LISA #4 DOBLADA EN CIELO OPCION "—Ii Sala de Profesores DIE 2016 144 m?
"L" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE . -
LA REJA. Juian HORIZONTAL ANCHO A RAS DE COLUMNAS CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
':| I:I P DETALLE DE RODAP'E INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
DETALLE REJILLA VENTILACION ‘ PROPIETARIO CEDULA
SECCION TiPICA DE REJA DE SEGURIDAD PARA CIELOS HORIZONTALES (A9) FABRICADO EN OBRA MINISTERIO DE EDUCACION | 5 100.042005
ESCALA 1:20 SIN ESCALA ESCALA 1 CUBIERTA DE HEERRO ESMALTADO P —— UBICACION
BLANCO #26 ONDULADA PROVINCIA: SAN JOSE
LAMINA AISLAMIENTO RADIANTE AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (0.S.A) il
VER PLANOS ESTRUCTURALE '
% Elabnrac:iﬁn de p ﬁ nos y documentos
= A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
; , , 2 ANTEPROYECTO
90cm MINIMO LAMINA ACRILICA BLANCA 5 ENRIGUE
DE 3,17 mm DE ESPESOR CON m
’ zZ IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
PLATINA 38 mm x 3,17 mm DE ?ﬁii ;/EmtnLﬁ%ERﬁhﬂngDE ESTRUCTURA DE CARGADOR LIVIANO DE TABLA S 2
ESPESOR @ 50 cm MAXIMO ! MARCO TECHO VER LAMINAS %ﬁ“ﬁgﬂiocfg 5 8iLiE£SE . & IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
VARIABLE REJA EN VARILLA LISA 44 ESTRUCTURALES GALVANIZADOS CALIBRE 20. ARANDELA Y TORNILLO PARA FABRICIO
TECHO, DE HIERRO GALVANIZADO PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
(12.7mm 0) @ 12 cm = TECNICAS ENRIQUE
R o CARGADOR EN RT 0-16, ALLA ELECTROSOLDADA #2
PRENSA < yd CON TAPA SUPERIOR DE / , IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
ENLAPARTE INTERNA —F  HN16mmDEESPESOR INSTALACION AISLANTE EN TECHO
(Ll IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
s VARIABLE VERIFICAR LLLL VARIABLE SIN ESCALA
EMggLF;ARE\gSEg TN ~——PUERTAEN TUBO RECTANGULAR ATENCION MUNICIPALIDAD
ESTRUCTURAL DE50x 2515 . —_
\ 1 xexhomm Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
MARCO DE PUERTA ik
, ESTRUCTURA DE PUERTAEN
LAMINA TIPO JORDOMEX 1,10 TUBO RECTANGULAR SEE%@DA%iAOD;EP(?éQSKJAéRIA Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
AT . 2 / TR o e
~ , Xcoxt,omm LAMINAS ARQUITECTONICA 5 5
) LAMINA EN FORMA DE PUNTA COLUMNA S ARQUITECTONICAS Arquitectos de Costa Rica
DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, SREFABRICADA
CALIBRE 18 CERRADURA DE PALANCA,
! VER CUADRO DE CERRAJERIA _| | PUERTA
10 —0,2D 2,10 COLUMNA CORRESPONDIENTE EN
COLOCAR AGARRADERAS PARA , ,‘ \ LAMINA CALRE 13 S REFABRICADA LAMINAS ARQUITECTONICAS o CERRAJERIA PUERTA GRUPO 4-C
CANDADO DE LAM:\INI-?\G[I;%TE;;? ; / HIERRO PULIDO : INSTALAR EN: SALA PROFESORES (P1), COCINETA (P7)
& ™o CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL:
CERRADURA DE PALANCA \ LAMINA EN FORMA DE PUNTA 2,10 \l\\ NN REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMINA ’ DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, PUERTA T S~ O 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.
CALIBRE 18 2 B R
0,90 CERRADURA DE PALANCA | SN
0,80 VERESPECIFICACIONEN ||+ | ! SO .
ESTA LAMINA i O Exterior:
| ~ -SIEMPRE ABIERTO
GUIJOS DE 12,7 mm @ ~ u Interior:
0,90 ORIFICIO PARA CANDADO P -SIEMPRE ABIERTO
PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA |1 EX n
DE 50x200x3,17mm () LAMINA PUNTA DE DIAMANTE BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR,
R MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA
NOTA, SE COLOCARA: CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN ;
' OCARA , AMBAS CARAS DE LA PUERTA PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO.
1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE. ALTURA MINIVA DE BISAGRA 88.9mm (33 O SEGUN
2- UN CANDADO DE SEGURIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR RECOMENDACIONES DEL FABRIbANTE\ZfDIMENSIONES DE
3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm @.
4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,CON RECEPTOR DE HULE. DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE

NOTAS: ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS
PUERTAS DE MADERA DE LAUREL O CEDRO DE PRIERA CLASE, CERTIFICADA SEGUN LO ESTIPULADO EN LA LEY FORESTAL D ET ALLE D E CERR AD U R A D E DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA

7575 Y SU REGLAMENTO. LAS UNIONES SE HARAN CAVA COTEADAS, ESPIGADAS Y ENCOLADAS CON PEGAMENTO 100% ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.
PALANCA CON ALDABA'Y CANDADO

IMPERMEABLE. LA SUPERFICIE DEBERA SER LIJADA Y PULIDA PARA LUEGO APLICARLE UNA MANO DE SELLADOR PARA TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):

MADERA Y TRES MANOS DE DURO SUR BRILLANTE O SIMILAR CON 26% DE SOLIDOS POR PESO Y 22% DE SOLIDOS POR REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
VOLUMEN, O SEGUN INDICACION EN PLANOS. SIN ESCALA APROBADO.

PUERTAS SE MONTARAN A PLOMO Y A NIVEL DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES MOSTRADAS EN LOS PLANOS Y
VERIFICADAS EN OBRA. SE CONSTRUIRAN, CON MADERA DE LAUREL O CEDRO DE PRIMERA CLASE, CERTIFICADA SEGUN LO

ESTIPULADO EN LA LEY FORESTAL 7575 Y SU REGLAMENTO. LAS UNIONES SE HARAN CAVA COTEADAS, ESPIGADAS Y
ENCOLADAS CON PEGAMENTO 100% IMPERMEABLE.

ESCALA 1:20

DETALLE PUERTA METALICA

PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL
INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR
VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y
PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA

SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA SERA:
GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. LARGUEROS Y PEINAZO SUPERIOR: 3,2x 10 cm.

NOTA: PEINAZO INFERIOR :3,2x15 cm.
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA PEINAZO INTERMEDIO 3,2.x 20 om

. PINTURA:UNA MANO DE SELLADOR PARA MADERA Y TRES MANOS DE DURO SUR BRILLANTE O SUPERIOR CON 26% DE SOLIDOS
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. POR PESO Y 22% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.

NOTA:
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA
HACERSE EL AJUSTE EN OBRA.
ESCALA 1:20 @
PROYECTO:
' SALA DE PROFESORES (144m?)
CERRAJERIA PUERTA GRUPO 2-C oToTre
INSTALAR EN: S.S ACCESIBLE (P7), SALA DE REUNIONES P(7)
CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL.
TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL RT @ 500 REFERENCIA: MODELO T301 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
' ' mm L= 100 mm, & 9 mm CON ESPANDER DE METAL, 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE__ AMBOS HILTI O SUPERIOR APROBADO EN TODAS| GUIO 127 mm @ ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
MARCODERTG 0-16—  VENTANAEN VDR Fo . VENTANAEN —— MARCO DE RTG 0-16 DE 317 mm DE ESPESOR CON DOBLE SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS Exterior: NG IV, HECTOR MENDOZA MORA
DE CONCRETO ALUMINIO | SVARIABLE VERIFICAR EN OBRA ALUMINIO . VENILLA INTERNA ATORNLLADA INTERIOR LAMINA PUNTA DE DIAMANTE -APERTURA: GIRAR PALANCA (EN CASO ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
| L2 - Lo | | ‘ TUBO CUADRADO 12 12X 1,2 mm—] DE GALIERE 13, HIERRO PULIDO EMERGENCIA USAR DESTORNILLADOR)
U .
( ) ERRADURA DE PALANCA VER TODA LA ESTRUCTURA DE LA RELLENO DE CONCRETO ) Interior: . :
:E [ ] :’: VER ESPCEC|F|CA2|0N ENESTA EAMlNA_ ™PUERTA EN TUBO RECTANGULAR / | — -CIERRE: PULSAR BOTON INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
| LI EX Nn -APERTURA: GIRAR PALANCA
= : - - - = g% ESTRUCTURAL DE 50x 25x 1,5mm COLUMNA [ PROPIETARID:
— L 0.0 | MAX012 = J — PRETENSADA BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, CEDULALURIDICA:
° f o ° ° ° ° ~ ° ° ° | [ B—1g | } | o MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA , ' D
A A AREA:
PLATINAS 38,1 x 3,17 mm DE ESPESOR DOBLADAS \ VARILLA LISA #4 MARCO ENRT 0-16 3225%% S?g :lriRRo PUERTAS METAUCAS' MARCA STANLEY O SUPER,' OR APROBADO.
EN "L", DESPUNTADAS EN LOS EXTREMOS Y —— PLANTA (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS iﬁ EPOTRADO EN—] , ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 1) O SEGUN PLANO CATASTRO:
DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO CONTRAPISO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE
(A ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS CONTENIDO:
NOTAS OE VENTANERIA DETALLE ESTRUCTURA DE MAR ,
1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,00 cm, MONTADA SOBRE UN MARCO DE RTG 0-16. . 0,37 < 0,16 — 0,52 . ESCALA STRUCTU C1O5 ‘ DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE. EL COLOR DE LA PINTURA 1,07 APROX \ ' ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.
QUEDARA A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. ’ :
VENILLA EXTERNA SOLDADA | LAMINATIPO JORDOMEX | LAMINAEN FORMA DE PUNTA DIAMANTE TOPE EN PISQ (FLOOR DOOR STOP):
It TUBO CUADRADO 12 x 12x 1,2 mm ACL #3LISAOSA. EN HIERRO NEGRO, CALIBRE 18 REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
DETALLE TIPICO DE REJA DE SEGURIDAD ‘ APROBADO. -DETALLES DE PUERTAS
ESCALA 1:10 EXTERIOR
ESCALA 1:10
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-04 | 4/13
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