TABLA DE PUERTAS I —
) @ @ @ @ @ @ @ @ TIPO | DIMENSIONES (m) Cfl’A
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@ : ORIENTACION DE 3% BOTAGUAS DE HIERRO ALTURA ANCHO MATERAL DE CADA PUERTA CANTIDAD Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
[ 12:00 32 SALIDA HAGIA EL SUR ! ! | ! ! ! ! ! ! ! ESMALTADO BLANCO # 26, .
50 ,II: l 7.50 ,||: CUMBRERA DE HIERRO JENTANA CORREDIZA 40 cm DE DESARROLLO P9 210 091 En metal y marco de perfil rectangular 9 CONTRATO OC 1014034
#—1,26 —#—1,50 z— 150 z— 1,50 . 1,50 ‘— 1,50 1,50 z— 1,50 — 1,50 1,00 — ) . : i i
7 '| _ '| '| 7 '| . '| '| 7 CANOA DE HIERRO PLA;gNr\mP;FiF301I‘<’7An?2 ESMALTADO BLANCO # 26 (VC), CEDAZO + ESTRUCT. | VENTANA FIJA (VF) EN CUBIERTA DE HIERRO 1,00 75x25xl1 .5mm. Llavin de seguridad _ MONTO ¢ 73,439,536.00
| . L | ESMALTADO BLANCO C Ty 40om DEDESARROLLO, * ENMARCO DE ALUMINIO© MARCO DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO # 26 - a3 | 210 091 Una hoja almas con cedazo y marco en aluminio ! Eigi‘s‘;;'gmo CFIA ;2/1 1121/ 120121111
\ R ONDULADA - . . . g
—‘r - | T E)?)r; l;]roe}ch) hal(ljnrwzugﬁgerior con cedazo e inferior TAMARNO bbby
' ' ' ' P-14 2.10 1.33 . ’ . . 2 REGISTRADO POR  A-5803
1,00 / vinilica y marco en aluminio y brazos hidraulicos BITACORA
1,21 Cortina arrollable en ldamina esmaltada color blanco 3
@ - £ _® P-15 2.10 1.33 calibre 22 3 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 22/12/2025
CAN NG @ —— - (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
CASETA PARA CILINDHOS N 0,70 Puerta metalica corrediza 1
DE GAS (VER DEJALLE[EN 1 50 > 179 - J R>® 1,50 CASETA PARA . . . . . . . . . —X P-16 210 0.91
LAMINA 8 /8 CUADRAN 208 s - K080+ 054 | CILINDROS DE GAS ! CUBIERTA DE CAJA i i i
AB-4) J88 ll %074 — | VER DETALLE EN ¥ LATERALES EN ‘ % pa7 | 240 108 En acero inox. vaiven de 2 hojas con marco rectangular 1
@— 1— S | : @ iji <& 0,80 — —@ LAMINA 6/8 > _ LAMINA HG DE 3.2 mm i ' ' de 25x50x1.5mm. mas linternilla de vidrio fijo.
I _ O CUADRANTE A,B- 4.) ~ 1.00 3,88 En acero inox. y marco rectangular de
COCINA 7 —% V4 R RX P18 | 2.0 0.91 o 1
S : 150 | \F 1,50 BAJANTE PVC ' ' 25x50x1.5mm con sobremarco de vidrio fijo.
Jocpen NV 256 T VENTANA CON I 5 A RS> BLANCO75mm 5 7, P19 | 210 133 Puerta de dos hojas para Gaseta de gas en tubo 1 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
ON= - N _ O PILETA PARA ’ CELOSIA P RO ARLE i VE 0 SDR-26 ' estructural y forro de jordomex ACL No. 3 de 12mm RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
: _ 2,10 _ _ VERDETALLE || _ : -
1,04 080 #—1.00—| _ g o ASEO —(EN LAMINA 3/7 ANDADOS NOTA: TODOS LOS TUBOS DE HIERRO PARA MARCOS DE PUERTAS SERAN DEL TIPO
750 1,50 N L[l 1,50 . 145 ||| CUADRANTE B345) ‘ ESTRUCTURAL, VER DETALLES EN LAMINA 3/7 NOMBRE DEL PROYECTO
' T A S N ppvec~-ul || N 11E= T ' ' : : RX ] - 0.95 : - - COMEDOR 144 M2
RO % nv A INOXIDABLE |- -| 5 0,60 = ¥
@_ 9 S P 1 | F={]|[| 2 4.85 — _ _@ NPT +025 m ' X ] NPT 0+0,30m NPT 04025 m CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
1|08 [ | ] W— ——————— o I g O ey 1 g . N _ o g o Epp——— = _ i — —" (X 05000 TABLA DE ACABADOS INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
= e NT0+0,00m 0,25 S m 3
! e [IIE : PROPIETARIO CEDULA
1,83 M . B N——~Z -
1,50 oI = E& : ==l 3 1,50 : - p . MINISTERIO DE EDUCACION
: 7 LAVAMANOS S L . 2-100-042002
@ ﬁtﬂ o | CAPACIDAD 68 ELEVACION LATERAL IZQUIERDA CUERTA ARROLLABLE SNEOLO DESSRELR e :
@_9.,99__ I 10 1‘,(0,5@'5’:55 = COMENSALES 1 12,00 @ ESCALA 1:50 EN LAMINA ESMALTADA Cielo suspendido en Gypsum tipo Lay-in Ceiling Panel DIRECCION UBICACION
N ’ | _ DE FONDO AL S < S&'NBCRCE 22, COLOR A Clima Vinyl o similar en 12 mm en cocina, en area de PROVINCIA: SAN JOSE
o _ | £=0:26 0.90 & S ' CHIMENEA CON comensales sera de 7mm Clima Vinyl Plus o similar) N/A CANTON: SAN JOSE
1,50 |NE/ 1,50 S 9 . . . DISTRITO: CARMEN
150 ; \ell snaw o\ 2 ORIENTACION DE Q Cielo en gypsum board para exteriores (verde) de 12 mm -
Ao & N € ] 060 s O a SALIDA HACIA EL SUR con estructura en furring hg, para en aleros. Elaboracion de planos y documentos
. 2 A 1,02 — _ . . - ‘
@_ TS T 0 ~ P AE _@ CAQB\#'\\‘ g'g;gg E%%%LTA[S? @ N A V Piso de concreto con acabado escobillado. ANTEPROYECTO A-3903 SHEDE?\]ERNI ;lj\:ms MARIO
0,91 TIPO"A"bE 45Kg Al / 2 AN , cm
1,08 ' s CUMBRERA DE HIERRO . —— . . — - } )
| < 1,50 ALTURAY TS om DE ANCHO VENTANA CORREDIZA [ PHEZRA FEFFDRAAA o0 D AU CUBIERTA DE HIERRO Piso antideslizante tipo Quarrytile o similar (solo en rea A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
@ | 108 ’ i 100 VC) CON CEDAZO + 38,1mmx3,17mm__|EN MARCO DE ALUMINIO [ESMALTADO BLANCO # 26 | ESVALTADO BLANCO 26 126 W y 15 hasta [imite d ‘ o a delimita) JORGE
~ 1,02_—.,'50, - ' —1 _/I " ESTRUCT. EN ALUMINIG | DE ESPESOR[ | * 40 cm DE DESARROLLO : : “ : e cocina hasta limite de puerta o mueble que la delimita).
61 A R . | — | | ONDULADA | PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
— 1,08 [ e | h
@_.__ N . : — ._.___\h._® | . . . . D TECNICAS ENRIQUE
1,20 AN — 1,08 o R@ | _ W Piso ceramico antideslizante no poroso color claro PEI4 53 SARABRIA GARCIA SMAS
@ JORGE
— A _\¢ x : R 180 s €1 1,50 <ACCESO ‘ ‘ <?X Repello fino 0,5 cm como méaximo, tipo Repemax o superior. IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
0.72 1\ / N7 TIPO BCTDE 45K | ' : : | ' ' ' . . IMI-24124 PIEDRA ANGULO JUAN
S — ¥\,7©ﬂ;———— A -4 . N , g <QXL Repello quemado y lujado + pintura lavable. PABLO
i | ] =
S.S. BODEGA | 0,75 # 075 - NLO+025m N 2 . T N QZ Ench 6i0a180mSNPT ATENCION MUNICIPALIDAD
PEND I nchape en azulejo a 1,00 m o.N.F. 1.
1,50 @@ 1%' <%X : @ @ 1,50 h\ ‘ g P ) Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
102 —= ) 3 * 5N ’ ! 1,00 ! Q Ventaneria en aluminio, natural con vidrios de 4mm. de obra
DUCHA\/; \/ : CAJON DE . .
(9) S A e e — e —— — ©) 1,61 BUERTA P15 A , , No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
0 84@3 @ /RX\ /RX\| | _l /@\ N ARROLLABLE i v PUERTA CORTINA NOTA: LOS CIELOS EN AREA DE COMENSALES SE,RAN MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
) ' < [ C ARROLLABLE P-15 2,72 INCLINADOS, EN COCINA'Y BODEGAS SERA PLANO. y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
‘l\ VE £V VF 218 ‘ 2,45 Arquitectos de Costa Rica
| | : : N ’ ! Rb BAJANTE PVC BLANCO
: . / > | ' ' ' ' ' ' IN. 75 mm @ SDR-26
»—1,26 ,L 1,50 ——+ 1,50 ——— 1,50 p | 50— | 6,00 | Y 1,00 — R> gﬁ’;‘ﬁg'ﬂé i~ 145 — ( EQUIPO CONTRA INCENDIO )
0,95 -
p, . 12,00 Y ' — > R}
Eg:EA:COMEDOR SE UBICA DENTRO DE . ! ‘58 - U(IE):ESPEC\FICACIONES TECNICAS ’l | | R> | R> | | | | NP0y | | VRN ( \
UN CENTRO EDUCATIVO QUE CUENTA DE MUEBLES FIOS Y GRIFERIA EN \M _______________________ o N Y S | | . -2 o NPTO0+025m A z;ggngfsfﬁ DE AGUA.
QUE INCLUYE SERVICIOS SANITARIS, TECNICAS PARA OBRAS PREFA, NTO0+000m 025 NT0+000m CAPACIDRD SA0HITROS
PUNANA ssema onsneandis). (5] e | ' ' ' = §
L%ihg‘ngﬁglgiéiﬁiszﬁzC&LRé\N REJAEN VARILLA LISADE REJA EN VARILLA LISA DE EXTINTORES A BASE DE DIOXIDO DE CARBONO.
ESTA OBRA. BAJANTE PVC 12,7mm @ @ 120 mm B 12,7mm @ @ 120 mm FUEGOS CLASE B-C.
BLANTA ARQUITECTONICA. COTAS Y ACABADOS e Q’Bls-/sl;g% (VER DETé\lIJ_/I;E :L\JNI:I_/SI\EMQN? 2/57) ELEVACION LATERAL DERECHA EscaALA 1:50 (VER DET/éIl_JIAEDIE{II\LJ\ h/égﬂgjg\ 2/57) A CAPACIDAD 9.1 Lts. = 4.54 Kgs.
ESCALA 1:75 "o 4,
)
NOTAS: PR
AMBOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU PARTE
SUPERIOR A 1.25mts S.N.P.T Y CONTAR CON SELLO UL.
SE COLOCARAN EN LOS LUGARES INDICADOS EN
PLANOS O EN LUGAR VISIBLE Y FACIL ACCESIBILIDAD
N OTAS G E N E RALES : (uno cerca de cocina y otro en area de comensales).
- J
CHIMENEA HG 1. Ante cualquier duda durante la ejecucion del proyecto, sobre dimensiones, materiales,
3 6 4 Tr > 1 caracteristicas, calidades o cantidades, el constructor debera consultar al Profesional
encargado de la Inspeccion y proponer la alternativa que garantiza la mayor calidad, _ ) _
PRECINTA FIBROCEM. CUMBRERA DE HIERRG | BOTAGUAS DE HEERRO seguridad, resistencia y economia. 6. El Contratista debera colocar una franja de zacate de 3,0 m de ancho,sobre una capa de
DE 200 mm x 11 mm DE CAJON METALICO Y MALLA TIPO JORDOMEX ESMALTADO BLANCO # 26 10 cm de espesor de tierra tipo humus, perimetral a los edificios.
. . . - ACL No. 3 .ESMALTADO BLANCO # 26 . z . . . . - .
CANOA DE HIERRO ESMALTADO PUERTA EN LAMINA 20 om DE DESARROLLO | 30 cm DE DESARROLLO 2. Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administracion, debera OBLIGADAMENTE 7 Todos | bell q s médulos tendra lateral da ext
BLANCO # 26, DE’EO cm DE m%'\éﬁ;\géé%?; ‘ ‘ visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas variables particulares del emplazamiento, : q 0103 gs pa ;’ onels eunoo _mj\_s mo tu 0s %r?d ran acerasb adera es f)nllcg aex fﬁ/mg
ALTURA'Y 15 cm DE ANCHO : : : que pudieran incidir en el costo de la construccion, en el entendido de que se necesita una e d'm te ancho, ;a vodqu(()a 232 In d'qug 0 rla r_nel :j a:( con acg+g Oooesco lado con 17 ae
PEND. 16% A4— 1,00 obra completa, util y funcional, para uso de los beneficiarios. Se debera cotizar toda la obra pendiente a una aitura de U,2o m desae el nivel de terreno LU m.
PRECINTA DE FIBROGEMENTO DE — PEND. 16% CANOA DE HIERRO S T A S
200 mm x 11 mm DE ESPESOR ——— — ESMALTADO nueva, mobiliario y accesorios indicados en las especificaciones e indicados en los planos.
BLANCO # 26, DE
20 cm DE ALTURA 3. La planta arquitecténica y de equipamiento, se presenta como una referencia, para que el PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS: c
Y 15 cm DE ANCHO ; A ; i ; ; i , . .
// : \ _ on oferente o constru'ctor |n'terprete la ubicacion de todo tipo de instalaciones necesarias para 8. Todas las paredes de edificios, modulos y elementos complementarios deberan pintarse
BAJANTE PVC su adecuado funcionamiento. con al menos dos capas de pintura satinada tipo Goltex, 45% de solidos por volumen,
BLANCO : . - - . - 9 [ [ i '
R> : 75 mm @ SDR-26 4. El Contratista sera responsable total, ante la Administracion, por la correcta ejecucion de ggrgnsogi?jl p:;C%esi’gggngplsapﬂnﬁzpalsrmgogggsér? 100 de Sur o superior, los colores
CUBIERTA DE CAJA o .50 CUBIERTA DE CAJA todas y cada una de las partes de la obra, de modo que cumplan con un grado optimo de 9. Enlas pared(’as de goncrepto f'brocerzento sz aplicara una capa de sellador para concreto
Y LATERALES EN ! Y LATERALES EN calidad de conformidad con los planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. ) nuevop22°/ solidos por volgmlen 24%s0lidos oﬁ'l esou 0 5mFi)Is or Cana aﬁ MENosS
LAMINA HGDE 3.2mm__ | || 272 556 2,72 LAMINA HG DE 3.2 mm En virtud de que la experiencia es parte integral del proceso de seleccion del Contratista ’ 0S¥ P ) ) °| T\ P 13; ’ P P y h |
2,15 3 égfbﬁfAD(\E/ngDAE%ELfE idoneo, el Adjudicatario no podra aducir la ausencia de indicacion expresa en planos dos capas d_(fa pintura satinada tlplo IGO tex anti Olglgosl 00 de Suro sluperlor, TStal ograr
[ ' EN LAMINA 577, constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de ampliaciones o acabado uniforme aprobado por la Inspeccion. El color interno sera claro pastel, salvo
1,10 R> i CUADRANTE A5) modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su oferta, de materiales y o indicacion diferente de la la Inspeccion y la Junta.
. . . . | 095 . . 095 L PEND. 1% procedimientos cuya cantidad o calidad formen parte integral de la l6gica constructiva, 10. Todo elemento metalico de Hierro Negro deberan limpiarse de escorias, suciedad, aceites,
il | NPTO+0.30m N4 £ NPT0+025m las calidades y condiciones del codigo Sismico de Costa Rica y las normas ASTM, ASCE, entre otras impurezas y posteriormente protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva
— | — — — — — — — — — — — — — — — — — _—— | ——— = — — — H — —N — . . . . . . .
0+000m 035 o5 NT0+0,00m NFPA, entre otras. , Minio rojo, 59% solidos por volumen 79% solidos por peso y 1,97 mil por capa tipo minio
s & S A— 5. El oferente debera cotizar y respaldar sus costos con el presupuesto detallado de moédulo o superior de diferente color c/u. Ademas, a lo expuesto se les debera aplicar dos manos
= aislado incluyendo los costos para la EVACUACION PLUVIAL, DOTACION DE AGUA de esmalte anticorrosivo de primera calidad, color a escoger por Inspeccion.
2 POTABLE Y CONEXION ELECTRICA. . ) , o i —
ELEVACION PRINCIPAL ESCALA 1:50 . o B 11. Todo elemento metalico de Hierro Galvanizado expuesto deberan limpiarse de escorias,
y redondeados (tiburoneados) con un ancho de 5 cm en cuadros de 3m de longitud. por la Inspeccion.
CHIMENEA CON VENTANA EN JORDOMEX BOTAGUAS DE HIERRO " ! . ’
PRECINTA FIBROCEM. ORIENTACION DE VER DET EN LA 3 ESMALTADO BLANCO # 26 . . , ., i , , . . . 12. Todos los elementos metalicos de hierro galvanizado NO expuestos deberan conservar la
DE 200 mm x 11 mm DE SALIDA HACIA EL SUR \ : ’ 7. En toda area de corredores, la iluminacion de éstos, al igual que el sistema de iluminacion S . . e ! ,
REJA EN VARILLA LISA DE CUADRANTE B-3 30 cm DE DESARROLLO . s . . . proteccion anticorrosiva de fabrica, no se pintaran.
de emergencia, la estacién manual de alarma contra incendios, el extintor y el enzacatado PR . .
127mn @@ 1297 3 4 Jmseosoroone( 5 ) cestnend G 8 deberan ser comtemplados en el disefio y presupuesto de las obras complementarias por 13. Todas las pegas de soldaduras deberan limpiarse de escoria y posteriormente se les
(VER DETALLE EN LAMINA 377, ACLNO.3 DE, + 0o DEDESARROLLO . o . . debera aplicar dos manos de anticorrosivo tipo minio, 59% solidos por volumen, 79%
CUADRANTE B -2,34) BOTAGUAS DE HIERRO PINTURA WP CORROSYIL | / el Profesional Disefiador, de acuerdo con las normativas que rigen en cada caso. solidos por peso v 1.97 mils por cana v el posterior acabado
O a0 ¥ 26 PEND. 16% \I/\AE/EIFIQ%E%UWMO BOTAGUAS DE HIERRO . CANOA DE HIERRO ESMALTADO PoTpeso Y 1, , P - bayelp . .
, 40 cm DE DESARROLLO : =S : ESMALTADO BLANCO # 26, BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA NOTAS DE ACABADOS 14. Todos los cortes de perfiles metalicos galvanizados deberan protegerse con una mano de
‘ / 40 cm DE DESARROLLO ‘ Y 15 cm DE ANCHO e o , pintura para galvanizado en frio con componentes de zinc. CONTENIDO :
[ a0 11 e | UERTA CORTIVA 1. E erllcgape_: entser\_ncuz sanltar;odsera CO'?CaCt’O aduna ?'t“s‘ de 1.80 SNde( Sobre el 15. Todos los cortes de laminas de hierro esmaltadas deberan protegerse con con dos manos . PLANTA ARQUITECTONICA COTAS Y
1 _ j . ARROLLABLE P-15 o ’ ’ e pintura anticorrosiva tipo minio o superior y dos manos de esmalte anticorrosivo (Loxorite),
glve | e p}|so erm|?a 0) ento osu pe|r|mt<)aI ro, de color blaco, (sin veteado) siempre de pint t tip D yd d It t L t ACABADOS
. I g/AESRE;éTPALT\wag\S {X _ y € color claro, con iragua epoxica de color blanco. 62% solidos por volumen, 79% solidos por peso y 1,97 mils por capa del color mismo de la lamina. - ELEVACI6n PRINCIPAL
CUADRANTE A8-4) 2. Té)Odna%Igﬁer?grgggzteeggggxaocigggﬁodre repello fino de 3 mm de espesor (5Smm maximo), 16. Todas las ldminas de metal expandido tipo Jordomex deberan pintarse con dos manos de - ELEVACK?N POSTERIOR
BAJANTE PVC PRECINTA DE _ o _ _ _ cromato de zinc con al menos un 40% de sdlidos y dos manos de anticorrosivo (Loxorite). - ELEVACION LATERAL DERECHA
BLANCO ——] : : : : FIBROCEMENTO 3. En todas las paredes exteriores se aplicara, posterior al repello y previo a la pintura una - ELEVACION LATERAL IZQUIERDA
75 mm @ SOR-26 - 1,00 = —X 200 mm x 11 mm capa liquida impermeabilizante hidrofugante tipo Maxilane o superior. D
CAJON DE F VE : 4. Todo el perimetro interno y externo llevara rodapié de concreto, segun detalle en
PUERTA : § : : NIRE : : : : éx G o i . ]
271 ARROLLABLE || {{X — Eﬁﬁﬁg'ﬂé 272 lamina 5/8, cu-adrante B-3,4. . ’ | PROYECTO COMEDOR 144m PROTOTIPO DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
ANCLAJE DE BAJANTE L L 245 2,45 = ; 2,45 L | T 226 BAJNTEPVC 5. Sobre las franjas de concreto lavado del piso se debera aplicar sellador repelente de DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
A COLUMNA . . . . PILETAPARAASEO || | . 1 1900 . ’ BLANCO agua tipo Hidrostop de Sur o superior, segun indicaciones del fabricante. DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA:
(VER DETALLE //: 145 145 <Rx VR @X | 75 mm @ SDR-26 ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) '
EN LAMINA 5/7, 1,20 ' 1,20 AREA
CUADRANTE A5) PEND. 1% : : ' ' ' ' ' ' ' ' COMISION REVISORA:
E E NPT 0+ 025 m W NPT 0 +0,30 m NOTA: ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ~ ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
NT0+0,00m AR o - I — S = ———= NT 0 +000m LA ORIENTACION DE APERTURA DE LA CHIMENEA ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URERNA (DDIE )
NT0+000m, 0,25 i m——00 SIEMPRE DEBERA SER A FAVOR DE LOS VIENTOS ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) .
; : } L | PREDOMINANTES, TIPICAMENTE HACIA EL SUR. ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
A LXEEEB‘X%%?&EE? A e VENTANAEN ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
: : MARCO DE ALUMINIO
ELEVACION POSTERIOR ESCALA 1:50 el EDUCATIVO A1 08
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PROYECCION DE CERCHA CUMBRERA DE HIERRO C l—A

e ; ESMALTADO BLANCO # 26 2
? ? @ @ : @ @ ? glg?:ngggéﬁgﬁggﬁﬁ%Sp 40 cm DE DESARROLLO Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
/ 12{00 7 v y
L 4.0 L 'i: !, 7.5 L L ’t ) @ CUBIERTA DE HIERRO - CONTRATO OC 1014034
k1,26 1,50 —#—1,50 > 1,50 — 1,50 1,50 1,50 — 1,50 — 1,50 —#— 1,00 —7 Salida de MONTO ¢ 73,439,536.00
1 j | | TUBO ESTRUCTURAL HN 200x100x 2,37mm ESMALTADO BLANCO # 26 extractor en EFCHA VISADO CFIA 22742/5001
| | - | | SOBRE COLUMNAS EN EJES 1Y 9 (VER RIGIDIZADOR EN ONDULADA Hg. cal 22 TUBO ESTRUCTURAL HN 200x100x 2,37mm .
DETALLE LAMINA 3/8 CUADRANTE D-2,3) * VARILLA #3LISA (VER . SOBRE COLUMNAS EN EJES 1Y 9 (VER CATASTRO SJ-1111-1111
| | . | | CIELO EN ALERO DE GYPSUM VERDE " DETALLE LAMINA5/7 : -A CLAVADORES RT 3-16 ) | WCUADRANTE D-2,3) TAMANO 144 M2
: (VER DETALLE DE CIELORRASO EN " | CUADRANTEB-45) | 07— g N A—1,00 1 REGISTRADO POR  A-5803
- LAMINA 5/8 CUADRANTE A-3) _ : | _ == = = 0,91 — CIELO DE GYPSUM VERDE BITACORA
CLAVADOR EN TUBO PEND. 16% = NS N P e— <L | CLAVADORES EXTERNOS ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 22/12/2025
RECTANGULAR 0,90 — = J~ FESIG AFORRO ENLON Z =¥ EN TUBO RECTANGULAR (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
150 X 50 X 1.8mm 0,98 : == I~ | ~O || eSS 1y 42 | s ~ , b 150 x 50 x 1,8 mm
Oy ® ' . — - RIS TN 1 I § 20 N 42 ez =L
CANOA ESTRUCTURAL = L= —— e T T —Ll\ - oatpaipshyalysialyly iyl | Eyal s R : ' Eg\mﬁigg'g[fﬁc 0425
DE HIERRO ESMALTADO J
SII.E\SGT:(?//EEADEITL\TI[_) ng 1,50 BLANCO # 26, DE 20 cm / . & | | 0.62 | | C DE 20 cm DE ALTURAYY
LAMINA B CUADRANTE DE ALTURA Y 15 cm DE ANCHO : : SOLERA : VF _ ’ _ Campana 15 cm DE ANCHO
AB-4) @— : Y PRECINTA FIBROCEMENTO @X | RT3-13 ' 1 =% : extractora // PRECINTA FIBROCEMENTO
@— T ] | — —@ DE 20% rEnESXPESrgg 3,93 : | Vel ! 200 mm x 11 mm DE ESPESOR .
WO e om0\ | Lo [ ml - | e COMORDA AT LA OO O SO L
150 [>— D D D D D B D D 1:50 YLATERALESEN i 5 72 1035 3 ) ] ' : , 12x20x40 cm 75 mm @ SDR-26 ’ '
I | — MUEBLE PARA s en LAN”NA HG DE 3.2 mm ’ . 3 '35’1- | . :, ANCLAJE DE BAJANTE
@) H 5= Q | @ REFRESQUERAS L (3) ble. mil L oo —p N | 210 ' ACOLUMNA NOMBRE DEL PROYECTO
— i i BAJANTE PVC BLANCO ' ——r =) - b = (VER DETALLE LAVINA 518, COMEDOR 142 M2
d - wscvo () OO0 OO0 75 mm @ SDR-26 | \|‘ | | f | ! / CUADRANTE A) CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
4 Pedal RODAPIE DE CONCRETO .
7,50 1,50 @ CO IlNA - 4 BANDELAS _ - 50_| 0 1.00 H 070 0,15 -[[o.8s ) 4 \ PEND. 1% (VER DETALLE LAMINA INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
@ | b= @ || - C 0.35 . T WPT04025m 6/7, CUADRANTE D-3) PROPIETARIO CEDULA
<: >_ L1 1l ' = U N <:> I —.— ” Z S MINISTERIO DE EDUCACION
Bl | ] | g UUUg oooyg dood il Mooty e NT0+000m PUBLICA 2-100-042002
REFRIGERACION
= ) )
ko r CON 2 BANDEJAS ] 50 CUNETA, 40 cm DE ANCHO!I [, 1 I ||| 1 NORENE 11! 1)1 NE || i DIRECCION UBICACION
’ @_ . [ ] ’ PROFUNDIDAD DE INICIO 20cm | LL' | L P L L TN PROVINCIA: SAN JOSE
== AL 1.5% DE PENDIENTE | L L= LT LT (Bl \__ VIGAEN CONCRETO + BLOCK MUEBLE DE L1 L CUNETA, 40 cm DE ANCHO N/A CANTON: SAN JOSE
@_1_2@ RN I L 1 141200 (VER DETALLE EN LAMINA 5/8 0,30 A—+ CIMENTACION DE 30 cm x 30 cm, DE 0.12x0.20 X 0.40 m, REF. VAR, BANO MARIA LASTRE COMPACTADO iFLi?Fsl;N[D)IEDFAJ\SN%ElEI“IT(EO 20cm DISTRITO: CARMEN
CUADRANTE C-3) CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm?, #3 @ 60 Cm, ANCLADA % PRC 5% \ -
I @ Miswresy ] DD D ] DD D ] DDD ] LOSA DE CONCRETO __LASTRE COMPACTADO 60 cm DE PROFUNDIDAD DE COLUMNA ALOSA DE PISO. (VER DETALLE A R R RODFICAD, — “(VER DETALLE EN LAMINAS/ RS O L R
_ CUBIERTOS ) DE 10 cm DE ESPESOR A 95% PROCTOR MODIFICADO, LAMINA 6/8 CUADRANTE AS5) ' 8CUADRANTE C-3) A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
1,50 : 50 on DE ESPESOR 20 cm DE ESPESOR. . ANTEPROYECTO ENRIQUE
c= g/cm?
A ESTANTE I ‘ SECCION A'A A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
@_.Ar.AV - AN N ; _.Ar._@ JORGE
i GAE;:’;ET“E\&TT;?(R G BG G G BG G G BGD ‘ PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
: TECNICAS ENRIQUE
[ i 1-50 10356 A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
’ JORGE
hN
— _@ 6 - Salida de IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
I gggg;g&mmFéAIE-NHng?f $%X(€yg:{mm RIGIDIZADOR EN UMBRERA DE HIERRO extractor en IMI-24124 PIEDRA ANGULO JUAN
. VARILLA #3 LISA ESMALTADO BLANCO # 26 Hg. cal 22 PABLO
l ENFRADA pHA CoNEOOION DETALLE LAMINA 3/8 CUADRANTE D-2,3) " (VER DETALLE LAMINA 40 cm DE DESARROLLO y CUBIERTA DE HIERRO TUBO ESTRUCTURAL HN 200x100x 2,37mm .
GABINETE EXTINTOR ! CON PABELLONES 5/8 CUADRANTE B45) . ' j e : ESWACTADOBLANCO#26 ) 100  SOBRE COLUMNASENEJES 1Y 9 (VER ATENCION MUNICIPALIDAD
TIPO8,C" DE 45Kg | CIELO EN ALERO DE GYPSUM VERDE | Y 071 e 0,81, 0,91 / ONDULADA DETALLE LAMINA 3/5 CUADRANTE D -2.3) Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucién
4 L _ (VER DETALLE DE CIELORRASO EN _ = . " 50 CIELO EN ALERO DE GYPSUM ! :
NT0+030m. LAMINA 5/8 CUADRANTE A-3 : _ . = . : 0 de obra
| - T ) PEND. 16% = -1 3 — CLAVADORESRT 316 CLAVADORES EXTERIOS No pued itarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
) CLAVADOR TUBO PobmalL: = = ] EN TUBO RECTANGULAR 0 puede tramitarse la ) ORES, ni e
50 = = 0.56 | +—01 MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
’ HG RECTANGULAR _— = | : 150 x 50 x 1,8 mm a P ) J 3 1y
150x50x18mm  ~_ \_————— S N = L N T CANOA DE HIERRO y se cuente con el sellq del Colegio Fede_rado de Ingenierosy
i Ar@ ' X ESMALTADO BLANCO #26 Arquitectos de Costa Rica
CANOA ESTRUCTURAL DE / O\ | | | | | O\ | C | DE 20 cmDEALTURAY
83 HIERRO ESMALTADO BLANCO / : SOLERA Campana 15 cm DE ANCHO
' # 26, DE 20 cm DE ALTURA ) ) RT 3-13 ) ) ACRILICO]|| | . |
Jt Y 15 cm DE ANCHO 26 CUBIERTA DE CAJA ) : / X ' | PRECINTA FIBROCEMENTO
Y LATERALES EN | | | | VF VF | VC VF | DE 200 mm x 11 mm
PREC'NE/E Fz'gSOCEMﬁNTO IN\LAMINA HG DE 3.2mm |- éx - : _ N - BAJANTE PVC BLANCO
mmx 11 mm . . . . | |
1,00 — N 75 mm @ SDR-26
— DE ESPESOR | | 2,73 | | Lavamanos pn i ondo en ac 271
.| 210 acero ingx| qp | Moxidable ANCLAJE DE BAJANTE
i |4 ) 0 ; <K A COLUMNA
l @X : i il (VER DETALLE EN LAM. 5
BAJANTE PVC BLANCO 145 | | Il | i 145 | | 515 CUADRANTE A4
A 75 mm @ SDR-26 0.85 : 0.5 A / RODAPIE DE CONCRETO
PLANTA DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCALA 1:75 | | ' ' (VER DETALLE EN LAV 6
. | NPT 0+0,30m i l; AT - SE 7 NPTO+Qpsm CUADARANTE D-3)
p\
(a contratar segun tabla de descripcién de 1 a 23) N0+ 000m o NT0+000m
|HJ| |HJ| |HJ| | ’ |U| | il |U| |”_I|
CUNETA, 40 cm DE ANCHO, CUNETA, 40 cm DE ANCHO
PROFUNDIDAD DE INICIO 20cm L 030 o = PRO;%. lD—EqL'JECO DE 30 Clm—xgé om - - PROFUNDIDAD DE INICIO 20cm
AL 1.5% DE PENDIENTE ) - 2 ' 5%
No. TABLA DESCRIPCION DE MOBILIARIO ) LOSA DE CONCRETO LASTRE COMPACTADO CONCRETO DE fo= 210 kgl LASTRE COMPACTADO AL 1.5% DE PENDIENTE
(VER DETALLE EN LAMINA 5/8 DE 10 cm DE ESPESOR, f TAPROF. MiN. DE EMPOTRAMIENTO A 95% PROCTOR MODIFICADO (VER DETALLE EN LAMINA 5/8
@ Mesa para barra de distribucion (0,85 m x 0,75 m) en acero inox.opaco labrado cal. 20 con patas CUADRANTE C-3 fe=210Kglem* A 95% PROCTOR MODOFICADO, DE LA COLUMNA SERA DE 60 cm 2 CmODE ESPESOR : CUADRANTE C- 3)
en acero inox. ajustables, forro al frente y los lados; barra de autoservicio al frente de 25cm de ancho,alto 0.90m. 20 cm DE ESPESOR. R . '
@ Mesa fria tipo exhibicién de 1,10 X 0,75m, en acero inox. opaco grado AISI CAL 18; tanque aislado refrigerado; SECC'ON B-B
compresor de 1/4 hp 110v, con cupula de vidrio curvo de 6mm; de 3 bandejas con tapas; luz interna. Alto 0.90m ESCALA 1:50
Bafio Maria tipo exhibicién de 1,40 X 0.75m, en acero inox. opaco grado AISI CAL 18; con barra de autoservicio
@ al frente de 25 cm; cupula de vidrio curvo de 6mm; 4 bandejas de10cm de profundidad con tapas; luz interna.
Prever instalaciones de: de agua caliente, gas para calentamiento permanente y drenaje del depésito; Alto 0.90.
@ Mesa para usos varios (refresquera) de 1,45x0,75m en acero inox. labrado opaco cal 20;con forro a frente y
laterales; patas redondas en acero inox. ajustables; con barra de autoservicio altura 0.90m. S|MBO|_OG|A DE ACCESOR|OS A COLOCAR
@ Cpmpartimiento isotermico de c_alor de 0,52 x 0,69 m x 1,37 de alto; para mantener y transpotar alimentos cali_entes. @
I L U ) D S S L e O DD L8 b b s ® SUMINISTRADOR DE JABON TIPO SANI FRESH O BOTAGUAS DE HIERRO
esa de recepcioén de vajilla de 1,10 x 0,65m y 0, e alto; en acero inox. opaco lagrado grado calibre 18; patas ¢ 2RT 3-16 HG ESMALTADO BLANCO # 26,
@ tubo redondo en acero inox. 3.81cm, terminales ajustables;respaldos laterales de 12cm; con pafio bajo a 30cm sobre piso . SIMILAR APROBADO CIELOEN ALERO DE GYIPSUM VERDE CEESSSET;E%QSBE ESMiLli?fgggEAFNFC”(EiE% EN CAJON 40 cm DE DESARROLLO
@ Fregadero loza blanca en sobre de 2,08 x 0,70 m con 2 tanques de 0,54 x 0,54x 0,25m de profundidad en acero inox. PRECINTA FIBROCEM 1,00y 2RTSMBHG  MALLAELECTROSOLDADA#2 . " FBROCEMENTO 8. : ONDULADA-  SOLERA RT 3-13 '
opaco labrado grado AISI 430 Cal.18, patas tubo redondo en acero inox. 3.81cm, terminales ajustables; respaldo de 12cm ESPEJO DE 6 mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE Ry L BROCEl EN CAJON - CLAVADORES RT 3-16 HN : mm. : CIELO EN ALERO DE GYPSUM VERDE
Mesa de trabajo de 1,35 x 0,80 en 0.85m de altura; en acero inox. opaco lagrado grado 430 AISI calibre 18; patas PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU
tubq redondo en acero |n0)f. 3.81cm, terminales a;ustables, respaldo de 12cm; a 90 cm SNPT. : BORDE INFERIOR A 90 cm S.N.P.T., de 0.60 x1.20m
@ Cocina de 4 quemadores, tipo hotelera, en acero inox. opaco labrado grado AISA 430, con horno con ladrillos
refractarios; respaldo alto hasta campana; quemadores de 0,1524cm; valvulas y oxigenadores y perillas importadas. TAPA DE HN 1.8 mm ESP i i CIELO | |
Quemador para ollas grandes en acero inox. opaco labrado grado AlSI 430; quemador chino-dragén; de 57,000 BTU. PAPELERA EN HN. VER DETALLE EN LAMINA 4 /5 - : - CIELD T T T | J | | 4
de 0,60 x0,60 x 0,50cm de altura. ’ ANGULAR HN NCLNALD c c : PLANO . . '
Campana extractora de grasa y humo en cocina; de 2,50m x 1,00 de fondo x 0, 60m de altura en acero inox. opaco labrado PORTA ROLLOS DE TAPA ACRILICA. BASE DE 38x38x3,2 mm * W _ _ _ v.d : /
@ AISI cal 20; motor extractor 220V; aspas 0,45cm; caja protectectora de motor y ducto de 0,35x0,35cm en HG 22. @ ! ) VENTANA EN JORDOMEX N | | P(I_:E\IL(? | C | | | CIELO/C / R
@ Mesa de trabajo de 0,60 x 0,70 x 0.60m de altura; patas tubo redondo en 3.81cm en 1.18mm, terminales ajustables; PLASTICO DE SCOTT PAPER O SIMILAR VER DETALLE EN LAMINAB / : 2RT316HN ' Nvoeeies | VF ! - PLANO i — 3
respaldo de 12cm. Todo en acero inoxidable grado 304 AISI calibre 18. LAVATORIO AQUALIN DE UN HUECO . COLOR CUADRANTE D-3) : EN CAJON .  |BARO MARIA |- . ’ (|| ALEROS EN GYPSUM 11MM
Fregadero loza negra sobre de 2.44 x 0.70 m con 2 tanques (uno 0,75x0,72x0,40 de fondo y otro de 0.40x0.15 por ! 176 / COLUMNA 1 76 | | LAVAMANOS | (NEC) | | @ | R> | e G | PARA EXTERIORES 1,00
@ 0.40m de fondo en acero inox. opaco labrado grado AlSI 430 Cal.18, patas tubo redondo en acero inox. 3,81cm. terminales @ BLANCO, DE AMERICAM STANDARD O SUPER|OR, ’ — _ ) EN ACERO ) . . . R} _
ajustables; a 0.85 SNPT; Con cacheras tipo Cuello de Ganso Industrial y asistente, marca BKT - USA o similar. CON GRIFO TEMPORIZADO DE SOBRE TIPO DOCOL O CUBIERTA DE CAJA R& _ R> _ INOXIDABLE |- .| S |y - : _
Estante de tres niveles con patas en tubo redondo 3.81mm en 1.18mm, con terminales anjustables en acero inoxidable SUPERIOR A 80 cm SNPT. LAMII\TAL/:ITGEEQZEZS EN 2,71 i i | | 2,71 | | | | / |
grado 304 AIS| nimero 18 (90m de ancho x 75m de largo). - -2 mm \/C i \/C i | : '— : PILETADE 2,50
@ Camara de refrigeracion de 2 puertas verticales de parche tipo americanas; (1.26m de ancho x 0.81m de largo) E INODORO ECOLINE ANTIVANDALICO DE AMERICAN L R> i ] i : i ) _IP'URNA A - - T . LAVADO
; cap. 40 pies en acero inox. opaco labrado grado AISI 430 con grosor de 5¢cm; ocho parrillas ajustables STANBARD-O-SUPERIOR COLORBLANCO I ‘?'-J . : i 5 >~
esmaltadas;rodines giratorios de 7.62cm;con luz interna. BALDOSA | | | | | | | 118 0,40 1,45
Lavamanos sobre de 0.52x0.50m x 0,90 m de alto; tanque de 0,35m x 0,25m x 0,13m de profundidad;en 0.95 0.95 . ) | DY T N
acero inox. opaco labrado grado AlISI 430 aIJustabIes; cachera pfister o similar de 1 manija. ’ PEND. 1% ’ ' ' ' ’ = . . ) 3 08 PEND. 1%
terminales ajustables; cachera pfister o similar de 1 manija. = NPT 0+030 ’ ’ ’ : ssoms | /7] : T -
. E 30m C e AT E NPT0+0.25m
Mesa de trabajo con fregadero con sobre de 1,08x0,80m con tanque de 0,57x0,40x0,25 de fondo) patas tubo redondo con N e e B Y H
@ terminales ajustables, con estante inferior a 20cm sobre piso; en acero inoxidable 304 AISI calibre 18; cachera tipo cuello
de ganso sencilla con dos manijas en acero inoxidable marca pfister, BK o similar.
Mesa de trabajo (Isla) de 1.47 x 0,80 m de fondo x 0,90m de alto; en acero inox. opaco labrado | | | | | | | | | | | | | | | | |
grado 430 AISI Cal.18, patas en tubo redondo en acero inox. 3.81cm, terminales ajustables; respaldo de 12cm. LY L L L L L L L LASTRE COMPACTAD L
,Elséel"(]:t(()ener?' aeclggoai_nosgdb?gée AISI grado 304 calibre 18 de 1.00 x 0.35 x 1.80m de altura; con 4 niveles ajustables PROFUNDIDAD MINIMA DE CONTRAPISO DE CONCRETO 0,30 —F AL a%gﬁ):FCFARD%CZTO(zE
4 Ju : . COLUMNA PREFABRICADA CONMALLA#3 @ 30cmA.D. , -
@ Estante de rejillas cromado de 1.22 x 0.46 x 1.80m de altura; en 4 niveles ajustables en acero inoxidable cal 18 grado NOTAS: PROYEC. DE BASE 30 cm x 30 cm, ANCLADA \Q%SE/_’\\ISSQICS:EE\T/O fdc tms lkg/cg;g CONTENIDO :
AIS| con niveles ajustables. CONCRETO DE fc= 210 kgfem?; A ' (Ver etalle lam
! i < SECCIONC-C Cuadrante A-5. PLANTA DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO
@ Estante de rejillas cromado de 0,91x0.46m X 1,80m de alto; 4 niveles ajustables; en epoxi, con disefio higiénico segun 1- EL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS DEBERA REALIZAR LA COTIZACION DE SCALA 150 ) f
norma SNF OBRA, INCLUYENDO EL MOBILIARIO INDICADO CON NUMERALES 7,11,13,17,23 Y 24 EN LA | - SECCIQN A-A
@ Congelador horizontal de 2 tapas de 1.30 x 0.80m de 1.8 de alto, en acero inox.opaco grado AlSI 430 cal 20 PLANTA RESPECTIVA Y DESCRITO EN LA TABLA NUMERICA, ESTRICTAMENTE B SECC'QN B-B
en exterior y HG en interior, con tapa de cierre hermético; rodines; paredes, piso y tapas con aislamiento de poliuretano; . - SECCION C-C
motor de 110 de 1/3hp, de 18 pies de capacidad. BASANDOSE EN LAS !ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS EN EL - TABLA DE SOMBOLOGIA
Fregadero con sobre de 1,20 m x 0,5 x 0.90m de alto con tanque de 0.54x0.40x0.25 de profundidad) en CARTEL DE LICITACION EN LA SECCION DE COMEDORES CON LAS DEBIDAS - ESPECIFICAIONES
@ acero inox opaco labrado cal. 18 grado AISI 430; patas en tubo redondo en acero inoxidable de 3.81cm, CERTIFICACIONES DE CALIDAD, QUE GARANTICEN EL PRODUCTO.
°L°” te’m‘“a'esdaj”“a:’('jes;lCaChera pfister o SI‘;T;"” de ““abma”;ja'd e 2- TODAS LAS JUNTAS DE SOLDADURA EN MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE, DE BERAN
avamanos industrial doble en acero inox. cal.18; patas tubo redondo 3.85cm; forro frontal y lateralen cal 20; 2 tanques
@ de 0.35x0.25x0.13 de profundidad; respaldo trasero de 12cm; altura de colocacién uno a 0.85m y otro a 0,75m. ESTRICTAMENTE SER CO,NTINUAS’ PULIDAS Y SIN AGUJEROS. PROYECTO COMEDOR 144m PROTOTIPO DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
Con cachera sencilla de acero inoxidable marca pFister o similar, sin manijas. Sistema de cierre mecanico de alta 3- NO SE IINDICA UTILERIA DE COCINA, MESAS, NI SILLAS PARA COMENSALES. !
istonci inoxidable e pedal. Medidss 1.45 m x 0, 45 : DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:
resistencia en acero inoxidable de pedal. Medidas 1,45 m x 0, 45m . PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
@ Mesa para microondas de 1,20x0.45m X 0,90m de alto; respaldo de 12cm en acero inoxidable grado AISI 304 cal. 18 IMPORTANTE: DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
atas en tubo redondo de 3.81mm, 1.2mm, con terminales ajustables en acero inoxidable. ) - i .
yMpueble par: almacenamiento de productos de Iimpiezla de 0 ;l;xo 50mx1.70m dle al)t(:)' en acero inoxidable grado AISI LA CAMPANA EXTRACTORA Y SU DUCTO, ASI COMO TODOS LOS FREGADEROS Y ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) CEDULAJURIDICA
@ 304 calibre 20; de dos aposentos, con 3 niveles; fijado al piso a la pared. LAVAMANOS, SERAN PARTE INTEGRAL DE LA OBRA A CONSTRUIR POR EL COMISION REVISORA: AREA
NOTAS SOBRE FREGADEROS Y LAVAMANOS: CONTRATISTA. ( El restante equipamiento indicado solamente es una referencia, cualquier : )
Los fregaderos incluyen doblez estructural y leve pendiente que logre el escurrimiento hacia el interior de los tanques; cambio de ubicacién y o sustitucion debera ser consultado ante el profesional especialista ) ARQ. EDDY CALDERON LOBO gcoordmador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
es obligatorio que estos sean debidamente anclados a la pared de respaldo sin perforaciones; todos los bordes que dan a ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
pared deberan sellarse con epdxico tipo silicon, a fin de evitar escurrimientos entre la pared y los respaldos. ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) ,
Se sugiere para el contrato de acero inoxidable, incluir la puerta tipo P-13 de 2 hojas, que sera en acero inox. grado 430 AlSI ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
calibre 18 con ventanilla rectangular segun detalle. o . ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUKEZ (PAE)
Las tuberias expuestas de salida de aguas servidas en los fregaderos, deberan ser de material resistente al agua caliente. EDUCAT'VO A_2 08




0.54 o 0.54 VIGA DE 12X20cm —
, 7 , = , z 1,00
1,92 | PARED EN BLOQUES 12X20CM F"C=210kg/cm
| REF. HORZONTALNO 3 @doc  ARO#2@20om oan fomf——ou
’ | CON ACABADO DE REPELLO
: I
0,67 FORRO EN CEDAZO 55X486l.J5PEl5|1O.?mDmE. HK - ‘ LUJADOLISO. /—%EQEEQ;SRA | | Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
o,
SN— \l\ DE FIBRA DE VIDRIO { 5 VF ' CACHERA ADAPTABLE ‘ ‘ 1% CONTRATO 0C 1014034
0.25 COLOR GRIS SOPORTE DE \ / PARA USO DE PEDAL FREGADERO EN—F 0,60 , , MONTO ¢ 73,439,536.00
’ ESTRUCTURA DEPUERTA A m ACERO INOX. 0,20 FECHA VISADO CFIA 22/12/2021
1 S—|t / PUERTA EN TUBO / \ r LAVAMANOS EN SR ? CATASTRO S)-1111-1111
n O N o
i \ 53 1] 25x 25x 1.5mm PUERTAS EN ACERO 0,35 ACERO INOX. CALJ18 M J— 0,40 —x 0,68 ¥ | K TAMARO 144 M2
. GUIJOS DE 1.2cm@ g5 INOX. OPACO GRADO N 4N REGISTRADO POR  A-5303
o [ TTEAET |
~ S| 1 0.95 ESTRUCTURAEN 430 AISI, Cal. 18. ' : 0,15 [ 0,21 PLANTA TRAGANTE CON BITACORA )
5 5 0.75 " ALUMINIO GRIS DE AMINA PUNTA VENTANA DE VIDRIO _ _ N 4 PARRILLA DE ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 22/12/2025
; 2.5CM X 5CM TRANSLUCIDO DE 6 (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
LAMINA PUNTA DE HALADOR DE P DIAMANTE EN HIERRO DE ESPESOR mm BRONCE
% |  DIAMANTE DE HIERRC CONCHA DOBLE || : . 1,00 100
PULIDO CALIBRE 18 ,
—H——— PULIDO CALIBRE 18 . e | 0,60 0.85 PVC @ 38mm
AGARRADERA INTERNA 20°7.5cm ) BARRA DE EMPUJE E ’ B CON REDUCTOR £0.20
Y EDXET1E5RNAb\éAL%NL§¢jS N i g ALUMINIO GRIS 3.5x.§ TH 006 oo
cm \ N— N ,08 — ,
. i q| /210 2,10 A ) — N e VE| NS R PVC @ 50mm 053 0,20 0,60 — 0,08
F i J 25 ESTRUCTURA DE / P 210 E._{% CON REDUCTOR 23] .
= —F MARCO DE PUERTA ' 018 7 = =2 i SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
GUIJOS DE 1,2cm@ , gNRTTUOB? 00X 1oxTomm N A RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
SE— 0,85 PIEZA VINILICA - O™ ove o 75mm
PICAPORTE INTERNO SSEO“TMBLANCO / 0,60
DE USO PESADO, CON © 0,98 z 0.40 NOMBRE DEL PROYECTO
PASADOR DE 13mm 0" 1.00 o3 0,80 1,15 SECCION TRANSVERSAL
CONDRANTE 11 TODA LA ESTRUCTURA g3 : : CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
) i DE LAS PUERTA EN N MARCOS EN ACERO 7 INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
TUBO DE 2,5 x5 x0,15¢m N AJUSTE DE PUERTA INOXIDABLE DE : ' 7. PROPIETARIO CEDULA
i — -
0,28 \ 50mmx75mmx1.2mm ’ MINISTERIO DE EDUCACION
/ 1 3 (2) BISAGRAS —]’ kL SECC|ON LONG|TUD|NAL PUBLICA 2-100-042002
L \ DE 5CM X 5CM BISAGRAS DE ‘ ‘ DIRECCION UBICACION
/A / /A VAIVEN DE PISO 7 7 NOTA: oTas PROVINCIA: SAN JOSE
/ NOTAS: N/A CANTON: SAN JOSE
PUERTA NOTA: PUERTA @ 4 TODAS LAS VENTANAS DEL - TODA LA PILETA LLEVARA ACABADO RSTRITS expe e
. ESCALA 1:20
PUERTA . . PUERTA @ EDIFICIO TENDRAN COMO . EEF?J?E,:(%%E%O@LL%'JSAC%OALI\IASB%S DIRECCIONES
AR N o 1+ INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD MARCA FeCHATED CON ANCLAJE DE 0,30 m A LA LOSA DE PISO EN "L" ANTEPROYECTO A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
1- ESTE DETALLE CONSTA DE DOS PUERTAS. . ) :
NOTA: e s R O LDABA PROTECCION, REJAY CEDAZO - GRIFO CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO ENRIQUE
1- SE DEBE INCLUIR EN EL PRECIO CANDADO DE SEGURIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. g ’ , SIMILAR O SUPERIOR A DOCOL ANTIVANDALICO. A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
2 GUIJOS DE 1,2cm@ SEGUN DETALLE, s G(SEQREAZEFEA_'TSTERNA Y EXTERNAEN VARILLA METALICO. JORGE
3- LA PUERTA P-4, ES SIMILAR A LA P-3, POR SER PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA, SE LE 4 COLO C‘;R \LD, AB:’:‘( CANDADO EXTERNO PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
INSTALARA UN LLAVIN ANTIPANICO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL. ' PILETA DE ASEO TECNICAS SIS SA ::;fg; A SAAS
TUBO ESTRUCTURAL ESCALA1:20 JORGE
HN 200x100x 2,37mm IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
IMI-24124 PIEDRA ANGULO JUAN
—— o IRTSoHG ,
] ATENCION MUNICIPALIDAD
,90 % VENTANA TUBO METAUCO HN EN CAJON Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
U 0> , - ) de obra
5 EN MARCO DE ALUMINIO MARCO EN RTG 0-16 DE 25x50x1,5 mm
_ - RELLENO DE SOLERART 3-13 No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
y 1 ,OO ﬁ/ , NE A CONCRETO VARIABLE MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
PREGINTA FIBROCEM. 2RT 3-16 EN CAJON _"| D. 08 h 0,45 MAXIMO ﬂ h 0,45 MAXIMO ﬁ MALLA TIPO y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
DE 200 mm x 11 mm DE ENEEA Y L ol 1 | + + + + JORDOMEX ACLNO.3 NOTA: Arquitectos de Costa Rica
[ ) ! [ [ ! : )
BOTAGUAS DE HIERRO E)éLRIEXASIggE\;ASDO / g L T r L / PARA PINTURA DE BASE
.ocm
TAGUAS DE HIERRO 50 omDE DESARROLLD. / P> 4012+ 7 Y ACABADO, VER NOTA
b o o 5 5 3 5 5 5 VENILLA METALICA EN
$MALTADO BLANCO # 26 TAPADE HN \ 13 DE PINTURAS Y ACABADOS
J cm DE DESARROLLO SR, / R0,02 HN 12.5X12.5x1,5 mm -
— L ) = A A PLETINA 38.1 x 317 mm VARILLA LISA # 4 VIDRIO FIJO ESCARCHADO O EN LAMINA 1/7
; — (127mm @) @ 12cm - TRANSPARENTE SEGUN CORRESPONDA,
T STRSUMVERDE / RT3-13 PE FSPESOR @ 50 om MAXIMO 3 mm DE ESPESOR DETALLE DE VENTANA
ANGULAR HN PLATINA 38,1mm x 3,17mm :
PRECINTADE \ [ 38 x 38 x3,2mm / BALDOSA DE EXSPESOR— % / PLANTA EN JORDOMEX Sln escala
FIBROCEMENT 7 . < Q
BALDOSA DE 200 mm x 1 PLATINA 50 x 3 17 mm (1/8") ESTRUCTURAEN @ 50em MAXIMO x / " DETALLE DE REJA
R PIRASELOCNTE BAZCE! | rerezsxsox 1,07 <
1.5mm Y FORRO
CUBIERTA DE CAJA ¥ I\ ] w \- /
Lieri e e s2mm ) 0,45 ) AT
' ; MALLA 2 RT 3- 16 EN CAJON BOTAGUAS DE HIERRO
CUBIERTA DE CAJA \ i ELECTROSOLDADA #2 B
li ATODO EL PERIMETRO ESMALTADO BLANCO # 26
VLATERALES EN N REJAEN VARILLA LISA / CUBIERTA DE HIERRO EXTERIOR 30 cm DE DESARROLLO
LAMINA HG DE 3.2 mm DE 12.7mm @ @ 12cm ESMALTADO BLANCO £ 26
SOLDADA A ESTRUCT. —| v o CUBIERTA DE HIERRO ONDULADA 126 —o
VERTICAL. S UERTA EN ALUMING EXTREMO CURVADO ™ 4 n ESMALTADO BLANCO # 26 ' TAPADEHN
CON CEDAZO (P-14) CON RADIO DE 2.5cm RT 0-13 ONDULADA AISLANTE TIPO PRODEX ANGULAR HN 1,8 mm ESP.
/ - GALVANIZADO O SIMILAR 0,5 cm DE 38 x 36X 32mm
Q | ] A TUBO ESTRUCTURAL HN 200x100x 2,37mm ESPESOR, DE 1 CARADE = I =
PUERTA ARROLLABLE EN | . ~ @/N: I — SOBRE IEIIQI/CE)II_? DIIEEJ\égl\flTYAglERiA FRONTAL ALUMINIO (HACIA ARRIBA) \ PRECINTAFIBROCEN.
HIERRO GALVANIZADO I —
CALIBRE 18 _ PUERTA ARROLLABLE _ Qg'& ( ) cLavapor / SOHERART \ ueor
EN LAMINA _ CIELO EN GYPSUM BOARD RT 3-16 ’ ’ CIELO EN GYPSUM BOARD
2,20 o oL e 2,15 2,18 BALDOSA CLAVADOR RT 3-16 PARA EXTERIORES (VERDE) PLATINA 50347 mm (187 PARA EXTERIORES (VEROE)
| | - (A > 4 .. T
- COLOCAR SELLANTE FLEXIBLE PASILLOS SIN CIELO RASO
DETALLE DE REJA 0,93 ENTRE METAL Y CONCRETO
- 0,96 7, TIPO DURETAN O CsuvuLARo 0 mE, -
ESCALA 1:10 1 LAVADOR EN TUB VARIABLE | —
CANDADO EN AVBOS SOPORTE VERTIGAL | ’ RECTANGULAR INTERIOR EXTERIOR
EXTREMOS. (P-15) ——————=—1 @ 584 150 x 50 x 1,8 mm ~— COLUMNA
~ , CUBIERTA DE HIERRO N ’
\ ¥ AU ___ ESMALTADO BLANCO #26 i CANOA DE HIERRO RODAPIE DE CONCRETO [ DALDOSA
0 cm ) ONDULADA 0.40 ESMALTADO BLANCO # 26 (VER DETALLE EN LAMINA 6/7
A MALLA ELECTROSOLDADA #2 CIELO EN GYPSUM BOARD DE 20 cim DE ALTURA Y CUADRANTE B-5)
PUERTA TUBOESTRUCTURAL /'y 1 ERORES(ER0E) \ 15 cm DE ANCHO BN L0+ 000
— 20x10x 2.37 mm PISO CERAMICO \ ]
ESCALAZ0 PRECINTA ANTIDESLIZANTE N N PEND. 1%
SECCION KX ‘ FIBROCEMENTO 0.5 NPTO+030m | 0,14 WAEDMAD e
: CIELO RASO SUSPENDIDO DE 200 mm x 11 mm N = NPTO+025m
(VER DETALLE EN LAMINA 5 / 0.f0 i
CUADRANTE C-1) 042 RIGIDIZADOR EN éx ' BAJANTE PVC BLANCO LASTRE 0'3?;0 0’250 20
- ‘ VARILLA #3 LISA 1 75 mm & SDR-26 COMPACTADO :b: \/’ 57%77//
) ACRILICO 4 (VERDETALLE EN LAM.5/4 AL 95% PROCTOR N % S Y \,\\7
PARED EN BLOQUES 12X20CM CON SILICON I CUADRANTE C-3) _— ‘ MODIFICADO ’\$\/,\>//></>\\//\\,/>></ SISO DRUISEN \(/\\‘E %
REF. HORIZONTAL NO 3 @40CM LAMINA DE HG DE X % 070 LCAPADE XU 0N
N REJAEN VARILLA LISA #4 215 TENSOR PERIMETRAL (EN EJESDE — >3/7] ‘ POLIETILENG/
CACHERA ADAPTABLE CON ACABADO DE REPELLO MARCO EN (127 mm @) @ 120 mm ’ - 2,10 3.2mm COLUMNAS) CONFORME LO INDIQUE EL — ' I 020 B
. LUJADO LISO. ALUMINIO NATURAL i FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE 7 : YA 4
PARA USO DE PEDAL DE 38x25mm 0,45 (VER DETALLE EN ESTA LAMINA, AN 7\// 74 }//\//
P:AEU:o I|_on \ CUADRANTE B- 4,5) 208 | COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm 7R \,\}\3% R/
0.68 FREGADERO EN . T e | / ’ | . HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO). %
. e R RELLENO DE CONCRETO (fc= 210 Kg/ cm?) >
ACERO INOX. ) 0’\120 \ : VENTANERIA DE CORRER, \< I;’IéIE1T|§/-1\7 LOSA DE CONCRETO (Fe glom) XK
. 108 S i CON MARCO DE ALUMINIO, —% EXSF;ESQFT _ SUPERFICIE 10 cm DE ESPESOR, _
g 0,15 | + CEDAZO DE ALUMINIO . 2 CONTENIDO :
MALLA#3 @ 30 cm i - DETALLES DE PUERTAS
[ J TANQUIIE EO'\;(T\D(,;AEBIT_E 0,21 NPT 0 +0.25m W V @_ DETALLE TI PlCO DE PARED - DETALLES DE VENTANAS
T °F —_— = 0 - DETALLES DE PARED
0.40 1,70 1,20 PVC @ 38mm 1.20 - VIDRIO FIJO ESCARCHADO 7777 LYY, RAMPA 12 % PEND. “ PARA LOS LATERALES - DETALLE DE LAVAMANOS Y FREGADERO
CON REDUCTOR PVC @ 38mm 4 mm DE ESPESOR R e | ,20 0.25 ESCALA 1:20
=) L CON REDUCTOR 0,42 == ~ ,
0,85 ’
: L W
: 0,12 SISTEMA i ! e R
LAVAMANOS DE PEDAL | | ) i e iSilil HiT T T-: ] K A
CON PEDAL Siii i o) «| | [0,40
o L npT BALDOSA ¥ E’?g%ﬂ'g‘\ | | | i F—— il ’\///\//\ 5 \J; PROYECTO: COMEDOR 144m prototio biee 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
: 0.50 = L = = = ) L || 7\\/‘ SRSz N \,/\\/ =i e S DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:
, L ~ AN 3 PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
NN N\ NN - ;\\/\\>/<\\<\\//\\///\//\\ N <\\/ Bz DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
KX A PO \ ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) CEDULA JURIDICA:
LASTRE COMPACTADO / Q <\\//\\///\//\
N . N AN . i
EL EVAC | O N E LEVAC | O N S O B R E EJ E 1 Y 9 20 cm DE ESPESOR. ) ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador)  ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
PLAN TA . 4 CON CONEXION DE TUBO 0,10 ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
FRONTAL POSTERIOR ESCALA 1:20 SECCION D-D 150 mm & SDR-26 ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) SROYECTO ECHA AMINA
ESCALA 13333 ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC)
ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
EDUCATIVO 2016 A-3 08




=
VER DETALLE DE CIMENTACION -
EN ESTA LAMINA \
_____________ o Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
o —_— TAPON DE PVC ROSCADO DEL MARCO DE BRONCE TAPON DE PVC ROSCADO DEL BSENKPEADIE:IL%?LA Y CUERPO 1
CR-1 ] 75 mm @, 1% PEND Ir TG 'i M?Sﬁé)l gg (??&E%E DUAMETRO REQUERINO FUNDIDO 0.30x030 [, AVETRO REQUERIDO NPT, £ & BRONCE FUNDIDO CONTRATO 0C 1014034
—® === @ @ ? @ @ @ © vy | | peesmerone R I . I N . LAY/ A N T A VDO A 0t
ATORNILLADO, 25cm@ , 25¢m / / 1
e L _ , . 0,30 ' CATASTRO §J-1111-1111
— LML _ | | | | | | | N | TN SEtE ’ | TENSOR PERIMETRAL, VARILLA # 3 TAMANO 144 M2
: | _=—=—=—=————— SR ] 0.80 , | PASANDO A TRAVES DE HUEGOS REGISTRADO POR  A-5903
[ | I BVC75mm @ . . [ CONTRAPISO CONTRAPISO CONTRAPISO ! BITACORA
ol 79mm o e e | | | | | RN PREVISTOS EN LAS COLUMNAS i
£ Phnd. 1% | INT . : : : : | 5 ANIVEL DE PISO ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 22/12/2025
@_ _E I : I | ! —<D <] (}1 . 0,40 | | (vencimiento aplica sdlo a planos constructivos)
P S T = = = — I CODO 90°
— | : . PVC SDR 26 TEE 90° | |
ol \— | PVC SDR 26
E | : | SIFON PVC
CASETA tARA & | i REGISTRO REGISTRO Mgy ENSANCHAMIENTO DE LA LOSA . )
ot s @ 5o I . | | DE CONTRAPISO DONDE PASE ’ K
@ —= | M ____ineprmD C oTA 1@ DE PISO RP-1 DE PISO RP-2 DRENAJE DE PISO 1 LA VARILLA # 3 PARA FORMAR S
" o o S 'l : " EL TENSOR PERIMETRAL J *
S Z >©>i NZEIE | E TUBERIA DE| e N BE GAS LP S | | - o T SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
e |lo € =|| 5 I~ HGPARA ! NS TALICION. —tr RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
LE % @@ opogll & Iﬁ GAS :l | 220 NOTAS | | O;IL 7 026 046
Nl e g v IS O 1O i
@— E £ | 3 12 \ Il +(3 A‘L
> Gilindlos p/gasi g 10 %| }CL __ :} ! D 1. Todas las salidas de agua potable fria o caliente donde haya tuberia expuesta, deberan ser : : o0
cap. 109 bs. . (@ : i l'Lq li E© en niples de hierro cromado del diametro indicado, las llaves de chorro deberan ser de L = CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
| ; icPve 12[1L _ |11 . _ 0,09 INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
O I [ Joms Al L& calidad PRICE PFISTER o superior. | oA ARLAR ronhieD ——
r B ! S | I . . , , ANCLAJE DE VARILLA #3 PERIMETRALES DEL EDIFICIO, MINISTERIO DE EDUCACION
L 2 = He—Atlorp 2. Los lavatorios, fregaderos e inodoros tendran llaves de control de hierro cromado con llaves DONDE NO EXISTA ACERA. .. - 2-100-042002
T e N = i i IE}‘H B de abasto de metal inoxidable RODEANDO LA COLUMNA Icon -
L S|pendi R yae |11 pond 1% ' SOLO EN PAREDES FINALES - - ol
@_ [ 4 i L)1) _@) 3. El contratista debera suplir todos los accesorios (toalleros, papeleras, secador de manos, DONDE NO EXISTA ACERA. N/A CANTON-lsAN Jgéé
L J 1 ! s | ] ‘ :
\ ~ | | g | jaboneras, espejos, etc.) indicados en los planos. ANCLAJE INTERMEDIO DISTRITO: CARMEN
CR- 1[ — | o 2' | E | . | | SINESCLA Elaboracion de planos y documentos
Pve 50mm o ||/ on E: S ' 4. El DISENADOR del proyecto global, determinara el disefio final de la instalacion sanitaria BE ANCLAJE DE VARILLA TENSORA ANTEPROYECTO AN SHEDUER IARRIS MARIC
a = & E y 1O : o , - . L ENRIQUE
@_'I'DZT"_'——'—I & g ] _@) incluyendo la ubicacion de la tuberia de abastecimiento de agua potable y dirreccion de las | | A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
& PVC 12,1 mi @ % ! 4 aguas, segun la ubicacion del tanque séptico o red externa. EN ESQUINAS JORGE
& N & ! | Cachers cuali . | | SINESCALA PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5303 SHEDDEN HARRIS MARIO
Bl resalseen | ! ' : de ganso TECNICAS ENRIQUE
E cpvciz mol P _ @ | :) e bricada A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
(:>_ L' 1= R | o __(7 Pared JORGE
- | O™ ! pvc 127 mmo brefabricads IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
CR-2£ B ELCER | L mm | M viga de 12¢200m _ IMI-24124 PIEDRA ANGULO JUAN
| 75mm @ | ' F | T o £@ e il v s oz PABLO
PVC100mm@ | 1% P ! I | 070 E‘ von aros 2@ Zom ATENCION MUNICIPALIDAD
= { ~ ’ | f )
A SISTEMA D} CR_/]_ ' : = ’1; T'SS ﬁr || Pared enblock 12x20x400m Reborde en agero JE']:‘ bared on block DETALLE DE ANCLAJE SIS proyecto o cunta con p;%fgii;nal responsanie ae scucn
TRATAMIENTO ! N Nz ref. 4 No|3 aro 2 @ 20cm. inoxidable cal 18 =d ared en bloc
DEAGUAS | ?2:' | we \ W/ et DE COLUMNAS A CON,TRAplso No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
—~—cRr X 3 5 o 1 1) 2@ 20cm. A NIVEL DE FUNDACION MUNICIPAL hasta que se complete la informacién bajo esta leyenda
PVC 100 mm B il _ il . . . - . )| 3 = 1,20 r .47 y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
pvcassmm|| & | 1,20 0,40 ) SIN ESCALA Arquitectos de Costa Rica
A SISTEMA DE 0.85 conreductor | | | [} J L1
TRATAMIENTO ' T '
DE AGUAS ' iy i
INDEPENDIENTE 75, @ ezaen || [ o 7 >
1% PEND \ _ aczr(e) iiox. / Piezaenacero|| oy« oaa 1R RY% A B (J D
\ — —_— S ﬁ - PVC127mm @ -4_ 25x25x1,9m{n . patasinac}ﬁéféglcerz con reductor 'é 1
6R2 75mm@ 1% PEND CR-1 VIENE PVC @ NN S ']S | 1,50 1,50 1,50
 j21mm e \Gontape. |3 A\\AANW ANAANN
PLANTA DE INSTALACION MECANICA PEAGUAPOTABLE ] ol
oA 17 || |1 PARED i
|, | | PREFABRICADA| | | PARED EN BLOCK
N DE CONCRETO | k _ 12 x 20 x 40cm con
SECCION X-X' ref. No. 3 @ 40 en
ESCALA: 1:25 _ h ‘ ambos sentidos.
» A SECCION Y-Y \ VC VF \VC VF
) 010 o0 Y Yoo ESCALA: 1:25 PARED EN BLOCK MUEBLE EN :
S | M BOLOG |A M ECAN | CA ' ' x BALDOSA PREFA 12x20x40cm con \ ACERO INOX. |- re
b ref. No. 3 @ 40 en | \ |
0,10
’ ¢ ambos sentidos. 2,10
CR-1,2 CAJA DE REGISTRO - 0 NI
N .
= / LINEA DE CENTRO \ L ‘Is \\ . 40%2
DE DESAGUE S 3
d CAJA TIPO CENICERO \ N . ‘ 10
|_||ﬁ |j> m ) O'Z% l 1,32
O — SR R /4 === L T Hor [
> CAJA CON REGISTRO PARA LLAVE DE PASO DE PVC \ ! A o % o
z ' TUBERIA VENTILACION BRIDA ATORNILLADA 11 > Y
_/ SIFON CON TAPON DE REGISTRO conrnun s 208 || G sy T e /
0.10 SENALADA EN PLANO Eggﬁ%%ingilmmo
N,
: N , Pieza de refuerzo  /
T VALVULA DE CONTROL PARA AGUA POTABLE PLANTA DE TRAMPA DE GRASA escata —f o on acero inox G050 SECCION Z-Z
- 0,10 CONTRAPISO l l
- | st ESCALA: 1:30
0 TAPAS EN CONCRETO fo= 210 Kg/cm?, AGARRADEBAS, 2 TORNILLOS TIPO i — 020 Savp
- TUBERIA PVC PARA AGUAS NEGRAS AL 1’5 % DE CON MARCO EN ANGULAR DE 3%x38xg:nnr]n, géﬁggCER'g'NOX'DABLES 7' — 4 e PARED EN BLOCK 12x20X40cm
A PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, 7 mm Tl . REF. 4 No 3 ARO 2
PE N Dl E NTE MAXl MA, D |AM ETRO I N D | CADO REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 MARCO CON ANGULAR DE I/:/C\:RC’:ISI:S)%T‘\’IS;ESS?AE BRIDA PVC FRE?,?g)zggBﬁ_héégigg LLA\-I/-ES:‘I ’,I\AI\(iEIgCL)CA) 200m,COc|)\l ACABAD(O@ DE
] PARA INOD -
TUBERIA PVC PARA AGUAS JABONOSAS AL oS AMGS TG RO AISH 430 CAL 20 CAFFSAO SIMILAR ErE—
/ DETALLE DE CONEXION TUBERIA DE \ /
1.9% DE PENDIENTE MAXIMA. | | | : — , . L —
VENTILACION (INODOROS) . — g I = — P (] - =
. ESCALA 125 w /f / / —0,10
pN
LLAVE DE CONTROL DE PASO EN CAJA DE REGISTRO N i \ T 17T
- TRASLAPE TiPICO PARA Il Il
’ v VARILLAS DEL TENSOR o, 0
o TUBERIA PVC PARA AGUA POTABLE FRIA 12,7 mm @ TUBERIA PYC, DIAMETRO , //Q4° PERIMETRAL 070 | PENDIENTETE PENDIENTE % 0,55 0.70
INDICADO EN YPLANTA D CRUCE TIPICO PARA ,
) ADE VARILLAS DE TENSOR
TUBERIA CPVC PARA AGUA POTABLE CALIENTE 12,7 FHALES B PARED | =
mm
- - ) —\ N~ N CONTENIDO :
0,80 CAAENCONCRETO \ COLOCADO A 45° EN 054 J' 054 008 0,05 -PLANTA DE INSTALACION MECANICA
c= 210 Kglem?, COLUMNAS ESQUINERAS , : , ’ -DETALLES MECANICOS
:) D DRE N AJE DE P|SO (VER DET ALLE) MALLA ELECTROSOLDADA #2 EXTREMOS 3,00 -PIANTA DE FREGADERO DE LOSA BLANCA
-DETALLE DE TRAMPA DE GRASA
P , PLANTA DE FREGADERO DE LOSA BLANCA
TAPON REGISTRABLE DE PISO (VER DETALLE) // ESCALA 125 D
45°
bﬁ
) , . o 0,10 .
DP | COLADERA DE PISO (del tipo CI-141 Carmiol Industrial o similar) — PROYECTO: COMEDOR 144m protoro oiee 2017 INFORMAGION DE REGISTRO PUBLICO
- X L7 DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
] , , , : TN DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE : '
NOTA: LA PENDIENTE MINIMA DE TUBERIAS DE DRENAJE, SERA DE 0,5% ¥, / DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPOR CEDULA WRIDCA
COMO M|N|MO Y 1.5% COMO MAX|MO SECCION 6-6 CRUCE TiPICO PARA VARILLAS DEL AREA
. 0 . TENSOR PERIMETRAL SOLO EN ESQUINAS COMISION REVISORA:
DETALLE DE TRAMPA DE GRASA cuniis EN EXTEMOS DE PABELLON ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ~ ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
ANCLAJ E ESQUINERO ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) ,
ESCALA 10 ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
EDUCATIVO A4 08




1 | 2 4 5
1,50 L | | | 12|00 | | I L 100
1 | | | | | R )
CANOA ESTRUGTURAL DE HIERRO i i i i i  75mm @ SDR26 | o DEERRO 0,12 0,06
T Ao 20, D2 20 o | | | cusmlRTA DE HIERRO | | | | F DE DESARROLLO PLACA DE 75 25 x 3,17 mm - 7 )
cm | | | | ESMALTADO BB/;INDCU?XS:_ | | | TUBO ESTRUCTURAL HN 200x100x 2,37mm Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
- - =/ Y YV g — T —] ; SUJEC'ON EN ANGULAR HG DE . SOBRE NIVEL DE VENTANER|A FRONTAL 0,02 0,082 0,02 2 RT3-16 HG
| i [ 2525mm CALIBRE 20 @ 1m. AD | Y POSTERIOR (EJES 1Y 9) VER DETALLE | | RT3-16HG CAION MONTO © 3 230 0
1,00 | 1,00 . | LAMINA 3/7 CUADRANTE B,C-2) 0.12 BAJANTE PVC BLANCO \ ‘ MONTO ¢ 73,438,536.00
’ | ’ ’ : .
| T == = S Penuave s imm espeson 75 mm @ SDR-26 5 SOLDADURA FECHA VISADO CFIA 22/12/2021
@_ 1 A : : 11 @ i i ANCLADA A LA COLUMNA SOLDADURA N \ E5073 CATASTRO §J-1111-1111
— TAMARIO 144 M2
' BOTAGUAS DE Hi I PLETINA DE 25 E-6013
} I FSVALTADO BLA | | TORNILLO 6 mm @ x 38 mm T e L ESPESOR CAJON ESTRUCTURAL RT316 HG :ﬁ‘i‘gg‘;ﬁoo POR  A-5903
| | | | | DE LONGITUD 10x20x0,238cm
' G | / I ||| SR CABEZA AVELLANADA 0075 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 22/12/2025
@_ T T 11T ‘I'_ T 17T T T : T —— —@ CON SPANDER METALICO ’ (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
. | | | | | COLUMNA DE
450 | L ! 0 || || CONCRETO i | BAJANTE PVC BLANCO SOLDADURA
' | CUBIERTA HIERRO | EMPLANTILLADO EN FURRING S K 1 ; 15 mm @ SDR-28 X E6073
! ESMALTADO BLANCO # 26 | CHANNEL DE 5cm HG 24. | | | L
o 1 ] J N I N [ I I i o ! N4 . —f PERNO EN U DE
? -I_ : ONDULADA ] I || || VARILLA N°3 LISA ‘
| | | ! Cielo suspendido en Gypsum tipo Clima Vinyl CIELO EN GYPSUM PARA EXTERIORES | | | B >
: - - I Plus o similar en area de comensales y aleros, DE 11mm CON ESTRUCTURA METALICA K | / SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
i | | | con sujecion segtn fabricante. TIPO FURRING. k C J SECCION / RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
. g1 14 . . 11 | I I I | R —_ >
O | —® DETALLE TIPICO DE CIELOS ——— ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA J PLATINAMETALICAHN
: | | : : CUMBRERA SIN ESCALA ESCALA 1:5 / 15x35CM 3,17mm DE ESPESOR NOMBRE DEL PROYECTO
I | | | ! FSMALTADO -
| i i i | Jh/ DETALLE ANCLAJE DE SOLERA CLASIFICACIGN SEGUN DECRETO 36550
@_.__ I _%__ [ O [ B __i/_____,m_@ - UNION SOLDADA INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
Q i ﬁ_ i : | oo NOTA: CUMBRERA DE HIERRO EN ESCUADRA PROPIETARIO CEDULA
3mm EL CONSTRUCTOR DEBERA COTIZAR EL MATERIAL >
- fl ‘ - ' PREFABRICADO CON ESTE DETALLE DE PLATINA CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO Eg '\C/'nﬁl‘gé\ gg&@gg&g% ESCALA 1:20 MINISTERIO DE EDUCACION | , ;00 040002
| | : INCORPORADA A LAS COLUMNAS DE LOS BLANCO # 26, ONDULADA PUBLICA _
- g CIBIERTA HIERRO | EJES 1Y, DIRECCION UBICACION
NN N RN Il | ESMALTADO BLANCO #26 | | || | 1 SOLDADURA £ 60-18 2 3mm JUNTA DE COLUMNA DETALLE COLUMNAS CON AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR CLAVADOR RT 3-16 HG PROVINCIA: SAN JOSE
! ONDULADA | PLETINA ANCLADA A CONTINUA Y VIGA EN EJ ES 1 Y 9 0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO N/A CANTON: SAN JOSE
} | 1 | LA COLUMNA N\ o 120 EXTREMO METALICO esc. 1:10 HAGIA ARRIBA PIE DE AMIGO VARILLA #3 ‘ DISTRITO: CARMEN
| | @ | | | MALLA ELECTROSOLDADA N2
' I A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
_:& =5b| EL _| I COLUMNA CON| | +—"" ANTEPROYECTO ENRIQUE
( : — 1 |—1 It 1T | e == T | T T - — : ) LETINA 3,17
1 1 N A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
== | JORGE
Y d SOLERA RT 3-13 HC PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
| | TECNICAS ENRIQUE
._ L] (e e s e | ] L1 ‘ T A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
® T i i ® JORGE
IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
I J IMI-24124 PIEDRA ANGULO JUAN
DETALLE DE CUMBRERA PABLO
TAPA EN CONCRETO CON z
@_ . 19 4 3 || _@ TAPA EN CONGRETO CON REFUERZO EN VARILLA No 3 ESCALA 1:10 ATENCION MUNICIPALIDAD
& J441 . G I A A A A A O A . A I - H 0.80 REFUERZO EN VARILLA No 3 PERIMETRO EN @15cm EN AMBOS SENTIDOS Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
' 1 @15cm EN AMBOS SENTIDOS ANGULAR DE de obra
J 50x50x3.2mm
i CR-3 (0.60 x (0.60) No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
~ CUBIER;A DE HIERRO PERIMETRO EN 07 1 0.07 MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO ANGULAR DE i -
BAJANTE PVC BLANCO ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm ESMALTADO BLANCO #26 | 50x50x3.2mm. CR-3 (0.60{x (0.60) 05¢ 0,0 y se cuente con el sellq del Colegio Fede_rado de Ingenieros y
75mm @ SDR-26 DE ALTURAY 15 cm DE ANCHO ONDULADA A— .12 A2 — quUlteaOS de Costa Rica
y N : CLAVADORES DE RT 3-16
4 " r
PLANTA DE TECHOS e .07 .05 05 07 4 012 BLOQUES 12:20x40cm. 0 TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm
- . CON CELDAS RELLENAS . VER DISTRIBUCION Y CANTIDAD EN PLANTA
N . DE CONCRETO fc=175kg/cn RIGIDIZADORES: ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCION A-A
0.12 VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN TODOS LOS
] 1 PUNTOS DE CONTACTO
@ @ @ @ @ @ @ ) TUBO PVC DE ‘
12,00 DRENAJE PLUVIAL
A RED GENERAL 1,50 — 1,50 ——  TUBO HN 200x100x2,37mm CLAVADORESENTUBO ! ¢ L VARIABLE
~ CLAVADORES qOBRE COLUMNAS[SVER DETALLE | RECTANG*LAR | | | ARED GENERAL
\\ RT3-16 HG. LAMINA 5/7 CUADRANTE C2) | [150x50x 1,8 mm ! : - / SIEMPRE AL FINAL I
= I——— | L DE PABELLON BASE DE M/
- | | | - - | | ) 2RT 346 HG ¥ | CONCRETO
10 AJANTE PV . BAJANTE PVC . LV . . BAJANTE pvc\;\'_ EN CAJON 012 . f'c=1 75kg/cm2
I 5o NGO e O | 010 5 DETALLE DE RIGIDIZADOR
© = = =3 T e o e 3 —— - = . ————— i ——————— = < +4
A s £ SINESCALA
C 2,50 ,
e o cso PLANTA SECCION
. CUMBRERA DE HIERRO
&t Nd | ____x______ X ] CAJA DE REGISTRO PLUVIAL ESCALA 10
- - - - - - - \ 40 cm DE DESARROLLO ESMALTADO BLANCO # 26 VARILLA #3 LISA (VER
CERCHA TIPO 1 TENSORES DE VARILLA #4 LISA 2RT 3-16 L = 3.66m. DETALLE LAMINA 5/7
%:] (VER DETALLE) (12,7 mm @) VER DETALLE EN 2RT 3-16 \H\\ FHLAICH \l/ CUADRANTE C-S) CUBIERTA DE HIERRO .
_ _ _ I _ - - - _ LAMINA 6/7 CUADRANTE A-4 ENCAION
i . CUBIERTA DE HIERRO 15 PEND. 16% T CLAVADORES RT3-16 ", ESMALTADO BLANCO # 26
@—-——-—-—- —_——t —— —_—— — Lineabe REJILLA - ESMALTADO BLANCO # 26 O’H _— : h? L=366m. .
I Il CAIDA L =3.66m. \J/ ) ‘
1 PEND. 16%
_ I e - NIVEL DE ACERA CAIDA | A0, 16
! .. PERIMETRAL | P | |
H I . EDIFICACION | EXTERIOR =1 7 ! P— JFI\\\‘LF
(: ) = = —— SN = = A== — 5 . . == 2RT1-16 \/  2RT 113 INFERIOR ' i
; " 0,05 0,65 ZONA VERDE CON EN CAJON EN (33A.JON :
H H 0.25 15% ZACATE ‘
- R i S 12 i - 024 oo | — WAV |
. 05
| N\ e Froizr 0% WA | CERCHA TIPO 1 |
@—-——-—:—- == st = == e e s == e = A == i 0,40 ) 0,07 — < \//\/ 0.10 ESCALA TS0
i i \ i TENSORES DE VARILLA #4 LISA — AN\ A
‘ I 1 (12,7 mm @) VER DETALLE EN Sy
L im] A
- i - - e - - o - - - M~ ESTA LAMINA PLETINA 38 mm x 4,76 mm
/ v I J ‘—K/EE%; / 1 EN CASO DE FINAL DE PABELLON DE ESPESOR @ 40cm i \
@—-——-—-_—- ._- - I.ml&)zﬂ?:.l—c&:_ ii._.__.___.__.__. — £ A . D — 2 RT 316 HG 5ref,'e— MIN 20 cm / 1 COLOCAR 10 cm
& EN CAJON " ( N\ DE TIERRA TIPO HUMUS @
é EN CASO DE EDIFICIO ADOSADO 4} \4/ TERRENO NATURAL
P 2RT 316 HGEN CAJON : P o A\ MALLA ELECTROSOLDADA #2
S n R o= CLAVADOR RT 3-16 HG SOBRE NIVEL 0‘10\\/ ) & x4 4 /\\// 1.50 BOTAGUA LAMINA
1 _ i _ _ _ _ i L X /) A = CUBIERTA LAMINA ONDULADA
DE VENTANERIA FRONTAL Y > ~ o . ESMALTADA HG #24.
— POSTERIOR (EJES 1Y 7) \\\ { \\\f 2L /\/\ \x\/\ AN /\/4 NOTA: ESMALTADA CALIBRE #26 MALLA ELECTROSOLDADA N2 2RT-3- 16 GALVANIZADOS EN CAJON, 30cm DE DESARROLLO
LASTRE FINO // AN - \/,// . \\ ) ENEJESAYN
_ _ _ _ \ _ o compacTADy < < No.0754 AN 026 N AK] 0‘(}751 P LA LONGITUD DE LAS REJILLAS SERA DE . ) ) ; —
(8- — — — | 7 R _\_e_ il TENSORES DE VARILLA #4 LISA 0,10 0,40 0,10 3m. DE LARGO, UBICADAS SEGUN AISLANTE TIPO PRODEX O 4
CLAVADORZRT (12,7 mm @) VER DETALLE EN DESCRIPCION EN PLANTA SIMILAR 0,5cm ESPESOR UNA
416 HGEN CAJON ESTA LAMINA . CARA DE ALUMINIO HACIA ——
- - - - - . SECCION ARRIBA /
f ! 7 7 TAPA DE HN 3,2mm
! Y - ANGULAR HN ) ESPESOR
@— . _EF_ s=rssdesssessasc==s i—db——: b e e e i == CLAVé\ A[)L?/ihi{l;i[;g —/ 2RT-3- 16 GALVANIZADOS 38x38x3.2mm
®  BAJANTEPVC BAJANTE PVC R BAJANTE PVC SOLERA RT 3-13 PLETINA HN 50x3.2mm EN CAJON ’ PRECINTA FIBROCEMENTO
0,80 / BLANCO BLANCO BLANCO GALVANIZADO ESPESOR PARA SELLAR LA DE 200 mm x 11 mm DE
- \75mm @ SDR-26 75 mm @ SDR-26 : 75 mm @ SDR-26/ - _ APERTURA ENTRE LA ESPESOR
ANGULAR HN CONCRETO f'C=210 kg/cm2 IELO EN GYPSUM BOARD
\ / BALDOSA Y SOLERA CIELO EN GYPSUM BO
‘ 50 x 50 x 3,2 mm PARA EXTERIORES (VERDE) CONTENIDO :
———— | CLAVADOR2RT / \ / A
PVC @ segun disefio — — = \ 4-16 HG EN CAJON \ \ - PLANTA DE TECHOS.
. . RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA CLAVADOR TUBO RECTANGULAR N
de conjunto a caja o P o JSOBRETCUOBL% JILQAZSOO\)/(:(IJQOSEZI'S/ZEE PENDIENTE DE LA 50X 5018 mm PVC @ s3gin disefio // \ // - PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS Y PLUVIAL.
red general, Vor Gt oo LOS CLAVADORES * COLUMNAS (VER DETALLS CUNETA SEGUN RED : de conjunto a caja o SECCION 1-1 - ALERO - DETALLE DE CAJA DE REGISTRO
) GENERAL red general. /I/ /I/ ESCALA 1:10 - DETALLES DE CERCHAS
/ - DETALLE DE CUMBRERA
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS Y PLUVIALES : % SALIDA EN TUBO PVC - DETALLES GENERALES
ESCALA 175 0,40 // = S 7/ 7 ARED SEGUN DISERO
L ll AN ] é
/ / \ /
BSERVACIONES AL PROFESIONAL CONSULTOR: f 7 X / : :
OBS CIONES 0 , SIO CONSU ’O ~ / / \\ 7 \\ / PROYECTO: COMEDOR 144m proToTiPo DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
- EL PROFESIONAL CONSULTOR, DEBERA DETERMINAR LA UBICACION Y TAMANO DE LAS CAJAS DE  REGISTRO QUE CORRESPONDAN EN EL / / . / \ / DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
CONTEXTO DEL SISTEMA GENERAL DE EVACUACION PLUVIAL PREVISTO A CONTINUACION DE LAS REJILLAS DEL DISENO ORIGINAL, YA QUE FONDO LISO CON \ / DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA:
LAS QUE APARECEN EN EL PLANO SON UNA REFERENCIA. PENDIENTE DE 1.5% Y DIRECCION SLETINA 38 .7 REJILLA EN VARILLA ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE)
, P . . . . ~ mm X4,/ mm A
- ADEMAS DEBERA REORIENTAR LA DIRECCION DE LAS AGUAS, ASi COMO VARIAR LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS INDICADAS, DE SEGUN DISENO EXTERNO DE ESPESOR @ 40crm LISA# @4cm COMISION REVISORA: AREA
ACUERDO A LAS CONDICIONES DE UBICACION DEL EDIFICIO EN EL CONTEXTO DE LAS OBRAS EXISTENTES Y CONDICIONES DEL TERRENO. PLANTA ARQ. EDDY CALDERON LOBO gcoordinador) ING. PAERCY WALLACE ML:”-UNG (Us) PLANO CATASTRO
) ) , , ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE
- TODA EL AREA DE CUBIERTA INTERNA DEL MODULO, LLEVARA MALLA ELECTROSOLDADA#2 Y AISLANTE TERMICO TIPO PRODEX O SIMILAR ﬁgg o e ARG, SERGIO SAND] ROJAS (éGPE))
MARCA, DE 5 MM DE ESPESOR, CON LA CARADE  ALUMINIO HACIA ARRIBA, UTILIZANDO CINTA ADHESIVA EN JUNTAS Y RESPETANDO LOS ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
TRASLAPES SEGUN EL FABRICANTE. (VER DETALLES EN ESTA HOJA). DETALLE DE REJILLA PLUVIAL ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUREZ (PAE)
ESCALA 1:10 E DU CATlVO A'5 08




NOTAS ESTRUCTURALES:

I -
® ®
1. Las columnas seran pretensadas con bordes ochavados y tanto éstas como las baldosas
: : 1200 ' ' ' 7 seran de concreto de alta resistencia, elaborados por un fabricante debidamente aprobado

4,50 . 7,50 . . 0,604 por la DIEE. Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2. Todos los elementos constructivos deberan cumplir con las recomendaciones del Codigo
| | | | | Sismico de Costa Rica, edicion vigente y con las normas del ACI-301, del Building Code CONTRATO OC 1014034
i | | | | Requirements for Reinforced Concrete, ACI- 318, normativa de ASTM y las especificaciones FME(Z:I\?"SADO - ;27/31’;/32962316-00
- - - - - N del AISC y AWS. CATASTRO S)-1111-1111
| | | | | |‘ 3. La altura de paredes y baldosas en fachadas principal y posterior podra variar hasta un + TAMARIO 144 M2
1,00 10%, segun propuesta del fabricante; y la altura de columnas y elementos de amarre, deberan REGISTRADO POR  A-5903
coincidir exactamente, evitando vacios entre estos elementos. \ BITACORA
@— — : : @ 4. El contratista debera tomar las previsiones a nivel de excavacion de huecos para que las = = .
columnas en zonas de ventanales frontal y posterior queden 5,0 cm mas bajas que las ] Relleno inclinado en mortero ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 22/12/2025
— = 150 columnas de paredes laterales, con el fin de lograr un adecuado acople entre soleras pendiente 30%, exterior en (vencimiento apiica solo a planos constructivos)
' perpendiculares. No se permitiran cortes en columnas. concreto lujado
5. El detalle de cimentacién a utilizar seréa segun el disefio del profesional disefiador del O , 07
@' 0,80 e _@ proyecto, con base en el estudio de suelos realizado. Ganchos —— 8 B
6. Toda cimentacion en cuanto a su profundidad, tipo de placa, acero, concreto y material de T #12@15cm (P
1,50 sustitucion seran segun se indique en detalle estructural de cimentacién, y segun lo indicado - NN
por el estudio de suelos especifico y el calculo estructural del profesional responsable del P
@ _ L C disefo del proyecto; en todo caso la profundidad de desplante del cimiento sera hasta llegar “ 1 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
N a suelo firme, salvo en casos en que el disefio estructural consiste en losas flotantes 6 pilotes. Pared prefrabricada ? RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
CONCRETO:
’ 1,50 Relleno inclinad rt i i g —— Tubo de PVC
iei%?ér?felgg"/z i?(t?r(i)ore; T\:sgl::evg::al #3 ’ pared gruesa NOMBRE DEL PROYECTO
7. Previo al inicio de las obras, el contratista debera presentar un disefio de mezcla para concreto lujado - de 2"
) VER DETALLE DE BORDILLO - 990 - _@ - 2 L] — -
@7 LAMINA 6 CUADRANTE B5 ; concreto f'c = 210 kg/cm?, con base en los agregados propuestos. O 07 —mm_me=————— Sello de espuma CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
c2 |70 0,69 | veroeraueen il 8. Debera presentar la comprobacion certificada de un laboratorio reconocido de que los Ganchos —— ! . 1 20 para evitar la INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
150 ’ CONDRANTE B3 if 150 agregados cumplen con las pruebas asociadas con impurezas organicas #12@15cm [ 2 . 7 1 Bloques de 40 x 12 cm ) ’ entrada de plagas PROPIETARIO CEDULA
' ’ (ASTM C40 C87) cantidad de finos (ASTM C117 - 45, ASTM C136 -01 con todas sus celdas rellenas 1 MINISTERIO DE EDUCACION
C de granulometrl’a1 abrasion y sanidad, conforme al procedimiento establecido segun P \ e PUBLICA N
@_1%95 G 99_@ l:o:mas ASTM C143. - e R
ota: 7 Varilla horizontal #3 PROVINCIA: SAN JOSE
150 Si es estudio de suelos asi lo indicare sera necesario incluir las pruebas ASTM el - N/A CANTON: SAN JOSE
' C227, 289, 295, 342 y 586 requeridas para agregados reactivos con los alcalis Varilla vertical #3 o " DISTRITO: CARMEN
A : ® 9. El revenimiento no debera ser mayor a 10,0 cm. N}
@' R ' 10. Para cada prueba de resistencia de concreto solicitada en especificaciones, se tomaran 6 I NE ARTEPROVECTD A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
cilindros de 15 x 30 cm, fallados 2 a los 7 y 2 a los 14 dias, con proyeccion a los 28 dias, y Bloques de 40 x 12 cm —I 30 om de dobles de varilla ENRIQUE
1,50 una prueba final de 2 cilindros a los 28 dias. ng’d”atsf’;’:l‘; 2;: | ) 1 ,20 O 3 O \/ ) A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
11. Todo concreto de elementos estructurales y losas coladas en sitié tendran una resistencia i ’ 7 7 S ANOS Y ESPECIFICACIONES e03s EDS?’EGE\RR T
E L _ ) e : , , I Y IFICACI - H HARRI |
@ ~ | _E _@ minima de f' ¢ = 210 kg/cm?, salvo indicacion contraria. Varilla horizontal #3 = TECNICAS ENRIQUE
RECUBRIMIENTO: 1' A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
1,50 12. Placas de fundacion: 5,0 cm. . JORGE
13. Losas de piso: 4,0 cm. , IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
_ oo |—._C _ . 14. Vigas y columnas: 2,5 cm. ) IMEZEL2S P'EF?EB‘\LOANGULO i
ACERO DE REFUERZO: ATENCION MUNICIPALIDAD
1,50 i o
15. Varillas de refuerzo, acero ASTM A-615 Grado Intermedio (40). dobles‘zgf/:riﬁg \/ , DETALLE DE TUBER'A DE GAS EN Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
@ 0,30 D _@ 16. Esfuerzo minimo de fluencia fy = 2800 Kg/cm?. 0 , 30 7 7 PARED DE COCINA de obrs
—\ T No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
LOSAS DE PISO: ESCALA 1:20 MUNICIPAL hasta que se complete la informacién bajo esta leyenda
T y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
g 17. Para cimentar la losa de piso, debera removerse toda la capa vegetal existente y colocar capa Arquitectos de Costa Rica
1.50 g de lastre fino compactado al 95% del Proctor Modificado, indicada en planos, 6 toba cemento.
- 12,00 150 si se ocupara estabilizar con toba cemento, sera de acuerdo con la resistencia que indique el CLAVADORRT 3-16
' estudio de suelo; en su defecto, utilizando criterios del indice de plasticidad (IP) y limite liquido ESPALDON ENPERFL SOLDRDURASVTS
PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Y COLUMNAS (b iy I\
p !
ESCALA 175 ESTRUCTURA METALICA: DETALLE X-X"EN MAMPOSTERIA
0,15 ——20,15
18. Todas las dimensiones deben verificarse en obra antes de iniciar las estructuras metalicas. DE PARED DE COCI NA T
19. Perfiles laminados en caliente, perfiles fabricados en taller, laminas y placas de anclaje, acero ESCALA 1:20 A
ASTM A-615 grado 36, fy= 2520 Kg/sz. Og(:L I ] SOLERART\3-13
NOTA: 20. Perfiles laminados en frio, acero ASTM A-615 grado 33, fy= 2320 Kg/cm?. R 0Smme 3amn
' 21. Deben realizarse cuidadosamente todos los detalles de reforzamiento indicados en planos. AR SELLAR LA APERTURA
CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO LO SOLDADURA: FUACION DE VIGA SOLERA
SIMBOLOGIA DE COLUMNAS DEMANDEN, A PARTIR DE LA PROFUNDIDAD MiNIMA '
INDICADA PARA EL EMPOTRAMIENTO DE COLUMNAS, 22. Se utilizara soldadura con electrodos de arco metalico, del tamafo y amperaje indicado en /‘\ | —
. B COLUMNA PARA BUQUES DE PUERTA SE DEBERA SUSTITUIR EL MATERIAL NATURAL DE ’a ispecificar?iqnes, Colr(]j pr%tet():cién E6(|):)3 szgt'm recomend?tcionﬁs de Ii AWS. t /L r
; . Las superficies a soldar deben estar libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras 12—
TODA EL AREAA CONSTRUIR HASTA LA teri P trafias. Deberan limpi iament illo d ’
J—— materias extrafias. Deberan limpiarse previamente con cepillo de acero.
. B-A/T | COLUMNA CONAPAGADOR O TOMACORRIENTE PROFUNDIDAD QUE INDIQUE EL ESTUDIO DE SUELOS 24. Las soldaduras deberan presentF;\r un apcabado de costura E):ontinua y deberan esmerilarse y DET. ANCLAJE DE VIGA SOLERA
(1 m minimo), POR LASTRE COMPACTADO AL 95% ' afi ias ni cavi ’ icien el inici
t c COLUMNA PARA PARED CONTINUA , 0 afinarse de tal forma que no tengan protuberancias ni cavidades que propicien el inicio de
PROCTOR corrosion.
’ CLAVADORRT 3-16
& | c.A/T| COLUMNA CONAPAGADOR O TOMACORRIENTE MODIFICADO. SIALA PRODUNDIDAD DE 1.00 m AUN o — f—osm—y -
SE ENCONTRARAN MAI_,AS CONDICIONES MECANICAS T s G e GIONES T | '
« D COLUMNA ESQUINERA DEL SUELO, SE DEBERA REALIZAR o0 SO FELENGS AL oo |
UN ESTUD'O DE SUELOS L LAMINA CUADRANTES D2) L l ZRT316 ENCAION 028 ) BLEA@P:%;XW””V“”"”
@ | D.A/T| COLUMNA CONAPAGADOR O TOMACORRIENTE ! coms oL i 1
PLANTA PRETENSADA PLANTA SOLERA F{T3-13A ‘
X C-D | COLUMNA CON PREVISTA PARA DUCHA L e I W b
¥ VARIABLE | p VARIABLE ,!, APERTURASEE’L.#QE t: ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm
INTERIOR
S E COLUMNA PARA PAREDES PERPENDICULARES Jo5 K vion 21 o oo = ExeRioR s rEROR
REF. 2 VAR. #3, AROS RODAPIE DE CONCRET: A RODAPIE DE CONCRETO )
.1 COLUMNA INTERBLOCK 8X12 CM REF.2No 3 + #,@020m e Lo ETALE ENLANA 67 (| ANTDESL ZANTE VER DETALLE ENLAINA 7 ( FISOCERANICO Priooss -
E B NO 2 @ 20 CM SF/‘T)ALOQU—ESDE 15x 20 X 40 cm, - MALLA#3 @ 30 cm AD. 0.14 N.P.T.O+0,30 0.05 EENDJ MALLA#3 @30 om AD 0,14 N.P.T.0+030m 0.05
. Ogl’ ° (& Qosom 3 e 7 R API.0+020 _ U, K gy
C-1 COLUMNA INTERBLOCK 20X12 CM REF. 1 No 3 0,35 . : : : : 0101 Lastre . . B ELEVACION
COLUMNA INTERBLOCK 40X12 CM REF. 2 No 3 | || OSOSOSOs Tostonenes | L fossmirones o
+ Z % v % % PRG
W C = 2 ' 0 01 R R A ? ‘f *f;‘gﬂ 0.'20 MODIFICADO OYeNeve " 0‘.20 ICILO?)?F/I(SED%CTOR
No 2 @ 20 CM N A e A 2 - .7. . m*r.gé :zireér. I
EMPALVE DEL_}__ CONTRAPISO ‘ ' X < 222NN OO Kz
C-3 COLUMNA INTERBLOCK 40X40X12 CM REF. 3 No 3 + REFUERZO A PISO 0,30 ;H\ N\@®) POL@’?IF;_’EBCE) 0,70 g TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) K\ CAPADE TENSOR PERIVETRAL (LN EJES DE COLUMNAS
, ! J ) R N CONFORME LO INDIQUE EL FABRICANTE, /4 POLIETILENO ( )
No2@20CN DETALLE DE BORDILLO PARA PREVISTAS NS j A e S COFTELo IOl & s
A b 4 <
. r \ & d COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm 5 COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm
DE INSTALACIONES . ESCALA 1:20 ~ 2 , ,
HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO). HUECO DE 30 x 30 x 70 MINIMO
| A > % \\4 RELLENO DE CONGRETO (fo= 210 Kg / o) § > > e RELLENO DE cXONéRETCg((mm&g -
N A A /\ % f cm, —
DI e e S cciones RGPS
A SOBRE RELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL ’
TYNT 1T N SECCION (VER NOTAS ESTRUCTURALES EN ESTA LAMINA) SECCION B SORVARLLA Lo
TODOS LOS REFUERZOA VERTICALES DE DETALLE DE CIMENTACION DETALLE TIPICO DE CIMENTACION souers
PAREDES Y COLUMNAS EN MAMPOSTERIA, SERAN EDIFICACIONES SOBRE SUELOS COMPRESIBLES EDIFICACIONES SOBRE SUELOS NO COMPRESBLES BALDQ
4012 ANCLADOS AL CONTRAPISO CON "L"=A30cm COLUMNAS 012 EScRATED ESCALA 120 ANGULAR 50X 50 4,76 mm
" ¢ 0.40 y P 039 y PREFABRICADA {1 a1 o s
) C—1 x C—2 F C—3 C—4 c—5
- r — Ty (R - l | —
0,12 | b= E— :
0,12 ’ 4 ! 4 SECCION 2-2
' egf] : / CONTENIDO :
X NOTA: / 4 -
- () CONCRETO fe= 210 Kglon? / BALDOSA DETALLE DE FIJACION DE TENSORES CT’GIAETNAT (E)?RUCTURAL DE COLUMNAS Y
/ - DETALLES DE CURVA SEPTICA DE LA COCINA
REFUERZO 2#3 + ARO#2 @20cm 3#3 + AROS #2 @20cm 2#3 + AROS #2 @20cm 4#3 + ARO #2 @20cm / MURETE DE BLOQUES _DETALLES GENERALES
TORNILLO # 8 x 38 mm CON 12x20x40cm -SIMBOLOGIA
REFUERZO 143 040 | — ESPANDER @ 60 cm -ESPECIFICACIONES
NOTA:
UTILIZAR PARA LOS CASOS DE %19 019 OE ARG ygE“T"EE':”/ 3\|‘ TERMINADO
5 cm JERMINADK .
o o SONCRETO CEDAZO ALUMINIO 12 mm C NPT // N v = - PROYECTO: COMEDOR 144m rrotoripo diE€ 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
NOTA: L= | DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
BLOQUES DE MAMPOSTERIA CLASE
"A" DE 12x20x40 REFUIERZO HORIZONTAL JL 012 J, /;; DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA:
#3 @60cm REFUERZO VERTICAL #3 @40cm A ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE)
CELDAS RELLENAS Va4 [/— NOTA: ) AREA
TODOS LOS PERIMETROS DE PAREDES ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
. , DE BLOQUES Y EN EL LADO INTERNO ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
MAMPOSTERIA DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA DE LA COCINA. ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) ,
ESCALA 110 ESCALA 15 ) ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
' DET. DE CURVA SEPTICA EN COCINA ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
ESCALA 15 EDUCATIVO 2016 A7 08
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NOTAS ELECTRICAS -
1. Toda la instalacion ira en canalizacion tipo PVC Sch 40 cuando esté oculta y en EMT americano cuando sea expuesta, segln @ O
diametros indicados, soportandose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gazas galvanizadas si es PVC, y B
a intervalos no mayores de 3m si es EMT. TCO - 144 m2 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
2. Todos los bajantes para iluminacién se haran con cable #12 THHN en tuberia BX de 13 mm @ y se derivaran de una caja — Proteccion e Diametro Fases (VA) RN | ——
. . . o b ; icacion Py . ) allbre del Lonductor lametro de encia [% Caida de
octogonal con su respectiva tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos, y con cable TGP 3x12 N° Cireuito| _PrC2CIon Descripcién Voltsie | - polos | Ampacidad del # Cable/AWG THHN Tuberia(mm)| A | B | (VA) | Tensién OONTRATO 0C 1014054
cuando se trate de lugares visibles. / Ampacidad | Circuito (A) < MONTO ¢ 73,439 536.00
3. Todos los tomacorrientes seran polarizados y estaran conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico. — , E——— 120 1/15 5 F 1812 N-1#12 T-1#12 13 500 500 105 9 EECHA VISADO CFIA 22/12/2021
4. No se hara empalmes dentro de la tuberia. Para esto, se debera usar una caja metalica de registro con su respectiva tapa. SR == i e F: @ 12’ N: @ 12’ T: =y = = = 1-26 CATASTRO 5J-1111-1111
5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberan hacer con conectores de barril. TN e umfnacf?n oc'ha : — — - @ e e S e S TAMARO 144 M2
6. Toda salida telefonica debera estar separada al menos 0.30 m de cualquier salida eléctrica. TCO-C3 5 LUl I ol . | N 5 Eo S L P AR, el PR 13 500 | 500 1.89 REGISTRADO POR  A-5903
7. El codigo de colores para los conductores de potencia sera el siguiente: TCO-C4 7 |Ventiladores 120 | 1715 2 FA#12, N 1#12, T:1#12 13 600] 600 | 1.01 M K' K\ BITACORA
TCO-C5 2 Tomacorrientes Cocina Secc 1* | 120 1/20 12.5 F:1#12,N:1#12, T: 1 #12 13 1500 1500 1.89 .
Circuitos de lluminacion: Fase:  Negro TCO-C6 4 |Tomacorrientes Cocina Secc2* | 120 | 1/20 125  |F:1#12,N:1#12,T:1#12| 13 1500| 1500 | 1.89 COCINA WA ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 22/12/2025
Neutro: Blanco TCco-c7 6 |Tomacormientes CocinaSecc3 | 120 | 1/20 5 F1#12,N:1#12T:1#12] 13 | 600 600 | 1.01 @ (ERCATSENE Apcs S0 & JESN0S CORSESC0)
Retorno: Azul TCO-C8 8 Tomacorientes Comedor 1 120 | 1/20 5 F:1#12,N:1#12, T:1#12 13 600 | 600 0.76 @ D D
Tierra: - Verde TCO-Co 10 |Tomacorrientes Comedor 2 120 | 1/20 5 FA1#12,N:1#12, T:1#12| 13 600 600 | 0.76 5 b 3
Circuitos de fomarrientes U ofros: TCO-10 | 12/14 |Salida Calentador de agua 240 | 2/40 34 F:2#8,N:1#8,T:1#10 19 |4000{4000| 8000 | 1.06 > TOMINARIAS
Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente TCO-11 9 |Salida Campana Extractora 120 | 1720 5 Fi1#12,N:1#12, T:1#12| 13 600 | 600 | 0.76 9 AEMPOTRAR
Neutro: Blanco LI @ =1
Tierra: Verde 15/ 16 D | '
SUsar con bieaker GECH SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
8. Cualquier salida en pared o cielo se debera realizar en una caja rectangular u octogonal, segln el caso. Carga Fase A 7800 f
9. Todas las cajas de derivacion y registro deberan contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas, no podra superar Carga Fase B 7800
los 30 m., ni més de dos curvas de 90°. . . Carga Total (VA) 15600 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE TCO: MONOFASICO 120/240V, 3 HILOS, B/T, B/N; @ ’ NOMBRE DEL PROYECTO
10. Ninguna lampara podra usarse como caja de conexion o paso de lineas. Demanda Maxima (VA) 12480 | BARRAS DE 100 AMP., POLOS: 16 con interruptor principal incorporado, MONTAJE: PARCHE CON v COMEDOR 144 M2
11. El medidor debera instalarse frente a la calle publica, a no mas de 2m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto, Factor de Potencia: 09 | PUERTAYREGLETA PARA TIERRAS; PROTECCION: BREAKER PRINCIPAL 2P-60A, IGUAL O SIMILAR AL 1 D b a CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no mas de 2.00m S.N.P.T. a centro. A MODELO EATON _ 3
12. La altura de la conduleta botaguas no sera menor de 5.00m S.N.P.T i 08 | ALMENTACION:F:2# 6 AWG, THHN N: 1# 6 AWG, THHN T: 8 AWG, THHN; C. 25mm 4 TCO-C1 'ON 0F PLAO el
. ! : . . 5. NPT . . . : | 52
13. Toda la instalacion electrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Electrico Nacional Vigente. B R R W 16 @ H @ MINISTERIO DE EDUCACION
14. Cualquier modificacion de la instalacion eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional PUBLICA 2-100-042002
responsable del disefio eléctrico. ) DIRECCION UBICACION
15. El conductor del neutro nunca se interrumpira. D PROVINCIA: SAN JOSE
16. Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberan ser U.L. LISTED N/A CANTON: S AN JOSE
17. La cantidad de espacios libres en cada tablero deberan ser los que se indican, por lo que el contratista debera adquirir tableros @ TCO-C3 o @ ' DISTRITO: CARMEN
que Nno ocupen espacios ramales para el interruptor principal. © —
. . » , . , - . < Elaboracion de planos y documentos
18 El calibre de los conductores de alimentacion del tablero podria variar segun los requerimientos del proyectos para cumplir con EALIDA|
; A o v b a A-5503 SHEDDEN HARRIS MARIO
la caida de voltaje maxima permitida. CONDULETA BOTAGUAS N N ANTEPROYECTO ENRIQUE
19. En todas las areas , el sistema de voz y datos, timbre, al igual que el sistema de iluminacion de emergencia y la estacion manual b= TCO-C2 o
de alarma contra incendios, deberan ser comtemplados en el disefio de las obras complementarias por el Profesional Disefiador, B < A-8333 SANA?SK\G(EARC'A'SALAS
de acuerdo a las normativas que rigen en cada caso. @ 7 %%’ 4@
20. El diagrama unifilar y el cuadro resumen del proyecto son responsabilidad del Disefiador, por lo que deben incluirse en los planos PLANOS Y_rEESCPPEFC';"SCAC'ONES A-5903 SHEDEE:\JER'\:&TERR IS MARIO
eléctricos respectivos. INTERRUPTOR \J/ 1 = f ACCESO
21. De acuerdo a NFPA 101, una de las condiciones para omitir el sistema de A&D, es que el edificio solamente posea ACOMETIDA DE SEGURIDAD A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
,  para om 0 JORGE
1 aula., en caso contrario, se debe de respetar la distribucion propuesta en planos acorde a NFPA 72. b
TABLERO PRINCIPAL  TABLERO DE COMEDOR @ =y @ IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
|| QE["J = IMI-24124 PIEDRA ANGULO JUAN
NOTA: M /%/ 7 / PABLO
7 z Acometida y Alimentacion Principal: FyN:3#6 THHN C] 7L ATENCION MUNICIPALIDAD
S I M BO LOG IA E LECTRICA El calibre del cable conductor y el | T:1#8 AWG Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
Tomacorriente sencillo polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a diametro de conduit C:25mmg EMT @ . I:l I:l de obra
0,30m S.N.P.T., con tapa para intemperie, igual o similar a Cooper Wiring Devices. seran definidos por el profesional Alimentacion de g 4( :) N 4 ) 1= SOLICITUD DE MEDIDORES. ni e PERMISO
Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a resonsable del proyecto, y deben de otros tableros h Y O puecie tramitarse 1a ; e, M e
0.30m S.N.P.T.,i imi iri i ’ T+ MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
. .N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. . © T i N
cumpir con requerimientos del Codigo o y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y

Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a
1,10 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.

Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado en
cielo raso, igual o similar a Cooper Wiring Devices.

Salida Especial, Voltaje y Amperaje segun se indica en directorio de tableros.
igual o similar a Cooper Wiring Devices. Adicionar hilo de tierra enlazado con herraje del accesorio.

CIRAE JRUNEE

Apagador sencillo, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., igual o
similar a Cooper Wiring Devices.

Apagador doble, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., igual o
similar a Cooper Wiring Devices.

Apagador tipo Tres Vias, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T.,
igual o similar a Cooper Wiring Devices.

o | »| o

w

Luminaria tipo LED, 120 V, 2 tubos, 18 W, para colocar de parche, igual o similar al modelo
705 LED, IP 65 de Sylvania, color blanco.

Luminaria para sobreponer, 120V, con tipo LED, base E27, 7W tipo tortuga IP65, igual o similar a

Sylvania
TIERRA
Luminaria para sobreponer, 120V, con bombillo LED 15W, base E27, con difusor lechoso, igual o CABLE "VER
similar al modelo 1415-2B de Sylvania. NEUTRO
CABLE "BLA

Luminaria de emergencia, 120V, autonomia de 90 min, 10 lux promedio, segin NFPA 101, colocada
a2.40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a LED E-40 de Sylvania.

Luminaria tipo reflector doble LED, color blanco, con sensor infrarojo, 120V, 2 x 3W max, temperatura
de color 5000°K, IP 44, igual o similar a TSM-007/B de Tecnolite.

Salida especial para calentador de agua caliente (240V / 50A), adicionar linea a tierra.
Colocado a 60 cm S.N.P.T

TIERRA

Ventilador orbital, 16", movimiento giratorio de 360 grados, 120V, igual o similar a EFQ-16C de Sanyo CABLE "VERDE

x@%ﬂ¢¢m

CONECTORES PARA EMPALME

DE”

NCO”

_ FASE
CABLE "AZUL"

Eléctrico Nacional (NEC), NFPA 70
Edicion 2008 o su version mas reciente.

VARILLA COPPERWEL
3.00m DE LONGITUD

D

DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO

SIN ESCALA

CAJA DE PASO

PUESTA A TIERRA

NEUTRO
CABLE "BLANCO”

CONECTOR DE PRESION

== TIERRA CABLE COLOR VERDE

s——— NEUTRO CABLE COLOR BLANCO

NOTA:

DEJAR COLAS DE CONEXISN CON LARGO MINIMO DE 10 cm.
LOS BORNES DE CONEXIGN DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE
CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M

=== FASE CABLE COLOR ROO, NEGRO O AZUL
[ TUBERIA ELECTRICA
T
CAJA RECTANGULAR
NEUTRO
CONECTOR DE PRESION CABLE “BLANCO"

TUBERIA ELECTRICA

PLANTA DISTRIBUCION ELECTRICA (lluminacion)

Escala 1:75

m

® © O ®

© ®

@

Vay conecla

TCO-C//

con .CiI“Cl.Ji’tO de
%*m&&
it COCINA

Vay conecta
con circuito de
lazo del sistema

de alarmay

TCO-C9

Vay conecta
con circuito de
lazo del sistema

®

©

Arquitectos de Costa Rica

deteccion
,J-|—|-'-| LINEA VIVA alarm
. - - - - — TUBERIA ELECTRICA CONECTORES CABLE DE COLOR k NEUTRO LINEA VIVA ggtmiéﬁ y
Control de velocidad para abanico, velocidad variable, colocado a 1.20 m S.N.P.T. igual o similar al PARA EMPALME CABLE "BLANGO" CABLE DE COLOR
/za,b modelo 77872 de Sylvania. Conectados segun distribucion en planos. °
Tablero eléctrico para colocar de parche, segun descripcion en planos , colocado a 2.00m S.N.P.T. HACIA H 4 4
[l TCO| g nivel superic|>r, ngodelo igual o sirFT)ﬂIar a Eat%l;. e P EQU|PO<] T \\\\{ ﬂ @ @
L Tierra eléctrica. ) N& _ _J® TICO-C4 | -
— TUBERIA ELECTRICA === %
— Tuberia de iluminacién, con niumero de hilos indicados. tvm \
PUESTA N 5 «o)\ :
—H—— Tuberia de tomacorrientes, con nimero de hilos indicados. FASE CABLE "AZUL" \{Am \@\ O O
PGABINETE EXTINTOR
@ @ TIPO "BC" DE 4,5Kg
Rotulo Salida Acrilico, ubicacién de acuerdo a ruta de evacuacion yi TERRA | .
TERRA / ( CABLE "VERDE |
@ Detector de temperatura direccionable CABLE "VERDE 10 CM LIBRES O H b O
6 6
DETALLE DE CONEXION A TIERRA DETALLE DE CONEXION Va y confct TeQ-e10c2 Te0
ireu CO-Cé6
EN CAJAS DE PASO EN' TOMACORRIENTES con aircfo de Va y conecta
con circuito de
LA CANTIDAD DE CONDUCTORES DEBE DE S|N ESCALA SlN ESCALA C iluminacion ay b
ESTABLECERSE EN SITIO UNA VEZ 7 G = o 7
VERIFICADA TAPA g
LA RESISTIVIDAD R% ACCESO
TIPOABG" F 45Kg
N "ABC" 5
i S [l g TCO-C8 5
4 DEJAR COLAS DE CONEXISN CON LARGO MfNIMO DE 10 cm. ] =,
UNION SOLDADURA RETORNO LOS BORNES DE CONEXIGN DEBEN CUBRIRSE CON DOS (‘):KIPAS DE @ @
EXOTERMICA TIPO T CABLE "AZUL” CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M
CPAR para 1 varilla 6 RS —I-n—,-,— TCO-C7 E]
CPT para arreglo en delta == =" CABLE "ROJO O NEGRO" i TUBERIA ELECTRICA
Referencia Marca KLK CAJA RECTANGULAR |:| |:|
RETORNO 9 S e 9
CONECTOR DE PRESION CABLE "AZUL" O O
:(J;EE':;:E'ECTRICA '%‘ & PROTEC%\/?:!D(;%M)RA VANDALISMO
FASE
PARA EUPALVE o /_CABLE "ROJO O NEGRO" Tuberta Tipo EM
» 4 A - H H .
- I I PLANTA DISTRIBUCION ELECTRICA (Tomacorrientes y Ventiladores) Escala 1:75 CONTENIDO -
E%ilt?é?g?égsrg?nczﬁgra - @ kamiracincomspondirt - PLATA DE DISTRIBUCION ELECTRICA
N ILUMINARIA
?)50 . Rglfgrenﬁia \ \/:I '\El?;-IAS\EI'EMA CONTRA INCENDIOS DESCRITO EN ESTE EDIFICIO, DEBERA -(PLUANTA DE ZFOMAS Y VENTILADORES
urman o castle N - , _
vm CONECTARSE AL SISTEMA GENERAL DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DETALLES GENERALES
E40 % Shania A DISENAR O A LAS EXISTENTES - TABLERQ
CABLE DE COBRE / con uononia do 80 oo desempes 0 s promedie e ko1 s ' - SIMBOLOGIA Y ESPECIFICACIONES
D ES N U DO q \ alo largo de las vias medidasva nivel del sﬁelo‘. Desempefio al final de la caréa de
DE MALLA A TlERRA TERRA @ ™ Ii‘aurb“a‘:;rci‘ab:romedio no menor a 6,5 lux y 0.65 lux al final de la duracion de la
o JOBRE SELECCIONAR SEGUN CABLE "VERDE INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
DCEO%PER%E)IZ%OOO TABLA 250-122 NEC 2008 10 O LBRES 240m PROYECTO COM EDOR 144 m PROTOTIPO DIEE 2017
mm mm DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
i DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE . ‘ .
e DETALLE DE CONEXION A TIERRA = ARG, EDLARDO CAMACHO VARGAS (EFE CEDULA JURIDICA:
DETALLE DE INSPECCION DE ELECTRODO DE EN APAGADORES , AREA
CNESCA SIN ESCALA ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador)  ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
DETALLE DE MONTAJE DE ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
£ NOMBRE ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) ,
kbt bt Sin escala TRANSICION AERO - SUBTERRANEA ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
SIN ESCALA ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
EDUCATIVO A7 08
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NOTAS GLP

1) Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales,
caracteristicas, calidades o cantidades , el constructor
deberd consultar a la Administracion y proponer Ia
alternativa que garantice |la mayor calidad, seguridad,

resistencia, y economia a la situacidon encontrada.

2) Toda la
normas NFPA 54, NFPA 58, NFPA

instalacion de GLP debe cumplir con las

101, asi como con

las Disposiciones Técnicas de Bomberos de Costa Rica.

3) Todos los accesorios y materiales utilizados deben
estar normados para uso con Gas LP y contar con
certificacion UL Listed.
4) Cuando la tuberia metdlica sea enterrada, deberd
darsele un  tratamiento  anticorrosivo y  encintarse
correctamente para evitar su deterioro.
5)Ensayos Normalizados:
5.1 Tuberias Rigidas:

e Acero Forjado (ANSI/ASME B36.10M)

e Acero Negro Galvanizado ASTM A53/ A53M

e Acero al Carbdon ASTM A 106 / A106M

e Cobre ASTM B42

e Polietileno de Alta Densidad (PE) ASTM D 2513

(Manufacturada para uso con Gas LP).

5.2 Tuberias Flexibles:

Cobre para Agua Tipo K o L ASTM BG83
Cobre para  Servicio de Aire Acondicionado vy
Refrigeracion ASTM B280

Polietileno (PE) (Manufacturada para uso con Gas LP)
ASTM D 2513

Acero Inoxidable Corrugado. ANSI /CSA 6.26 (LC1)

5.3Mangueras y Conexiones:

e Deben de ser disefiadas para trabajar a presiones de
trabajo de 350 psig (2.4 MPag)

e Deben de ser marcadas con una leyenda que Ia
identifique como manguera para uso de Gas LP,
ademas debe mostrase la presidon de trabajo, el
nombre del fabricante, el niUmero de parte y el mes vy
afo de manufactura

3.4 Valvulas:

e Deben der se acero, hierro dactil (ASTM A395), hierro
maleable (ASTM A47) o laton.

e Todos los materiales usados, incluyendo los discos de

asiento de las valvulas, los empaques, sellos vy
diafragmas, deben de ser resistentes a la accion del
gas LP, bajo condiciones de servicio.

6) Consideraciones de Instalacion:

La distancia medida Horizontalmente desde el punto de
descarga de la valvula de alivio del contenedor hasta
cualquier abertura por debajo de nivel de descarga

debe de ser como minimo de 0.9 metros.

El contenedor no debe de instalarse a una distancia
inferior a 3 metros de cualquier material combustible.
Se permiten uniones entre tuberias del tipo roscadas,
bridadas, soldadas y conexiones a presion.

Las uniones soldadas deben de tener puntos de fusidon
superiores a 1000 F (538C)

Las tuberias expuestas deben ser
protegidas de forma tal que sean
dafios fisicos.

La tuberia metalica enterrada debe ser instalada a un
minimo de 12 pulg (30cm) debajo del nivel de suelo.
(La profundidad minima debe ser incrementada a 18
pulg (46cm), en el caso que sea expuesta a dafios

por esfuerzos externos)

soportadas vy
protegidas contra

En los casos que no se cumpla con la distancia
minima de 12 pulg (30cm), la tuberia debe de ser
instalada dentro de una canalizacidon o debe de ser
protegida.

1) Nota de capacidad de tanques de Gas
LP:

Cualquier cambio tanto en la cantidad como
en la capacidad de los cilindros de gas debe
ser debidamente justificada y aprobada por
el profesional competente de la DIEE.

2)Nota de traslado de tanques:

Los tanque de gas deben ubicarse
estrictamente en la ubicacién mostrada.
Toda canalizacion de gas debera hacerse de
forma expuesta. No se permite la
canalizacion subterranea para planos
prototipo.

SIMBOLOGIA GLP

Cilindro portatil con certificacion DOT con capacidad para 100lbs de gas LP (45kg) con valvula de
servicio igual o superior a modelo 9103D de REGO UL listed. LOS CILINDROS SON NUEVOS A
SUMINISTRAR POR EL INSTALADOR DE GLP. Con conexiones roscadas tipo NGT

Conexién roscada en Tee de 3/4 "

Regulador de presién de Primera Etapa para Alta Presion, igual o superior a modelo 7525B4 de REGO.

Tuberia rigida para Gas LP de Acero al Carbono, minimo Cédula 40, de acuerdo a normas ASTM A53 6
ISO 65, negra o galvanizada con sus respectivos codos y uniones. Pintada de amarillo con sefalizacion,
diametro 3/4" con gazas antisismicas en riel tipo unicanal 4x4

Vélvula Antisismica de Cierre automatico para Gas LP de rearme manual UL, flujo horizontal, igual o
superior al modelo CAL310HOR de California Valves

Valvula de Cierre tipo bola para Gas LP de Cierre Manual UL, igual o superior al modelo T-585-70-UL de
NIBCO

i

Regulador de presion de Segunda Etapa para Baja Presion. Igual o superior a modelo 7525B4 de
REGO.

=t

Valvula Solenoide de Corte NC con base para Gas LP, con rearme manual, igual o superior al modelo
8214G030B de ASCO. Con Certificacion UL Listed

Sensor para Gas LP, con alarma sonora y visible, indicador de falla, igual o superior a , ubicado en el
interior del comedor a 30 cm SNPT.

®
0

Manguera flexible para uso de Gas LP en Alta Presion, igual o superior a modelo 912FA20 de REGO.
Uso para 350 Psig (2.4 Mpag) con marcado de fabrica y certificacién UL 569 o UL 21

BP Manguera flexible para uso de Gas LP en Baja Presion. uso para 350 Psig (2.4 Mpag) con marcado de
fabrica y certificacion UL 569 o UL 21
. Conexion individual para aparatos a gas LP roscada o soldada.

DIAGRAMA UNIFILAR DE SISTEMA GLP
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PARA EL RESPECTIVO CIERRE
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