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DESCRIPCION Y MATERIALES CANTIDAD CAPACIDAD 9.46 LITROS.
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’ i ) : : lamina 3| | | CANDADOS : : . : : amina 6 cuadrante 1- . )
ASEO | | 1l45 | cuadrante B,C-1 | | 145 | | | @ SDR-26 | ] | . | i DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
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NT0+0,00m ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
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ELEVACION LATERAL IZQUIERDA . TODA LA VENTANERIA EN AREA DE COCINA C L
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CUMBRERA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO # 26
40 cm DE DESARROLLO N =
SIMBOLOGIA DE ACCESORIOS SANITARIOS A COLOCAR : e
extractor en
Hg. cal 22 TUBO ESTRUCTURAL
) TUBO ESTRUCTURAL RIGIDIZADOR EN
TAPICHEL DE 0,73 HN 200x100x 2,37
@ SUMINISTRADOR DE JABON TIPO SANI FRESH O HN 200x100x 2,37mm _ VARILLA #3LISA " o 5 EMENTO 8mm 081 0,73 : 0,81 /_ : CUBIERTA DE HIERRO (EJES 1XY 9)§/ER SE’ALLE EN Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
SIMILAR APROBADO (EJES1Y 9 VERDETALLEEN ((VER DETALLE LAMINA 6 _ 0.91 o 0,91 y ESMALTADO BLANCO # 26 LAMINA 3 CUADRANTE B.C.1
LAMINA 3 CUADRANTE B,C-1 | CUADRANTE C-5) 0,01 /’\ﬁuo. 16% | j\ 491 0.90 ONDULADA | v CONTRATO 0C 1018928
0,90 —_ 2,68 ’
ESPEJO DE 6 mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE CLAVADOR TUBO 0.90 PN PEND. 16% 0,90 0.83 MONTO ¢ 89,125,864.00
PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU RECTANGULAR — 088 A penD. 16% = TS S CLAVADORES RT 16 71,01 CIELO EN GYPSUM BOARD FECHA VISADO CFIA 27/01/2022
BORDE INFERIOR A 10 cm SOBRE EL NIVEL DEL LAVATORIO 150 x50 x 1,8 mm -1 STl (,/ ||| CERGRAS FORRD EI*“L C N PARA EXTERIORES (VERDE) CATASTRO §J-1111-1111
cm : : =5 /’f | E'EL ML'NADO|_| FIBROCEMENTOIJmm. ™~ 1> NN : DE 12 mm TAMARIO 300 M2
NOTA: ; \___—=T - o_____ N S B - | CASN U S-S 1 PSRN, I H DU R A D D CANOA DE HIERRO REGISTRADO POR  A-27535
) @ PAPELERA METALICA COLOCADA A 70cm SOBRE EL Y PRECINTA FIBROCEMENTQ S0 111~ | o] T YA ) P—— T 1 i ______ I 'i' ______ = ESMALTADO BLANCO # 26, BITACORA
EL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS DEBERA REALIZAR LA COTIZACION DE NIVEL DE PISO. DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR | | CIELO PLANO | | C _ C DE 20 cm DE ALTURA Y .
OBRA, INCLUYENDO EL MOBILIARIO INDICADO CON NUMERALES EN LA PLANTA RESPECTIVA | SOBREEN GYPSUM | EN COCINA . . : : ‘|~ Campana _ 3 15 cm DE ANCHO ESTE SELLO TIENE .UNA VIG.ENCI’A DE 4 ANOS, VENCE.EL 27/01/2026
Y DESCRITO EN LA TABLA NUMERICA, ESTRICTAMENTE BASANDOSE EN LAS ESPECIFICA- LAVATORIO TIPO SATURNO, AMERICAN STANDARD O CAJA DE PUERTA ARROLLABLE P1 .| +ESTRUCTURAEN |. . ACRILICO]| - ' 06 2 extractor : PRECINTA FIBROCEMENTO (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
CIONES TECNICAS DE CALIDAD REQUERIDASEN EL CARTEL DE LICITACIONEN LA SECCION @ SUPERIOR, CACHERA DE METAL CROMADO CON BOTON DE AFUERA ﬁ’;ﬁi’éﬁiﬁl '\;“/I:ﬁ: EN LAMINA HG 3.2 mm SOLDADA 4 I HG 75x50x1.5mm | | | Ve | 7/ Ve 95 DE 200 mm x 11 mm
DE COMEDORES, CON LAS DEBIDAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD, QUE GARANTICEN EL PRESION TIPO "PUSH", a 80 cm S.N.P.T. ORIFICIO PARA LISA #4 ESTRUCT. VERTICAL. éx _ . VC . \ Pared o biodk VC c o
PRODUCTO. cANDADO 20cm f : éx : : ' : | 122040em || LT : $5A ‘r]:r: ;ESFI,DVR-Z%LAN
@ PORTA ROLLOS DE TAPA ACRILICA, BASE DE ?:m , | | | 2,71 | | | u 2,71
[ PUERTA ARROLLABLE EN LAMINA ANCLAJE DE BAJANTE
PLASTICO DE SCOTT PAPER O SIMILAR ESMALTADA CALIBRE 24, 219 =H. . . 210 |- / URNA BANO MARIA \\ A COLUMNA
COLOR BLANCQ. ' ’ ' ' (Ver detalle en lamina 6
NOTAS GENERALES: @ INODORO ECOLINE DE AMERICAN STANDARD O N\ S AANTE PV BLANGO | | | | | | 145 cuadrante C-1) SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
. o ' . . SUPERIOR, COLOR BLANCO ANTIVANDALICO 75 mm @ SDR-26 _ _ _ _ RODAPIE DE MORTERO RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
1. Ante cualquier duda durante la ejecucion del proyecto, sobre dimensiones, materiales, 0000000001 N - ———- <) . . . . : \ " (Ver detalle en lam.5
caracteristicas, calidades o cantidades, el constructor debera consultar al Profesional ) PICAPORTE INTERNO E NPT0+030m E NPT 0+025m cuadrante B-4)
encargado de la Inspeccion y proponer la alternativa que garantiza la mayor calidad, @ DUCHA PLASTICA EN ACABADO CROMADO CHORREA ADENTRO CON PASADOR NT 0+0.00m - ~ NT04000m NOMBRE DEL PROYECTO
seguridad, resistencia y economia. CONCRETO DE 13mm @ CUNETA4()—sz ZANCHO 025 : COMEDOR 216 M2
s cm - -
2. Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administracién, debera OBLIGADAMENTE DETALLE DE PICAPORTE DE PUERTA PROFUNDIDAD DE INICIO 20cm : H_I : : H_I : : | : | : (N : : || : : I : CI.ASIFN SEGUN DECRETO 36550
visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas variables particulares del emplazamiento, SIN ESCALA AL 1,5% DE PENDIENTE L L Lt |—|_| |_|—|_| |_|—]_| G CONCRETO + BLOG MUEBLE DE |_|—J_| INSCRIPCION DE PLANS TIPO ANTE CFIA
que pudieran incidir en el costo de la construccion, en el entendido de que se necesita una 6. El Contratista debera col frania d te de 3.0 md h b q (VER DETALLE EN LAMINA 6 0.30 ' |\)/|E (/)-\1Esz02'E‘) xFé)EAL m+ EII-EF \}/(AR BANO MARIA PROPIETARIO : CEDULA
obra completa, util y funcional, para uso de los beneficiarios. Se debera cotizar toda la obra ™ 10 ondra Ista de ((ejrat(?o oc?r ur|11a ranja de zacia Ie Ie ’ dr'?' /€ ancho,sobre una capa de CUADRANTE 5-C,D) ' PROYEC. DE HUE(_;O DE 30 om x30cm, LASERE COMPACTADO # @ 60 cm ANCLADA MINISTERIO DE EDUCACION 2-100-042002
nueva, mobiliario y accesorios indicados en las especificaciones e indicados en los planos. cm de espesor de tierra tipo humus, perimetral a los edificios. LOSA DE CONCRETO 0 LASTRE COMPACTADO CONCRETO DE fc= 210 kg/em, 1\595/();§I(E)§FTI(EJSROQAODIF|CADO, s LOSA DE PISO. VER DETALLE PUBLICA
) . ) . ) 7. Todos los pabellones de uno o mas médulos tendran aceras laterales en cada extremo DE 10 Cme-EZE?JP}E?OS A 95% PR(?(;T;RS/&O%EIE?SS LAPROF. MIN. DE EMI?OTRAMlENTO em : LAMINA 5 CUADRANTE C-2) DIRECCION UBICACION
3. La planta arquitectonica y de equipamiento, se presenta como una referencia, para que el de 1 m de ancho, salvo que se indique otra medida, con acabado escobillado con 1% de o= 210 hgiem ' DE LA COLUMNA SERA DE 0 cm 4 I PROVINCIA: SAN JOSE
oferente o constru'ctor |n'terprete la ubicacion de todo tipo de instalaciones necesarias para pendiente a una altura de 0,25 m desde el nivel de terreno 0+0,00 m. S ECC I O N A_A N/A CANTON: SAN JOSE
su adecuado funcionamiento. ’ DISTRITO: CARMEN
4. El Contratista sera responsable total, ante la Administracién, por la correcta ejecfuc.ién de . ESCALA 1:50 T L ———
todas y cada una de las partes de la obra, de modo que cumplan con un grado éptimo de PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS: prr———— e 2755s (i e ey
calidad de conformidad con los planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. 8. Todas las paredes de edificios, médulos y elementos complementarios deberan pintarse A-8333 SANABRIA GARCIASALAS
En virtud de que la experiencia es parte integral del proceso de seleccion del Contratista con al menos dos capas de pintura satinada tipo Goltex, 45% de solidos por volumen, JORGE
idoneo, el Adjudicatario no podra aducir la ausencia de indicacion expresa en planos 62% solidos por peso y 1mils por capa antihongos 1100 de Sur o superior, los colores
constructivos o especificaciones técnicas, como base para el cobro de ampliaciones o seran pastel, escogidos por la Junta y la Inspeccion. PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su oferta, de materiales y o 9. En las paredes de concreto y fibrocemento se aplicara una capa de sellador para concreto SALIDA DE EXTRACTOR TECNICAS
procedimientos cuya cantidad o calidad formen parte integral de la l6gica constructiva, nuevo, 22% solidos por volumen 24%solidos por peso y 0,5mils por capa y al menos : ENHG. Cal. 22, SALIDA AL SUR A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
las calidades y condiciones del cédigo Sismico de Costa Rica y las normas ASTM, ASCE, dos capas de pintura satinada tipo Goltex antihongos 1100 de Sur o superior, hasta lograr _ . BOTAGUAS DE HIERRO ENRIQUE
NFPA, enfre otras. ' acabado uniforme aprobado por la Inspeccion. El color interno sera claro pastel, salvo PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8"), CERCHA TIPO TIPICA CUBIERTA DE HIERRO | ESMALTADO BLANCO # 26, A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
5. E.I oferepte debera cotizar y respaldar sus costos con el presupuesto detallado de médulo indicacion diferente de la la Inspeccién y la Junta. SELLO ENTRE BALDOSA | 2RT 3-1§ CERCHA TIPICA (LAM.6 MALLA EL&CTROSOLDADA " ESMALTADO BLANCO SOLERA RT 313 30cm DE DESARROLLO JORGE
aislado incluyendo los costos para la EVACUACION PLUVIAL, DOTACION DE AGUA 10. Todo elemento metdlico de Hiermo Nearo deberdn limpiarse de escorias. suciedad. aceites Y SOLERA EN EXTERIORES . ENCAJON MALLA ELECTROSOLDADA . - O ( ol - . . _ CONFORRODE | _ 4 25 ONDULADA : . IC-16938 MATARRITA ALCOCER
POTABLE Y CONEXION ELECTRICA. ' . ) 9 , P > SRR : .CLAVADORESRT 3-16 . UADRANTE C-12) . : CLAVADORES RT 3-16 . FIBROCEMENTO 8mm. . ' : MARCO VINICIO
) o o entre otras impurezas y posteriormente protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva
6. Las aceras laterales del modulo, seran de 1,0 m de ancho, salvo indicacién especifica en Minio rojo, 59% solidos por volumen 79% solidos por peso y 1,97 mil por capa tipo minio TAPADE HN PRECINTA FIBROCEMENTO IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
planos. Todas llevaran acabado escobillado y pendiente de 1%. Los bordes seran lisos o superior de diferente color c/u. Ademas, a lo expuesto se les debera aplicar dos manos 18 mmESP DE 200 mm x 11 mm DE FABRICIO
y redondeados (tiburoneados) con un ancho de 5 cm en cuadros de 3m de longitud. de esmalte anticorrosivo de primera calidad, color a escoger por Inspeccion. ’ : ' . . . | CAMPANA — SPESOR ATENCION MUNICIPALIDAD
. . . o . | | | AN ) EXTRACTORA
7. En toda area de corredores, la iluminacién de éstos, al igual que el sistema de iluminacion 11. Todo elemento metalico de Hierro Galvanizado expuesto deberan limpiarse de escorias, PRECINTA FIBROCEMENTO [ SN [ JAYAN [ ISZAN | VAN | |/ 193 I | | ) . _ \\ \ Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de emergencia, la estacion manual de alarma contra incendios, el extintor y el enzacatado suciedad, aceites, entre otras impurezas y posteriormente seran protegidos con dos DE 200 mm x 11 mm DE — : : : : : : : i : ’ I : i ! CIELO EN GYPSUM BOARD PARA de obra
deberan ser comtemplados en el disefio y presupuesto de las obras complementarias por manos de pintura adherente al galvanizado y dos manos de esmalte anticorrosivo ESPESOR : ' EXTERIORES (VERDE) DE 12 mm i i
el Profesional Disefiador, de acuerdo con las normativas que rigen en cada caso. por la Inspeccion. I | | | —X | | | | C | | C | \ —\ No EupeAde tramitarse la SOLICITUD QEfMEDIDQRES, ni el PERMISO
12. Todos los elementos metalicos de hierro galvanizado NO expuestos deberan conservar la VER DETALLE DE il . . acrico 1| - MUNICIPAL hasta que se complete Ia_m ormacion bajo ESt‘__" leyenda
NOTAS DE ACABADOS proteccion anticorrosiva de fabrica, no se pintaran. VENTILACION EN g _/ . . . | R> : TUBO\HN e Y se cuente con el;;ILqutggtloioclizgégsf:t:d;rca;do de Ingenierosy
2n limni ; ; x50x1,8cm ! !
1. El enchape en servicio sanitario sera colocado a una altura de 1.80 SNPT (Sobre el 13. Todas !as pegas de soldaduras d.eberan.llmplarse‘d.e escgrla y.posterlormente se Ief (P(l;\URAEEI)JFE/fNET’\é (L)/TD'\{I:NZA)‘l | sﬁ\PF:EEAF;iPELLADA | | | | | | | Rb | | ! |
nivel de piso terminado) en todo su perimetro, de color blaco, (sin veteado) siempre debera aplicar dos manos de anticorrosivo tipo minio, 59% solidos por volumen, 79% — _ N . .[1,60 1,58|. . . . R> . A : | CACHERA CUELLO
de color claro, con fragua epoxica de color blanco. solidos por peso y 1,97 mils por capa y el posterior acabado. 12,71 : : Eﬁﬁsef\,EERo ) | | | DEGANSO
. . - 14. Todos los cortes de perfiles metalicos galvanizados deberan protegerse con una mano de COLUMNA ' \ &
2. Todas las paredes tendran acabado de repello fino de 3 mm de espesor (5mm maximo), - . ~ .
o G ba tipo Repemax o Superior. P pesor ( ) pintura para galvanizado en frio con componentes de zinc. | e | VC VG | VC Ve | 2,50 | VC VG | VC VG | @ | TN | e | . | ul 2,50
3. En todas las paredes exteriores se aplicara, posterior al repello y previo a la pintura una 12+ 10dos los cortes de laminas de hierro esmaltadas deberan protegerse con con dos manos LAMF;'L\‘JEETEA;;;:S : [l . : L URNA : ] ' { y
capa liquida impermeabilizante hidrofugante tipo Maxilane o superior. deoplntura anticorrosiva tipo r?lnlo 0 superior y dos manos de esmalte anticorrosivo (Loxorlte), . ESMALTADG BLANGO i | .
4. Todo el perimetro interno y externo llevara rodapié de concreto, segin detalle en 62% solidos por volumen, 79% solidos por peso y 1,97 mils por capa del color mismo de la lamina. | | | | | | R)> | | _
lamina 5/8, cuadrante B-3,4. 16. Todas las laminas de metal expandido tipo Jordomex deberan pintarse con dos manos de 0,78 0,85. Rb . R> . 0,90 0,90 . . . . . O,S‘ 1
5. Sobre las franjas de concreto lavado del piso se debera aplicar sellador repelente de cromato de zinc con al menos un 40% de sdlidos y dos manos de anticorrosivo (Loxorite). E >L ' ' ' ' ' C ' ' | AT NPT 0+020 M CE
agua tipo Hidrostop de Sur o superior, segun indicaciones del fabricante. . =
: Ld
10! 10! 10! | | [ ! [0 ! [0 ! It | | [ I ! Iy !
(B]) (A i i i Hik i i i Hi i I i K
I_/‘\STREIEO_'\AIPACTADO L_1 L_1 L_1 L] I L | L L —— L L LASTRE COMPACTADO =~
CONTRAPISO DE CONCRETO 0,30 —¥ AL 95% DE PROCTOR
@ @@ @ @ AL 95% DE PROCTOR CON MALLA #3 @ 30 cm A.D. PROYEC. DE HUECO DE 30cm x 30cm, " MODIFICADO
) ! 18l00 MODIFICADO VIGA DE AMARRE VER CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm?, VIGA EN CONCRETO fc=175 kg/cm2

A£—1,26

/ 4
- - : f : DETALLE LAMINAS. LA PROF. MiN. DE EMPOTRAMIENTO ! ANCLADA A LOSA DE PISO
L " L 0.0 L 1,50 DE LA COLUMNA SERA DE 60 cm - (EN No.3 @60CM)
#— 1,50 —#—— 1,50 —#—— 1,50 —F—— 1,50
; ; ; : : ESCALA 1:50

CASETA PARA

CILINDROS DE GAS . .
(ver det. en lamina 3 |

AB,C-45)

FREGADERO PAI

LOZA BLAtCA (vj;
1,00 . DETALLE EN LAM. 4 éf)?
. Vv

CUADRANIE 4,5-8)

<
<
<
<
Z
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DESCRIPCION DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Mesa para barra de distribucion (0,85mx0,75m x 0,90m de altura)en acero inox.opaco labrado cal. 20 con patas en
acero inoxidable forro al frente y a los lados, sin deslizador de bandejas.
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1k 0,80

" RECEPCION
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de 0,60m x0,60m x 0,60m de altura. tapa cierre hermético; rodines; paredes, piso y tapas con ais. de poliuretano; motor 110 v; motor 1/3hp; cap. 18 pies.

1L ? Pelle ogs S CAPACIDAD 96 __/

| PARALAVADO Mesa fria tipo exhibicién de 1,10m X 0,75m de fondo X 0.90 m de altura, en acero inox. opaco grado AlISI CAL18; tanque
{ARALAVADO p paco g q
4 I ’ ’ o ’ 2L | i ] D DD D D DD D D GD D aislado refrigerado; compresor de 1/4 hp 110v.; ctpula de vidrio curvo de 6mm; 3 bandejas con tapas y con luz interna.
J @ Barfo Maria tipo exhibicion de 1,40 X 0,75m de fondo x 0,90m de altura., en acero inox. opaco grado AISI CAL 18; con i _ ] _ _ i
@_ R S (i - ! i X S, ’ C—— barra quita y pone a frente; ctipula de vidrio curvo de 6mm; con 4 bandejas de 20cm de profundidad con tapas; luz interna. !Estaﬁenna en acero inoxidable de cuatro viveles fabricado en acero |nOX|FjabIe AlISI 304, caI!bre .#18. Patas.en acero
@ | ! : ] 1,45 REFRESQUERAS Aﬁfggﬁlﬁ | I Mesa para usos varios (refresquera) de 1,45m de frente x 0,75m de fondo x 0,90 de alto en acero inox. labrado opaco inoxidable AISI 304 de 1.2mm en tubo redondo 3,81cm con terminales ajustables en acero inoxidable Medidas: 1,0m de
1,50 > I I I @ I ARROLLABLE | cal 20; forro al frente y laterales; patas redondas en acero inox. ajustables; con barra de autoservicio altura 0.90m. frente x 0,3m de fondo x 1,80m de alto.
' @ I I I I N G DG O G DD O D DG D I Mesa recepcion de vajilla para lavado de 0.93m de ancho x0,70m de fondo x 0,90m de alto en acero inox. labrado opaco @ 2 Estantes de rejilla, con 4 niveles ajustables. material epoxi, con disefio higiénico con normas como NSF medidas; 0,91m
|| PLANCHA|| e======3 N— :\} cal 20; en dos niveles uno a 30cm y otro a 90cm SNPT; con respaldos laterales de 12cm; patas redondas en de frente x 0, 46m de fondo x 1,80m de alto
@_ - — 1 I ] ® | I acero inox. de 3.81cm regadero con sobre fabricado en acero inoxidable AIST 304 calibre #18 con un tanque de acero inoxidable con 0,54m de
| |@ COCINA 140 D _ I Fregadero para loza blanca (platos) y sobre de 2,0x0,70m x 0,90m de alto. con 2 tanques (de 0,54x55x25 de profundidad) frente x0,40m de fondo x 0,25 m de profundidad totalmente soldado, no remachado ni atornillado.
£ 0,80 Al 140 @ ~ ] o be 1 en acero inox.opaco labrado grado AlSI 430 Cal.18, patas tubo redondo en acero inox. 3.81cm, terminales ajustables Con cachera en acero inoxidable tipo cuello de ganso sencillo marca BK, Pfidter o similar, de una manija. Respaldo de
. 150 ’ == 0.58 D 4BANDEJAS (:l D D D (:] D | | ; respaldo ,15m con cacheras modelo TS-11 marca CAFFSA o similar. @ 12cm en la parte trasera y superficie con desniveles en los bordes. Estante inferior en acero inoxidable AlSI 304 de
. . @ 1 4': E— _G I D_ . . (:] D . - I . @ Mesa de trabajo de 1,33x0,80cm de fondo 0,60 de alto; en acero inox. opaco lagrado grado 430 AISI; Cal. 18, patas 1,2mm, en tubo redondo 3,81cm con terminales ajustables en acero inoxidable : Medidas 1,40m x 0,70m x 0,90 m de
X D @ (_] D | I tubo redondo en acero inox. de 3.81cm, terminales ajustables y respaldo de 12cm. altura
@— T MUEBLESM 1,10 |[] MUEBLE CON (:] D (:l D (:l D p— Cocina de 4 quemadores, tipo hotelera, en acero inox. opaco labrado grado AISA 430, con horno con ladrillos refractarios .
0 | @ ’ REFRIGERACION respaldo alto hasta campana; quemadores de 0,1524cm; valvulas y oxigenadores y perillas importados y plancha. Balanza de pie
1 Q%EXTSABLE (] CONZBANDEJAS (j D @ (:] D Medidas: 1,33m de frente x 0,80m de fondp x 0,90m de alto _ . . . —
150 IZI O) C LM EDO ON @ Quemador para ollas grades en acero inox. opaco labrado grado AlSI 430; quemador chino-dragén; de 57,000 BTU. @ Congelador industrial vertical. 2 tapas de 1,30 x 0,80m. en acero inox.opaco grado AlSI 430 cal 20 ext. y Hg en interior;

® @ @ OB @@ | @EEEIE

Vv i ISTRIBUCION |:| Campana extractora de grasa y humo en cocina; de 2,10m. x 0,60 x 1,00 de fondo; en acero inox. opaco labrado AISA
@ 1200 \ o o ) H\ C S MICROOoRS (F’,Q?CA) cal 20; motor extractor 220V; aspas 0,406 6 0,45cm; caja protect. de motor y ducto de 0,35x0,35m en Hg 22 Estante de 4 viveles fabricados en acero inoxidable AISI 304 calibre18.Patas en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en
r [ | 0,42 |:| Mesa de trabajo de 0,70x0,80cm de fondo,0,90 de alto; en acero inox. opaco Ia%rado grado 430 AISI; Cal. 18, patas tubo redondo 3,81cm, con terminales ajustables en acero inoxidable . Medidas 1,9m de frente x 0,50m de fonfo x 1.80m de
1,08 - 4“ D DD D N tubo redondo en acero inox. 3.81cm. con terminales ajustables y respaldo de 0,12m. alto.
1,50 | | : @ Fregadero para loza negra (ollas)en sobre de 1,70 x 0,80 m. con tanque (0,70x0,75x0,40 de fondo) y otro tanque de Lavamanos industrial triple en acero inox. cal.18; patas tubo redondo 3.85cm; forro frontal y lateral en cal 20; 3 tanques
- UUEBLE 1,08 |:| (0,15x0,50x0,40 de fondo) en acero inox.opaco labrado grado AlSI 430 Cal.18, patas tubo redondo en acero inox. 3.81cm de 0,30x0,30x0,25 de fondo; respaldo trasero de 12 cm; altura, 2 a 85cmy 1 a 75cm sobre nivel de piso (SNPT).
0,42 LIVPIEZA (nec) ajustable; cachera tipo Cuello de Ganzo Prerinse Tipo Wall Mount marca BKT (USA) o similar y asistente de cachera accionamiento de pedal. Medidas 1.45m de frente x 0,45m de fondo
@_ o N — o — . — S & — - G DD D G DD G D GD D - tipo Cuello de Ganzo marca BK (USA) o similar. @ Mesa para microondas (1,20m de frente x 0.45m de fondo x 0,90m de alto) con patas de 1,2mm en tubo redondo 3.81cm
% FROYEGCION DE GAJON DE | I Estante de 3 niveles, fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre #8. Patas en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm con terminales ajustables, en acero inox. AISI 304 cal 18; con respaldo de 12cm de alto. (NEC).
1,50 PUERTAARROLLA% I en tubo redondo 3,81 cm, con terminales ajustables en acero inoxidable. Medidas 0,80m de frewnte x 0,50m de fondo x NOTAS SOBRE FREGADEROS Y LAVAMANOS:
AREA DE | 1,80m de alto Los fregaderos incluyen doblez estructural y leve pendiente que logre el escurrimiento hacia el interior de los tanques; es
-G AREA DE ALMACENAMIENTO |\| Lavamanos industrial sobre de 0,50x0,52m x 0.90 de alto; tanque (0,35x0,25x0,13m de profundidad); acero inox. obligatorio que estos sean debidamente anclados a la pared de respaldo sin perforaciones; todos los bordes que dan a pared
@— X — = = ALMACENAMIENTO P Lavado de alimentos (j D C] D (:] D : I opaco labrado grado AISI304 Cal.18, patas tubo redondo en acero inox. de3.81cm., con terminales ajustables; cachera deberan sellarse con epoxico tipo silicon, a fin de evitar escurrimientos entre la pared y los respaldos (12 cm como minimo).
no perecederos Il 1 pfister o similar sin manija Se sugiere para el contrato de muebles, incluir la fabricacion de las puertas tipo P-17 y P-18, que seran en acero inoxidable
ko %) Alnzjacetnamiento de g (j D D D C] D : I Fregadero tipo isla, fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, con un tanque de 0,54m x 0,40m de fondo x 0,25 segun especificacion indicada. CONTENIDO :
; ) produclos no perecederos C] D C] D C] D | de profundidad, totalmente soldado, no remachado ni atornillado, Superficie con desniveles en los bordes para evitar que
! I el agua se derrame. Cachera cuello ganso sencilla marca pfister, BK o similar con 2 manijas. Agarraderas de las puertas - PLATA ,DE MO'BILIARIO Y EQUIPAMIENTO
. | S 9/ e | N — ) (:l D (:] D D D ] en acero inoxidable. Estante inferior en acero inoxidable AISI 304 calibre #18, a 20 cm del piso, Patas en acero - SECCION A-A
N | Blarza (& ) inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en tubo redondo 3,81cm, con terminales ajustables en acero inoxidable . Medidas 0,60m - SECCION C-C'
(nec) x 0,57m x 0,90m de alto - NOTAS GENERALES.

Mesa de trabajo con sobre, fabricada en acero inoxidable AISI 304 calibre #18. Estante inferior en acero inoxidable AISI
304 calibre#18, a 20cm del piso. Patas en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm es tubo redondo 3,81cm, con terminales
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. - Ej E] E] E] ajustables en acero inoxidable medidas 1,40m x 0,70m x 0,90m de alto.
: I . N & & & & |
@_ N—N1 " — - W1 — f%‘“ Y @ Camara de refrigeracion 2 puertas verticales de parche tipo americanas; (1,40x0,75m); cap. 40 pies; en acero
I "RG0 | e aatonioe de T aSorh: com lur iotegnas or @e Som; ocho parrilas ajustables esmaltadas; PROYECTO: COMEDOR 216m proToTiFo DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
- | BODEGA ! : Compartimiento isotermico de calor de 0,52 x 0,69 m x 1,37 de alto; para mantener y transpotar alimentos calientes. DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
RAMPA - : B Disefiada poara entrelazar y apilar. Que puede mantener temperaturas entre 65,6 a 73,9 °C. Una pieza de polietileno
i l 12 % PEND | ; | | I | I | - DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA:
| | | MAK. . £ 1,50 1,50 ———— 1,60 ——f—— 1,50 ——— 1,60 —#—— 1,50 —#—— 1,50 —— 1,60 —f—— 1,50 — ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) :
A#— 1,26 1,50 7 1,50 | r o 1,50 % 1,50 7 | I G,PO I ,I’ I G,PO I ) AREA
18,00 COMISION REVISORA:
ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
69 GE ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) .
PLANTA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
ESCALA1:75 ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUREZ (PAE)
EDUCATIVO A-2 09




MALLA TIPO JORDOMEX
ACL No. 3 12mm
(2,5mm) —-F -
(VER DETALLE : .
UBIERTA DE HIERR LAMINA 5 extsrzgtdoargﬁ FIGIDZADOR E
ESMALTADOBLANCO |  CUADRANTE D-5
\T/IA?JIEEILZ:%IF_{IEE CFL-TA;/_/?[G)ORES # 26 ONDULADA 073 _ HG.cal22 VARILLA #3 LISA ESTRUCTURA DE PUERTA EN
TUBO ESTRUCTURAL - (VER DETALLE LAMINAG . : : 0,737% - 0,81 e . (VERDETALLE LAMINAG - TUBO ESTRUCTURAL DE Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
HN 200x100x 2.37mm ( : : - 0,81 /'v : 0,91 1 CUADRANTE C-5) -
' CUADRANTE C-5) 9 0,91 2,65 25mm x 25mm X 1.80mm + 2 0,82 y
(EJES 1Y 9 VER DETALLE EN PEND. 16% 0191
LAMINA 3 CUADRANTE B,C-1) | 0‘90//{/ O|91 T\ 0,90 e | FORRO EN JORDOMEX TIPO 0,10 ’I; 0,40 0,43 11' BLOQUES DE 12x20x40 ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL CONTRATO Oc 1018528
: : . , . . . _ 0,90 . 10— , , x20x40cm
) : 0,90 e e PEND. 167 0,88 — ACL# 3 12mm (2,5mm). N i REFORZADO 25 mm X 25 mm X 1.80 mm + FORRO FME(ngiRns ADO CFIA ;78/%11/2256224'00
CLAVADOR TUBO ' 0.88 /"/ 0.48 —— 101 CIELO EN GYPSUM BOARD PARA 0,10 | * EN JORDOMEX TIPO ACL # 3 12mm. ' /01,
CEOTANGULAR 48| | i | EXTERIORES (VERDE) DE 12 \ A . gem -\ CATASTRO §1-1111-1111
L_— . *— . j _ 4 ' ' TAMARO 300 M2
150x50x 1,8 mm Tt —————— —————— e e ——— = ——— — — — — T == ) CANOA DE HIERRO : 0,70 | \ |
- - , , REGISTRADO POR  A-27535
CANOA ESTRUCTURAL — i i ESMALTADO BLANCO # 26, X
DE HIERRO ESMALTADO AN T Mardp perimetL | | ' C _ DE 20 cm DE ALTURA Y i o BITACORA
BLANCO #26, DE 20 cm j |\ enHi de : 1 acacol| Z : Campana : 15 cm DE PROFUNDIDAD 0.10 ' ‘ ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 27/01/2026
DE ALTUPRRAO\'(: J z STE) 25 28 @X 75x50x1,5mm - | 0,60 / extractora // PRECINTA FIBROCEMENTO ) (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
| | | | | I ve Ve vel | DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR
PRECINTA FIBROCEMENTO 1,68 : ' ' MARCO DE PUERTA EN
DE 200 mm x 11 5 ' ' : : ' : ' Respaldo en acero Pared en block : : BAJANTE PVC BLANCO ' TUBO RECTANGULAR
DE ESPESOR ; ' 255 |1l an 295 |: P13 ([ |bao  inoxidable No20 2o0doen || A L 75 mm @ SDR-26 _ - DE 50X 50x 15
Fregadero en y ¢ 43 ’J, ‘ | ‘ | | | Fregadero AN RN ' | ' ANCLAJE DE BAJANTE
== 1| acero inoxidable\ . . ‘2,10 = (1 . —\ \ 0’40\%3\\ ) ~ || A COLUMNA 1,38 1,62 | FORRO EN JORDOMEX
i i ‘ : : | EEEEEE | = ) \ N \ l (Ver detalle en lamina 6 TIPO ACL #3 12mm.
BAJANTE PVC BLANCO 445 | T | | | I | ; 8 0009 0~ 135 | | cuadrante C-1) ‘
75 mm @ SDR-26 [ 1,25 — ’ RODAPIE DE MORTERO PARED TIPICA SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
: 0,85 0,95 : : : : ‘|_Jo.85 ] 0,85 | :
: ’ : : . : L. ; ! 1| |1 PEND. 1% (Ver detalle en lam.5 PREFABRICADA RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
) ] cuadrante B-4 ) ’

E ;i < . J NPT0+0.25m 2 CILIINDROS P/GAS | 2,10 '
NT 0 +0,00 45kg (100 Ibs. : _
NTO0+000m_ 0,30 NT0+000m de 45kg (1001bs) ! £ / SARED EN BLOCK DE NOMBRE DEL PROYECTO

CUNETA, 40 cm DE ANCHO N m i NRHI IR G sk (. ——— T2x20x400M
uemaao - -
PROFUNDIDAD DE INICIO 20cm | l | ! | |J_| | RN | |J_| |y Ve deate a2 Hik ' : | A CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
AL 1,5% DE PENDIENTE —— L (- J iy S [N [ Ep PARED DE BLOCK REFUERZO (M Lnj INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
(VER DETALLE EN LAMINA 6 0,30 AH#— PROYEC. DE HUECO DE 30 om x 30 em, LASTRE COMPACTADO VERTICAL No. 3 ANCLADO A LASTRE COMPACTADO / | PROPIETARIO CEDULA
CUADRANTE C,D-5) LOSA DE CONCRETO ffgggf’aiﬁfsgﬁsgg‘mlENTO A 95% PROCTOR MODIFICADO, CONTRAPISO L= 30cm A 95% PROCTOR MODIFICADO, TUBO METALICO ; | | MINISTERIO DE EDUCACION |, o oo
DE 10 cm DE ESPESOR, s A 20 cm DE ESPESOR. 15 c¢cm DE ESPESOR. DE 50 X 50 X 1 90mm 0.86 PUBLICA
= 210 Kglom S E C C | O N B B DE LA COLUMNA SERA DE 60 cm S ’ _ _ DIRECCION UBICACION
- PROVINCIA: SAN JOSE
ESCALA 1550 PLANTA N/A CANTON: SAN JOSE
, DISTRITO: CARMEN
AISLANTE TERMICO TIPO
PRODEX (0,5 cm ESP),Y CUBIERTA DE HIERRO ANTEPROYECTO A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
MALLA ELECTROSOLDADA ESMALTADO BLANCO # 26 A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
#2 EN INTERIORES ONDULADA JORGE
LOSA REPELLADA EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES ]
CIELO EN GYPSUM BOARD PARA LOSAREPELLADAEN ELEVAC|ON PUERTA @ TEONICAS A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
EXTERIORES (VERDE) DE 12 mm CORTALAGRNA -\ ESA 120 ASS03 SHEDE%ERﬂ (';L’jEF*R'S PAARIO
, — A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
TUBO ESTRUCTURAL MALLA 2RT 3- 16 EN CAJON, BOTAGUAS DE HIERRO 0,10 R
o~ 200x100x 2.37 mm ELECTROSOLDADA #?2 ' = JORGE
' ATODO EL PERIMETRO ESMALTADO BLANCO # 26 DETALLE DE 0,03 —4- NOTA: IC-16933 MATARRITA ALCOCER
: CUBIERTA DE HIERRO EXTERIOR DE DESARROLLO MARCO VINICIO
S0cm 0,10 #—f PARA EL RESPECTIVO CIERRE
\ : ESMALTADO BLANCO # 26 , 15 CO RTA LAGRI MA ’ IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
SIELO RASO SUSPENDIDO , ONDULADA 1 farA e DEBERA COLOCARSE ALDABA PARA CANDADO Y CIERRE , EALRICIO
: 7! ~ .8 mm ESP. Sin escala ATENCION MUNICIPALIDAD
(VER DETALLE EN LAMINA 6 ':E AISLANTE TIPO PRODEX CIELO EN GYPSUM BOARD VERTICAL EN LA BASE Y ARRIBA _ -
CUADRANTE D'2) i O SIMILAR 0.5 om DE : PARA EXTERIORES (VERDE) DE UNA DE LAS PUERTAS Este proyecto no cuenta con p;OefZSt:’er;na] responsable de ejecucion
042 _Sféﬁfﬁzgﬁi ESPESOR, DE 1 CARADE =% T DE 12 mm
' b I / No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
ACRILICO 4 mm (VER DETALLE EN LAM. 6 ALUMINIO (HACIA ARRIBA) / TUBO HN ANGULAR HN / MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
CON SILICON 1 CUADRANTE C-5) — 5x15¢1 8cm 38 x 38mm LOSA EN CONCRETO O o erquitestos de Cosea Rica o
) CLAVADOR / SOLERART \ £ 0,92 LOSA DE CONCRETO f¢=210 kg/em2 CON
MARCO EN REJAEN VARILLA LISA #4 RT 316 313 PLATINA 50 x 3,17 mm (1/8") VER DETALLE ¥ 030 —#——0.53 DEJAR PENDIENTE DE 2 % REFUERZO EN VARILLA No 3
DE 38x25mm 0,45 (VER DETALLE LAMINA 3, Y SOLERA EN EXTERIORES Y PERIMETRAL W\ PENDIENTE 2% 0.39 0.53 DIRECCIONES.
CUADRANTE C,B-1) PASILLOS SIN CIELO RASO / R NN VIGA DE CONCRETO DE
N e AT 12x20 cm, CON REFUERZO
4 X / 4No3+ARON02 @ 20 cm
VENTANERIA DE CORRER, \ PLETINA /
+ CEDAZO DE ALUMINIO 0.45 DE ESPESOR uarnae TRT DE 200 mm x 11 mm DE 0,53 0,12
c =
INTERIOR ESPESOR  ExTERIOR EE
S PARED EN BLOQUES DE
4 X ~=— COLUMNA E E 12x20x40 cm.
E] VIDRIO FIJO ESCARCHADO oSk Es RED EN BLOQUES Elﬁrg REPELLO
4 mm DE ESPESOR RODAPIE DE CONCRETO 2o DE12x20x40 cm.
0.42 (VER DETALLE EN LAMINA E <
1 > 2,22 2,20
CUADRANTE B-4 20 g O
i w O
N.T.0+0,00 m 3 2
= PISO CERAMIC SLUrROm < g
BALDOSA ——— x BANQUINA ANTIDESLIZANT \ . = REFUERZO HORIZONTAL
RTG 0-16 005 05'17 PEND. % 28 DE1No3 @40cmy
. < a
NPT 0+0,30m ) ‘ MALLA #3 @ 30 cm AD. NPT 04 0.25 m xS vertical @ 0.60m
L ARRRTTHHERHIHIHNRIIRRRRY ’ < g +
DETALLE DE VENTANERIA SOBREEJE1Y 9 03‘;110 N S o .
ESCALA 1:15 LASTRE ™ ol KA ‘ X X 2 31 ! VARILLA No. 3EN"L" 30cm
' compacTaDo _{0:20 *0".‘3‘ Do N PN ST X 00 & N ANCLADA A CONTRAPISO
: AP NTIAL) PR TPAL T IA LT IDAL T I QN /.
VENTANA MARCO EN RTG 016 AL 95% PROCTOR 6% 4 \/\//\</N\\///\\\/> —

. > X)
— NN RN N2
RELLENO DE ENMARCO DE ALUMINIO MODIFICADO /%\//\/\//>\///\<//\\\//\\\ 7 /\\ AP /[\//\\4\\’\\/%///\//(\;/\\\ A

\ b
oonreTo™ oo [N — o FSORPERIETRAL B4 EIESDE_ 3 (870 polienieNo 4 nox AT AMAMMIITMTMIHINNN

FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE N
PERFIL SECCION

COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm

I I
L T T L

PO o012
o I o o

‘ ° ° 3 ° ° ° HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO),
R0,02—/ L AL £ ORI FLO ESCARGHAO 6 RELLENO DE CONCRETO (fc= 210 Kg / cm?)
PLETINA 381 x 3,17 mrm (127 mm @) @ 12 cm L TRANSPARENTE SEGUN CORRESPONDA, D ETAL L E D E CAS ETA D E GAS

DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO™ PLANTA

DETALLE DE REJA e DETALLE TIPICO DE PARED Escala 120
PARAEJESAYN

_<

3 PLATINAS HN 800 X 50 X 3.2 mm EXTRUCTURA SUPERIOR ESCALA 1:15
L=70 mm (2 LATERALES Y DE CERCHA EN 2RT 3-16
UNA SUPERIOR)
EXTRUCTURA INFERIOR
2RT 3-16
SOLERART 3-13 NOTAS: )
- TODA LA PILETA LLEVARA ACABADO
EN CONCRETO LUJADO LISO. NOTA:
1,00 - REFUERZO #3 @ 15 cm AMBAS DIRECCIONES, . TODA LA VENTANERIA EN AREA DE COCINA NOTAS: CONTENIDO :
L 020 CON ANCLAJE DE 0,30 m A LA LOSA DE PISO EN"L" Y DE COMENSALES LLEVARA CEDAZO EXTERNO ,
CLAVADOR RT 3-16 1% - GRIFO CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO , INCLUYENDO TAPICHELES A EXCEPCION DE LA 1- EL PROFES'IONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS DEBERA REALIZAR - PLATA ’DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
0.08 012 SIMILAR O SUPERIOR A DOCOL ANTIVANDALICO. BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS. LA COTIZACION DE OBRA, INCLUYENDO EL MOBILIARIO INDICADO CON - SECCION C-C
COLUMNA PREFABRICADA e 0 ’20 L 0.60 L 0.08 NUMERALES 6,10, 7, 11, 14,21 25 EN LA PLANTA RESPECTIVAY - SECCION B-B
’ ’ ’ DESCRITO EN LA TABLA Nl'JMERICA, ESTRICTAMENTE BASANDOSE EN - DETALLE DE PUERTAS CORTINA ARROLLABLE
S o LAS ESPECIFICACIOI\!ES TECNICAS D!E CALIDAD REQUERIDAS EN EL - DETALLE DE REJAS.
VIGA EN TUBO ESTRUCTURAL I NOTA: CARTEL DE LICITACION EN LA SECCION DE COMEDORES CON LAS
HN 200 X 100 X 2,37 mm EL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS DEBERA REALIZAR LA COTIZACION DE DEBIDAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD, QUE GARANTICEN EL
OBRA, INCLUYENDO EL MOBILIARIO INDICADO CON NUMERALES EN LA PLANTA RESPECTIVA 1- INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD MARCA PRODUCTO.
2 ANGULARES HN 50 X 50 X 3.2 0.60 Y DESCRITO EN LA TABLA NUMERICA, ESTRICTAVENTE BASANDOSE EN LAS ESPECIFICA- MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. 2- TODAS LAS JUNTAS DE SOLDADURA EN MUEBLES DE ACERO '
< Mm CIONES TECNICAS DE CALIDAD REQUERIDASEN EL CARTEL DE LICITACIONEN LA SECCION 2- COLOCAR HERRAJE INTERNO TIPO ALDABA. INOXIDABLE, DE BERAN ESTRICTAMENTE SER CONTINUAS, PULIDAS Y PROYECTO COM EDOR 2 1 6m PROTOTIPO DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
1 EN CADA LADO DE INTERSECC|ON 0’40 DE COMEDORES, CON LAS DEBIDAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD, QUE GARANTICEN EL SIN AGUJEROS. . DEPARTAMENTé DE PROCESOS Y SOPORTE
DE VIGA PRODUCTO. 3- NO SE IINDICA UTILERIA DE COCINA, MESAS, NI SILLAS PARA . PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
COMENSALES. DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA
ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE :
~ ~ VENTANA / /. IMPORTANTE: (JEFE) '
~ S \\ LA CAMPANA EXTRACTORA Y SU DUCTO, ASI COMO TODOS LOS COMISION REVISORA: AREA
N CLAVADOR EN TUBO A FREGADEROS Y LAVAMANOS, SERAN PARTE INTEGRAL DE LA ' .
h 3\\ RECTANGULAR 150 X 50 X 1.8mm SECCION LONGITUDINAL OBRA A CONSTRUIR POR EL CONTRATISTA. ( El restante equipamiento ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador)  ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
e \ indicado solamente es una referencia, cualquier cambio de ubicaciény o ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
D ETALL E Tl P | CO D E C E RC HA (E n eJ e 1 y 9) sustitucién debera ser consultado ante el profesional especialista ) ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) ]
ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
Escala 1.25 ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
EDUCATIVO A-3 09




PLATINA de
72 0,91 y 38,1mm x 4,76mm [S]
T 0,54 # 0,54 #—0,48 # 0,48
MARCO EN TUBO w
ESTRUCTURAL @ 1,92 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
DE 25x75x1.5mm <C REJAEN VARILLA 0,50 133 RIEL CARGADOR 0.50
~N , & LISADE 1.27cm ’ MARCA STANLEY O ’ CONTRATO 0C 1018928
' > @12m SUPERIOR DE
ACRILI 0,67 K MONTO ¢ 89,125,864.00
\ ACRILICO C CO . FORRO EN CEDAZO 55x46,5x1,5mm. - - ACRILICO ACRILICO FECHA VISADO CFIA 27/01/2022
: T PUERTA EN ALUMINIO N— I\ 5 DE FIBRA DE VIDRIO ? { - . CATASTRO $J-1111-1111
0.70 — COLOR GRIS PLATA 0.25 COLOR GRIS SOPORTE DE |\ TAMARIO 300 M2
| N— [Ee===ccossms s MARCO ALUMINVIO J ESTRUCTURA DE PUERTA S CERO REGISTRADO POR  A-27535
SECCION el 1/ S PUERTAS EN ACER 0,35 PUERTAS EN ACERO 0,35 RTACDRA
\ RECTANGULAR 85 p PUERTA EN TUBO INOX. Opaco grado INOX. Opaco grado 2028y )
N . GUIJOS DE 1.2cm@ 010 HUECA DE S 5 25x25x1,5mm 430 AISI, Cal. 18. 430 AISI, Cal. 18. : ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 27/01/2026
’ 100 x 50 mm (ol (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
B 110,95 ESTRUCTURAEN VENTANILLA DE VIDRIO
w 0,88 CEDAZO DE ALUMINIO 0,75 ’ ALUMINIO GRIS DE TRANSLUCIDO DE 6 mm
5‘ 2 2 LAMINA PUNTA DE HALADOR DE 2,5cm x 5em LAMINA PUNTA VENTANA DE VIDRIO 060 DE ESPESOR. 0.60
%( <7 N ElLﬁl\l/lDAgTCiBE:éEFSRO 0.10 CONCHA DOBLE DIAMANTE EN HIERRO TRANSSLUS%DO DE 6 mm ’ ’
— CERRADURA DE MANIJA 8 DE ESPESOR.
YAE%FEEQ?\E\F/{: FlNLTlgmlz < I B ae—— CON LLAVE Y SEGURO 20x7 e 1| BARRADEEMPUJEEN R | xﬁ)NRTl/c-\)NF/TJSoEgE
RN m\ - YALE O SUPERIOR N | ALUMINIO GRIS 600x3,5¢9mm S TRUCTURA DE VE v iy VF
Il 2,10 210 oo =33 2,10 § MARCO DE PUERTA 210 0,20 ¢ , 210 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
— 10:25 EN TUBO 50 x 75 x 15mm —X —¥-0,15 ’ ’ ’ RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
> y , , A ORT0-13 A 7
GUIJOS DE 1,2cm@ ) V4
—— 0,85 PIEZA VINILICA NOB °
COLOR BLANCO _ a
IS } OF 4 1 COLOCAR ALDABA VER DET. 115 115 CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
PASADOR DE 13 Ymm g 1.00 0,98 0,98 © g 080 AL (I)’\:JTAEDRRI\IA?\]M'E’:TE 0,98 ’ 0.90 ' INSCRIPCION DE PLANS TIPO ANTE CFIA
(VER DET. LAM. 3 =35 ' : - ’ PROPIETARIO CEDULA
CUADRANTE 1-D) | TODA LA ESTRUCTURA CEDAZO DE ALUMINIO 29 MARCOS EN ACERO MARCOS EN ACERO MINISTERIO DE EDUCACION
R e o Nl INOXIDABLE DE INOXIDABLE DE PUBLICA 2-100-042002
L / — ' ' 0.98 \ AJUSTE DE PUERTA 50mmx75mmx1,2mm 50mmx75mmx1,2mm DIRECCION UBICACION
' ' 3 (2) BISAGRAS PROVINCIA: SAN JOSE
/ 0,10 T \|\ Aé\ DE 5cm x 5am I \B/ECCE;EADSE%?SO amm T . N/A CANTON: SAN JOSE
%) / % DISTRITO: CARMEN
/ / Z Z g PUERTA” P18
; 1- SE COLOCARA UN RESBALON DE BRAZO METALICO PUERTA PUERTA @ PUERTA @ ESCALA 1:20 ANTEPROYECTO A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
PU ERTA M ETAL|CA INOXIDABLE CON BASE DE HULE. U ESCALA 1:20 ESCALA 1:20 A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
ESCALA 120 2- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, NOTA: ESCALA 120 JORGE
CON RECEPTOR DE HULE. 1- ESTE DETALLE CONSTA DE DOS PUERTAS CON HALADOR DE PLANOS Y ESPECIT e CIONES 1 A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
TIPO CONCHA DE 20 cm Y BARRA PARA EMPUJE DE 60 cm EN
PUERTA DE CEDAZO
ESCALA 1:20 - i ENRIQUE
Cachera de tipo Cuello
. . . A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
0,70 Cachera de tipo Cuello de Ganzo industrial y agstente ORGE
. 035 Cachera tipo Cuello de Pared en block 12x20x40cm de Ganzo industrial y asistente marca BK (USA) o similar. IC-16939 MATARRITA ALCOCER
. 199 cisne en acero inox. ref. 4 No 3 aro 2 @ 20cm, imi MARCO VINICIO
Perforacién para ) C-0425 Marca CAFSA con acabado de repello marca BK (USA) o similar. e TP
. f jado li Pared en block 12x20X40cm E-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
desef:hos de preparacion Espafia o similar. lujado liso. \ ref. 4 Na 3 aro 2 cm FABRICIO
de alimentos r = 5cm N 0,40 . Cachera tipo Cuello d con acagba oder gl?o ’ z
\( J Viga de 12x20cm -achera tipo Cuello de enMaL(J:eéPcla en vi 1o Pared en block 12x20cm luiado liso ATENCION MUNICIPALIDAD
cisne en acero inox. . 1,44
\> < aros 2 @20&\ P?r%dNen3bIOCk ;2&238m C-0425 Marca CAFSA alt%as d2e@ )2(0(():$nm ref. 3 N?) 3darg 2@ ‘;rlocm-, Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
ref. 3 No 3 aro cm ~ oy con acabado de repello de obra
’ Espana o similar. . - ; : s icépti
Mueble en — con acabado de repello ' P perforacion para = lujado liso Baergnotse:ttg)la%acri?a%ri]égr'eg;[ilr?w()entos No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
en acero inox. 1,40 lujado liso. desechos de preparacion - — 8 / A RECIPAY Bt ote 1 nt £ baio e<ts levend
0,40 : = Dep()sito anticéptico p/ _ Cenefa ala asta que se complete a_m ormacion bajo es g eyenda
f nhorizontal - 0153ﬁr L i 7|; de alimentos r = 5cm > 2,39 0,20 _E_ y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
I(]% .3 @(/ngncran . Cn oig A, N _ tablas de preparacion L &p 0,53 _’f S N /_Tpared en acero Arquitectos de Costa Rica
\\ 2.00 - Fregadpro en ) ZO O,IZO I—U‘l . 0.0 1 —x O’ﬁg / ,/ / / / inoxidable
acer inox. A,k J Cachera de tipo |><| 0,15 ; mEl | I\ /
1,20 1,20 Cuello de Ganzo 57 r%f-S horligntal [l Fregadero en b 40 040
085 085 085 industrial y asistente ’# —F n°3@ 40cm mE % ! 1,20
Fregadero ] —F T — ’ ’ Basurero (NEC) ' marca BK (USA) o similar. |[[eg~m ; , i 100 55 s 5%
en acero inox. ol > i % ] g
T 0,23 q p —~ 0,74 -
0,60 ; s >
] SN . i i g jL T 0,23 TV
N J NN AN\ NN NN @ U \: . SIN q g < < \—
o ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL e
PLANTA 1,00 CUMBRERA DE HIERRO PLANTA ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL
—— ESMALTADO BLANCO # 26 _
40 cm DE DESARROLLO
PEDESTAL DE FREGADERO AL TADO BLANCO 326 PEDESTAL DE FREGADERO (LOSA NEGRA
ESCALA: 1.25 30cm DE DESARROLLO | ( )
\‘\ ESCALA: 1:25 v 1750 i ¥
TUBO METALICO HN /‘ /‘
DE 25x50x1,5mm +
VENILLA 12,5X12,5x1,5mm P RIT|316 16
EN (QAJON
> ~{U| CIELO EN GYPSUM BOARD CUBIERTA DE CAJA
PRECINTA FIBROCEMENTO o U U U PARA EXTERIORES (VERDE) TUBO ESTRUCTURAL Y LATERALES EN
DE 200 mm x 11 mm DE BE 12 mm HN 200x100x 2,37mm AVINA HG 3.2 i 0,42
»+—— 088 0,97 0,96 ESPESOR — \ls _ ~ SOLDADA A, p.d
' = ESTRUCT. VERTICAL. ' i
MALLA TIPO JORDOMEX TAPICHEL - — ——= | ~
ACL No. 3 (VER DETALLE VARIABLE —
PRECINTA FIBROCEMENTO LAMINA5 CUADRANTE D-5)
DE 200 mm x 11 mm ]
BOTAGUAS DE HIERRO 2 \ — CAJON METALICO
s tSTTTLRIKEKKE ESMALTADO BLANCO # 26, CIELO EN GYPSUM BOARD |~ Baldosa ;
TSGR IR KREKLEELEELELEK LAMINA HN DE 5mm Y
PARA EXTERIORES
% 30cm DE DESARROLLO LAMINA ESMALTADA
TUBO ESTRUCTURAL (VERDE)DE 12 mm ESTRUCTURA EN COLORBLANCO
' . CAJA DE PUERTA | = CUBIERTA DE CAJA ~ - PERFIL HG CALIBRE 22
METALICO EN HN DE ARROLLABLE P15 EN SN 75X50x1,5mm Y
" |_—"75x75x1.25mm , Y LATERALES EN 4 S oXxoOxT,omm ¥
SOLDADA A E SOLDADA A ]
FOTROCT. VERTICAL TUBO ESTRUCTURAL ESTRUCT. VERTICAL ' 2,19
0,52 ETALICO EN I DE PUERTA ARROLLABLE EN LAMINA !
ESMALTADA CALIBRE 22,
MALLA TIPO JORDOMEX | | : PUERTA EN ALUMINIO :
ACL No.3 VER DETALLE : ' : PUERTA ARROLLABLE E CON CEDAZO (P-14
A R D a - ESMALTADA CALIBRE 2} e CONCEDAZO (P-14)
PUERTA ARROLLABLE COLOR BLANCO.
EN LAMINA ESMALTADA
TUBO ESTRUCTURAL METALICO (B:f/lk-II\lBCROE 22, COLOR
EN HN DE 75x75x1,25mm . ' 2.19 _ PUNTO DE CIERRE
2,19 PARA CANDADO EN
’ AMBOS EXTREMOS.
\ CONTENIDO :
ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE - DETALLES DE PUERTAS
7 g -DETALLE TIPICO DE PARED
/ SOPORTE VERTICAL (P15) - SOPORTE VERTICAL (P15) o CORTINA ARROLLABLE @ -DETALLE DE PEDESTAL DE FREGADERO
/ ; 219 : ESCALA 1:20 -DETALLE DE CERCHA
PUERTA ARROLLABLE EN
LAMINA ESMALTADA CALIBRE
22, COLOR BLANCO.
PROYECTO: COMEDOR 216m protoTiPo DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE . .
PUNTO DE CIERRE PARA CEDULA JURIDICA:
CANDADO EN AMBOS ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) '
EXTREMOS. ) AREA
R COMISION REVISORA:
| | | | ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ~ ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
N SECCION K-K | | ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
. ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) .
— | | SECCION J-J ESCALA 120 ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
- ] ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUKEZ (PAE)
ESCALA 1:20 EDUCATIVO A4 09




=
& CLAVADOR RT 3-16 -
ESPALDON EN PERFIL
£ 5 5 . ) ) 18,00 ; : ; ; ' METALICO RT 3-16 HN _l / Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
£—126 | 6o I ' - apo | _ | G'FO 50 50x150mmx1,8mm \ Y
. . ! , ! , , | \ CONTRATO 0OC 1018928
| 4,50 | #—-1,50 1,50|—~—— 1,50 — 1,50 —#~——1,50 _ 1,50 —£——1,50 —#——1,50 —#——1,50 MONTO ¢ 8 125 864.00
| | | | | | | | | FECHA VISADO CFIA 27/01/2022
; ; : : : 3 | 0,15 0.95 2RT 316 EN CAJON CREAS b SELEELSEES
| | 0.25 PLACA HN 25x10cm y 3,17 mm TAMANO 300 M2
' ' ’ . DE ESPESOR REGISTRADO POR  A-27535
_ L1 ) ] BITACORA
®;‘ S @ V7 \ SOLERART 3-13 ] .
‘Q 4 \ A N , ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 27/01/2026
150 0,04 4 o SOLERART 343 2 L — 2 (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
’ T 1506G0mmeemm  PLETNAHN 5°X3'2"y pas—\y LTENSOR 4LsA SOLERA
PLETINA HN 50x3.2mm ESPESOR / FPESOR FARA \_ RT 313 HG
@— . =% ——@ PARA SELLAR LA APERTURA — APERTURA ENTRE LA ANGULAR 50x 50 x 4,76 mm NOTA:
ENTRE LA BALDOSA Y SOLERA BALDOSAY SOLERA BALDOSA CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO
aa | . | LO DEMANDEN, A PARTIR DE
2o PR FIJACION DE VIGA SOLERA ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm ;
o é | COLUMNA — = SEGUN ESPECIFICACIONES COLUMNA ’ LA PROFUNDIDAD MiINIMA INDICADA
@_ 33 | DEL FABRICANTE DEL BALDOSA PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR PARA EL EMPOTRAMIENTO DE COLUMNAS, SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
- 2 S 3,00 SISTEMA PREFABRICADO fmm SE DEBERA SUSTITUIR EL MATERIAL NATURAL DE -
= ) RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
£ | | — — TODAEL AREAA CONSTRUIR HASTA
, 2 § | ) _— LA PROFUNDIDAD QUE INDIQUE EL ESTUDIO
@— : E-cj : - @ - |_— DE SUELOS (1 m minimo), POR LASTRE COMPACTADO NOMBRE DEL PROYECTO
33 o I ot 02— SECCION 2-2 AL 95% PROCTOR MODIFICADO. SI A LA
@— - gg - D[ “@ ’ 7 ELEVACION / PRODUNDIDAD DE 1.00 m AUN SE ENCONTRARAN CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
(&} ’ v
= ESCALA 1:5 MALAS CONDICIONES MECANICAS DEL SUELO, INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
1,50 A SE DEBERA REALIZARUN ESTUDIO DE SUELOS. PROPIETARIO CEDULA
) IBSEI;.SANCLAJE DE VIGA SOLERA I?SCEAL'IA'ﬁ\LLE DE FIJACION DE TENSORES MINISTERIO D EDUCACION |5 90 sunor>
, : : PUBLICA
|- S 124 - -
@_ N @ f—os0—y DIRECCION UBICACION
7 n—F | PROVINCIA: SAN JOSE
1,50 | N/A CANTON: SAN JOSE
MURETE DE BLOQUES . L . i
12x20x40cm 'gngRETO o= 210 Kalom? / TRASLAPE TIPICO PARA L DISTRITO: CARMEN
glem L BALDOSA VARILLAS DEL TENSOR :
O E=E-]D—| =+ 11(6) , 040 PERIMETRAL l_ |
CURVA DE MORTER / CRUCE TIPICO PARA a7 1 ANTEPROYECTO A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
| DE ARENA Y CEMENT L NIVEL DE PISO TORNILLO #8 x 38 mm CON ' VARILLAS DE TENSOR PRETENSADA A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
| 0,03 T TERMINADO ESPANDER @ 60 cm PERIMETRAL EN é PLANTA JORGE
N ~ 1 FINALESDEPARED || [~
| // ) —L PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
®_ | 3.00 0,10 ¢ 19 ANCLAJE VARILLA #3 VARIABLE 11,5 m TECNICAS
| ’ NIVEL DE PISO \ COLOCADO A45°EN EXTERIOR I INTERIOR A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
| CEDAZO ALUMINIO 12 mm T TERMINADO g)%l_-lgg:ag‘g ESQUINERAS RODAPIE DE CONCRETO ' 08 ENRIQUE
’ . SZ Il A P o
| NOTA: ’ oo (COORANTERS T ‘ oedannts A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
B | LA CURVA SEPTICA SE REALIZARA EN = VALLAE3 @ 30cmAD 014 ot ov0mm 0.05 JORGE
1. " . TODOS LOS PERIMETROS DE PAREDES NPT.0+025m o T S 1C-16939 MATARRITA ALCOCER
N EE %b%clm EN EL LADO INTERNO DE e A *r ) ) A illo e MARCO VINICIO
' I/— ANCHO A RAS DE COLUMNAS // 0.25 S0 S DK )< [[0.35COMPACTADO IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
1.50 45° 0,40 addad: .LQ 0.20 | AL 9% PROCTOR FABRICIO
n i AR . PSSV S " MODIFICADO
DETALLE DE CURVA SEPTICA EN COCINA . ) 4B\P4 RS et et al iR ATENCION MUNICIPALIDAD
(@ R 10) ESCALA 15 DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA R SN R o N R _ o
c ESCALA 15 et - T}g’, g\/\poumswo \/4\ TENSOR PERIVETRAL (LN EJES DE COLUMNAS) Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
, N 5 S R e de cbre
: _ _ _ : | VER DETALLE DE CIMENTACION 0,39 5 W l—{« (AT \% ] No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
' Do - . I _ , : : : : : : : L EN ESTA LAMINA CUADRANTE C-5 \ . ) (/é)v\a/é\\\/ < ! “ COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
, , , , , : 1,50 , ¢ , , , _ , ,i' , 1,50 — : | 0.10 5 TENSOS?’E(F:{FMTEI?FS/-\?_FS’gT_/C\)\é/?\IRg-SLASIIEJ)EIS- — < HUECO DE 30.x 30 % 70 cm (MINIMO). y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
L : : : 4@ 18:00 : ; : : _ S i I - ' EN EXTEMOS DE PAE?I?LLON SRR QG FELLENODECONGRETO (fe=210Kg ) Arquitectos de Costa Rica
. D B . A i . . ( : \ - ". T OWANMK ANSA f
! N 0,30
® G® ®' ® é) © ® O ® é) ®» ® @ N[ F—————a————— S NI ] oz 0% ANCLAJE ESQUINERO SECOION
[ 1~ _ . .
PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Y COLUMNAS escaa 17 o N ESCALA 115 DETALLE TIPICO DE CIMENTACION
’ TENSOR PERIMETRAL. VARILLA #3 ‘ 010 EDIFICACIONES SOBRE SUELOS NO COMPRESIBLES
) X ESCALA 1:20
NOTAS ESTRUCTURALES: 0,80 PASANDO A TRAVES DE HUECOS 0,00 )
1. Las columnas seran pretensadas con bordes ochavados y tanto éstas como las baldosas PREVISTOS EN LAS COLUMNAS ' ANCLAJE VARILLA # RODEANDO f—o030—y
seran de concreto de alta resistencia. SIMBOLOGIA DE COLUMNAS A NIVEL DE PISO t’;F‘;ﬁ;ﬁ“&ﬁﬁEZ%SfE“DT;}EE?ES | ARMADURA 4 # 3 AROS #2 @ 10 om,
2. Todos los elementos constructivos deberan cumplir con las recomendaciones del Cédigo 0,40 DONDE NO EXISTA ACERA. e SOLAENTE PARA CASOS DE EDIFICACIONES
Sismico de Costa Rica, edicion vigente y con las normas del ACI-301, del Building Code . B COLUMNA PARA BUQUES DE PUERTA 030 (VER NOTAS ESTRUCTLRALES ENESTA
Requirements for Reinforced Concrete, ACI- 318, normativa de ASTM y las especificaciones . l_ LAMINA CURPRANTES T —
del AISC y AWS. @ | 5.A/T| COLUMNA CONAPAGADOR O TOMACORRIENTE | cowme
3. La altura de paredes y baldosas en fachadas principal y posterior podra variar hasta un + PLANTA
10%, segun propuesta del fabricante. ' C COLUMNA PARA PARED CONTINUA A&lghﬁ{f INTERMEDIO
4. El contratista debera tomar las previsiones a nivel de excavacion de huecos para que las EESCACI)\II\?THR'XMPlIESNOTI(DDODNEDLEAP%AOS?EA . VARIABLE 1-1,5m—;l’
columnas en zonas de ventanales frontal y posterior queden 5,0 cm mas bajas que las COLUMNA CON APAGADOR O TOMACORRIENTE o INTERIOR
columnas de paredes laterales, con el fin de lograr un adecuado acople entre soleras ' C-AIT LA VARILLA # 3 PARA FORMAR RODi)F(,ITEE:é ;NCRETO ' BALDOSA
peerpendicularess. No se permitiran cortes en columnas. EL TENSOR PERIMETRAL VER DETALLE EN ESTALAMNA Piso ceramico
5. El detalle de cimentacion a utilizar sera segun el disefio del profesional disefiador del ‘ D COLUMNA ESQUINERA 0,15 £ e (CUA;ZT:Z:;)SO b ‘ 014 NpT.0+030 antldesllzantg‘%
proyecto, con base en el estudio de suelos realizado. ) s NPT.0+025m e 7///
6. Toda cimentacion en cuanto a su profundidad, tipo de placa, acero, concreto y material de e D-A/T| COLUMNA CON APAGADOR O TOMACORRIENTE gﬁﬁgﬁzé?\fﬁgmms T T , , , ‘ 010 | Lyoree
sustitucion seran segun se indique en detalle estructural de cimentacion, y segun lo indicado #2,@0.20m 025 > S S )T ) [10.35CONPACTADD
. e , . o b o C C % PRO!
por e~l estudio de suglos especifico y el calcunlo estructural del profesppal respopsable del ' C-D COLUMNA CON PREVISTA PARA DUCHA . BLOQUES DE 1520 X 40 om, NT.0+000m 0,40 ‘!5 . ) :.5-.5-.@ 0.20 | %5 PROCTOR
disefo del proyecto; en todo caso la profundidad de desplante del cimiento sera hasta llegar I CON REF. VERTICAL #3 \/)\’\ XB\Z/Vg/{\//\// S g’é’;‘ﬂ - xa-“l‘-{y-"l‘-“!‘.m‘ L
a suelo firme, salvo en casos en que el disefio estructural consiste en losas flotantes 6 pilotes. 0.15 7 @060 m AN | N ?/\ o\ N N A\ M/\\/
s E COLUMNA PARA PAREDES PERPENDICULARES \ ' (o7 F_\’/K; N oAoEd o0 \‘( TENSOR PERIVETRAL (LN EJES DE COLUMNAS)
CONCRETO: ANCLAJE DE VARILLA #3 p 020" X POLETILENO X CONFORWME LO INDIQUE EL FABRICANTE,
S . - COLUMNA INTERBLOCK 8x12cm REF.2No 3 + = CURVA SEPTICA 5& /\4 £ ACORDE CON CSCR VIGENTE
7. Previo al inicio de las obras, el contratista debera presentar un disefio de mezcla para g C-1 RODEANDO LA COLUMNA 0,35 r - ’L_ﬁ\ O >/\ ] N c
concreto f'c = 210 kg/cm?, con base en los agregados propuestos. No2 @ 20 cm j SOLO EN PAREDES FINALES <\ﬁ£\o\g§\{§$¢ ‘ COLUNNA PRETENSADA ENPOTRADA 60 om
8. Debera presentar la comprobacion certificada de un laboratorio reconocido de que los S C-1 COLUMNA INTERBLOCK 20x12 cm REF. 1 No 3 DONDE NO EXISTA ACERA. ' 5 :gff&%%?égﬁéégﬁg((f“f'Nz'%O& o
agregados cumplen con las pruebas asociadas con impurezas organicas ' \\\/‘/4 ARMADURAA#BAROS#2@10cmg
(ASTM C40 C87) cantidad de finos (ASTM C117 - 45, ASTM C136 -01 COLUMNA INTERBLOCK 40x12 cm REF.2No 3 + D e S e 030 " SOLAMENTE PARA CASOS DE EDIFICACIONES
de granulometria, abrasion y sanidad, conforme al procedimiento establecido segun MY, C-2 N : T el SECCION SOBRE RELLENOS ¥ CANBIOS DENVEL
02 @ 20 cm 0,1 B (] 1o - o (VER NOTAS ESTRUCTURALES EN ESTA LAMINA)
normas ASTM C143. N SRRV e e aalir o DETALLE DE CIMENTACION
Nota: C-3 COLUMNA INTERBLOCK 40x40x12 cm REF.3No 3 + r | EMPALME DEL EOFICACIONES SOBRE SUELOS COMPRESIBLES
Si es estudio de suelos asi lo indicare sera necesario incluir las pruebas ASTM No2 @ 20 cm REFUERZOAPISO -~ L 0,30 A ESCALA 170
C227, 289, 295, 342 y 586 requeridas para agregados reactivos con los alcalis EN VAR. #3 @ 0.60m CONTRAPISO
9. El revenimiento no debera ser mayor a 10,0 cm. 010 010
10. Para cada prueba de resistencia de concreto solicitada en especificaciones, se tomaran 6 COLUMNA i i DETALLE DE ANCLA‘JE DE COLUMNAS A CONTRAPISO DETALLE DE BORDILLO PARA PREVISTAS DE INSTALACIONES . )
cilindros de 15 x 30 cm, fallados 2 alos 7 y 2 a los 14 dias, con proyeccion a los 28 dias, y C-T=4,36 0 C=4,36 ™ T A NIVEL DE FUNDACION : —2RTE-16 ENCAION
ESCALA 1:10
ba final de 2 cilind los 28 di . 016 0,05, N.LT. VIGA DE
una prueba final de 2 cilindros a los ias. AVARRE ESCALA 115
11. Todo concreto de elementos estructurales y losas de piso tendran una resistencia minima COLUMNA |. i ! _ ; ' NOTA MARCO EN TUBO
' = 2 I I 10 1 _wVLUNVINA  po ” - J ’ DS = I C ... ¥ . ‘ ._' ) B v
F ¢ =210 kg/en*, salvo indicacion contraria. PREFABRICADA | S Al = TODOS LOS REFUERZOS VERTICALES DE PAREDES Y COLUMNAS EN METALICO HN / \
T TpAs A MAMPOSTERIA, SERAN ANCLADOS AL CONTRAPISO CON "L" = A 30 cm DE 25x50x1,5 mm MALLA TIPO JORDOMEX —
RECUBRIMIENTO: J = (A—%% 87 e %% CON VARILLa No. 3 @ 60cm. o e | ACLNo 3+ PINTURATIPO
12. Placas de fundacion: 5,0 cm. < 1 '.:___, # / 3 FTJADO CON VENILLA CORROSTYL A DOS MANOS
13. Losas de piso: 4,0 cm. © N HE .| N/ e METALICA DE 12,5 mm
14. Vigas y columnas: 2,5 cm. ° 7 8 j\}/r}{}_‘ L K COLUMNAS
_ ad AR E g \% /lf— 012 PREFABRICADA VENILLA METALICA EN I ,
ACERO DE REFUERZO: 05 S >B7\ ] b RBS HN 12,550 561 5 : TUBO ESTRUCTURAL METALICO
. _ , S NN 6. NCRK S e— ¢ 0,40 y EN HN DE 75x75x1,25mm
15. Varillas de refuerzo, acero ASTM A-615 Grado Intermedio (40). \//\ [ S S l 1
re _ 4#4, AROS #2 KK dee b R 0 C—1 )
16. Esfuerzo minimo de fluencia fy = 2800 Kg/cm>. @0,10m \\//\ = /\\ S = N
X N R & SZ : ‘ NOTA: LAS PIEZAS METALICAS Y
LOSAS DE PISO: SECCION B-B. 1. NNE WNIE IRy (sernerare 0"|12 EL JORDOMEX EN AMBAS CARAS | CONTENIDO :
17. Para cimentar la losa de piso, debera removerse toda la capa vegetal existente y colocar capa ESCALA____ 1110 < 2 0 / / / \//\\\ N I}'[EXAC%AQR%(\Z%XANOS DEPINTURA - PLATA ESTRUCTURN— DE CIMIENTOS Y COLUMNAS
de lastre fino compactado al 95% del Préctor Modificado, indicada en planos, 6 toba cemento. /\/X/ KLLLLARK ’ A 4#3 + ARO #2 @200rr - DETALLE DE FIJACION DE TENSORES
si se ocupara estabilizar con toba cemento, sera de acuerdo con la resistencia que indique el SELLO DE % - DETALLE DE ANCLAJE DE COLUMNA A CONTRAPISO
estudio de suelo; en su defecto, utilizando criterios del indice de plasticidad 1PV Timite liquido 032032 REFUERZO 1#3 3#3 + GANCHO #2 @20cm 2#3 *GANCHO #2 @20cm DETALLE DE VENTILACION EN TAPICHELES - DETALLE DE CIMIENTO
p y q CONCRETO POBRE
(LL). ELEVACION REFUERZO 2#3 + GANCHO #2 @20cm o @ ESCALA 120 - DETALLE DE COLUMNA
i ; ; ' - DETALLE DE CURVA SEPTICA PARA LA COCINA.
ESTRUCTURA METALICA: DETALLE (1 _1) DE FUNDACION ESPECIAL. @ - DETALLES GENERALES
18. Todas las dimensiones deben verificarse en obra antes de iniciar las estructuras metélicas. EJE" 5" escaa 1:15 @ @ @ NOTA: - SIMBOLOGIA Y ESPECIFICACIONES. D
19. Perfiles laminados en caliente, perfiles fabricados en taller, laminas y placas de anclaje, acero UT”_IZA'R PARA LOS CASOS DE
ASTM A-615 grado 36, fy= 2520 Kg/cm?. , NOTA: — ) .
\ - g ,y g ) _ s 023 BLOQUES DE MAMPOSTERIA CLASE N COLOCACION DE CONCRETO PROYECTO COM EDOR 21 6m PROTOTIPO DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
20. Perfiles laminados en frio, acero ASTM A-615 grado 33, fy= 2320 Kg/cm?. A \VEL bE LoS A" DE 19X20X40 REFUERZO HORIZONTAL JL 7L EN VEZ DE BLOQUES. DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: .
21. Deben realizarse cuidadosamente todos los detalles de reforzamiento indicados en planos. GO . #3 @60cm REFUERZO VERTICAL #3 @40cm 0,12 : PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
o DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE - i .
S CEDULA JURIDICA:
SOLDADURA: ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE)
' DETALLE DE COLUMNAS DE . AREA
22. Se utilizara soldadura con electrodos de arco metalico, del tamafio y amperaje indicado en g8 CELDAS RELLENAS , COMISION REVISORA: _ PLANO CATASTRO
23. Las superficies a soldar deben estar libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras /o - ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA QEQ' gﬂleFIEg%ASiONB(l)IRUgJiI\ISAé%%E)
materias extrafias. Deberan limpiarse previamente con cepillo de acero. s nros gy P —b2 ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO Q ( ) PROYECTO FECHA LAMINA
24 L . . . . @0.20m FUNDACION DE COLUMNA ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC)
. Las soldaduras deberan presentar un acabado de costura continua, y deberan esmerilarse y NS - ING. CESAR MONTERO NUKEZ (PAE
afinarse de tal forma que no tengan protuberancias ni cavidades que propicien el inicio de DETALLE VIGA DE AMARRE. ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ' (PAE)
corrosion. ESCALA 1:15 EDUCATIVO A-5 09
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1 | ’ | ’ | ’ | °
6l
(;) ’ (]t) (]j) (]j) (;) (; (j[) (;) (;) (;) (jr) (:) @ @ @ @ SED CFP @ @ %D @ q_) @ Q\P
2 e 20,26 | | Y : : EEGTIFE:;gLsUgiAsL (%ETAUCA : . : . DIRECCION DE L: PENDIENTE, . EEGTIFE:A gLsUgéAsL (%ETAUCA . : :
4 . . . . . . 2 . . — . . . # A RED GENERAL | 0S DE 300 m : . : : 0S DE 300 m :
#—1,26 QWI | | | | L; 18i00 | | - | | | A ANTE PG B'i_ANg)’go — \\ ! | cong ot | | | GENERAL SEGUﬁ FPROYECTO | COMOPPAIE. | | | ?RED/EENERAL Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
R [ —————— —————————————————— s ——————————————————————————————————————————————————
Egﬁﬁfﬁ%ﬂgfﬁjﬁgﬁgﬂ§§R° : CUBIERTA DE HIERRO - - - o TR e RAL DEHIERRO : | cuBiERTADE HIERRO : 75mm @ SOR-26 e ) A A e Y 5 S S —— S 0C 1018928
DE ALTURA Y 15 om DE ANC,EQ ESMAL[ADO ONDULADO | | | | DEALTURAY 15 cm DE ANC,EQ | | © | ESMALTADO ONPULADO | | Y ; BAJANTE PVC BLANCO [| / : BAJANTE PVC BLANCO | / : // BAJANTE PVC BLANCO
op ! COLOR BLANCO #26 ! ! ! ! 1o cm ! | COLOR BLANCO # 26 7 BAJANTE PVC BLANCO [75mm 0 SOR25 || - | 75 o 3 5DR25 |- | | _ E e % SDR.26 MONTO ¢ 89,125,864.00
e =N SE— 75 mm @ SDR-26 _ / ! N ! . FECHA VISADO CFIA 27/01/2022
K | | | | T @_ _____ 7 _ _ - - - = CATASTRO §J-1111-1111
1,00 : {11] _13 : : : 1,00 ’ | | | | | || NBAJANTE PV_b BLANCO | § TUBO ESTRUCTURAL HN 200x100x 2,37mm TAMARNO 300 m2
EDEE: | | | ; J ‘ ; ' : 75 mm & SDR-26 - \ SOBRE NIVEL DE VENTANERIA FRONTAL REGISTRADO POR  A-27535
®_ e M NERREY bl LU L SEEEEEEEYEEEEEEETS . ! I - _ _ Z - —| _ - Z - - - - B ——|YPO$TERIOR (EJES 1Y 9) (VER DETALLE BITACORA
% ; ; ; LAMINA 4 CUADRANTE A- N
| | | ’ . CHIVENEA EN H : ; N cu % ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARNOS, VENCE EL 27/01/2026
|'] | P | | @— ----- — = o ——— \ cABREZ | \ | \ (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
L e I\ VER DETALLE DE | N, VER DETALLY oE §
@—- —| - H | H L ISskies’ \eakiantisnitssitnddtndiindiiEndiindRiadiEnaibn/iERaRRRnAL _ g 1 |_picron |\ _ ‘| "\CERCHATIPICA EN : || \CERCHATIPICAEN N BOTAGUAS DE HIERRO
s 16 90 : : : : 2RT 3-16 EN CAJON P | ESTALAMINA D | ESTATAMINA| § ESMALTADO BLANCO # 26,
P [ | | | feer A I / L : ; = CLAVADORRT | : \ 30 cnj DE DESARROLLO
] CUBIERTA HIERRO : : 1 __ B 1| _ . _| _ I LN | I _ _ IR
ESMALTADO BLANCO # 26 | | I 1] / L ! : ' ! : : X '
@— Hnccaniiinn T ONDULADA T T T T T T T T T T A a1 | | | | | | \ , SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
| | | | | | g7 _- _ I _- _ _ _- _ _ _- _ _ _- _ N 2 RT 316 EN CAJON RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
\ ! ! ! | @_ _____ N 7 - ENSORES DE J/ARILLA #4 LIS N
- - - - - b LAVADOR RT | ! ! | " (127 mm @) VER DETALLEEN ! §
L | i }/i/ ! / >< _ / _ CUIBRERA DE HIERRO
| | | | | CUMBRERA DE HIERRO I = R S -] - - 4 S N —|—LMINASE CUIDRANTEAS _, - — —[FSMA|TADO BLANCO #26 NOMBRE DEL PROYECTO
@— =l L nittiniiatinitsiiniiindiinsibunstintindhintinnitun i ESMALTADO BLANCO # 26 b : : | : : | : . 40 ¢m DE DESARROLLO COMEDOR 216 M2
CUMBRERA DE HIERRO 40 cm DE DESARROLLO % : : : : ; ' ' N CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
CUMBRERA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO # 26 i ! ! | ! ! | | | '
ESMALTADO BLANCO # 26 40 o DE DESARROLLO @_ _____ P W — — — _ _ iz — _ — _ _ _ Nlr _! _ _ _ _ _ ] INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
40 cm DE DESARROLLO | | | | ,cUom e N - - - - - N - - — — — N — _ _ — _ N PROPIETARIO CEDULA
; I I | I I | I I § :
\ : i . . : MINISTERIO DE EDUCACION
@—14,9% S E _ == === 4 - = == = = 12,00 _ ? ~ y B B —i g 1 _; B _ - C L —i _ N PUBLICA 200202
- : : : / ! ! | _ L | ! i DIRECCION UBICACION
| | | | @_ ..... — = 4 ' ; ; ' AVADORRT | ' N PROVINCIA: SAN JOSE
; ' ' ; ; B | a /| (| _ B : /816l _ _ _ N/A CANTON: SAN JOSE
E | | ESMCALIJ_?/I\EI:F){CEAEaELiFé%O# 26 | | Es,\?f\)m%%ASS\igloE E ES ; | | | : : ‘ § DISTRITO: CARMEN
@_ TN T T T P11 T ONDULADA et et i e et T 30 cm DE DESARROLLO , l l | l l | l \ Elaboracién de planos y documentos
BOTAGUAS DE HIERRO | | Tk | | | | — - —# - - - — -—f - - - - - - - - - — ANTEPROYECTO A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
ESMALTADO BLANCO # 26, 160 | || : : il () ..... N /N |l N | A Zmonuoores lugiags | RGDZACORES VARLLA ) Y T T T
30 cm DE DESARROLLO | | | | | ‘é LISA, SOLDADA E_N TODOS LOS ' : LISA, SOLDADA E_N TODOS LOS ' LISA, SOLDAI:)A EN TODOS LOS N TENSORES DE VARILLA #4 LISA
' ! ! ! ! | Eé | PUNTOS DE CON[ACTO | PUNTOS DE CON[ACTO PUNT[)S DE CONTACT! :. (1217 bm @) VER DETALLE EN JORGE
— — 7 - 7 - - - __ Y - - __ - LAMINA ADRANTE A- PLANQOS Y ESPECIFICACIONES .
@____&00 NIgNEA RS HH s Lakien it dnnainntduaddnaainndhndihnadiudhindRantthn A unannttntt 1 ; 1 / | : | : 5/8 CU 5 TEONICAS A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
: : : : ] | ® A\ 1~ | | | | | A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
1 | | | | | ._ ..... B i R g G S 3.._..__..{._.._3.._._._. i Vi e | il anpati N— ENRIQUE
77| . . X
- _ ! ! ! i OTAGUAS DE HERRO | | | Lt AM ) | | | SOLARA RT 343 A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
| | | | J / ESMALTADO BLANCO # 26, 7 _ _ _ : e _ _ : | _ N JORGE
T T T T T T e T T e e et e Tt et TIITTLITT TRV VT 30 cm DE DESARROLLO §§ | | | | | | | § I1C-16939 MATARRITA ALCOCER
| | | | / : : : : \ MARCO VINICIO
: : C) ..... | - | - | - | N — — IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
1) ) i . . . . . FABRICIO
| | | B~ BAJANTE PV/C BLANCO ; : ' '
A . ] : : J %\ " 75mm 0 SDR26 | | / BAJANTE PVC BLANCO | . BAJANTE PVC BLANCO ATENCION MUNICIPALIDAD
.. — J O = ——— ) E]?Mi - r 2 : . | 75 mm @ SDR-26 - 75 mm @ SDR-26
voo [TIITTATITTTI --————----ﬁ———---——— FEATTTEH T T T T TTTHAATT #F--— 100 _ A 7 77 | —=|_ Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
’ | | | §L PVC @ SEGUN DISENO TUBO ESTRUCTURAL HN 200x100x 2,37 DIRECCION DE LA CUBIERTA DE HIERRO | PVC 9 SECUN DISERO e obr
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO XIOUK £,o/mm DE CONJUNTO A CAJA i i
N Y . | I i DE CONJUNTO A CAJA ESMALTADO BLANCO # %6, DE 20 o SOBRE NIVEL DE VENTANERIA FRONTAL ZEZ?JKIE’:[EPQOD\EETT'E ESMALTADO ONDULADO —— DE RED GENERAL. No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO CUBIERTA DE HIERRO NOTA - CUBIERTA DE HIERRO RED GENERAL. DE ALTURAY 15 cm DE ANCHO __| Y‘POSTERIOR (EJES 1Y 9) (VER DETALLE GENERAL COLOR BLANCO # 26 MUNICIPAL hasta que se complete Ia_mformacmn bajo estg leyenda
ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm ESMALTADO ONDULADO ' . . ESMALTADO ONDULAD LAMINA 4 CUADRANTE A-5) y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
BAJANT% PVCQBQSECZ(; DE ALTURA Y 15 om DE ANCHO COLOR BLANCO # 26 - SE COLOCARAN DOS FILAS DE LAMINAS ESMALTADAS DE 3.66m DE COLOR BLANCO # 26 CLAVADORES DE RT 3-16 Arquitectos de Costa Rica
o LONGTUDEN CADAVERTENTE. PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS  excae OTUORECTANGURDE
- TODOS LOS BAJANTES PLUVIALES IRAN PINTADOS EN COLOR BLANCO. . L5g; e oy IBUCION
-LOS BOTAGUAS SERAN DE 30cm DE DESARROLLO SOBRE PRECINTA VARILLA 3 Lin o mORES LTl ot oS
PLANTA DE TECHOS Y PLUVIALES ESCALA 175 DEBIDAMENTE PINTADA CON BASE DE SELLADOR Y DOS MANOS DE TODOS LOS PUNTOS DE
PINTURA PARA EXTERIORES DE PRIMERA CALIDAD. TAPA EN CONCRETO CON CONTACTO
- TODO EL PERIMETRO DE LA CUBIERTA CONTARA CON  PRECINTA DE TAPA EN CONCRETO CON REFUERZO EN VARILLA No 3
FIBROCEMENTO DE 20 cm x 11 mm DE ESPESOR. REFUERZO EN VARILLA No 3 PERIMETRO EN @15cm EN AMBOS SENTIDOS
@15cm EN AMBOS SENTIDOS ANGULAR DE /
50x50x3.2mm
PERIMETRO EN 07 CR-3 (0.60 x (0.60) y 0,07 /Y/
ANGULAR DE
50x50x3.2mm. CR-3 (0.60x (0.60) 95 0.0
9 CUMBRERA DE HIERRO RIGIDIZADOR EN 1 12 12 . DETALLE DE RIGIDIZADOR -
ESMALTADO BLANCO # 26 VARILLA #3 LISA (VER - . . SIN ESCALA
40 ¢m DE DESARROLLO 2RT 3-16 DETALLE LAMINA(G .07 .05 .05 .07 ) LNneaDE REJILLA
CUBIERTA DE HIERRO 2 RT 316 EN CAJON CUADRANTE BS) 0,12 BLOQUES 12x20x40cm. CA|DA
ESMALTADO BLANCO y \ : CUBIERTA DE HIERRO - 3 N CON CELDAS RELLENAS NIVEL DE ACERA
- EN CAJON === CLAVADORES RT 3-16 [ DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 AGUA
CANOA DE HIERRO #26 | =3.66m. PEND. 16% ESMALTADO BLANCO # 26 CANOA DE HIERRO
TR i 0.1 L =3.66m. 0,12 PERIMETRAL
ESMALTADO Y PRECINTA OH h}o‘ ESMALTADO Y PRECINTA ] EXTERIOR
+TUBO EST. DE ; ' + TUBO EST. DE
PEND. 16% < 3
150X50X1.8mmY BAJANTE — | 150X50X1.8mmY BAJANTE ggg(N)AFJ\l/ECP?SWAL 0,05 ¢ 0,65 1 ZONA VERDE CON
/ | \ VARIABLE 0.25 15% ZACATE
\ | _ ,
7 ; 0,25 f—f— 0,05 —
2RT146 \/  2RT1-13INFERIR oo 005, *\y/ % \KAI‘
EN CAJON EN CAJON BASE DE 0,40 3 0,07 —) \\V /\\¢\//\\ 0,10
TUBO ESTRUCT. HN 200x100x TUBO ESTRUCT. HN 200x100x N CONCRETO S~ \\/\ ‘ =L
2,37mm (EJES 1Y 9) (VER DETALLE , 2,37mm (EJES 1Y 9) (VER DETALLE I b fc=175kg/em2 \/
LAMINA 4 CUADRANTE A-5) CERCHA TIPICA LAMINA 3 CUADRANTE 1-B,C) 0,12 0.10 SLETINA 36 4 76 e
ESCALA 150 . N A VARIABLE
DE ESPESOR @ 40cm
) o8 ? MIN 20 cm ¢\ COLOCAR 10 cm
2RT3-16 HG PLANTA . { /\\’ DE TIERRA TIPO HUMUS c
o RT3-16 HG N CAION 4 ?\4/ TERRENO NATURAL
, , . % ]
PLACADE 75x 25 x 3,17 mm \) SOLDADURA CAJA D E REG | ST RO P L UVlAL ESCALA 1:10 X & 7 \\ MALLA ELECTROSOLDADA #2
SOLDADURA \ E6013 0110\\/ ) ) R
E-6013 R g A =Y \/
RT3-16 HG - 9\\Q/ N g e N \\\/\ Y /\\4 NOTA:
v A .
0,12 BAJANTE PVC BLANCO RT4-13HG LASTRE FINO SAN)S - /// .. \ ]
75 mm 0 SDR-26 002 002 002 COMPAGTADO TR0 01 AN 0 2e XA 676N\ | LALONGITUD DE LAS REUILLAS SERA
0,10 0,40 0,10 # DE 3m. DE L'ARGO, UBICADAS SEGUN
. .« =4SN A N N N N o O O O I N S = sreso DESCRIPCION EN PLANTA
s PLETINA DE 25 mm SOLDADURA T FFr-~—~ PLETINA DE 3,17mm ESPESOR )
TORNILLO 6 mim & x 38 rom 17 o DE ESPESOR o ANCLADA A LA COLUMNA SECCION
DE LONGITUD PLANTA S P | | ||
CABEZA AVELLANADA ‘ ™ | |
; — 0,075
CON SPANDER METALICO | | | | ANGULAR HN CONCRETO f'C=210 kg/cm2
Y > | | | | SOLDADURA E 60-13 50 x 50 X 3.2 mm
N BAJANTE PVC BLANCO N i : \
N ——75 mm @ SDR-26 { \ PLETINA ANCLADA A SOLDADURA E 60-13 2,3mm | | | | _\
816 HG IR COLUMNA \ CONTINUA COLUMNA DE N— / " 1
. _
2 | | ||| o — / 7
o
/ PLATINA METALICA HN || || / /
15x35cm 3,17mm DE ESPESOR
s xeoom mm COLUMNA CON| | +—" | | | | PERNO EN U DE ’/ 7 //
LETINA 3,17mm | | | | VARILLA N°3 LISA 0 40 / v SALIDA EN TUBO PVC
— DETALLE ANCLAJE DE SOLERA i 1 - , / . 7 1] areosesinoisero
a —_—
ya A AN VA ]
ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA EN ESCUADRA 1 | / 7o 7 7
ESCALA 15 ESCALA 1:20 T
S / / \ /\ /
JUNTA DE COLUMNA — / 7 N 7 \ 7
Y VIGAEN EJES1Y9 ONDO IS0 CON _/ RN,
— PENDIENTE DE 1,5% Y DlRECClON REJILLA EN VARILLA - PLANTA DE TECHOS Y PLUVIALES.
TUBO ESTRUCTURAL HN 200x100x 2,37mm SIN ESCALA SEGUN DISERO EXTERNO PLETINA 38 mm x 4,76 mm LISA#4 @ 4 cm - PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS L.
, . i - DE ESPESOR @ 40cm .
UNION SOLDADA SUJECION EN ANGULAR HG DE - SOBRE NIVEL DE VENTANERIA FRONTAL A @ DETALLE DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL
CUMBRERA DE HIERRO Y POSTERIOR (EJES 1Y 9) (VER DETALLE NOTA: - DETALLE DE ANCLAJE DE BAJANTE A LA CLUMNA
25X25mm CALIBRE 20 @ 1m. AD EL CONSTRUCTOR DEBERA COTIZAR EL MATERIAL PLANTA )
ESMALTADO BLANCO # 26 DETALLES DE CERCHAS
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO LAMINA 4 CUADRANTE A-5) PREFABRICADO CON ESTE DETALLE DE PLATINA
BLANCO # 26. ONDULADA 40 cm DE DESARROLLO INCORPORADA A LAS COLUMNAS DE LOS - DETALLE DE CIELO
' EJES1Y09. - DETALLE DE CUMBRERA
AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR CLAVADOR RT 3-16 HG DETALLE COLUMNAS CON EXTREMO METALICO DETALLE DE REJILLA PLUVIAL - DETALLES GENERALES
0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO
HACIA ARRIBA SIN ESCALA ESCALA 1:10 D

MALLA ELECTROSOLDADA N°2

PIE DE AMIGO VARILLA #3

CIELO EN GYPSUM BOARD PARA

OBSERVACIONES AL PROFESIONAL CONSULTOR:

El profesional consultor, debera determinar la ubicacion y tamario de las cajas de
registro que correspondan en el contexto del sistema general de evacuacion pluvial

previsto a continuacion de las rejillas del disefio original, ya que las que aparecen
en el plano son una referencia.

PROYECTO: COMEDOR 216m protoTiPo DIEE 2017
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE

INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP

CEDULA JURIDICA:
SOLERART 3-13HC Eﬂ;hﬁ,\é—[lELSEST}EHNGF;BRING EXTERIORES (VERDE) DE 12 mm Ademas debera reorientar la direccion de las aguas, asi como variar los diametros ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) ’
de las tuberias indicadas, de acuerdo a las condiciones de ubicacion del edificio en 2 AREA
i i ; i q el contexto de las obras existentes y condiciones del terreno. COMISION REVISORA:

Cielo suspendido en Gypsum tipo Clima Viny! y ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador)  ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO

Plus o similar en area de comensales, con Toda el 4rea de cubierta interna del modulo, llevara malla electrosoldada # 2 y ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URERA (DDIE)

sujecion seg(in fabricante. aislante térmico tipo PRODEX o similar marca, de 5 mm de espesor, con la cara de ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) A

, aluminio hacia arriba, utilizando cinta adhesiva en juntas y respetando los traslapes ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
DETALLE DE CUMBRERA DETALLE TIPICO DE CIELOS segun el fabricante. (Ver detalles en esta hoja). ING. VICTOR ALVARADO BRICERO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
ESCALATD SINESCALA EDUCATIVO A6 09
1 2 3 4 5



(]
CUBIERTA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO # 26
ONDULADA
TUBO ESTRUCTURAL HN 200x100x 2,37mm

SOBRE NIVEL DE VENTANERIA FRONTAL Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
@ ' 1.20 ' ¥ POSTERIOR (EJES 1Y 9) VER DETALLE LAMINA 4 CUADRANTE A B-5)
o1 ) 010 . 100 , 010 CLAVADOR RT3-16 CONTRATO 0C 1018928
18 | . , : : 2 00
201 y N v I : : ) ) : ) : ; : : COLOCAR SELLANTE FLEXIBLE z/:z(gz;?nsmo CFIA 27%9611/2568262}4-00
CR-4 75 mm 8, 1% PEND | |itell 1! | | | | | | | | | | o 0,93 PG BURETANO SHILAR. CATASTRO $1-1111-1111
: diog ’ 0,96 \f TAMARIO 300 M2
! LAVADOR EN TUBO REGISTRADO POR  A-27535
i ; ; e e :
o) o —3 5o | | | | | | | - | T i BITACORA
E: | . PVC127mm@ | Ik end. 1% : : - : : : : . . | N 2,84 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 27/01/2026
3,23 §i I J I / | _' [ | : r o fDadosa |  CANOA DE HERRO (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
@__ &_:_ ........ — I : :> \\ 0.42 I ESMALTADO BLANCO # 26,
3 | PaN _ _ 1 _ m _og0 100 \ V& ~ BomoEANCHO
2| ! , 6 A \ 6 <
JCR-1 75 mm & 1% PEND I . 75 mm @ 1%’bENIID | : H \ ‘ ~ _EI;EZCAEITA FIBﬁ‘OCEMENTO
c o = —=—— l— R3¢ iy & mm x 11 mm
(:)' ] P ——— R ————= -—r=—=1 _
| OWEH e —e—2, /1 1 || | ! '
i o = & | TUBERiA DE| | : CIELO EN GYPSUM BOARD SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
! > LS TE = || HGRARA | I _ | @X - | PARA EXTERIORES (VERDE) RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
| @ ! I% | . =iy \ 8 | Gas '| I SEORTQI.ETALLES DE ] 0,10 = e
w | (AR | Q : D | ) : | )
B L = ] I 1o £ | INSTALACION DE GAS LP N |
Gr & = e e | B I NTALAGION | casE ey e —
ol (1] 1B ) 2,19
1<y L) KON e S g% i | PLANTA DE TRAMPA DE GRASA esouas | Lk
1 S| [2Rend 1%, (h=—— -1|—e|e<:\si3:e|a;_:_-@:_::_-:-__ /_More I | : e e s CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
el e @ T i ~ ChVE 15 7] PVC 75 mnj|@ | | /_BmeSDR-ZB INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
A A il | ' ‘ I o—=g- ] ‘ | ] PROPIETARIO CEDULA
@ : / A i TAPAS EN CONCRHTO fo= 210 Kgion,  AGARRADERAS, 2 TORNILLOS TIPO | MINISTERIO DE EDUCACION | , o0 0o
L apm2 CON MARCO EN ANGULARDE 38 x 38 x3mm, ~ CARROCERIAINOXIDABLES PUBLICA .
L= | it s el B o ' s DRECCON uBICAGON
JCR-1 _ I TR lg/léARCO CON ANGULAR DE T | V o 20 Ko, . —— PROVINCIA: SAN JOSE
_‘_ o g x50 x 3 mm, PINTADO CON T0+02%6m| . 0.20 N/A CANTON: SAN JOSE
@ de PEN I 1,00/ DOS MANOS DE MINIO ROJO 2 T ‘ DISTRITO: CARMEN
| | ! 0.10 050 ¢ 0,50 e
: I o T T ANTEPROYECTO A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
ol I A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
I~ B CPVC I o—d NT JORGE
. 12,7 .
@}4.50 = 2 I |_I PLANOS YTEE,SCPIEICC';'SCAC'ONES A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
Q
: A-5303 SHEDDEN HARRIS MARIO
gl\ | | ) | LASTRE COMPACTADO ENRIQUE
(=3 | | | A 95% PROCTOR MODIFICADO,
@__ e || . | TUBERIA PVC. DIAMETRO 20 cm DE ESPESOR. A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
| | | INDICADO EN PLANTA DE b
H 1] DISTRIBUCION MECANICA SECC|ON D-D gg:Egg;géé(‘)é;ogEc%Bo IC-1693§1I}\;1:8’3F\%/F|2LT£I:‘:\)LCOCER
CR-1 | | ESCALA1:33.33 150 mm @ SDR-26AL 1.5% DE PENDIENTE IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
R_ —¥ || . J (VER DETALLE EN LAMINA 6 CUADRANTE C,D-5) EABRICIO
- L . CAJAEN CONCRETO
D_/ . y I q 0.80 fe= 210 Kglem?, REFUERZO ATENCION MUNICIPALIDAD
ASISTEMADE de PEND. ¢ I MALLA ELECTROSOLDADA #2 Cachera cuello — _ o
75 mm @ E f | bled
TRATAMIENTO  / 222 Pend 1% ;’g/C o de ganso ste proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
DE AGUAS / Penn;n;% M=== 1] de obra
PAC 2100 e RP P ebricada No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
T - 7 Pared MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
4 N 1o e N O D i o TH 72N s | 2 I N N S /_7_//_____!__]___] prefabricada | y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
A SISTEMA DE 100 mm @ PVC 12,7 mm @ — NOTA: 1| Viga de 12x20cm Arquitectos de Costa Rica
TRATAMIENTO \{% PEND 0,10 : B - /CABADO INTERNO Y EXTERNO CON aros 2 @ 20om
DE AGUAS - A : REPELLOLISO i y 0,90
INDEPENDIENTE | SECCION 6-6 Mueble en acero aroe 5@ oo — -t”;/
) [ P = - == _ I - . == _ __ _ ic inoxidable cal. 18 : eborde en agero edeon o0k
CR-1 S_ 100 mm @ 1% PEANr PVC 75 mm @ C 1 PVC 75 mm @ . DETALLE DE TRAM PA DE GRASA ESCALA 1:15 S 0,70 ﬁﬁ inoxidable CW?=" feaf 3dN0 ;l;):‘)k ;Z@Z(Z)Oﬁgﬁm
,53 B , LN <V
i : [ R A 11 1 s +
16,56 = 17 : ‘A
PVC @12.7 mm | =l . 0.40 :
) A 0,25 pe : [ | )
“oescuneorae  PLANTA DE INSTALACION MECANICA . PARED EN BLOCK 12201400 REF. 4 No ] i | o —gproon
FREIG'\?CI;))I(EIECA)BELI\IJE égigg LLAVES MODULO ARO 2 @ 20cm,CON ACABADO DE REPELLO Ve 0 % T= 1,20 085 X L Li _)ﬁL Pilet
T5-11 MARCA : ) ileta en
ESCALA 1:75 AISI 430 CAL 20 CAFFESA O SIMILAR LUJADO LISO 085 con reductor || |- | I ) X concreto
’ I Pieza en 0910 | by g 3amm ik
TH. atas ajustables| | °on ekl o
J\r/ 4 q] / = || \ Pieza en Ha =
A - A, N o0 e | |1 AANANNNRRRR
\ == T NN A ol | |
— Contrapiso ::l | |
= BALDOSA PREFA ; 8 8 de concreto :
SIMBOLOGIA MECAN'CA 0,70 PENDIENTE 1% PENDIENTE 1% 0.55 0,70 | . | | ) |
r CR-1[ ]| CAJADEREGISTRO (VER DETALLE EN ESTA LAMINA) -1 L]
ﬁr J\\4< | |
COLUMNA PREFA .
| 14| | CAJATRAMPA DE GRASA (VER DETALLE EN ESTA LAMINA) N 0.9 0,05 |
LINEA DE CENTRO o SECCION X-X SECCION Y-Y
/ NEADE CENT CAJA CON REGISTRO PARA LLAVE DE PASO DE PVC PLANTA DE FREGADERO DE LOSA BLANCA —— R
. . ESCALA 1:25
\_/ SIFON CON TAPON DE REGISTRO
f—031— T VALVULA DE CONTROL PARA AGUA POTABLE TAPA EN CONCRETO CON
" TAPA EN CONCRETO CON REF. EN VARILLA No 3
] o TUBERIAPVC FfARA AGl:lAS NEGRAS AL 1% DE REF. EN VARILLA No 3 PERIMETRO EN @15cm EN AMBOS SENTIDOS A B C D
PENDIENTE MAXIMA, DIAMETRO INDICADO @15cm EN AMBOS SENTIDOS ANGULAR DE
-~ 50x50x3.2mm CR—3 (0.40 A 0.60)
SR IDA ATORNILLADA TUBERIA PVC PARA AGUAS JABONOSAS AL PERIMETRO EN .07 : : .07 150 150 150
' A ANGULAR DE
TUBERIA vgcgé/gglgg L———  onTACOS PLASTICOS 1% DE PENDIENTE MAXIMA. 50x50x3.2mm. 19 CR-3 (0.44 A 0.60) 12 05 05
CONTINUA HASTA SALIDA ) (75 mm + &) '
INDICADA EN PLANO EMPAQUE DE LLAVE DE CONTROL DE PASO EN CAJA DE REG'STRO 07 .05 05 .07
CERA COMPRIMIDO ' N BLOQUES Pared
— 0,05 o TUBERIA PVC PARA AGUA POTABLE 12,7 mm @ ) 2x20x40¢cm. prefabricada ' : : : Pared en bloques
N.P.T. - 7 ON CELDAS de concreto : : : 12 x 20 x 40cm con
% : o272 Z, PISO ' N % RELLENAS ref. No. 3 @ 40 en
— e iy e —~~— 010 CONTRAPISO __ .. __ | TUBERIAPVC PARA AGUA CALIENTE 12,7 mm @ : T é DE CONCRETO \ ‘ ‘ ‘ ambos sentidos.
o Uas Ve Vsl L\ e — O_Io CLASTRE , Ly ‘ UBO PVC DE \ VC i VF VC i VF
ST % 7S 7} compacTac DRENAJE DE PISO (VER DETALLE EN ESTA LAMINA) 3 !g SRENAJE. PLUVIAL | |
R\ T L N —Z N < — Mueble en
e e | e [ e | e e ] =11 , , - x HZ )
‘ﬁ] T Acces%ms o Tl TAPON REGISTRABLE DE PISO (VER DETALLE EN ESTA LAMINA) < ‘K acero nox. ,
~ PARED GRUESA BRIDA PVC % Viga de 12x20cm | |
. . . - 0 R H@20em —— 3,00
PARA INODORO REJILLA DE PISO (del tipo CI-141 Carmiol Industrial o similar) % g?\l%R[gl'O aros #2@20cm \ I I
7 \
- 4 'c=175k 2 Pared en bloques N
: , CAJA TIPO CENICERO ~ : ‘ c=175kg/cm 12000 son | L - 11111 11111 —y
DETALLE DE CONECCION TUBERIA DE : : : - i No.3@d0en | NE X
\ NOTA: LA PENDIENTE MiNIMA DE TUBERIAS DE DRENAJE, SERA DE 0,5% ambos sentidos. e 0'2% % ‘ ‘ s
VENTILACION (INODOROS) COMO MINIMO Y 1.5% COMO MAXIMO. PLANTA TN N
ESCALA 1:20 . \k* 0.60 PVC @ 32mm o . CONTENIDO :
CAJA DE REGISTRO MECANICO ESCALA 1:10 i , ,
| 7° - PLATA INTALACION MECANICA
2 i = - DETALLE DE CAJA DE REGISTRO
i — - DETALLE DE TRAMPA DE GRASA .
—NOTAS TAPON DE PVC ROSCADO MARCO DE BRONCE _ TAPON DE PVC ROSCADO DRENAJE DE PISO - - DETALLES GENERALES
AFUNDIDO ~30x307 | DEL DIMETRO REQUERIDO FUNDIDO -30x.30 [ DEL DIAMETRO REQUERIDO NPT [TCON TAPA PARRILLA Y CUERPO Pieza de ref“egg SECCION Z-Z - SIMBOLOGIA Y ESPECIFICACIONES.
. ’ . ’ ’ o en acero inox.d 2.5cm
1. Todas las salidas de agua potable fria o caliente donde haya tuberia expuesta, deberan ser en P HORNLLADD, Z5erms NPT ATCRNILLADD, Z5cms ESCALR: 130
niples de hierro cromado del diametro indicado, las llaves de chorro deberan ser de calidad
PRICE PFISTER o superior. Fo o PROYECTO: COMEDOR 216m protoTipo biee 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
. : . . CONTRAPISO DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
2. Los lavatorios, fregaderos e inodoros tendran llaves de control de hierro cromado con llaves CONTRAPISO
. ; DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA:
de abasto de metal inoxidable. 4 G @ ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) '
. p . . . i AREA
3. El contratista debera suplir todos los accesorios (toalleros, papeleras, secador de manos, Ve son 26 o0 COMISION REVISORA:
. . .y i PLANO CATASTRO
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TCO- 216 m2 C IA
NOTAS GENERALES ELECTRIOAS Proteccion Didmetro | Fases (VA) 1 ‘ 18,00 ! Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
N° Circuit Ubicacién en D L, Voltai Pol Ampacidad Calibre del Conductor de Potencia|% Caida de #—1.26 'r 'r 6,00 6"00 1,50
e o Tablero escripaon oraje /Amsa"csidad del # Cable/AWG THHN Tuberia | A B | VA | Tensién CONTRATO 0C 1018928
1. Toda la instalacion ira en canalizacion tipo PVC cuando este oculta y en E.M.T. U.L. Listed cuando sea expuesta, segun diametros Circuito (A) (mm) MONTO ¢ 89,125,864.00
indicados, soportandose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gasas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no mayores TC0o-1 1 lluminacién Comedor 120 1715 7 Fi1#12, N:1#12 T:1#12 B 800 800 2.01 FECHA VISADO CFIA 27/01/2022
de 3msies EM.T TCO-2 3 lluminacion Cocina 120 1715 7 F:1#12,N:1#12, T:1#12 13 800 800 1.48 CATASTRO SJ-1111-1111
G , ] . . . TCO3 lluminacion Exteri 1715 : : : . ¥
2. Todos los bajantes para iluminacion se haran con cable #12 THHN en tuberia BX y se derivaran de una caja octagonal con su respectiva > FeeTn e 120 6 RIfIZN IRl T 1812 B 7% 790 235 @ iy S eE
t t BX q dentro de ciel . it ble TSJ 3x12 q | isib| TCO-4 7 Ventiladores 120 1715 7 F:1#12, N: 1#12, T:1#12 13 800 800 1.34 REGISTRADO POR  A-27535
apay conector para - cuando ?ea enlro € Cielos o e,SpaC'OS ocultos, y con ca e, X1z cuando s’ea t?n ugares visiles. TCO-5 2 Tomacorrientes Cocina Secc 1 120 1/20 13 Fr1#12, N:1#12, T:1#12 13 1500 1500 1.64 BITACORA
3. Todos los ’tomacorrlentes seraan poIarlzgdos y estaraan conectgdos ala barr.a de tlgrras del taplero eléctrico. . TCO6 2 Tomacomientes Cooina Secc 2 120 1720 3 F1#12N: 1612, T: 1412 13 1500 | 1500 176 £STE SELLO TIENE UNA VIGENGIA DE 4 ARIOS. VENCE EL 27/01/2026
4. No se hard empalmes dentro de Ia.tuberla. Para esto, se debera usar una caja metalica de registro con su respectiva tapa. Tco 6 Tormacomientes Cocina Secc 3 10 1720 3 FIf12N 1812 T 1612 3 1500 1500 > oA NE | SENCIA DF 8 : . /01/
5. Todos los empalmes de cables calibre #3 AWG o superior, se deberan hacer con conectores de barril. Tco-s 3 Tomacorientes Cocina Secc 4 120 1720 13 F1812, N 1812 T: 1412 13 1500 | 1500 527 @ (vencimiento aplica sdlo a planos constructivos)
6. Toda salida telefonica debera estar separada al menos 0.30m de cualquier salida eléctrica. TCO-9 9 Tomacorrientes Microondas 1 120 1730 17 F:1#10, N: 1#10, T: 1410 19 2000 | 2000 2.32
7. El codigo de colores para los conductores de potencia sera el siguiente: TCO-10 10 Tomacorrientes Microondas 2 120 1130 17 F:1#10,N: 1#10, T: 1# 10 19 2000 2000 2.01
TCO-11 11/13 Salida para Calentador de Agua 240 2750 50 2F:1#6,N: 146, T: 1#8 25 6000 | 6000 | 12000 | 0.38
Circuitos de lluminacion :Fase: Negro TCO-12 12 Salida para Extractor 120 1720 5 F:1#12,N: 1412, T:1#12 13 600 600 0.5
Neutro: Blanco TCO-13 14 Tomacorrientes Cocina Secc 5 120 1/20 13 F:1#12, N:1#12, T:1#12 13 1500 1500 1.26 @
Retorno: Azul TCO-14 15 Tomacorrientes Cocina Secc 6 120 1/20 13 F:1#12, N:1#12, T:1#12 13 1500 | 1500 1.26
Tierra: Verde 1015 | 16/17/15 [ SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
Carga Fase A g- RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
- . Carga Fase B
Circuitos de tomarrientes u otros: Ca::aTotZT‘:V ) 5700 — - y 1410(j ;
- Rni ; CARACTERISTICAS TECNICAS DE TCO: MONOFASICO 120/240V, 3 HILOS, B/T, B/N; (: —
Fases AB Rojo y Negro respectivamente Demanda Maxima (VA) 572960 NOMBRE DEL PROYECTO
Neutro: Blanco Factor de Potencia: 90.00% | BARRASDE 125 AMP., POLOS: 18, con interruptor principal incorporado, MONTAJE: PARCHE, CON PUERTA COMEDOR 216 M2
Tierra: Verde Factor de Demanda: 30.00% | Y REGLETA PARATIERRAS; PROTECCION: BREAKER PRINCIPAL 2P-100A, IGUAL O SIMILAR AL MODELO CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
Ampacidad Demandada (A): 95.67 | FATON INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
8. Cualquier salida en pared o cielo se debera realizar en una caja rectangular u octagonal, segun el caso. @ 12:00 - \— MINISTCACION R
9. Todas las cajas de denvaolor:> y registro deberan contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podra superar 30m, asi CONDULETA BOTAGUAS PUBLICA 2-100-042002
como mas de dos curvas de 90°. 1,50 DIRECCION UBICACION
10. Ninguna lampara podraa usarse como caja de conexién o paso de lineas. PROVINCIA: SAN JOSE
11. El medidor debera instalarse frente a la calle publica, a no mas de 2.00m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto, @ N N/A CANTON: SAN JOSE
. IR ‘ i
columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no mas de 2.00m S.N.P.T. a centro. wonere exmion || b Vay conecta| \P b ] DISTRITO: CARMEN
12. La altura de la conduleta botaguas no serd menor de 5,00m SNP.T. | ACOMETIDA INTERRUPTOR L &npo"w DE 45K con circuito de | s
13. Toda la instalacion eléctrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Eléctrico Norteamericano (NEC). DE SEGURIDAD : de.alarma y | ANTEPROYECTO A-27535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
14. Cualquier modificacion de la instalacion eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional TABLERO PRINCIPAL TABLERO DE COMEDOR | A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
responsable del proyecto. | @— -\ & T | JORGE
15. El conductor del neutro nuca se interrumpira. ¥ 7 PLANOS Y ESPECIFICACIONES | 5 57535 CHAVES JIMENEZ LUCIA
16- Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberan ser U.L. Listed. FyN:3#1 THHN 1,50 | TECNICAS
17- La cantidad de espacios libres en cada tablero deberan ser los que se indican, por lo que el contratista deberé adquirir tableros que \ T1 #6 AWG | A SHEDE?“ER'\‘I HSSR'S RSO
no ocupen espacios ramales para la instalacion del interruptor principal. \ C.2 | a
. . y o o . .25mm@ EM.T —\ S o A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
18- El calibre de los conductores de alimentacion de cada tablero podria variar segun los requerimientos del proyectos para cumplir con Alimentacion de b b | JORGE
la caida de voltaje maxima. otros tableros TCO-C3 IC-16939 MATARRITA ALCOCER
19- El contratista debera tomar en cuenta las salidas en pared mostradas en los planos eléctricos para instalar las columnas prefabricadas NOTA: 1,50 ab MARCO VINICIO
con el objetivo evitar salidas con tuberia expuesta. . ) VARILLA COPPERWELD Acometida y Alimentacién - [W SapwapEm E-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
20- Se debera medir el aislamiento de todo el cableado con "megger" luego de su instalacion. = 3.00m DE LONGITUD Principal: @ NN <% 9 — ; : = — + 4 4 FABRICIO
B El calibre del cable conductor y el . g ATENCION MUNICIPALIDAD
diametro de conduit h

Simbologia Eléctrica

Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a
0.30m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.

Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a
0.30m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.

x
-~

Tomacorriente sencillo polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a
0.30m S.N.P.T., con tapa para intemperie, igual o similar a Cooper Wiring Devices.

Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado en
cielo raso, igual o similar a Cooper Wiring Devices.

Dos tomacorrientes dobles, polarizados, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial. Uno
colocado a 0.30m S.N.P.T. y el otro @ 2.40m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.

DPODO

Apagador sencillo, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., igual o
similar a Cooper Wiring Devices.

Apagador doble, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., igual o
similar a Cooper Wiring Devices.

Control de velocidad para abanico, velocidad variable, colocado a 1.20 m S.N.P.T. igual o similar al
modelo 77872 de Sylvania.

Luminaria tipo LED, 120V, 3 tubos, balastro electronico, 54 W, empotrable,

igual o similar al modelo 503-LED-48-3 (2x4) de Sylvania, con difusor cuadriculado blanco.

Luminaria para sobreponer, 120V, con tipo LED, base E27, 7W tipo tortuga IP65, igual o similar a
Sylvania

oww

Luminaria para sobreponer, 120V, con bombillo LED 15W, base E27, con difusor lechoso, igual o
similar al modelo 1415-2B de Sylvania.

Luminaria de emergencia, 120V, autonomia de 90 min, 10 lux promedio, segun NFPA 101, colocada
a 2.40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a LED E-40 de Sylvania.

Luminaria incandescente de empotrar, con malla metalica de proteccion, colocada en clavador
sobre el ventanal.

Ventilador orbital, 16", movimiento giratorio de 360 grados, 120V, igual o similar a EFQ-16C de Sanyo

Tablero electrico para colocar de parche, segun descripcion en planos , colocado a 2.00m S.N.P.T.
a nivel superior, modelo igual o similar a Square D.

Tierra eléctrica.

% %ﬂﬂ%@ﬁ{}{?m

Tuberia de iluminacién, con nimero de hilos indicados.

Tuberia de tomacorrientes, con nimero de hilos indicados.

DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO

SIN ESCALA

LA CANTIDAD DE CONDUCTORES DEBE DE
ESTABLECERSE EN SITIO UNA VEZ

VERIFICADA

TAPA

LA RESISTIVIDAD

UNION SOLDADURA
EXOTERMICA TIPO
CPAR para 1 varilla 6
CPT para arreglo en delta
Referencia Marca KLK

Registro de Inspeccion
Plastico @160 mm altura
250 mm. Referencia
Durman o Oldcastle

VARILLA DE COBRE
COPPERWELD
DE 19 mm @ X 3000mm

DETALLE DE INSPECCION DE ELECTRODO DE

PUESTA A TIERRA

SIN ESCALA

TIERRA

CONECTORES PARA EMPALME

TIERRA
CABLE "VERDE"

s
HACIA
<)
EQUIPO ! !

FASE CABLE "AZUL"

CABLE "VERDE”
—_ NEUTRO
CABLE "BLANCO"

FASE
CABLE "AZUL"

CAJA DE PASO

PUESTA A TIERRA

NEUTRO
CABLE "BLANCO”

DETALLE DE CONEXION A TIERRA

T
m”
TABLA RESUMEN SIN TRANSFORMADOR ‘
TCO -216m2 -
VA TOTALES 28700 Tuer ToomME—_|
VA DEMANDADOS 22960 ‘
FACTOR DE DEMANDA (FD) 80.00% |
FACTOR DE POTENCIA 90.00% Conector Prosion H]
ACOMETIDA Tipo EMT — =]
LINEAS VIVAS 2# 6 AWG T
NEUTRO 1# 6 AWG Conduleta Tipo C| |
TIERRA 1# 8 AWG |
LONGITUD EN METROS 20 Conector PVC\H%
VOLTAJE NOMINAL 120/240 |
VOLTAJE CALCULADO 117/237
% CAIDA DE VOLTAJE 1,25
Tuberia PV

NOMBRE:
TRANSICION AERO - SUBTERRANEA

SIN ESCALA

EN CAJAS DE PASO
SIN ESCALA

TUBERIA ELECTRICA

CAJA RECTANGULAR

CONECTOR DE PRESION CABLE
TUBERIA ELECTRICA
LINEA VIVA

NEUTRO
"BLANCO”

CONECTORES
PARA EMPALME

TIERRA

ﬂ
N 20y
] \%
% 5

CABLE "VERDE" 10 CM LIBRES

CABLE DE COLOR &
o /
gt
~\

CABLE DE COBRE
DESNUDO

DE MALLA A TIERRA.
SELECCIONAR SEGUN
TABLA 250-122 NEC 200

CONECTOR DE PRESION
TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA ELECTRICA

DETALLE DE CONEXION
EN TOMACORRIENTES

SIN ESCALA

\
)
% TIERRA ~ vj
CABLE "VERDE” o /
o/ o d -
NOTA: TIERRA ©

seran definidos por el profesional
resonsable del proyecto, y deben
de cumpir con requerimientos del
Cadigo Eléctrico Nacional (NEC),
NFPA 70 Edicién 2008 o su
version mas reciente.
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PROTECCION CONTRA VANDALISMO
(Ver Detalle)

E-40 de Sylvania

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE CUMPLIMIENTO CON NFPA101, CAP.7

con autonomia de 90 minutos, desempefio: 10,8 lux promedio en el inicio y 1,1 lux
alo largo de las vias medidas a nivel del suelo. Desempefio al final de la carga de
la bateria: Promedio no menor a 6,5 lux y 0.65 lux al final de la duracién de la
iluminacion.

240 m

N.P.T. f—

DETALLE DE MONTAJE LAMPARA EMERGENCIA

SIN ESCALA
TUBERIA ELECTRICA
CAJA RECTANGULAR
, RETORNO
NEURO LR CONECTOR DE PRES\ON\{ W CABLE "AZUL"
CABLE "BLANCO S\ /ol TUBERIA ELECTRICA
Y © CONECTORES
7 PARA EMPALME FASE

/

00—\ iluminacion %7

L

© © © © © © ©

)

7

A—1,26

6,00 6,00 150
PLANTA DISTRIBUCION ELECTRICA (lluminacién) ~ Escala 1:75
P A O N R S A S S
Wy | \ 1,50

A#— 1,26 ,r

6,00 a
]
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T |
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\\ J - J— =
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[ Y E—
\
’\\*’ - =
K TCO-C7
=
1,50
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con circuito d %

50 %
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CALENTADOR DE AGUA
INSTANTANEO A 1.5m S.N.P.T.

R

o |

i |

Niss

t/a y conecta
i cireuito- de—
‘ luminacioén a

™ <

TCO-C8 Va y conecta

n circuito de
iluminaciénay b

TCO-C10

b [
[
[
[

/CABLE "R0OJO O NEGRO”

PUESTA
A TIERRA

71,26 7 6,00 / 6,00
PLANTA DISTRIBUCION ELECTRICA (Tomacorrientes y Ventiladores) Escala 1:75
NOTA:

DEJAR COLAS DE CONEXIGN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm.
LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE
CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M

CABLE "VERDE"
DEJAR COLAS DE CONEXISN CON LARGO MiNIMO DE 10 om.

LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE
CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M

10 CM LIBRES

e T|ERRA CABLE COLOR VERDE
s=————= NEUTRO CABLE COLOR BLANCO
s————= FASE CABLE COLOR R0JO, NEGRO O AZUL

EN APAGADORES
SIN' ESCALA

DETALLE DE CONEXION A" TIERRA

JE

TIERRA
CABLE "VERDE”

——— RETORNO

CABLE "AZUL"

FASE
CABLE "ROJO O NEGRO”

1,50 —»

de obra

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y

Arquitectos de Costa Rica
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- PLANTA DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION.
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ABANICOS.

- DETALLES DE ILUMINACION
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- TABLAS DE SIMBOLOGIA.

- TABLEROS Y ESPECIFICACIONES.

-DETALLE DE INSPECCION DE ELECTRODO
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NOTAS GLP

1) Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales,
caracteristicas, calidades o cantidades |, el constructor
deberd consultar a la Administracion y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, seqguridad,
resistencia, y economia a la situacion encontrada.

?) Toda la instalacion de GLP debe cumplir con las
normas NFPA 54, NFPA 58, NFPA 101, asi como con
las Disposiciones Técnicas de Bomberos de Costa Rica.

3) Todos los accesorios y materiales utilizados deben
estar normados para uso con Gas LP y contar con
certificacion UL Listed.

4) Cuando la tuberia metdlica sea enterrada, deberd
darsele un  tratamiento  anticorrosivo y  encintarse
correctamente para evitar su deterioro.

5)Ensayos Normalizados:
O.1 Tuberias Rigidas:

e Acero Forjado (ANSI/ASME B36.10M)
e Acero Negro Galvanizado ASTM A53/ AS53M

e Acero al Carbén ASTM A 106 / A106M
e Cobre ASTM B42

e Polietileno de Alta  Densidad (PE) ASTM D 2513
(Manufacturada para uso con Gas LP).

0.2 Tuberias Flexibles:
e Cobre para Agua Tipo K o L ASTM B38

e Cobre parda Servicio de  Aire  Acondicionado vy
Refrigeracion ASTM B280

e Polietileno (PE) (Manufacturada para uso con Gas LP)
ASTM D 25153

e Acero Inoxidable Corrugado. ANSI /CSA 6.26 (LC1)

o5.5Mangueras y Conexiones:

e Deben de ser disenadas para trabajar a presiones de
trabajo de 350 psig (2.4 MPaqg)

e Deben de ser marcadas con una leyenda que la
identifiqgue como manguera para uso de Gas LP,
ademas debe mostrase la presion de trabajo, el
nombre del fabricante, el nimero de parte y el mes vy
ano de manufactura

0.4 Valvulas:
e Deben der se acero, hierro ddctil (ASTM A395), hierro

maleable (ASTM A47) o latén.

e [odos los materiales usados, incluyendo los discos de
asiento  de las wvalvulas, los empaques, sellos vy
diafragmas, deben de ser resistentes a la accion del
gas LP, bajo condiciones de servicio.

6) Consideraciones de Instalacion:

e |0 distancia medida Horizontalmente desde el punto de
descarga de la valvula de alivio del contenedor hasta
cualguier abertura por debajo de nivel de descarga
debe de ser como minimo de 0.9 metros.

e [| contenedor no debe de instalarse a una distancia
inferior a 5 metros de cualquier material combustible.

e Se permiten uniones entre tuberias del tipo roscadas,
bridadas, soldadas y conexiones a presion.

e [ as uniones soldadas deben de tener puntos de fusion
superiores a 1000 F (538C)

e [as tuberias expuestas deben ser soportadas vy
protegidas de forma tal que sean protegidas contra
danos fisicos.

e Lo tuberia metdlica enterrada debe ser instalada a un

minimo de 12 pulg (30cm) debajo del nivel de suelo.
(La profundidad minima debe ser incrementada a 18
oulg (46cm), en el caso que sea expuesta a dafios

por esfuerzos externos)

e [n Jos casos que no se cumpla con la distancia
minima de 12 pulg (30cm), la tuberia debe de ser
instalada dentro de wuna canalizacion o debe de ser
protegida.

1) Nota de capacidad de tanques de Gas
LP:

Cualquier cambio tanto en la cantidad como
en la capacidad de los cilindros de gas debe
ser debidamente justificada y aprobada por
el profesional competente de la DIEE.

2)Nota de traslado de tanques:

Los tanque de gas deben ubicarse
estrictamente en la ubicacion mostrada.
Toda canalizacion de gas debera hacerse de
forma expuesta. No se permite la
canalizacion subterranea para planos
prototipo.

DIAGRAMA UNIFILAR DE SISTEMA GLP

AUTONOMO PARA DETECCION DE FUGAS DE
GAS LP

CABLE DE CONTROL C.13mm@

TuberiaGLP @ 3/4"

Tuberia GLP @ 3/4"

A

7. SENSOR GLP INTERNO, UBICADO
9 G S ) A30CMSNPT
0

SIMBOLOGIA GLP

Cilindro portatil con certificaciéon DOT con capacidad para 100lbs de gas LP (45kg) con valvula de
servicio igual o superior a modelo 9103D de REGO UL listed. LOS CILINDROS SON NUEVOS A
SUMINISTRAR POR EL INSTALADOR DE GLP. Con conexiones roscadas tipo NGT

i / Conexioén roscada en Tee de 3/4 "

Regulador de presion de Primera Etapa para Alta Presion, igual o superior a modelo 7525B4 de REGO.

Tuberia rigida para Gas LP de Acero al Carbono, minimo Cédula 40, de acuerdo a normas ASTM A53 6
ISO 65, negra o galvanizada con sus respectivos codos y uniones. Pintada de amarillo con sefializacion,
diametro 3/4" con gazas antisismicas en riel tipo unicanal 4x4

Valvula Antisismica de Cierre automatico para Gas LP de rearme manual UL, flujo horizontal, igual o

~| <] | superior al modelo CAL310HOR de California Valves

D ﬂ Valvula de Cierre tipo bola para Gas LP de Cierre Manual UL, igual o superior al modelo T-585-70-UL de

NIBCO

Regulador de presién de Segunda Etapa para Baja Presion. Igual o superior a modelo 7525B4 de

_——+ | reco.

Valvula Solenoide de Corte NC con base para Gas LP, con rearme manual, igual o superior al modelo
8214G030B de ASCO. Con Certificacion UL Listed

@ Sensor para Gas LP, con alarma sonora y visible, indicador de falla, igual o superior a , ubicado en el
interior del comedor a 30 cm SNPT.

Manguera flexible para uso de Gas LP en Alta Presion, igual o superior a modelo 912FA20 de REGO.
AP Uso para 350 Psig (2.4 Mpag) con marcado de fabrica y certificacién UL 569 o UL 21
BP Manguera flexible para uso de Gas LP en Baja Presioén. uso para 350 Psig (2.4 Mpag) con marcado de

fabrica y certificacion UL 569 o UL 21

. Conexion individual para aparatos a gas LP roscada o soldada.

Detalle de sujecion mecanica de
Tuberia de Gas LP

i *
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