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. Lo . ) sustitucion seran segun se indique en detalle estructural de cimentacién, y corresponden con lo LA TERMICO PRODEX O SHILAR .
NOTAS GENERALES: Las especificaciones indicadas en estas notas no eximen al contratista de indicado por el estudio de suelos especifico y el calculo estructural del profesional responsable del
lo indicado en el libro de especificaciones técnicas del proyecto disefio del proyecto. En todo caso la profundidad de desplante del cimiento sera hasta llegar a suelo 46. Todos los elementos metalicos de hierro aalvanizado NO expuestos deberan conservar Ia s manomo o oot en o A0 et 5 4on
, . _ _ . . _ firme, salvo en casos en que el disefio estructural consiste en losas flotantes 6 pilotes. ' > ) . e gava P ( EQUIPO CONTRA INCENDIO ) Y RECUBRMIENTOEN VL ELTPO FRE SHELD Sreon
1. Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, caracteristicas, calidades o cantidades, el proteccion anticorrosiva de fabrica, no se p!ntaran. ) ) )
constructor debera consultar a la Administracion y proponer la alternativa que garantice la mayor CONCRETO: 47. Todas las pegas de soldaduras deberan limpiarse de escoria y posteriormente se les debera - ~ oo parA
calidad, seguridad, resistencia y economia a la situacién encontrada. aplicar dos manos de anticorrosivo tipo minio y el posterior acabado. . A ST,
2. Toqq oferente,.previo a someter su oferta a la Administracjén, debera OBLIGATQRIAMENTE \{isitar 24. Previo al inicio de las obras, el contratista debera presentar un disefio de mezcla para concreto 48. TodosI los .cor;jtes def ;?erflles metlallcos galvanizados deberan protegerse con una mano de pintura VNGO 06 )L TPOPRESHELD
_eI S-'It-lo’ con el fin de detectar toda.s’ aquelias varlaples particulares del famplazamlento, a4 pusjl.eran f'c = 210 kgfcm?, con base en los agregados propuestos. 49pa'l'rgd%as\llgglc2:§rtZsegerllé?rr?iﬁzsgemr?igrro esmaltadas deberan protegerse con con dos manos de V"*%i%ﬁg;%%“gé i _I
incidir en el costo de la construccion, en el entendido de que se necesita una obra completa, Util y 25. Asi también debera presentar la comprobacion certificada de un laboratorio reconocido de que los intura anficorrosiva tibo minio 6 suberior v dos manos de esr%alteganticorrosivo del mismo color de A — P g o SECON
funcnongl, para uso de los beneﬂmg.rlos.. Se debera cotizar toda la obra nueva, mobiliario y agregados cumplen con las pruebas de granulometria, abrasién y sanidad segin normas ASTM. lF; i p p y — ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
A |nd|cac’jos en las espeaificaciones y most'ra'dos o 108 planos. i i6 26. El revenimiento no debera ser mayor a 10,0 cm. 50. Todas Iés laminas de metal expandido tipo Jordomex deberan pintarse con dos manos de ESATIO AR N
3. El Contratista sera el responsable total, ante la Administracion, por la correcta ejecucion de todas y 27. Para cada prueba de resistencia de concreto solicitada en especificaciones, se tomaran 6 cilindros cromato de ZinG con al Menos u£400/ de z()lidos P Py
cada una de las partes de la obra, d_e. moQo que cumplan con un grado optlmo dg galldad, de. de 15 x 30 cm, fallados 2 a los 7 y 2 a los 14 dias, con proyeccion a los 28 dias, y una prueba final o . ii @1 m FUiCOASTRLETURA
conformidad con los planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud de de 2 cilindros a los 28 dias. SO
que la experiencia es parte integral del proceso de seleccion del Contratista idoneo, el Adjudicatario 28. Todo concreto de elementos estructurales y losas de piso tendran una resistencia minima de f'c = . 10TAS:
no podra aducir la ausencia de indicacién expresa en planos constructivos o especificaciones 210 kg/cm?, salvo que en el caso particular se indique otra capacidad. NOTAS MECANICAS:
técnicas, como base para el cobro de ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no ’ .
previstos en su oferta, de materiales y o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte RECUBRIMIENTO: 51. Todas las salidas de agua potable donde haya tuberia expuesta, deberan ser en niples de hierro \ NOTH: LOS CELOS SUSPENDIDOS PODRAN LLEVAR
- - , - dicaci Sdiae Siemi : : iametro indi , i . Y, c
integral de la Iogica constructiva, las indicaciones del Codigo Sismico de Costa Rica y las normas cromado del diametro indicado, las llaves de chorro deberan ser de calidad PRICE PFISTER o
ASTM, ASCE NFPA, entre otros. 29. P de fundacién: 5.0 superior.
4. El oferente debera cotizar y respaldar sus costos con el presupuesto detallado del modulo aislado y 30. LOaS(;aSsdeepil;r;. jc(l)o(r:r.n = em- 52. Fregaderos tendran llaves de control de hierro cromado con llaves de abasto de metal inoxidable. DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO
agrupado, incluyendo costos por separado para ambas alternativas de evacuacion pluvial. 31. Vigas y columna,s: 25 cm. 53. Todas las esquinas de pared de aposentos humedos deberan rellenarse para generar angulos
5. El Contratista debera colocar una franja de zacate de 3,0 m de ancho,sobre una capa de 10 cm de de 45°.
espesor de tierra tipo humus, perimetral a los edificios. ACERO DE REFUERZO:
NOTAS PARTICULARES: 32. Varillas de refuerzo, acero ASTM A-615 Grado Intermedio (40).
33. Esfuerzo minimo de fluencia fy = 2800 Kg/cm?. TABLA DE ACABADOS
6. Todas las paredes tendran acabado de repello fino de 0.3 cm de espesor, tipo Repemax o superior.
7. En todas las paredes exteriores de concreto se aplicara, posterior al repello y previo a la pintura, LOSAS DE PISO: NOTAS DE VENTANERIA: i z
impermeabilizante hidrofugante tipo Maxilane o superior. ) CIELO SUSPENDIDO DE GYPSUM VINILICO 6 mm
8. Toda el area de techo interna llevara malla electrosoldada #2. 34. Para cimentar la losa de piso, debera removerse toda la capa vegetal existente y colocar la capade
9. Toda el 4rea de techos interiores, excepto aleros, llevara aislante térmico tipo PRODEX o similar de 20cm de lastre fino compactado al 95% del Préctor Modificado, indicada en planos, 6 toba cemento. 1- TODA LA VENTANERIA IRA EN MARCO ALUMINIO DE 5,0 cm, W PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE
0,5 cm de espesor, 1 cara de aluminio hacia arriba, se debe utilizar cinta adhesiva en juntas y MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RT 0-16. NO POROZO EN COCINA
respetar traslapes indicados por el fabricante. ESTRUCTURA METALICA: ‘
10. Todos los cielos suspendidos interiores llevaran paneles para cielo raso de gypsum vinilico de 6 ) 2- TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN
mlm M rgcubrlmllercljto en vinil s:jmllar’al ?e"'_:l_lﬁdE'SzHlfL%’ (iRlNSEQNE 0 supeg?r;oestructure'a dle 35. Todas las dimensiones deben verificarse en obra antes de iniciar las estructuras metalicas. SERAN PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA T
25;;2%%:;2?;:(12] ?:gljg;antee reticula € 25,4 x 25,4 mm, dispuesta @ 61,0 cm, segun las 36. Perfiles laminados en caliente, perfiles fabricados en taller, ldminas y placas de anclaje, acero ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE V PISO CON ACABADO ESCOBILLADO
: ASTM A-615 grado 36, fy= 2520 Kg/cm?.
11. Toda la ventaneria sera en marco de aluminio de 5,0 cm, montada sobre una banquina de 37. Perfiles Iami?]ados en f?ll’o acero 2STM A-615 grado 33, fy= 2320 Kg/cm? ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD.
RTG 0-16. i . i . i Lo 38. Deben realizarse cuidadosamente todos los detalles de reforzamiento indicados en planos. <{X REPELLO F|NO 0.3 cm T|PO REPEMAX O SUPER|OR
12. Todo el perimetro interno y externo llevara rodapié de concreto, segun detalle en [amina 2/5
cuadrante C2.
SOLDADURA:
13. Todas las aceras llevaran acabado escobillado. Los bordes seran redondeados y lisos con un Q VENTANA'Y REJAS
143'}0th dT 5,%c_m formdant;jo ’canros de 3'? m dellon_gltud.l ( jlburontelaqo ) ., 39. Se utilizara soldadura con electrodos de arco metalico, del tamafio y amperaje indicado en
15' Todos IOS ajar;):es deberejm p!nt?rse, color a elegir podr ad unta'ydfa Inspeccion. especificaciones, con proteccion E-6013, segun recomendaciones de la AWS. 7 L LUJADO LISO
- 10d0s 10S muebles deberan ajuslarse a los espacios donde se Indican. . 40. Las superficies a soldar deben estar libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras materias No. TABLA DESCR|PC|ON DE MOB||_|AR|O
16. Todas las marcas indicadas en planos se utilizan exclusivamente como referencia, se aceptan extrafias. Deberan limpiarse previamente con cepillo de acero
marcasdaltet’fnatlva§ que demuestren tener las mismas o mejores caracteristicas técnicas que la 41. Las soldaduras deberan presentar un acabado de costura continua, y deberan esmerilarse y Camara de refrigeracion de una puerta, con posicion vertical Fabricada en acero inoxidable AISI 304 calibre #20 interna y externamente. Capacidad de (SC) SOBRE DE COCINA A 0.60 MTSS.N.P.T. CONTENIDO :
marca de reierencia. afinarse de tal forma que no tengan protuberancias ni cavidades que propicien el inicio de corrosion. 20 pies.
- PLATA ARQUITECTONICA
NOTAS ESTRUCTURALES: . Estanteria de rejillas, con 4 niveles ajustables. Material: epoxi, con disefio higiénico con normas como NSF. Medidas: 1.22m de frente x 0.46m de fondo 2
PINTURA: . : : . - ELEVACIONES
@ x1.80m de alto. NOTA: El contratista debera presentar muestras de terrazo segun _DETALLES DE CIELO RASO SUSPENDIDO
:]I; tgz gg:zmzzz Zet?félr(]j?j:tsegzzggsssg;at?;ﬁjiiasc%:zzggsreystaasntp)ge(é\gtaan;ecr;trilc?‘l)ar:bbaa(igzspaosrézrDéLEciEe 42. Todas las paredes de edificios, modulos y elementos complementarios deberan pintarsesegun @ Cocina industrial con 2 quemadores en linea, en acero inoxidable fabricada en acero inoxidable AISI 304 calibre # 20, con 2 quemadores de 20.000 btu eSpeCiﬁcaCioneS, a escoger por la Junta. - TABLAS DE SIMBOLOGIA..
-concreto de alta resistencia apartado de pinturas de las eSp§C'ﬂcaC'°neS tecmcas' 3 en linea, parrillas de 35¢cm x 35¢m de hierro colado de alta resistencia, Sistemas de funcion desprendible, Medidas: 70 cm de frente x 45 cm de fondo.
19. Todos | | ’ . debera i | daci del Codigo Sismi 43. En las paredes de concreto y fibrocemento se aplicara una capa de sellador para concreto y al D
'd % 0s OF\?,e emg.n’.[c’)s cgnstructlvos I eberan Cunc]pl'r:gT 3%‘? rZCTaner,aC'%qej I: 0digo |sn;|co menos dos capas de pintura satinada tipo Goltex antihongos 1100 de Sur o superior, hasta lograr un
Riim%srt:ae q gihiré?éol\g?eg:% yI:%r;r?nsazsgn:jaeslai STM-y Ias‘ e(sapegilfic:gon(;se dele,?\rsll‘ce)r;?\}\? Sor acabado uniforme aprobado por la Inspeccién. Los colores y combinaciones seran los escogidos
’ B ’ : or la Junta y la Inspeccion. En el caso de las aulas, el color interno sera verde pastel, salvo . y
20. La altura de paredes y baldosas en fachadas principal y posterior podra variar hasta un + 10%, i?\dicacién egpresa ge la Inspeccion. P PROYECTO COMEDOR 36m PROTOTIPO DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
segun prop'uesta del f’abrlcante. o . » 44. Todos los elementos metalicos de hierro negro deberan limpiarse de escorias, suciedad, aceites, DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
21. El contratista debera tomar las previsiones a nivel de excavacion de huecos para que las columnas entre otras impurezas y posteriormente seran protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva de DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA:
puedandFenler una ,:lnlsma altura, con el fin de Io?rar un adecuado acople entre soleras diferente color, tipo minio o superior. Ademas, a los que estén expuestos se les debera aplicar dos ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) '
perpendiculares. No se permitiran cortes en columnas. , o manos de esmalte anticorrosivo de primera calidad, color a escoger por Inspeccion. . AREA
22. El detalle de cmentamon a utlllgar serd segun el disefio del profesional disefiador del proyecto con 45. Todos los elementos metalicos de hierro galvanizado expuestos deberan limpiarse de escorias, COMISION REVISORA: '
base en el es.tudlo de, suelos realizado. ) ) ) suciedad, aceites, entre otras impurezas y posteriormente seran protegidos con dos manos de ARQ. EDDY CALDERON LOBO gcoordlnador) ING. PAERCY WALLACE ML}'—'-'NG (US) PLANO CATASTRO
23. Todas las cimentaciones en cuanto a su profundidad, tipo de placa, acero, concreto y material de pintura adherente al galvanizado y dos manos de esmalte anticorrosivo, color a escoger por ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE)
Inspeccion. ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) ]
ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
EDUCATIVO 04/07/2016 A-1 04
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PLETINA 38 mm x 3,17 m DE BATIENTE EN TUBO HN S : . PUBLICA 2-100-042002
ESPESOR @ 50 cm MAXIMO MARCO EN RT 0-16 19x19x1,5mm | | | r 0
‘3 NOTA: EMPOTRADO EN 2 | | | DIRECCION UBICACION
N - - —|— — — ) . . ; LAMINA ACRILICA BLANCA CONTRAPISO _ - j : PROVINCIA: SAN JOSE
. ; N o o e oL on L BRAZOMETALICO DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE - | : | | : N/A CANTON: SAN JOSE
b - ' VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x 2 DISTRITO: CARMEN
£ Rl o cononosseaan ——SRfie  DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO | | |
3,00 ; : , ) - : : Elaboracion de pla document
] 3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm @. VAR. REJA EN VARILLA LISA #4 FSCALATS : T ' ' e 903 DN HARRIS MARIO
‘ 4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, (127 mm 0) @ 12 cm | | | | | | ANTEPROYVECTO - ENRIQUE
CON RECEPTOR DE HULE.
- CARGADOR EN RT 0-16 ACABADO LUJADQ LISO VARIABLE VER _ S - : PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
* EN EL SERVICIO SANITARIO ACCESIBLE SE COLOCARA LA PUERTA y COTAS DE MUEBLE : : ' TECNICAS JORGE
TIPO P3, LA CUAL LLEVARA UN LLAVIN DE MANIJA CON LLAVE Y ’| | | | | IC-16939 MATARRITA ALCOCER
SEGURO, YALE O SUPERIOR Aa
\ BALDOSA R L e . - .. MARCO VINICIO
; MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA PREFABRICADA _ ! @ ;
% f—l | ri:—l— —OEf— - EMPOTRADO EN CONTRAPISO — N\ ~—PUERTA EN TUBO RECTANGULAR —_— ” E-14773 BENAVIDES ARIAS LUIS
A | L A ; N L ESTRUCTURALDES0x25x16mm . —oo REFUERZO | | | . FABRICIO
. . ATENCION MUNICIPALIDAD
PREFABRICADA vr. #3 @ 10 cm S .
| 1,00 N CONCRETO fc 175 kg/cm?2 | | | | | 1 Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
| 2 2 0,90 I VAR. N. 3 @ 40cm | ! , de obra
4 ~ [ 080
| ) AGARRADERA INTERNA ) RODAPIE ) No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
Y EXTERNA EN VARILLA ) LAMINA PUNTA DE DIAMANTE CHORREADO VARILLA VERTICAL MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
T Yo LISA #4 \ CALIBRE 18, HIERRO PULIDO #3 @ 60cm y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
2L K 2.10 Arquitectos de Costa Rica
| BLOCK DE CONCRETO E D C1IC B A
N
N 210 12X20X40
q 020 [l y ) m ', LAMINA CALIBRE 18 ¥
HIERRO PULIDO
b \\ X—030— \\
2 SECCION LONGITUDINAL 4 -
PLANTA DE ClMENTAClON Y COLUMNAS ORIFICIO PARA | . LAMINA PUNTA DE DIAMANTE PLANTA DE DlSTRlBUClON MECAN'CA
- CANDADO / CALIBRE 18, HIERRO PULIDO DETALLE MUEBLE DE CONCRETO ESCALA 1:20
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
0,90 5
/— GUIJOS DE 12,7 mm @
CUMBRERA Y CUBIERTA , %
CLAVADOR TUBO DE HIERRO ESMALTADO ;CC’FEE%E“: ;AM'NS% EESPJUOEE?%N\I(EX NOTA: Kg//
RECTANGULAR HG 50K100K1 &m DF DESARROLLO |  TUBORECTANGULARHG S0 pADO A ESTRUCTURA EN TUBO v, CONCRETO fe= 210 Kefg BALDOSA
| | X T50X 1.8 mm CUADRADO DE 50x5<1x1.5 MM EN S —
—‘ TODO EL TAPICHEL 0.04 |
: - : , TORNILLO
— DET. PUERTA METALICA (P3) oo
TUBO RECTANGULAR HG | | | 38,1 mmx 3,17 mm ESCALA 1:20 CON ESPANDER & @ v
50X100X1.8mm ! DE ESP,, @ 50 cm MAXIMO — VENTANA @80cm 0,10 ¢ 19 $
A TUBO RECTANGULAR HG AvAAE EN MARCO DE ALUMINIO ’ I_
100 x 150 x 1,8 mm \_l vavivavavi| VARIABLE CEDAZO DE W NPT
r T N hd 1
) 7 L ~~ DETALLE TIPICO DE DETALLE TIPICO DE
/ 3
VIGAEN TUBO RECTANGULARHG ' ' —F 095 REGISTRO DE REGISTRO DE DETALLE TIPICO DE
100X 150 x 1,8 mm | | | REJAEN VARILLA LISA #4 sl A PISO RP2
354| 4 137 ’ A 050 | (127mm@)@ 120 mm °l005 g o012 /)//[f PISO RP1 DRENAJE DE PISO
. REJAEN VARILLALISA#4 1,10 / R gpt (VER DETALLE LAMINA 2 + \P o o ) o a lo ° ° ° ANCHO A RAS DE COLUMNAS ESCALA 1: 20 ESCALA 1: 20 ESCALA 1:20
| 2,50 (127mm @)@ 120mm | | | CUADRANTE C-5) R0,02 TAPAS EN CONCRETO
2,26 VER DETALLE EN LAMINA 214 | 0,15 - ol g ARLO N VARILLA #3 ISA ' 0.80
y GULAR DE 38 x 38 x 3 mm, -
CLAVADOR TUBO RECTANGULAR (CUADRANTE5C) s L : PLETINA 381x 3,17mm | | VARILLALISA#4 DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA CREFVALAR —| 0,10
50X100X1.8 | | NEC 1,50 DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO (12,7mm @) @ 12 cm ESCALA 1S 0.80 , gé?gs;}o(iNsAnl;ln(]}ULAR
DETALLE DE REJA j
ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS
NO+0.25m 0.3 E NPT 0+030m ProHosom 1 £l NO+025m PLANTA FRANGULAR EN CADA ESQUINA ¢
— =2 AN == 030 ESCALA 1:10 030
NT 0+ 0,00 NT0+000m  f—0.30 — 4030 —
e = TORNILLO DE . . — —=
ARMADURA 4 # 3 AROS #2 @ 10 cm, . . caRROCERIAGmm g TP
PARA CASOS DE EDIFICACIONES PLANTA MEcAchl 0.40
SOBRE RELLENOS Y CAMBIOS DENIVEL 5
0,30 (VER NOTAS ESTRUCTURALES ENESTA =’ AR BN CONCRETO D ——
MUEBLE DE COCINA \ LAMINA CUADRANTES D2) . . AoR EN CONGRETO . o 210 Kglont  HALLA G2
CHORREADO VER COLUMNA fo= 210 Kglem?, CON - ACABADO INTERNO REPELLO LISO.
DET.LAM.2/5 PREFABRICADA L COLUMNA REFUERZO#3 @ 16 om -TOTOS LOS MARCOS EN ANGULAR _
- CUADRANTE D-2 ACABADO PREFABRICADA LLEVARAN 2 MANOS DE MINIO ROJO N
SECCION A-A EN CONCRETO LUJADO LISO PLANTA ] VARIABLE 7 PLANTA SECCION l
y — PLANTA
ESCALA 1:50 VARIABLE INTERIOR _ >
1 EXTERIOR ' BALDOSA DETALLE DE CAJA DE REGISTRO
INTERIOR . ESCALA 1115 i
@ EXTERIOR BALDOSA RODAPIE DE CONCRETO SIMBOLOGIA MECANICA
RODAPIE DE CONCRETO VER DETALLE E%LAM'NA %5 ‘ CERAMICA ANIDESLIZANTE NO POROZA CAJA DE REGISTRO
| Lo e Sl AMINA 2 ‘ CERAMICA ANIDESLIZANTE NO POROZA e ) 0.14 e 0.05 7
: - FORRO EN LAMINA TIPO JORDOMEX (CUADRANTE 3-0) 0.14 — N.P.T.0+ 0,25 PEND. 1% VALLA# 3 @30 amAD. S e Y . v e TG CAJA TIPO TRAMPA DE GRASA T
' ESM?AE?E[?J/;EAENT:ICEJZF;% CUMBRERA DE HIERRO * ACL3DE"1.5mm SOBREPUESTO Y MALLA#3 @ 30 cm AD. ) NPT.0+030m  Iga7 [790° e~ Ll
CLAVADOR TUBO RECTANGULAR HG ESMALTADO BLANCO # 26 — ; NPT.0+029m  PEND. 1% S >
50X100% 8| ONDULADA  \ 40 cmTDE DESARROLLO | SOLDAD A ESTRUCTURAEN QHBO  —— : Y777/ i : - - CURVA DE HORTER / ) CAJA CON REGISTRO PARA LLAVE DE PASO DE PVC
. — — — NIVEL DE PISO
R : TODO EL TAPICHEL - ' ) - ey LIS A|‘O " ) ARENAYC% 2o NJ7 oo HR M | SIFON CON TAPON DE REGISTRO
100 x 150 x 1,8 mm U l ' ' A|‘o_35 N.T.0+0,00m 0,40 0.20 / '
3 CLAVADOR TUBO RECTANGULAR HG )
| X : q 50X100X1 8m 0-20 >/\\><\\// & / A t VALVULA DE CONTROL PARA AGUA POTABLE
M A7 A\NNN
TUBQ RECTANGULAR HG > YT Je< //X//,\/x\\/\/\\( , TUBERIA PVC PARA AGUAS NEGRAS AL 1 % DE
50X100X1.8mrm C SN S NOTA: o : ,
ATATATAT D TATATAT 3 I \/ ) < //\//\/x\\/\/\\é\ T(I:EC’)\ISFS)()RRPI\AEERI[%ELET\C')-U(IIEENEEJFEASB g:foi%EMNAS) LA CURVA SEPTICA SE COLOCARA EN PENDIENTE MAXIMA, DIAMETRO INDICADO
— ; \@ DET. { AUARRE @x MARGO DE VENTANAEN | U //\s oo CAPADE TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE ACORDE CON OSCR VIGENTE ! oo o0 DE PAREDES TUBERIAPVC PARA AGUAS JABONOSAS AL CONTENIDO :
: -+ 16 o COLUMNAS) SEGUN FABRICANTE, 1% DE PENDIENTE MINIMA, DIAMETRO INDICADO - PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
CORRE [ —
Jf— 1,10 —:}' PILETA DE ASEO ADJUNTA CON COLUMIAS | | | ACORDE CON CSCR VIGENTE COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm DETALLE DE CURVA SEPTICA - DETALLE TIPICO DE CIMIENTOS
354 (VER DETALLE LAMNA34 | | |, 0N COLUMIAS EN AREA DE COCINA. —&8— | LLAVE DE CONTROL DE PASO EN CAJA DE REGISTRO | SECCIONES ESTRUCTURALES
' CUADRANTE C-3) : - COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm LASTRE COMPACTADO N\ HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO). ESCALA 15 - - - DETALLES ESTRUCTURALES GENERALES
2,50 1,10 || 250 ) o , AL 95% PROCTOR > . RELLENO DE CONCRETO (fo= 210 Kg / cm?) _ __ _ | TUBERIAPVC PARA AGUA POTABLE FRIA 12,7 mm @ . )
230 | @X + , | | AL 95% PROCTOR N\ » HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO), MODIFICADO \/ //// 39 - PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA
' — ~_ 2,23 MODIFICADO 3 RELLENO DE CONCRETO (fc= 210 Kg / om?) AV C\ % ARMADURA 4 #3 AROS #2 @ 10 cm, o - DETALLE DE CURVA SEPTICA
ENTANA CON ALDAHA - NQZZ Y\ 0,30 SOLAMENTE PARA CASOS DE EDIFICACIONES RP2 | REJILLADE PISO 2 (VER DETALLE) - DETALLES MECANICOS
2l 47 0.78 —f | INTERNA ABRE HACIA “TODA LA ESTRUCTURA DE LA A ’\\\g\o - : SECCION — SOBRERELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL CAJA TIPO CENICERO - DETALLE DE PUERTA
obo ADENTRO FHERTA EN TUBO RECTANGULAR o DETALLE DE CIMENTACION (VER NOTAS ESTRUCTURALES EN ESTA LAMINA - DETALLE DE MUEBLE DE COCINA D
PEND. 1% ’ <R || < ESTRUCTURAL DE 50x 25 1.5 mm SECCION EDIFICACIONES SOBRE SUELOS COMPRESIBLES - TABLA DE SIMBOLOGIA
N0 +0.25m R E ;wm " E A% NO+025m , ) ESCALA 1:15 ’
NTT 000 2 e 0700 m DETALLE TIPICO DE CIMENTACION PROYECTO: COMEDOR 36m protoTO DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
EDIFICACIONES SOBRE SUELOS NO COMPRESIBLES DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
ESCALA 1:15 DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE . ‘
CEDULA JURIDICA:
ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE)
. AREA
COMISION REVISORA:
BEBEDERO
(VER DETALLE 45) LAVINA PUNTA DE DIAVANTE ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador)  ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
CUADRANTE A-1,2 CALIBRE 18, HIERRO PULIDO ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
- ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) ,
S ECC'OEL\C]; AE 1%0 ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
' ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
EDUCATIVO 04/07/2016 A-2 04
1 2 3 4 5
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TUBO RECTANGULAR HG 100X50X1.8mm

4 .
| / | TUBO RECTANGULAR

100 x50 x 1,8 mm

_\\ 3,60
TUBO RECTANGULAR HG 100X50X1.8mm
N TUBO RECTANGULAE HG ,
150 x 100 x 1,8 mm 1,37
| TUBO RECTANGULAR | MALLA ELECTROSOLDADAN. 2 | |
) HG 100x50x1.8mV
< ' N P
= [ 7,40
< [ I
N Al
S T10ITT 1 i
‘& CLAVADOR TNBO RECTANGULAR HG f
> | \ 100x50x 1,8 mm 1.90
1/B0 RECTANGULAR| |
%3 | HG 100X50X1.8mm — [
) CLAVADOR TUBO RECTANGULAR HG (3 T 28 . T
| | 100]x 50 x 1 mmT +6t} f
1 W
| A
S e
1,10 0,80 0,80 0,80/4 o !
I I ' 1,00 I I
g | |
. \i\ : TUBO RECTANGULAR
CoN HG 100X50X1.8mm
CLAVADOR TUBO RECﬂANGULAR HG \|
| 100 x 50 x 1,8 mm 1,0(J ) |
' : TUBO RESTANGULAR HG _ |
| | | 100 150 x 1,8 mm TUBO RECTANGULAR
— — | { — — HG 150X50X1.8mm
/ CLAVADOR TUBO RECTANGULAR HG \

HG 100X50X1.8mm

S

@

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

VIGA DE AMARRE TUBO |

RECTANGULAR

DE 100X150X1.8 MM CON
CORTE SUPERIOR QUE PASA
HASTA FINAL DE COLUMNA

SOLERART 3-13

SOLDADA A PLACA HN

DETALLE AN

SOLERART 3-13
SOLDADA A PLACA HN

-~

PLACA HN 25x10cmx3,17 mm
DE ESPESOR ANCLADA Y
SOLDADA A ELEMENTO DE
FIJACION DE COLUMNA

ELEMENTO DE FIJACION

COLUMNA

CLAJE DE SOLERA

Y VIGA EN ESCUADRA

SIN ESCALA

FORRO EN LAMINA TIPO
JORDOMEX CON FIGURAS DE

ROMBO DE 1.5mm SOBR/

ESTRUCTURA EN TUBO

CUADRADO DE 50X50X1.5 MM EN
TODO EL TAPICHEL

VIGA DE AMARRE TUBO

RECTANG

DE 100X150X1.8 MM CON

CORTE SUPERIOR QUE

\

HASTA FINAL DE COLUMNA\

iy

ULAR

PASA

SOLERART 3-13

NO+0,25m
- X

DRENAJE PLUVIAL

/

TUBO RECTANGULAR
DE 100X150X1.8 MM

e

PLACA HN 25x10cmx3,17 mm DE
ESPESOR ANCLADA'Y SOLDADA A
PERNO DE COLUMNA

\ 7

ESCALA 1:50

AISLANTE TERMICO
PRODEX O SIMILAR

CLAVADORES

CUBIERTA DE HIERRO TUBO RECTANGULAR HG

ESMALTADO ONDULADA 100x50x 1,8 mm
#26 COLOR BLANCO

¢ 0,63 y
Q§ :|L0,207|40,207|L0,23~:|r
DISERIO DE SALIDA Y EVACUACION S~
DE AGUAS PLUVIALES SERAN | |
DEFINIDAS POR EL DISENADOR * 19% 055
0 3
§ \%J | JV — 0.55 - 0,10ﬁ%I'MALLA #3@ 15 om|
f )r.
— | /] -
L\ AR
— | A GRIFO TEMPORALIZADO ~ RO05
é é ANTIVANDALICO PARA | I
PARED SIMILAR AL DOCOL 0,25
————\ ] ] | AEERREREn A PLANTA  TRAGANTE CON ’
I g T ’f?'— @ PARRILLA DE O SUPERIOR &
i 1 BRONCE
) : 2
. || - II S
i ” | y k020 BASES EN CONCRETO I
: fa 0,08 — 0,12 REF. MALLA #3 @ 15 cm, I
[ | 3 3
—_—— A\ T T 'élé'CUBIERTA HERRO [ [ [T O —— | — - | — 0,20 40,23 - CON ANCLAJE DE 0,30 m I
| | ESMALTADO BLANCO#26 | | [_LL | 1//— i — | 30 @ . ENTRE LOSA DE PISO i
N ONDULADA / ] ~ ,‘% I
, A\ Y e 7
: Z —\ oLk g 3 I 0,60 ——— -J
: 2, L] = £, S O
; o5 § T | o5 § I @ 2 LAVE DE CONTROL TIPO
| =& ( —=35 0 ] "BOLA" DE 12,7 mm
—4Eer —— 33E 3 —s00 @ 700 SECCION TRANSVERSAL
: ->C T C g
i = % m q g (E; m ////////A \OTAS
P — X z .
! 0 f . \ — 20O - % SECCION - EL ACABADO INTERNO Y
8 : 8 i EXTERNO SERA LUJADO LISO.
——— —— | e s S \oras.  LONGITUDINAL
| _ - N2/ - TODA LA PILETA LLEVA ACABADO EN CONCRETO
: ' ; LUJADO LISO.
; " CUBIERTA HIERRO A , CUMBRERA DE HIERRO - REFUERZO #3 @ 15 cm AMBAS DIRECCIONES, ECE/IQLLE DE BEBEDERO
| ESMALTADO BLANCO # 26 | ! ESMALTIADO BLANCO # 26 CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO '
! ONDULADA ; : )5 40cmDE DESARROLLO DE LA LOSA DE PISO.
- 7ot i S - GRIFO CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO
i 9 [ | | N\ | SIMILAR O SUPERIOR A DOCOL.
| \ ' §
/CUBIERI'A DE HIRRG | | \ ESCALAT:20
B ESMAEFADQ HLANEE #26 1 11 711 1 | 711 11 T H 1] B 2 @
/ | il | 1 \E
= - : : h\ PUERTAS EN METAL CON
g g g " 0,82 y
e LS REPELLADA EN JORDOMEX ACL 3 DE 15mm. 4 1
; | DRENAJE PLUVIAL VER DETALLE EN SARTE INFERIOR 010 e 040 042 —
@ @ @C} @ LAM. 3/5 CUADRANTE A3 n : ’ ’ i
CORTA LAGRIMAS L
PERIMETRAL \ 0,10

CIELO SUSPENDIDO DE GIPSUM
VINILICO EN AREAS ABIERTAS

VER DET. EN LAM. 4/5

7 CUADRANTE 5-D

/A

PLANTA TECHOS Y PLUVIAL

ﬁﬁ
VIGA DE AMARRE TUBO
RECTANGULAR HG
DE 100X150X1.8 MM
COLUMNA
PREFABRICADA | .
2,50
2,27 X

ZACATEA
COLOCAR

VER DET.

CORTE TiPICO DE CORREDOR

PEDESTAL

VER DETALLE

LAM. 3/5

ESCALA 1:25

CUADRANTE D5
,30 m

CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm?,
EMPOTRAMIENTO MINIMO DE
COLUMNA SERA DE 60 cm

PLACA HN 25x10cmx3,17 mm DE

ESPH
PER

ISOR ANCLADA Y SOLDADA A
|0 DE COLUMNA

BALDOSA L
SOLERART 3-13 —/
\ 7 <
BALDOSA
£ i

BALDOSA

COLUMNA ———=

—
Lonzﬁ

ELEVACION

N

DETALLE 1 AMARRE DE VIGA

SOLERART 3-13

FIJACION DE VIGA SOLERA
SOLDADA A PLACA HN

SOLERA RT 3-13 —/

PLANTA

DE CORREDOR CON COLUMNAS

ESCALA 1:5

7.
=&

IJACION DE VIGA SOLERA
OLDADA A PLACA HN

VIGA DE AMARRE TUBO
RECTANGULAR

DE 100X150X1.8 MM CON
DRTE SUPERIOR QUE PASA

CION HUECO DE 30 X 30 cm

TERRENO

DETALLE DRENAJE
PLUVIAL

ESCALA 1:50

|

0,09

COLUMNA

PRETENSADA

0,05 —

PEND. 1%

4VAR.N. 3

r~ CONCRETO f'c=210 kg/cm?
v

AROS VAR.N.3 @ 0.10 cm

P

DETALLE DE PEDESTAL

Escala 1:10

PIEDRA CUARTA

\BIEDRA BOLA

@ APROX. 10CM

ESC. 1:10

TAPAS EN CONCRETO

flo= 210 Kg/cm?, MARCO EN
ANGULAR DE 38 x 38 x 3m
+REF. MALLA #2

AGARRADERAS, 2 TORNILLOS TIPO

CARROCERfATNOXIDABLES
DE 12,7 mm @
0,90

]

0,40 /

DETALLE

NOTA:
- ACABADO INTERNO Y EXTERNO
REPELLO LISO

MECANICA

REF. MALLA

SECCION
DE TRAMPA DE GRASA

ESCALA 1:15

TUBERIA PVC, DIAM.
INDICADO EN PLANTA

CAJA EN CONCRETO
c= 210 Kglem?,

ELECTROSOLDADA #2

A —~ 3 [
'\I 0,10 : L]
o,osj: -F
0,10

L

MARCO EN TUBO

1,08 1,32
RECTANGULAR
DE 25x25x 1,5 mm
DETALLE DE CORTA LAGRIMAS
Escala 1:10
/ ,|v 0,66
' | n |
/ I '
g 0,80
L 010 TUBO DE METAL 50 X 50cm
’ X 1.90 mm + FORRO EN
JORDOMEX ACL 3
i PLANTA
AN |
TUBERIA PVC, DIAMETRO . 0.92 L
INDICADO EN 1 : i
PLANTA MECANICA 0-40 VER DETALLE DE 0,39 0,53
LJI> CORTA LAGRIMA LOSAEN
T_ CONCRETO
\\ )
i N
I ESTRUCTURA DE |
METAL DE 50cm X 50 \
w PN 50 mm X 50 mm X 1.90
mm + forro JORDOMEX
TAPAS EN CONCRETO /
fic= 210 Kgfom?, MARCO EN 1,50
ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm, VARILLA #3 LISA. 1,40 PAREDEN BLOBE
+ REF. MALLA #2 —‘
0.80 ,  MARCO CON ANGULAR 12X20X40 CM.
0,10 = DE 50 x 50 x 3 mm
ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS
NT_._OV AL ANGULAR EN CADA ESQUINA
R NN
0,30
TORNILLO DE
CARROCERIA 6 mm @ <
CAJA EN CONCRETO

PERFIL

TAPA EN CONCRETO f'c= 210 Kg/lcm? + MALLA No2

f'c= 210 Kg/cm?, CON
REFUERZO #3 @ 15 cm

NOTA:

- ACABADO INTERNO REPELLO LISO.

-TOTOS LOS MARCOS EN ANGULAR
LLEVARAN 2 MANOS DE MINIO ROJO

_SECCION.
DETALLE DE CAJA DE REGISTRO

ESCALA 1:15

MARCO EN ANGULAR

/0?50x50x3mm

TRAGANTE CON
PARRILLA DE BRONCE

PLANTA DE BEBEDERO

¥ 0,83 Y

. 010 GRIFO TEMPORALIZADO
" ANTIVANDALICO PARA
PARED SIMILAR AL DOCOL
R0,05\|\\ 0 SUPERIOR
0.25 REFUERZO MALLA #3 @ 15 cm
x>
1,10
0,87
TUBO DE 50 mm @ PARA
0,62 DESAGUE INCLUIR SIFON
CON TAPON PARA
REGISTRO.

0,30
IS

SECCION LONGITUDINAL

2

MARCO EN ELTRUCTURA DE METAL DE ‘
50cm X 5050 mm X 50 mm X 1.90 mm +
FORRO ENJORDOMEX ACL 3 DE 1.5mm

) o

ESTRUCTURA DE PUERTA
ENTUBO RECTANGULAR
DE25x25x1,5mm

|
,%LOJO

FORRO EN LAMINA TIPO
JORDOMEX ACL 3 DE 12mm

PARED EN BLOCK DE
12 X220 X 40 CM.

NOTA:

COLOCAR ALDABA PARA
CANDADO Y CIERRE VERTICAL
EN LA BASE Y ARRIBA DE
DE UNA DE LAS PUERTAS.

ELEVACION

LOSA EN CONCRETO fc=210 kg/cm2
CON REF. EN VARILLANo 3 @ 18 CM
EN AMBAS DIRECCIONES.

VIGA DE CONCRETO DE
12X20 CM., CON REFUERZO
4No3+ARONo2@20CM

LOSA DE CONCRETO
¥ 0,92

" 053

PARED EN BLOCK DE

12X20X40 CM.
CON REPELLO

FINO

REFUERZO HORIZONTAL
DE 1 No3 @40 CM

,53

—_

RN

i *

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 1032831
MONTO ¢ 13,479,879.00
FECHA VISADO CFIA 22/04/2022
CATASTRO $J-1111-1111
AREA DE TASACION

(CFIA) 68 M2
REGISTRADO POR  A-5803
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 22/04/2026
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORIVIACION DELSELLOYEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

COMEDOR 36 M2

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

PROPIETARIO CEDULA
MINISTERIO DE EDUCACION
IENICA 2-100-042002
DIRECCION UBICACION
PROVINCIA: SAN JOSE B
N/A CANTON: SAN JOSE

DISTRITO: CARMEN

Elaboracion de planos y documentos

ANTEPROYECTO A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO

ENRIQUE
PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
TECNICAS JORGE

IC-1693% MATARRITA ALCOCER
MARCO VINICIO
IE-1477% BENAVIDES ARIAS LUIS
FABRICIO

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda B
y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y

Arquitectos de Costa Rica

SECCION

DETALLE DE CASETA DE GAS
Escala 1:20

CONTENIDO :

- PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
Y PLUVIALES.

- DETALLES DE ANCLAJE DE VIGA, PEDESTALES
Y COLUMNAS.

- DETALLE DE REJILLA PLUVIAL,
ALEROS Y CIELOS

- DETALLE DE CAJA DE REGISTRO

- DETALLES MECANICOS GENERALES . D

COMISION REVISORA:

PROYECTO: COMEDOR 36m rrotoTiPo DIEE 2017
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE)

ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador)

ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA
ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO
ING. MARCO MATARRITA ALCOCER
ING. VICTOR ALVARADO BRICENO

ING. PAERCY WALLACE MULLING (US)
ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )

INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
CEDULA JURIDICA:

AREA

PLANO CATASTRO

ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE)
ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC)

PROYECTO FECHA LAMINA

ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)

EDUCATIVO A-3 04
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DESCRIPCION PROTECCION | ALIMENTACION | VOLTAJE # CARGA VA | % CAIDA TABLA RESUMEN SIN TRANSFORMADOR C I-A

TABLERO GENERAL COMEDOR TC
No. DE
CIRCUITO ] POLOS| AMPS | # CABLE | gmm | (VOLTIOS) |SALIDAS| Fase 1 | Fase 2 | VOLTAJE Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
T 1 — 1 ILUMINACION GENERAL 1 15 3#12 13 120 7 700 1,0 TC
° o « ° h 2 TOMACORRIENTES COCINA 1 15 3#12 13 120 2 1500 2,8 VA TOTALES 6530 CONTRATO 0C 1032831
@ @\ & & b 3 TOMACORRIENTES COCINA 1 15 3#12 13 120 3 1500 4,1 VA DEMANDADOS 5224 MONTO ¢ 13,479,879.00
| ' 4 ABANICOS GENERALES 1 15 3412 13 120 1 80 0,1 FACTOR DE DEMANDA (FD 80% FEAVESADG CHS 220852022
57 PREVISTA SALIDA ESPECIAL EXTRACTOR | 2 15 3#12 13 240 1 375 | 375 0,2 o - CATASTRO S
- 3 2 FACTOR DE POTENCIA 0,95 AREA DE TASACION
8-12 PREVISTAS 1 000 1 000 ACOMETIDA (CFIA) 68 M2
TOTAL| 6530 [ 3575 | 2955 INEAS VIVAS >H6 REGISTRADO POR  A-5903
TOTAL DEMANDADA| 5224 NEUTRO THG BITACORA
_ . ) ] S F_ACTOR DE_DEMANDA_ 8(_)% TIERRA 1%#8 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 22/04/2026
_ 5 7 Tablero: Monofasico, 120/240, barras de: 125A, B/T, B/N, 12 polos, con interruptor principal incorporado; igual o similar a: Eaton (vencimiento aplica s6lo a planos constructivos)
b ALIMENTACION: 3 # 6 THHN (F,F,N) + 1 # 8 THHN (T), tuberia 32 mm & LONGITUD EN METROS 20
PROTECCION: Breaker Principal: 2P-40A VOLTAJE NOMINAL 120/240
Distancia: 20 metros VOLTAJE CALCULADO 117/237
PUESTA A TIERRA: Ver diagrama unifilar % CAIDA DE VOLTAJE 1,25
AMPERAJE FASE A CON FD: 23.8 A
AMPERAJE FASE B CON FD: 19.7 A
SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIC)N DEL SELLOYEL
S I I\/I B O L O G iA G L P RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
NOMBRE DEL PROYECTO
E M Cilindro portatil tipo DOT con capacidad para 60Ibs de gas LP (27kg) con valvula de servicio, igual o
similar a modelo 9103D10 de REGO UL listed. CU\SIFIU\C'()N SEGON DECRETO 36550
_| . A i, PROPIETARIO CEDULA
—E— F\j%fg;rdieRpEngn de Etapa Mdlltiple para una presién de salida de 11" w.c., igual o similar a modelo MIN ]STER;[O:J BDLEICEADUCAUON 2-100-042002
. . Tuberia metélica para Gas LP de Acero sin costuras SCH 40 o Cobre tipo L, en tramos expuestos. Lisiil, L - X
Baja Presion PROVINCIA: SAN JOSE
N/A CANTON: SAN JOSE
HG SCH 40 ‘ :
. R R R R I, Tuberia plastica para Gas LP de Polietileno PE SDR 11, en tramos enterrados. Lol 2
@ @ @ @ Seccion Demanda (BTU/hr) Longitud de Seccion (m) Diametro (in) Elaboracién de planos y documentos
$1 96000 g 1/2 ANTEPROYECTO A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
l> <I Vélvula de Bola para Gas LP de Cierre Manual UL, similar al modelo T-585-70-UL de NIBCO ENRIQUE
A) Cocina (96000 BTU/hr) PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
. TECNICAS JORGE
TAB LA PARA S E L E CC I O N D E D IAM ETROS D E T U B E RIA Z Acople o riser roscado de transicion para unir tuberia metalica con tuberia plastica PE. 1C-16939 MATARRITA ALCOCER
. MARCO VINICIO
G L P Valvula Solenoide de Cierre NC con base para Gas LP, igual o similar al modelo 8214G030B de ASCO. IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
[: g :] FABRICIO

ATENCION MUNICIPALIDAD

PLANTA DE DISTRI BUCION DE PLANTA DE DIST RI BUCION DE D IAG RAMA U N I F I LAR D E S I STE MA G L P % Manguera flexible para uso de Gas LP en Alta Presion, igual o similar a modelo 912FAZ0 de REGO- Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion

de obra
y 4
TOMACORRIENTES Y ABANICOS' ILUMINACION. BP Manguera flexible para uso de Gas LP en Baja Presion. No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
ESCALA 1:50 , MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
: ESCALA ] 50 DIREGCIoNAE y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
| ‘@?EU?@SATURA . Conexién individual para aparatos a gas LP roscada o soldada. Arquitectos de Costa Rica

~|—~—[ INCENDIOS
— NEUTRO .
CABLE "BLANCO" CAJA DE PASO VER DISTRIBUCION DE CABLE DE CONTROL C.13mmg@
® TUBERIA PARA GAS EN ueouLo
DIRECCIH! NABE
PUESTA A TIERRA PLANTA MECANICA. M SENSOR GLP
NEUTR EXTERNO

CABLE "BLANCO"

Sensor para Gas LP, alimentados con fuente de poder a 24 V y bateria, con médulo direccionable,
compatible con Panel contra Incendios

FASE
CABLE "AZUL"

CONECTORES PARA EMPALME

TIERRA

Sensor de temperatura, alimentados con fuente de poder a 24 V y bateria, con médulo direccionable.,
CABLE "VERDE'

compatible con Panel contra Incendios

TUBtA EleeTicA. LUMINARIA DE EMERGENCIA

M
PANEL MODULO
TIERRA ] CABLE DE CONTROL C.13mm@ SISTEMA \ PIRECCINBEN . soR oLp
CABLE "VERDE" NOTA: CONTRA \ M COCINA M Gasa y Abrazadera metélica para sujecion de tuberia tipo B-Line Strut, separadas maximo a 1,2m
w(s)
20)

HACIA
EQUIPOq O

@ EM Sensor para Gas LP, alimentados con fuente de poder a 24 V y bateria, compatible con Panel contra
SENSOR HUMO B
Incendios.
TUBERIA ELECTRICA

PANEL
SISTEMA

CONTRA Panel de Sistema contra Incendios, similar o superior a Simplex 4010
FASE CABLE "AZUL] i I:?ﬁ:l A INCENDIOS
E-40L de Sylvania BP
S LUMINARIA DE EMERGENCIA DE CUMPLIMIENTO CON NFPA101, CAP.7
Con autonomia de 90 minutos, desempefio: 10,8 lux N OTAS G L P
promedio en el inicio y 1,1 lux a lo largo de las vias
DETALLE DE CONEXION A TIERRA medidas a nivel del suelo. Desempefio al final de la
carga de la bateria: Promedio no menor a 6,5 lux - - - -
EN CAJAS DE PASO y 0.65 lux al final de la duracion de Ia iluminacion. 240m 1) Ante guglqwer duda sobre dimensiones, materiales, ,
SIN ESCALA caracteristicas, calidades o cantidades , el constructor debera

consultar a la Administracion y proponer la alternativa que
g T

— Bt | EisEcomorce: - . %

CABLE "AzUL" 2) Toda la instalaciéon de GLP debe cumplir con las normas

—— Eliewosor TUBERIA FLECTRICA 0,30m NFPA 54, NFPA 58, NFPA 101, asi como con las
CAJA RECTANGULAR : . . .
CONECTORES PARA RETORNG L J disposiciones de Bomberos de Costa Rica.
TUBERIA ELECTRIC ® CABLETAZLL _J\/,_ 3) Todos los accesorios y materiales utilizados deben estar
o FASE - . . z
ROIO" normados para uso con Gas LP y contar con certificacion UL
SR vonce e woior | DETALLE DE MONTAJE LAMPARA DE P y

Listed.

N

i EMERGENC'A 4) Cuando la tuberia metdlica sea enterrada, debera darsele
A TIERRA SIN ESCALA , , un tratamiento anticorrosivo y conducirse dentro de una
@ \ - - , T e .
\ P Sl m bolog |a E|eCtI’ICa tuberia plastica SCH 40 para proteccién de la misma.
) C
>\ @E Tomacorriente doble polarizado, con conector de fierra, 120V, 20A, grado comercial, placa de nylon NOTA:
ToRA 9 \’E( color marfil, colocado a 0.30m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. Acometida y Alimentacion Principal:
o . . . . . .y
|—|mw UBRES @E Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, tipo GFCI, placa de acero El calibre del cable conductor y el diametro
DETALLE DE CONEXION A TIERRA GFCl | inoxidable, ubicacién a definir en sitio, igual o similar a Cooper Wiring Devices. de conduit
EN APﬁECﬁDORES @ Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, placa de nylon seran definidos por el profesnoqal resonsable
color marfil, colocado a 2.40m minimo S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. del proyecto, y deben de cumpircon
salid - t&sica 240V A . ; indi directorio de tabl . o simi requerimientos del Cédigo Eléctrico Nacional
aliaa especial monotasica . Amperagje segun se INndiCca en directorio de rapleros, igual o similar NEC). NFPA 70 Edicid y
. ) : icion 2008 o su version
% al modelo 112, 3P-3w, de Eagle. Para extractor de aire a instalar. CONDULETA BOTAGUAS gnas r)eciente
NOTAS GENERALES ELECTRICAS $ Apagador sencillo, 120V, 20A, tipo palanca, grado comercial, placa de nylon color marfil, En el plan maestro debera considerarse si
1. Toda la instalacion ird en canalizacién tipo PVC cuando sea oculta y en EMT americano UL cuando sea expuesta, segun didmetros ‘ colocado a 1.20m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. exllsten cam.blos en 'Ia allmentacpn del
indicodos,sopsrfénddosti en ((:jieloslfolsoi)? intervalos no mayores de 0.90m con gasas galvanizadas si es PVC, y a infervalos no mayores de 3m si $ Apagador doble, 120V, 20A, tipo palanca, grado comercial, placa de nylon color marfil, co INTERRUPTOR maodulo debido a caidas de voltaje.
es EMT. Las tuberias de llegada a los tableros serén EMT. : f i s : A METIDA .
2. Todos los bajantes para iluminacién se haran con cable #12 THHN en tuberia BX y se derivardn de una caja octagonal con su respectiva a,b colocado a 1.20m S.N.P.T., IgUOI o similar a Cooper erlng Devices. DE SEGURIDAD
tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos y con cable TGP 3x12 cuando sea en lugares visibles. Luminaria ’ripo LED, 120 V, 2 tubos, 18 W, para colocar de porche, iguol o similar al modelo TABLERO PRINCIPAL TABLERO DE COMEDOR
3. Todos los tomacorrientes seran polarizados y estardin conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico. —o 705 LED. IP 65 de Svivania. color blanco
4. No se hard empalmes dentro de la tuberia. Para esto, se deberd usar una caja metdlica de registro con su respectiva tapa. ! Y ! : || ////
5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberdn hacer con conectores de barril. Luminaria para sobreponer, 120V, ﬁpo LED, base E27, 7W ﬁpO ’ror’rugo IPé5, iguol o similar a M 777/
6. Toda salida telefénica deberd estar separada al menos 0.30m de cualquier salida eléctrica. Sy . FvN:3#1 THHN
7. El codigo de colores para los conductores de potencia serd el siguiente: ylvania. | Ty1 #6 AWG
Circuitos de lluminacion - Fase: Negro Circuitos de tomarrientes U ofros: & Lgmmono para sobreponer, 120V, con bombillo LED 15W, base E27, con difusor lechoso, igual o | C.32mm@ E.M.T
Neutro: Blanco Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente similar al modelo 1415-2B de Sylvania. Alimentacion de
Retorno: Azul Neutro: Blanco . . . . . . B
Tierra: Verde Tierra: Verde Dﬁ Luminaria de emergencia, 120V, autonomia de 20 min, 10 lux promedio, segun NFPA 101, colocada otros tableros
a 2.40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a LED E-40 de Sylvania. CONTENIDO :
Para las acometids eléctricas de calibre 1/0 o superior, se permitid el uso de tape de colores para la adecuada indentificacién de los cables.El VARILLA COPPERWELD
tape se colocard hasta un metro, medido desde cada extremo, asi como en cada caja de paso. z Control de velocidad para abanico, colocado a 1.20m S.N.P.T — 3.00m DE LONGITUD - PLANTA DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION.
8. Cualquier so_lido en pqred o cielo e deberd re,olizor €en una caja rec’rohgulor FSu ochgoan, segun el caso. ) ] ! ) o - - - PLANTA DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES Y
9. Todas las cajas de derivacion y registro deberdn contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podrd superar 30m, asi ABANICOS
como mds de dos curvas de 90°. Ventilador orbital, 16", movimiento giratorio de 360 grados, 120V, igual o similar a EFQ-16C de Sanyo : :
10. Ninguna luminaria podrd utlizarse como caja de conexién o paso de lineas. % 9 9 9 Y D |AG RAMA U N | F | LAR E L E CT Rl CO - DETALLES DE ILUMINACION
11. El medidor deberd instalarse frente a la calle publica, a no mds de 2m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto, columna, - DETALLES DE DIAGRAMAS.
poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no mds de 2.00m S.N.P.T. a centro. SIN ESCALA - TABLAS DE SIMBOLOGIA.
12. La dltura de la conduleta botaguas no serd menor de 5.00m S.N.P.T TX Tablero eléctrico para colocar de parche, segun descripcion en planos, colocado a 2.00m S.N.P.T. - TABLEROS Y ESPECIFICACIONES. D
13. Toda la instalacién eléctrica deberd cumplir con lo estipulado en el Codigo Eléctrico Nacional o NEC, por sus siglas en inglés. B a nivel superior, modelo iguol o similar a EATON.
14. Cualquier modificacion de la instalacion eléctrica que impliqgue un aumento en la carga, deberd ser consultado con el profesional
responsable del proyecto. . N L Tierra eléctrica PROYECTO COMEDOR 36m PROTOTIPO DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
15. El conductor del neutro nunca se interrumpird. — . DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:
16. Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberdn ser U.L Aprobados _ ' PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
17. La cantidad de espacios libres en cada tablero deberdn ser los que se indican, por lo que el contratista deberd adquirir tableros que no , . . » , . L DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA:
ocupen espacios ramales para el interruptor principal. — Tuberia de iluminacidon, con numero de hilos indicados. ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) -
18. El calibre de los conductores de alimentacion de cada tablero podria variar segun los requerimientos del proyectos para cumplir con la AREA
caida de voltaje maxima. _ _ . ] ; iont . hilos indi COMISION REVISORA:
19. En el caso de las acometidas y alimentaciones no se permitiran empalmes. . _ —4—— | Tuberia de fomacorrientes, con numero de hilos indicados. ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ~ ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
ig.nﬁligkzgrﬁ?nzeg%uTejg)c;sﬁ;eg\i/ncegefrt:i?sg%gMT y caja fipo FS para uso industrial, para los casos que queden dentro de cielos o embebidas en ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URERA (DDIE )
. : o . - . . Sensor de gas LP ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) .
iL.nl;lrgTiﬁ\CAéLngiSoT.EMA DE DETECCION DE GAS: La conexién final de los sensores de gas, serd parte del disefio conjunto del sistema de alarma @ g ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
EDUCATIVO ENERO 2022 A4 04



AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
M


