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CUADRANTE C-2,3
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PLETINA

38,1 mm x 3,17 mm DE ESPESOR,

@ 50 cm MÁXIMO

CELOSÍA EN

MARCO DE ALUMINIO

REJA EN VARILLA LISA DE

12,7 mm Ø @ 120 mm

VER DETALLE EN LÁMINA 2 /4

(CUADRANTE 5-D)

A D
EB C1

E

0,64

0,40

1.10

1,10

NPT 0 + 0,30 m

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

BEBEDERO

(VER DETALLE 3/4)

CUADRANTE C-2,3

PILETA DE ASEO ADJUNTA

(VER DETALLE LAMINA 3 /4

CUADRANTE C-3)

CLAVADOR TUBO RECTANGULAR HG

50X100X1.8mm

E

PEND. 1%

E

PEND. 1%

2,24

1,22

0,55

0,05

0,09

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

NT 0 + 0,00 m

5 2
12a

RX

RX

3a

P3

NPT 0 + 0,30 m

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26
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ESCALA 1:50

NOTAS GENERALES:  Las especificaciones indicadas en estas notas no eximen al contratista de

lo indicado en el libro de especificaciones técnicas del proyecto

1. Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, características, calidades o cantidades, el

constructor deberá consultar a la Administración y proponer la alternativa que garantice la mayor

calidad, seguridad, resistencia y economía a la situación encontrada.

2. Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administración, deberá OBLIGATORIAMENTE visitar

el sitio, con el fin de detectar todas aquellas variables particulares del emplazamiento, que pudieran

incidir en el costo de la construcción, en el entendido de que se necesita una obra completa, útil y

funcional, para uso de los beneficiarios.  Se deberá cotizar toda la obra nueva, mobiliario y

accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos.

3. El Contratista será el responsable total, ante la Administración, por la correcta ejecución de todas y

cada una de las partes de la obra, de modo que cumplan con un grado óptimo de calidad, de

conformidad con los planos y especificaciones, dentro del plazo establecido.  Asimismo, en virtud de

que la experiencia es parte integral del proceso de selección del Contratista idóneo, el Adjudicatario

no podrá aducir la ausencia de indicación expresa en planos constructivos o especificaciones

técnicas, como base para el cobro de ampliaciones o modificaciones (extras) en que incurra y no

previstos en su oferta, de materiales y o procedimientos, cuya cantidad y calidad formen parte

integral de la lógica constructiva, las indicaciones del Código Sísmico de Costa Rica y las normas

ASTM, ASCE NFPA, entre otros.

4. El oferente deberá cotizar y respaldar sus costos con el presupuesto detallado del módulo aislado y

agrupado, incluyendo costos por separado para ambas alternativas de evacuación pluvial.

5. El Contratista deberá colocar una franja de zacate de 3,0 m de ancho,sobre una capa de 10 cm de

espesor de tierra tipo humus, perimetral a los edificios.

NOTAS PARTICULARES:

6.  Todas las paredes tendrán acabado de repello fino de 0.3 cm de espesor, tipo Repemax o superior.

7. En todas las paredes exteriores de concreto se aplicará, posterior al repello y previo a la pintura,

impermeabilizante hidrofugante tipo Maxilane o superior.

8. Toda el área de techo interna llevará malla electrosoldada #2.

9. Toda el área de techos interiores, excepto  aleros, llevará aislante térmico tipo PRODEX o similar de

0,5 cm de espesor, 1 cara de aluminio hacia arriba, se debe utilizar cinta adhesiva en juntas y

respetar traslapes indicados por el fabricante.

10. Todos los cielos suspendidos interiores llevarán paneles para cielo raso de gypsum vinilico de 6

mm y recubrimiento en vinil similar al de FIRE-SHIELD, GRINSTONE o superior; estructura de

aluminio esmaltado, sistema de retícula "T" de 25,4 x 25,4 mm, dispuesta @ 61,0 cm, según las

especificaciones del fabricante.

11. Toda la ventanería será en marco de aluminio de 5,0 cm, montada sobre una banquina de

          RTG 0-16.

12. Todo el perímetro interno y externo llevará rodapié de concreto, según detalle en lámina 2/5

cuadrante C2.

13. Todas las aceras llevarán acabado escobillado.  Los bordes serán redondeados y lisos  con un

ancho de 5,0 cm formando cuadros de 3,0 m de longitud. ("tiburoneado")

14. Todos los bajantes deberán pintarse, color a elegir por la Junta y la inspección.

15. Todos los muebles deberán ajustarse a los espacios donde se indican.

16. Todas las marcas indicadas en planos se utilizan exclusivamente como referencia, se aceptan

marcas alternativas que demuestren tener las mismas o mejores características técnicas que la

marca de referencia.

NOTAS ESTRUCTURALES:

17. Las columnas y baldosas deben ser fabricadas por empresas previamente aprobadas por la DIEE

18. Las columnas serán pretensadas con bordes ochavados y tanto éstas como las baldosas serán de

concreto de alta resistencia.

19. Todos los elementos constructivos deberán cumplir con las recomendaciones del Código Sísmico

de Costa Rica, edición vigente y con las normas del  ACI-301, del Building Code Requirements for

Reinforced Concrete, ACI- 318, la normativa de la ASTM y las especificaciones del AISC y AWS.

20. La altura de paredes y baldosas en fachadas principal y  posterior podrá variar hasta un + 10%,

según propuesta del fabricante.

21. El contratista deberá tomar las previsiones a nivel de excavación de huecos para que las columnas

puedan tener una misma altura, con el fin de lograr un adecuado acople entre soleras

perpendiculares.  No se permitirán cortes en columnas.

22. El detalle de cimentación a utilizar será según el diseño del profesional diseñador del proyecto con

base en el estudio de suelos realizado.

23. Todas las cimentaciones en cuanto a su profundidad, tipo de placa, acero, concreto y material de

sustitución serán según se indique en detalle estructural de cimentación, y corresponden con lo

Todas las cimentaciones en cuanto a su profundidad, tipo de placa, acero, concreto y material de

sustitución serán según se indique en detalle estructural de cimentación, y corresponden con lo

indicado por el estudio de suelos específico y el cálculo estructural del profesional responsable del

diseño del proyecto. En todo caso la profundidad de desplante del cimiento será hasta llegar a suelo

firme, salvo en casos en que el diseño estructural consiste en losas flotantes ó pilotes.

CONCRETO:

24. Previo al inicio de las obras, el contratista deberá presentar un diseño de mezcla para concreto

          f'c = 210 kg/cm², con base en los agregados propuestos.

25. Así también deberá presentar la comprobación certificada de un laboratorio reconocido de que los

agregados cumplen con las pruebas de granulometría, abrasión y sanidad según normas ASTM.

26. El revenimiento no deberá ser mayor a 10,0 cm.

27. Para cada prueba de resistencia de concreto solicitada en especificaciones, se tomarán 6 cilindros

de 15 x 30 cm, fallados 2 a los 7 y 2 a los 14 días, con proyección a los 28 días, y una prueba final

de 2 cilindros a los 28 días.

28. Todo concreto de elementos estructurales y losas de piso tendrán una resistencia mínima de f'c =

210 kg/cm², salvo que en el caso particular se indique otra capacidad.

RECUBRIMIENTO:

29. Placas de fundación: 5,0 cm.

30. Losas de piso: 4,0 cm.

31. Vigas y columnas: 2,5 cm.

ACERO DE REFUERZO:

32. Varillas de refuerzo, acero ASTM A-615 Grado Intermedio (40).

33. Esfuerzo mínimo de fluencia  fy = 2800 Kg/cm².

LOSAS DE PISO:

34. Para cimentar la losa de piso, deberá removerse toda la capa vegetal existente y colocar la capade

20cm de lastre fino compactado al 95% del Próctor Modificado, indicada en planos, ó toba cemento.

ESTRUCTURA METÁLICA:

35. Todas las dimensiones deben verificarse en obra antes de iniciar las estructuras metálicas.

36. Perfiles laminados en caliente, perfiles fabricados en taller, láminas y placas de anclaje, acero

ASTM A-615 grado 36, fy= 2520 Kg/cm².

37. Perfiles laminados en frío, acero ASTM A-615 grado 33, fy= 2320 Kg/cm².

38. Deben realizarse cuidadosamente todos los detalles de reforzamiento indicados en planos.

SOLDADURA:

39. Se utilizará soldadura con electrodos de arco metálico, del tamaño y amperaje indicado en

especificaciones, con protección E-6013, según  recomendaciones de la AWS.

40. Las superficies a soldar deben estar libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras materias

extrañas.  Deberán limpiarse previamente con cepillo de acero.

41. Las soldaduras deberán presentar un acabado de costura continua, y deberán esmerilarse y

afinarse de tal forma que no tengan protuberancias ni cavidades que propicien el inicio de corrosión.

PINTURA:

42. Todas las paredes de edificios, módulos y elementos complementarios deberán pintarsesegún

apartado de pinturas de las especificaciones técnicas.

43. En las paredes de concreto y fibrocemento se aplicará una capa de sellador para concreto y al

menos dos capas de pintura satinada tipo Goltex antihongos 1100 de Sur o superior, hasta lograr un

acabado uniforme aprobado por la Inspección.  Los colores y combinaciones serán los escogidos

por la Junta y la Inspección.  En el caso de las aulas, el color interno será verde pastel, salvo

indicación expresa de la Inspección.

44. Todos los elementos metálicos de hierro negro deberán limpiarse de escorias, suciedad, aceites,

entre otras impurezas y posteriormente serán protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva de

diferente color, tipo minio o superior.  Además, a los que estén expuestos se les deberá aplicar dos

manos de esmalte anticorrosivo de primera calidad, color a escoger por Inspección.

45. Todos los elementos metálicos de hierro galvanizado expuestos deberán limpiarse de escorias,

suciedad, aceites, entre otras impurezas y posteriormente serán protegidos con dos manos de

pintura adherente al galvanizado y dos manos de esmalte anticorrosivo, color a escoger por

Inspección.

46. Todos los elementos metálicos de hierro galvanizado NO expuestos deberán conservar la

Inspección.

46. Todos los elementos metálicos de hierro galvanizado NO expuestos deberán conservar la

protección anticorrosiva de fábrica, no se pintarán.

47. Todas las pegas de soldaduras deberán limpiarse de escoria y posteriormente se les deberá

aplicar dos manos de anticorrosivo tipo minio y el posterior  acabado.

48. Todos los cortes de perfiles metálicos galvanizados deberán protegerse con una mano de pintura

para galvanizado en frío rica en zinc.

49. Todos los cortes de láminas de hierro esmaltadas deberán protegerse con con dos manos de

pintura anticorrosiva tipo minio o superior y dos manos de esmalte anticorrosivo del mismo color de

la lámina.

50. Todas las láminas de metal expandido tipo Jordomex deberán  pintarse con dos manos de

cromato de zinc con al menos un 40% de sólidos.

NOTAS MECÁNICAS:

.

51. Todas las salidas de agua potable donde haya tubería expuesta, deberán ser en niples de hierro

cromado del diámetro indicado, las llaves de chorro deberán ser de calidad PRICE PFISTER o

superior.

52. Fregaderos  tendrán llaves de control de hierro cromado con llaves de abasto de metal inoxidable.

53. Todas las esquinas de pared de aposentos húmedos deberán rellenarse para generar ángulos

        de 45º.

PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE

NO POROZO EN COCINA

CA

CIELO SUSPENDIDO DE GYPSUM VINILICO 6 mm

REPELLO FINO 0.3 cm TIPO REPEMAX O SUPERIOR
RX

TABLA DE ACABADOS

E

PISO CON ACABADO ESCOBILLADO

VENTANA Y REJAS

V

El contratista deberá presentar muestras de  terrazo según

especificaciones, a escoger por la Junta.

C

SOBRE DE COCINA A 0.60 MTS S.N.P.T.
(SC)

NOTA:

LL

LUJADO LISO

EXTINTORES A BASE DE DIÓXIDO DE CARBONO.

EQUIPO CONTRA INCENDIO

SUPERIOR A 1.25 m S.N.P.T, DEBEN CONTAR CON

-TODOS LOS EXTINTORES DEBERÁN TENER SU PARTE

NOTAS:

CAPACIDAD 4.54 Kgs, @ 15 m, según INS.

FUEGOS CLASE B-C.  

FUEGOS CLASE A-B-C.

CAPACIDAD 4.54 Kgs, @ 15 m.

SELLO UL.

EXTINTORES A BASE DE AGUA.

CAPACIDAD 9.46 LITROS.

FUEGOS CLASE A.

EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO.

NO SE RECOMIENDA UTILIZAR DONDE PERMANEZCAN  

EQUIPOS DE CÓMPUTO.

EL DISEÑADOR DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DE  

CONJUNTO DEBERÁ UBICAR LOS EXTINTORES SEGÚN 

LA NORMATIVA VIGENTE

Y DOS MANOS DE

    ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD.

2,24

1,22

0,55

0,05

0,09

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA
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CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

PLETINA PERFORADA

38,1 mm x 3,17 mm

DE ESP., @ 50 cm MÁXIMO

E

PEND. 1%

E

PEND. 1%

CLAVADOR TUBO RECTANGULAR HG

50X100X1.8mm

RX

VIDRIO FIJO ESCARCHADO,

4 mm DE ESP. EN PRIMERA HILADA

PLETINA

38,1 mm x 3,17 mm DE ESPESOR,

@ 50 cm MÁXIMO

CELOSÍA EN

MARCO DE ALUMINIO

REJA EN VARILLA LISA DE

12,7 mm Ø @ 120 mm

VER DETALLE EN LÁMINA 2 /4

(CUADRANTE 5-D)

1,50

BEBEDERO

(VER DETALLE 3/4)

CUADRANTE C-2,3

CASETA PARA ALMACENAR

CILINDROS DE GAS VER DET. LÁM.

3/4  CUADRANTE A 4,5 B 4,5

PANELES PARA CIELO RASO DE GYPSUM

VINILICO (DE 6 mm) DEL TIPO FIRE-SHIELD,

GRINSTONE O SUPERIOR

BALDOSA

NOTA:  LOS CIELOS SUSPENDIDOS PODRÁN LLEVAR

UNA PENDIENTE DE IGUAL A  LA CUBIERTA SEGÚN

INDICACIÓN EN PLANOS.

ESCALA 1:5

DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO

ANGULAR HG 20 DE 25,4 cm x 25,4 cm ,

@ 1,22 m, FIJADO A ESTRUCTURA

SUPERIOR

PANELES PARA CIELO RASO DE GYPSUM VINILICO (DE 6 mm)

Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD,

GRINSTONE O SUPERIOR

TORNILLO METALICO PUNTA

DE BROCA DE 13mm

ANGULAR PERIMETRAL

DE 25 x 25  mm,

ESMALTADO COLOR BLANCO

RETÍCULA "T" DE 25,4 cm x 25,4 cm ,

DISPUESTA @ 61 cm, SEGÚN

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

ANGULAR HG 20 DE 25,4 cm x 25,4 cm

@ 1,22 m, FIJADO A ESTRUCTURA

SUPERIOR

AISLANTE TÉRMICO PRODEX O SIMILAR

VIGA DE AMARRE TUBO

RECTANGULAR HG

DE 100X150X1.8 MM

Cocina industrial con 2 quemadores en linea, en acero inoxidable fabricada en acero inoxidable AISI 304 calibre # 20, con 2 quemadores de 20.000 btu

en linea, parrillas de 35cm x 35cm de hierro colado de alta resistencia,  Sistemas de función desprendible,  Medidas: 70 cm de frente x 45 cm de fondo.

TABLA DESCRIPCIÓN DE MOBILIARIO

1

3

2

Camara de refrigeración de una puerta, con posición vertical Fabricada en acero inoxidable AISI 304 calibre #20 interna y externamente. Capacidad de

20 pies.

Estanteria de rejillas, con 4 niveles ajustables. Material: epoxi, con diseño higiénico con normas como NSF. Medidas: 1.22m de frente x 0.46m de fondo

x 1.80m de alto.
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MARCO DE VENTANA EN

RTG 0-16

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

  TUBO RECTANGULAR HG

100 x 150 x 1,8 mm

BEBEDERO

(VER DETALLE 4/5)

CUADRANTE A-1,2

PILETA DE ASEO ADJUNTA

(VER DETALLE LAMINA 3 /4

CUADRANTE C-3)

C

C

CLAVADOR TUBO RECTANGULAR HG

50X100X1.8mm

TUBO RECTANGULAR HG

 50X100X1.8mm

CLAVADOR TUBO RECTANGULAR HG

50X100X1.8mm

VER DET. 1 AMARRE

 DE VIGA DE

CORREDOR

 CON COLUMNAS

LAM. 3/4 CUADR. B1

VENTANA  CON ALDABA

INTERNA ABRE HACIA

ADENTRO

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

TODA LA ESTRUCTURA DE LA

PUERTA EN TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

FORRO EN LÁMINA TIPO JORDOMEX

ACL 3 DE 1.5mm SOBREPUESTO Y

SOLDADO A ESTRUCTURA EN TUBO

CUADRADO DE 50X50X1.5 MM EN

TODO EL TAPICHEL

ESCALA 1:50

SIMBOLOGÍA DE COLUMNAS

B

B - A

D

E

B - A / T

COLUMNA PARA CORREDORES Y PASILLOS

COLUMNA PARA BUQUES DE PUERTA

COLUMNA B CON APAGADOR O TOMACORRIENTE

A

C
COLUMNA PARA PARED CONTINUA

C - T

COLUMNA C CON APAGADOR

COLUMNA C CON TOMACORRIENTE

COLUMNA ESQUINERA

COLUMNA PARA PAREDES PERPENDICULARES

0.10

0.35

0.05

0.20

COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm

HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MÍNIMO).

RELLENO DE CONCRETO (f'c= 210 Kg / cm²)

TENSOR PERIMETRAL  (EN EJES DE COLUMNAS)

 CONFORME LO INDIQUE  EL FABRICANTE,

ACORDE CON CSCR VIGENTE

BALDOSA

EXTERIOR

MALLA # 3 @ 30 cm A.D.

CAPA DE

POLIETILENO

0,30

ARMADURA 4 # 3 AROS # 2 @ 10 cm,

SOLAMENTE PARA CASOS DE EDIFICACIONES

SOBRE RELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL

(VER NOTAS ESTRUCTURALES EN ESTA LAMINA)

0,30

0,30

COLUMNA

PREFABRICADA

PLANTA

INTERIOR

CERAMICA ANIDESLIZANTE NO POROZA

SECCIÓN

0,25

N.P.T. 0 + 0,25 m PEND. 1%

N.T. 0 + 0,00 m

N.P.T. 0 + 0,30 m

VARIABLE

0,14

0,10

0,20

0,40

ARMADURA 4 # 3 AROS # 2 @ 10 cm,

PARA CASOS DE EDIFICACIONES

SOBRE RELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL

(VER NOTAS ESTRUCTURALES EN ESTA

LAMINA CUADRANTES D2)

0,40

0,20

0,30

0,70

0.10

0.35

0.05

RODAPIÉ DE CONCRETO

VER DETALLE EN LAMINA 2/5

( CUADRANTE 3-C)

0.20

COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm

HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MÍNIMO).

RELLENO DE CONCRETO (f'c= 210 Kg / cm²)

LASTRE COMPACTADO

AL 95% PRÓCTOR

MODIFICADO

TENSOR PERIMETRAL  (EN EJES DE

COLUMNAS) SEGUN FABRICANTE,

 ACORDE CON CSCR VIGENTE

BALDOSA

EXTERIOR

MALLA # 3 @ 30 cm A.D.

CAPA DE

POLIETILENO

0,30

0,30

0,30

COLUMNA

PREFABRICADA

PLANTA

EDIFICACIONES SOBRE SUELOS NO COMPRESIBLES

ESCALA 1:15

INTERIOR

SECCIÓN

0,25

N.P.T. 0 + 0,25 m

PEND. 1%

N.P.T. 0 + 0,30 m

VARIABLE

0,14

0,10

0,20

0,40

0,40

0,20

0,30

0,70

DETALLE TÍPICO DE CIMENTACIÓN 

EDIFICACIONES SOBRE SUELOS COMPRESIBLES

ESCALA 1:15

DETALLE DE CIMENTACIÓN 

RODAPIÉ DE CONCRETO

VER DETALLE EN LAMINA 2/5

( CUADRANTE 3-C)

CERAMICA ANIDESLIZANTE NO POROZA

CA 

CA 

LASTRE COMPACTADO

AL 95% PRÓCTOR

MODIFICADO

ESCALA 1:20

DETALLE DE COLUMNAS

2#3 + 1 GANCHO

#2 @20cm

0,12

0,40

CONCRETO RELLENO

DE LAS CELDAS

fc=175kg/cm

NOTA:

BLOQUES DE MAMPOSTERIA CLASE A DE

12X20X40 REFUERZO HORIZONTAL #3 @60cm

REFUERZO VERTICAL #3 @40cm.

TODOS LOS REFUERZOS VERTICALES No 3

IRAN ANCLADOS A CONTRAPISO CON

"L" = 30cm.

1#3 CELDA RELLENA

CONCRETO RELLENO

DE LAS CELDAS

fc=175kg/cm

3#3 + 2 GANCHOS

#2 @20cm

CONCRETO RELLENO

DE LAS CELDAS

fc=175kg/cm

0,12

0,40

0,12

0,39

0,12

0,40

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm Ø) @ 12 cm

2,10

GUIJOS DE 12,7 mm Ø

TODA LA ESTRUCTURA DE LA

PUERTA EN TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

DET. PUERTA METÁLICA 

PLETINA 38 mm x 3,17 mm DE

ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

MARCO EN RT 0-16

EMPOTRADO EN CONTRAPISO

CARGADOR EN RT 0-16

P3

2,10

VAR.

LÁMINA ACRÍLICA BLANCA

DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE

VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x

12,7 mm ATORNILLADA A MARCO

0,90

0,20

1,00

ESCALA 1:20

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

LÁMINA CALIBRE 18

HIERRO PULIDO

NOTA:

1- SE COLOCARÁ UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO

    INOXIDABLE CON BASE DE HULE.

2- SE DEBE INCLUIR EN EL PRECIO UN CANDADO DE SEGURIDAD

    MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR.

3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm Ø.

4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,

     CON RECEPTOR DE HULE.

* EN EL SERVICIO SANITARIO ACCESIBLE SE COLOCARÁ LA PUERTA

  TIPO P3, LA CUAL LLEVARA UN LLAVIN DE MANIJA CON LLAVE Y

  SEGURO, YALE O SUPERIOR

2 2

AGARRADERA  INTERNA

Y EXTERNA EN VARILLA

LISA #4

ORIFICIO PARA

CANDADO

TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL

RT @ 50 cm L= 10 cm, Ø 9 mm CON

ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTI O

IGUAL O SUPERIOR EN TODAS SUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHORREA

CONCRETO

GUIJO 12,7 mm Ø

TUBO 50 x 25 x 1,5 mm

MARCO EN RT 0-16

EMPOTRADO EN

CONTRAPISO

COLUMNA

PRETENSADA

LAMINA PUNTA DE DIAMANTE

DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

BATIENTE EN TUBO HN

19 x 19 x 1,5 mm

ESCALA 1:5

DETALLE  ESTRUCTURA DE MARCO 

0,10

SECCIÓN LONGITUDINAL

0,30

0,80

0,90

ESCALA 1:20

DETALLE MUEBLE DE CONCRETO

REFUERZO

vr. #3 @ 10 cm

BLOCK DE CONCRETO

12X20X40

VAR. N. 3 @ 40cm

 VARILLA VERTICAL

#3 @ 60cm

CONCRETO fc 175 kg/cm2

VARIABLE VER

BALDOSA

PREFABRICADA

COLUMNA

PREFABRICADA

CHORREADO

ACABADO LUJADO LISO

 COTAS DE MUEBLE

RODAPIE

 CEDAZO DE

BALDOSA

TORNILLO

# 8 x 38 mm

CON ESPANDER

 @ 60 cm

NOTA:

CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²

ANCHO A RAS DE COLUMNAS

0,10

0,19

0,04

CA 
NPT 

DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA

ESCALA 1:5

 ALUMINIO 12 mm

2#3 + GANCHOS

#2 @20cm

UTILIZAR PARA LOS CASOS DE

COLOCACION DE CONCRETO

EN VEZ DE BLOQUES.

NOTA:

COLUMNAS

PREFABRICADA

PLANTA  DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS

3,00

3,602,40

3,00

1,200,901,50

0,60

1,20

1,20

1,201,201,20

0,90

0,90

1,20

A
C

D
E B

1,000,30

2a

1

2

4

3

5

3a

C1

AA

A

C

B

C-T REFRI

C-T

C-T

C-T

B - A

D
E

D

D

D

ver detalle de muro placa en

lamina 2/5, cuadrante B3

3

3

1

1

1

ver detalle de mueble

 en lamina 2/5, cuadrante D3

A

L
-
2

A

L
-
2

B

L-2

B

C-4

C-4C-3

C-1

C-2 C-2 C-1C-3

C-1 C-1

C-1 C-1

C-1

C-1 C-1 C-2

ESCALA 1:50

B

L-2

1 2 2a 3a

E

SECCIÓN A-A

ESCALA 1:50

NT 0 + 0,00 m

PEND. 1%

N 0 + 0,25 m

NPT 0 + 0,30 m

E

NT 0 + 0,00 m

PEND. 1%

N 0 + 0,25 m

P3

5

1,50

0,95

0,50

1,37

0,90

1,10

2,15

0,50

2,50

3,54

0,35

2,26

NPT 0 + 0,30 m

CUMBRERA Y CUBIERTA

DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO # 26  40 cm

DE DESARROLLO

PLETINA PERFORADA

38,1 mm x 3,17 mm

DE ESP., @ 50 cm MÁXIMO

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm Ø) @ 120 mm

VER DETALLE EN LAMINA 2/4

( CUADRANTE 5-C)

MUEBLE DE COCINA

CHORREADO VER

DET. LAM. 2 / 5

CUADRANTE D-2 ACABADO

EN CONCRETO LUJADO LISO

  TUBO RECTANGULAR HG

100 x 150 x 1,8 mm

  TUBO RECTANGULAR HG

100 x 150 x 1,8 mm

FORRO EN LÁMINA TIPO JORDOMEX

ACL 3 DE 1.5mm SOBREPUESTO Y

SOLDADO A ESTRUCTURA EN TUBO

CUADRADO DE 50X50X1.5 MM EN

TODO EL TAPICHEL

REJA EN VARILLA LISA #4

(12,7 mm Ø) @ 120 mm

(VER DETALLE LÁMINA 2

 CUADRANTE C-5)

CLAVADOR TUBO

RECTANGULAR HG 50X100X1.8mm

  VIGA EN TUBO RECTANGULAR HG

100 x 150 x 1,8 mm

CLAVADOR TUBO RECTANGULAR

50X100X1.8

TUBO RECTANGULAR HG

50X100X1.8mm

C

C

NEC

DETALLE DE REJA

ESCALA 1:10

VARIABLE

PLETINA  38,1 x  3,17 mm

DE ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

0,12

0,05

VENTANA

EN MARCO DE ALUMINIO

PLANTA

R0,02

VARILLA LISA # 4

(12,7 mm Ø) @ 12 cm

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN  MECÁNICA

A
C

D
E B

2a

1

2

4

3

5

3a

C1

VIENE DE RED

GENERAL DE

AGUA POTABLE

12,7 mm Ø

12,7 mm Ø

RP 2

TG
C

CR

A SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE

AGUAS SERVIDAS

SEGUN DISEÑO

ESPECÍFICO

50 mm Ø 1.5%

5

0

 

m

m

 

Ø

 

1

.

5

%

7

5

 

m

m

 

Ø

 

1

.

5

%

50 mm Ø 1.5%

100 mm Ø 1.5%

100 mm Ø 1.5%

NOTA:

ESTE COMEDOR SE UBICA DENTRO DE

UN CENTRO EDUCATIVO QUE CUENTA

CON INFRAESTRUCTURA EXISTENTE,

POR LO QUE EL SISTEMA DE

SEGURIDAD HUMANA Y PANEL CONTRA

INCENDIOS SE CONTEMPLARÁ EN EL

DISEÑO GENERAL DE CONJUNTO

(no cotizar si es solo esta obra).

HG PARA GAS

TUBERÍA DE   

a

ESCALA 1:50

N.P.T.

SIFON PVC 

CONTRAPISO

DRENAJE DE PISO

CON TAPA, parrila Y CUERPO

DE BRONCE FUNDIDO

CODO 90°

PVC SDR 26

TAPA DE BROCE FUNDIDO

ATORNILLADO, 25cm∅

TAPON DE PVC ROSCADO

DEL DIAMETRO REQUERIDO

CONTRAPISO

MARCO DE BRONCE

FUNDIDO .30x.30

N.P.T.

DETALLE TIPICO DE

DRENAJE DE PISO

TEE 90°

PVC SDR 26

TAPA DE BROCE FUNDIDO

ATORNILLADO, 25cm∅

TAPON DE PVC ROSCADO

DEL DIAMETRO REQUERIDO

CONTRAPISO

MARCO DE BRONCE

FUNDIDO .30x.30

N.P.T.

ESCALA 1: 20

DETALLE TIPICO DE

REGISTRO DE 

ESCALA 1:20

PISO RP1

ESCALA 1: 20

DETALLE TIPICO DE

REGISTRO DE 

PISO RP2

DETALLE DE CURVA SEPTICA 

ESCALA 1:5

MURETE DE BLOCKS 

CURVA DE MORTERO

DE ARENA Y CEMENTO

T

TERMINADO 

3 cm

NIVEL DE PISO  

N O T A :

LA CURVA SEPTICA SE COLOCARÁ EN

TODOS LOS PERIMETROS DE PAREDES

INTERNAS DE LA COCINA.

EN ÁREA DE COCINA.

CAJA DE REGISTRO

CAJA CON REGISTRO PARA LLAVE DE PASO DE PVC

SIFÓN CON TAPÓN DE REGISTRO

VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA POTABLE

TUBERÍA PVC PARA  AGUA POTABLE FRÍA 12,7 mm Ø

CAJA TIPO TRAMPA DE GRASA

TUBERÍA PVC PARA  AGUAS NEGRAS AL 1 % DE

PENDIENTE  MÁXIMA, DIÁMETRO INDICADO

REJILLA DE PISO 2 (VER DETALLE)

RP2

TG

TUBERÍA PVC   PARA AGUAS JABONOSAS AL

1% DE PENDIENTE MÍNIMA, DIÁMETRO INDICADO

LLAVE DE CONTROL DE PASO EN CAJA DE REGISTRO

SIMBOLOGÍA MECANICA

CAJA TIPO CENICERO

C

CR

0,30 min

0,15

0,15

0,05

CARROCERÍA 6 mm Ø

ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS

AL ANGULAR EN CADA ESQUINA

MARCO CON ANGULAR

DE 50 x 50 x 3 mm

VARILLA #3 LISA.

0,05

0,05

0,80

0,10

0,10

0,04

0,06

0,20

0,40

TAPA EN CONCRETO

f'c= 210 Kg/cm², CON

REFUERZO #3 @ 15 cm

NOTA:

- ACABADO INTERNO REPELLO LISO.

-TOTOS LOS MARCOS EN ANGULAR

  LLEVARAN 2 MANOS DE MINIO ROJO

DETALLE DE CAJA DE REGISTRO

ESCALA 1:15

SECCIÓN 

CAJA EN CONCRETO

f'c= 210 Kg/cm² + MALLA No2

0,10
NT

TAPAS EN CONCRETO

f'c= 210 Kg/cm², MARCO EN

ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm,

            + REF. MALLA #2

TORNILLO DE

0.40

0,80

0,10

PLANTA

0,10

0,10

0,10

TUBERÍA PVC, DIÁMETRO

 INDICADO EN

PLANTA  MECÁNICA

- PLANTA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS

- DETALLE TIPICO DE CIMIENTOS

- SECCIONES ESTRUCTURALES

- DETALLES ESTRUCTURALES GENERALES

- PLANTA DE DISTRIBUCIÓN MECÁNICA

- DETALLE DE CURVA SEPTICA

- DETALLES MECANICOS

- DETALLE DE PUERTA

- DETALLE DE MUEBLE DE COCINA

- TABLA DE SIMBOLOGIA

CONTENIDO :

EDUCATIVO

PROYECTO FECHA LÁMINA

04/07/2016

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A-2 04

A

B

C

D

1 2 3 4 5

PROYECTO: COMEDOR 36m
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:

PROTOTIPO DIEE 2017

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE)

COMISIÓN REVISORA:
ARQ. EDDY CALDERON LOBO
ARQ. JORGE SANABRIA GARCÍA
ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO
ING. MARCO MATARRITA ALCOCER
ING. VICTOR ALVARADO BRICEÑO

(coordinador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US)
ARQ. MELISSA COTO UREÑA (DDIE )
ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE)
ING. PABLO PIEDRA  ANGULO (DEC)
ING. CESAR MONTERO NUÑEZ (PAE)

INFORMACION DE REGISTRO PÚBLICO

PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA

PLANO CATASTRO
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AutoCAD SHX Text
12*20*40cm  



A
C

D
E B

2a

1

2

4

3

5

3a

C1

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

1,10 0,80 0,80 0,80

1,00

1,00

1,00

1,37

1,100,800,800,80

1,00

1,00

1,00

1,37

CLAVADOR  TUBO RECTANGULAR HG

                                   100 x 50 x 1,8 mm

CLAVADOR  TUBO RECTANGULAR HG

100 x 50 x 1,8 mm

CLAVADOR  TUBO RECTANGULAR HG

100 x 50 x 1,8 mm

CLAVADOR  TUBO RECTANGULAR HG

100 x 50 x 1,8 mm

MALLA ELECTROSOLDADA N. 2

  TUBO RECTANGULAR HG

150 x 100 x 1,8 mm

TUBO RECTANGULAR HG 100X50X1.8mm

TUBO RECTANGULAR HG

100 x 150 x 1,8 mm

TUBO RECTANGULAR

HG 100X50X1.8mm

TUBO RECTANGULAR

HG 100X50X1.8mm

TUBO RECTANGULAR

HG 100X50X1.8mm

TUBO RECTANGULAR HG 100X50X1.8mm

TUBO RECTANGULAR

HG 100X50X1.8mm

TUBO RECTANGULAR

 HG 150X50X1.8mm

3,00

3,00

6,00

3,60

ESCALA 1:50

A
C

D
E BC1

PLANTA TECHOS Y PLUVIAL

DRENAJE PLUVIAL VER DETALLE EN

LAM.  3/5 CUADRANTE A3

A
C

D
E B

2a

1

2

4

3

5

3a

C1

CUBIERTA HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

27 %

C
U

B
I
E

R
T

A
 
H

I
E

R
R

O

E
S

M
A

L
T

A
D

O
 
B

L
A

N
C

O
 
#

 
2

6

O
N

D
U

L
A

D
A

3
3

 
%

CUBIERTA HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

27 %
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R
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DRENAJE PLUVIAL VER DETALLE EN

LAM.  3/5 CUADRANTE A3

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

A

L
-
2

B

L-2

A

L
-
2

B

L-2

1 % PEND.

DISEÑO DE SALIDA Y  EVACUACION

DE AGUAS PLUVIALES SERAN

DEFINIDAS POR EL DISEÑADOR

1 % PEND.

1
 
%

 
P

E
N

D
.

1
 
%

 
P

E
N

D
.

6,00

6,00

3,00

ESCALA 1:50

0,10

0.20 minimo

0,35

PIEDRA CUARTA

PIEDRA BOLA

Ø APROX. 10CM

PLASTICO

NEGRO

ESC. 1:10

DETALLE DRENAJE

PLUVIAL

0,10

TERRENO

VEGETAL

ACERA

CUNETA DE CONCRETO

E

NT 0 + 0,00 m

PEND. 1%
N 0 + 0,25 m

2,50

2,27

1

NPT 0 + 0,30 m

VIGA DE AMARRE TUBO

RECTANGULAR HG

DE 100X150X1.8 MM

CUBIERTA DE HIERRO

ESMALTADO ONDULADA

# 26  COLOR BLANCO

CORTE TÍPICO DE CORREDOR

ESCALA 1:25

ZACATE A

 COLOCAR

CLAVADORES

  TUBO RECTANGULAR HG

100 x 50 x 1,8 mm

DRENAJE PLUVIAL

VER DET.

0,55

0,05

0,09

PEDESTAL

MALLA # 3 @ 30 cm A.D.

LASTRE COMPACTADO AL 95%

PROCTOR ESTANDARD

PROYECCIÓN HUECO DE 30 X 30 cm

CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm²,

EMPOTRAMIENTO MÍNIMO DE

COLUMNA SERÁ DE 60 cm

C

CIELO SUSPENDIDO DE GIPSUM

VINILICO EN AREAS ABIERTAS

VER DET. EN LAM. 4/5

CUADRANTE 5-D

AISLANTE TERMICO

PRODEX O SIMILAR

VER DETALLE

LAM. 3/5

CUADRANTE D5

COLUMNA

PREFABRICADA

1,32

0,66

1,40

0,10

LOSA EN CONCRETO f'c=210 kg/cm2

CON REF. EN VARILLA No 3 @ 18 CM

EN AMBAS DIRECCIONES.

VIGA DE CONCRETO DE

12X20 CM., CON REFUERZO

4 No 3 + ARO No 2 @ 20 CM

PARED EN BLOCK DE

12X20X40 CM.

REFUERZO HORIZONTAL

DE 1 No 3  @ 40 CM

DETALLE DE CASETA DE GAS

Escala 1:20

PLANTA

PERFIL

SECCION

LOSA EN

CONCRETO

PARED EN BLOCK

 DE

12X20X40 CM.

ESTRUCTURA DE

METAL DE 50cm X 50

50 mm X 50 mm X 1.90

mm + forro JORDOMEX

0,39 0,53

0,10

0,10 0,40 0,42

1,08

2 3

CORTA LAGRIMA

VER DETALLE DE

PUERTAS EN METAL CON

JORDOMEX ACL 3 DE 1.5mm.

COLOCAR ALDABA PARA   

EN LA BASE Y ARRIBA DE 

0,120,53

1,50
1,50

0,82

CON REPELLO

FINO

LOSA DE CONCRETO

0,53

0,92

0,92

1,40

ELEVACION

MARCO EN ESTRUCTURA DE METAL DE

 50cm X 5050 mm X 50 mm X 1.90 mm +

 FORRO ENJORDOMEX ACL 3 DE 1.5mm

ESTRUCTURA DE PUERTA

ENTUBO RECTANGULAR

DE 25 x 25 x 1,5 mm

FORRO EN LÁMINA TIPO

JORDOMEX ACL 3 DE 12mm

PARED EN BLOCK DE

12 X 20 X 40 CM.

0,10

NOTA:

0,10
0,10

0,86

TUBO DE METAL 50 X 50cm

X 1.90 mm + FORRO EN

JORDOMEX ACL  3

MARCO EN TUBO

 RECTANGULAR

DE 25 x 25 x 1,5 mm

CANDADO Y CIERRE VERTICAL 

DE UNA DE LAS PUERTAS.

0,10

0,03

CORTA LAGRIMAS

PERIMETRAL

A 3 CM DE ORILLA

Escala 1:10

DETALLE DE CORTA LAGRIMAS

0,10

LOSA REPELLADA EN

PARTE INFERIOR

E

PEND. 1%

0,55

0,05

0,09

AROS VAR. N. 3 @ 0.10 cm

Escala 1:10

DETALLE DE PEDESTAL

4 VAR. N. 3

CONCRETO f'c=210 kg/cm²

COLUMNA

PRETENSADA

SIN ESCALA

DETALLE ANCLAJE DE SOLERA

Y VIGA EN ESCUADRA

COLUMNA

PLACA HN 25x10cmx3,17 mm

 DE ESPESOR ANCLADA Y

SOLDADA A ELEMENTO DE

FIJACION DE COLUMNA

SOLERA RT 3-13

SOLDADA A PLACA HN

VIGA DE AMARRE TUBO

RECTANGULAR

DE 100X150X1.8 MM CON

CORTE  SUPERIOR QUE PASA

HASTA FINAL DE COLUMNA

SOLERA RT 3-13

SOLDADA A PLACA HN

ELEMENTO DE FIJACION

0,83

0,55

0.10

0.10

0.10 0.10

0,87

1,10

0,62

0,83

0,375

TUBO DE 50 mm Ø PARA

DESAGÜE INCLUIR SIFON

CON TAPÓN PARA

REGISTRO.

BASES EN CONCRETO

f'c= 210 Kg/cm²,

REF.  MALLA  #3 @ 15 cm,

 CON  ANCLAJE DE 0,30 m

ENTRE LOSA DE PISO

1%

TRAGANTE CON

PARRILLA DE BRONCE

0,25

LAVE DE CONTROL TIPO

"BOLA" DE 12,7 mm

SECCIÓN LONGITUDINAL

PLANTA DE BEBEDERO

NOTAS:

- EL ACABADO INTERNO Y

  EXTERNO SERÁ LUJADO LISO.

0,30

0,62

SECCIÓN TRANSVERSAL

REFUERZO MALLA #3 @ 15 cm

0,55

0,10

0,35

R0,05

1,10

0,87

0,10

R0,05

0,10

MALLA  #3 @ 15 cm.

0,10

DETALLE DE BEBEDERO

ESCALA 1:20

0,25

GRIFO TEMPORALIZADO

ANTIVANDÁLICO PARA

PARED SIMILAR AL DOCOL

O SUPERIOR

GRIFO TEMPORALIZADO

ANTIVANDÁLICO PARA

PARED SIMILAR AL DOCOL

O SUPERIOR

0,63

BALDOSA

0,12

COLUMNA

ESCALA 1:5

SOLERA RT 3-13

PLACA HN 25x10cmx3,17 mm DE

ESPESOR ANCLADA Y SOLDADA A

PERNO DE COLUMNA

ELEVACIÓN

SOLERA RT 3-13

FIJACIÓN DE VIGA SOLERA

SOLDADA A PLACA HN

 TUBO RECTANGULAR

DE 100X150X1.8 MM

FORRO EN LÁMINA TIPO

JORDOMEX CON FIGURAS DE

ROMBO DE 1.5mm SOBRE

ESTRUCTURA EN TUBO

CUADRADO DE 50X50X1.5 MM EN

TODO EL TAPICHEL

 DETALLE 1 AMARRE DE VIGA

DE CORREDOR CON COLUMNAS

PLANTA

VIGA DE AMARRE TUBO

RECTANGULAR

DE 100X150X1.8 MM CON

CORTE  SUPERIOR QUE PASA

HASTA FINAL DE COLUMNA

SOLERA RT 3-13

SOLERA RT 3-13

BALDOSA

BALDOSA

COLUMNA

PLACA HN 25x10cmx3,17 mm DE

ESPESOR ANCLADA Y SOLDADA A

PERNO DE COLUMNA

FIJACIÓN DE VIGA SOLERA

SOLDADA A PLACA HN

VIGA DE AMARRE TUBO

RECTANGULAR

DE 100X150X1.8 MM CON

CORTE  SUPERIOR QUE PASA

HASTA FINAL DE COLUMNA

0,63

0,20 0,20 0,23

0,55

1%

0,40

0,60

0,08 0,12

0,20 0,23

0,08

0,20

0,63

PLANTA

SECCIÓN

LONGITUDINAL

DETALLE PILETA DE ASEO AISLADA

ESCALA 1:20

TRAGANTE CON

PARRILLA DE

BRONCE

NOTAS:

- TODA LA PILETA LLEVA ACABADO EN CONCRETO

  LUJADO LISO.

- REFUERZO #3 @ 15 cm AMBAS DIRECCIONES,

  CON  ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO

  DE LA LOSA DE PISO.

- GRIFO CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO

  SIMILAR O SUPERIOR  A DOCOL.

0.40

0,30 min

0,15

0,15

0,05

CARROCERÍA 6 mm Ø

ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS

AL ANGULAR EN CADA ESQUINA

MARCO CON ANGULAR

DE 50 x 50 x 3 mm

VARILLA #3 LISA.

0,80

0,10

0,05

0,05

0,80

0,10

0,10

0,04

0,06

0,20

0,40

TAPA EN CONCRETO

f'c= 210 Kg/cm², CON

REFUERZO #3 @ 15 cm

NOTA:

- ACABADO INTERNO REPELLO LISO.

-TOTOS LOS MARCOS EN ANGULAR

  LLEVARAN 2 MANOS DE MINIO ROJO

DETALLE DE CAJA DE REGISTRO

ESCALA 1:15

SECCIÓN 

PLANTA

0,10

0,10

0,10

CAJA EN CONCRETO

f'c= 210 Kg/cm² + MALLA No2

0,10
NT

TUBERÍA PVC, DIÁMETRO

 INDICADO EN

PLANTA  MECÁNICA

TAPAS EN CONCRETO

f'c= 210 Kg/cm², MARCO EN

ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm,

            + REF. MALLA #2

TORNILLO DE

            + REF. MALLA #2

0,30 min

TUBERÍA PVC, DIÁM.

INDICADO EN PLANTA

MECÁNICA

0,05

0,05

0,90

0,10

DETALLE DE TRAMPA DE GRASA

ESCALA 1:15

SECCIÓN 

MARCO EN ANGULAR

DE 50 x 50 x 3 mm

NT
0,10

CAJA EN CONCRETO

f'c= 210 Kg/cm²,

REF. MALLA

ELECTROSOLDADA #2

AGARRADERAS, 2 TORNILLOS TIPO

CARROCERÍA INOXIDABLES

DE 12,7 mm Ø

NOTA:

- ACABADO INTERNO Y EXTERNO

  REPELLO LISO

0,40

0,07

0,10

VARIABLE

0,05

0,10

0,40

TAPAS EN CONCRETO

f'c= 210 Kg/cm², MARCO EN

ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm,

            + REF. MALLA #2

EDUCATIVO

PROYECTO FECHA LÁMINA

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A-3 04

A

B

C

D

1 2 3 4 5

CONTENIDO :

 - PLANTA  ESTRUCTURAL DE TECHOS

   Y  PLUVIALES.

 - DETALLES DE ANCLAJE DE VIGA, PEDESTALES

   Y COLUMNAS.

 - DETALLE DE REJILLA PLUVIAL,

   ALEROS Y CIELOS

 - DETALLE DE CAJA DE REGISTRO

 - DETALLES MECANICOS GENERALES  .

PROYECTO: COMEDOR 36m
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:

PROTOTIPO DIEE 2017

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE)

COMISIÓN REVISORA:
ARQ. EDDY CALDERON LOBO
ARQ. JORGE SANABRIA GARCÍA
ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO
ING. MARCO MATARRITA ALCOCER
ING. VICTOR ALVARADO BRICEÑO

(coordinador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US)
ARQ. MELISSA COTO UREÑA (DDIE )
ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE)
ING. PABLO PIEDRA  ANGULO (DEC)
ING. CESAR MONTERO NUÑEZ (PAE)

INFORMACION DE REGISTRO PÚBLICO

PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA

PLANO CATASTRO



EM

Regulador de presión de Etapa Múltiple para una presión de salida de 11" w.c., igual o similar a modelo

LV404B4 de REGO.

Cilindro portátil tipo DOT con capacidad para 60lbs de gas LP (27kg) con vàlvula de servicio, igual o

similar a modelo 9103D10 de REGO UL listed.

Tubería metálica para Gas LP de Acero sin costuras SCH 40 o Cobre tipo L, en tramos expuestos.

Tubería plástica para Gas LP de Polietileno PE SDR 11, en tramos enterrados.

Válvula de Bola para Gas LP de Cierre Manual UL, similar al modelo T-585-70-UL de NIBCO

Acople o riser roscado de transición para unir tubería metálica con tubería plastica PE.

Válvula Solenoide de Cierre NC con base para Gas LP, igual o similar al modelo 8214G030B de ASCO.

Manguera flexible para uso de Gas LP en Alta Presión, igual o similar a modelo 912FA20 de REGO.

AP

Manguera flexible para uso de Gas LP en Baja Presión.

Conexión individual para aparatos a gas LP roscada o soldada.

BP

Gasa y Abrazadera metálica para sujeción de tuberia tipo B-Line Strut, separadas máximo a 1,2m

Sensor para Gas LP, alimentados con fuente de poder a 24 V y batería, con módulo direccionable,

compatible con Panel contra IncendiosS

SIMBOLOGÍA GLP

M

TM

Sensor de temperatura, alimentados con fuente de poder a 24 V y batería, con módulo direccionable.,

compatible con Panel contra Incendios

PANEL

SISTEMA

CONTRA

INCENDIOS

Panel de Sistema contra Incendios, similar o superior a Simplex 4010

Sensor para Gas LP, alimentados con fuente de poder a 24 V y batería, compatible con Panel contra

Incendios.

H
SENSOR HUMO

EM

PANEL

SISTEMA

CONTRA

INCENDIOS

S

S

CABLE DE CONTROL C.13mmØ

SENSOR GLP

COCINA

SENSOR GLP

EXTERNO

BP

A

CABLE DE CONTROL C.13mmØ

NPT

DIAGRAMA UNIFILAR DE SISTEMA GLP

MÓDULO

DIRECCIONABLE

M

M

T

SENSOR

TEMPERATURA

MÓDULO

DIRECCIONABLE

M

MÓDULO

DIRECCIONABLE

NOTA:

VER DISTRIBUCIÓN DE

TUBERIA PARA GAS EN

PLANTA MECÁNICA.

EM

A

A) Cocina (96000 BTU/hr)

TABLA PARA SELECCION DE DIAMETROS DE TUBERIA

GLP

1) Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales,

características, calidades o cantidades , el constructor deberá

consultar a la Administración y proponer la alternativa que

garantice la mayor calidad, seguridad, resistencia, y economía

a la situación encontrada.

2) Toda la instalación de GLP debe cumplir con las normas

NFPA 54, NFPA 58, NFPA 101, así como con las

disposiciones de Bomberos de Costa Rica.

3) Todos los accesorios y materiales utilizados deben estar

normados para uso con Gas LP y contar con certificación UL

Listed.

4) Cuando la tubería metálica sea enterrada, deberá dársele

un tratamiento anticorrosivo y conducirse dentro de una

tubería plástica SCH 40 para protección de la misma.

NOTAS GLP

GFCI

GFCI

GFCI
GFCI

TC-03

TC-02

TC-04C

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE

TOMACORRIENTES Y ABANICOS.

ESCALA 1:50

TC-5/7

GFCI

as

a,bs

TC-01

TC

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE

ILUMINACIÓN.

ESCALA 1:50

a

a a

b

b

Simbología Eléctrica

Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, placa de nylon
color marfil, colocado a 0.30m  S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.

Apagador sencillo, 120V, 20A, tipo palanca, grado comercial, placa de nylon color marfil,
colocado a 1.20m S.N.P.T.,  igual o similar a Cooper Wiring Devices.

Luminaria para sobreponer, 120V, tipo LED, base E27, 7W tipo tortuga IP65, igual o similar a 

Luminaria de emergencia, 120V, autonomía de 90 min, 10 lux promedio, según NFPA 101, colocada
a 2.40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a LED E-40 de Sylvania.

Tablero eléctrico para colocar de parche, según descripcion en planos, colocado a 2.00m S.N.P.T.
a nivel superior, modelo igual o similar a EATON.

S

S

a,b

Sylvania.

Luminaria para sobreponer, 120V, con bombillo LED 15W, base E27, con difusor lechoso, igual o 
 similar al modelo 1415-2B de Sylvania.

Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, placa de nylon
color marfil, colocado a 2.40m mínimo S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.

Apagador doble, 120V, 20A, tipo palanca, grado comercial, placa de nylon color marfil,
colocado a 1.20m S.N.P.T.,  igual o similar a Cooper Wiring Devices.

Tierra eléctrica.

Tubería de iluminación, con número de hilos indicados.

Tubería de tomacorrientes, con número de hilos indicados.

Salida especial monofásica 240V. Amperaje según se indica en directorio de tableros, igual o similar
al modelo 112, 3P-3w, de Eagle. Para extractor de aire a instalar.

TX

C

Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, tipo GFCI, placa de acero
inoxidable, ubicación a definir en sitio, igual o similar a Cooper Wiring Devices.GFCI

Sensor de gas LP

Control de velocidad para abanico, colocado a 1.20m S.N.P.T

Luminaria tipo LED, 120 V, 2 tubos, 18 W, para colocar de parche, igual o similar al modelo 
705 LED, IP 65 de Sylvania, color blanco.

Ventilador orbital, 16", movimiento giratorio de 360 grados, 120V, igual o similar a EFQ-16C de Sanyo

NOTAS GENERALES ELECTRICAS

1. Toda la instalacion irá en canalización tipo PVC cuando sea oculta y en EMT americano UL cuando sea expuesta, según diámetros
indicados,soportándose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gasas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no mayores de 3m si
es EMT. Las tuberías de llegada a los tableros serán EMT.
2. Todos los bajantes para iluminación se haran con cable #12 THHN en tuberia BX y se derivarán de una caja octagonal con su respectiva
tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos y con cable TGP 3x12 cuando sea en lugares visibles.
3. Todos los tomacorrientes seran polarizados y estarán conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico.
4. No se hará empalmes dentro de la tuberia. Para esto, se deberá usar una caja metálica de registro con su respectiva tapa.
5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberán hacer con conectores de barril.
6. Toda salida telefónica deberá estar separada al menos 0.30m de cualquier salida eléctrica.
7. El código de colores para los conductores de potencia será el siguiente:

Circuitos de Iluminación :                  Fase: Negro          Circuitos de tomarrientes u otros:
                                                              Neutro: Blanco                Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente
                                                              Retorno: Azul                                                             Neutro: Blanco
                                                              Tierra: Verde                                                              Tierra: Verde

Para las acometids eléctricas de calibre 1/0 o superior, se permitiá el uso de tape de colores para la adecuada indentificación de los cables.El
tape se colocará hasta un metro, medido desde cada extremo, así como en cada caja de paso.
8. Cualquier salida en pared o cielo se deberá realizar en una caja rectangular FS u octagonal, según el caso.
9. Todas las cajas de derivación y registro deberán contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podrá superar 30m, así
como más de dos curvas de 90°.
10. Ninguna luminaria podrá utlizarse como caja de conexión o paso de líneas.
11. El medidor deberá instalarse frente a la calle pública, a no más de 2m del límite de propiedad, sobre un elemento de concreto, columna,
poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no más de 2.00m S.N.P.T. a centro.
12. La altura de la conduleta botaguas no será menor de 5.00m S.N.P.T
13. Toda la instalación eléctrica deberá cumplir con lo estipulado en el Codigo Eléctrico Nacional o NEC, por sus siglas en inglés.
14. Cualquier modificación de la instalación eléctrica que implique un aumento en la carga, deberá ser consultado con el profesional
responsable del proyecto.
15. El conductor del neutro nunca se interrumpirá.
16. Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberán ser U.L Aprobados
17. La cantidad de espacios libres en cada tablero deberán ser los que se indican, por lo que el contratista deberá adquirir tableros que  no
ocupen espacios ramales para el interruptor principal.
18. El calibre de los conductores de alimentación de cada tablero podría variar según los requerimientos del proyectos para cumplir con  la
caída de voltaje máxima.
19. En el caso de las acometidas y alimentaciones no se permitirán empalmes.
20. Las tuberías expuestas serán en tubería EMT y caja tipo FS para uso industrial, para los casos que queden dentro de cielos o embebidas en
concreto se utilizará tubería PVC certificada.
21. NOTA AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE GAS: La conexión final de los sensores de gas, será parte del diseño conjunto del sistema de alarma
contra incendio.

FASE
CABLE "ROJO"

RETORNO
CABLE "AZUL"

TUBERIA ELECTRICA

CAJA RECTANGULAR

CONECTORES PARA
TUBERIA ELECTRICA

DEJAR COLAS DE CONEXION CON LARGO 
MINIMO DE 10cm.

TIERRA
CABLE "VERDE"

RETORNO
CABLE "AZUL"

FASE
CABLE "ROJO"

CONECTORES
PARA EMPALME

TIERRA
CABLE "VERDE"

PUESTA
A TIERRA

10 CM LIBRES

TUBERIA ELECTRICA

CONECTORES PARA
TUBERIA ELECTRICA

CAJA DE PASO

CONECTORES PARA EMPALME

HACIA
EQUIPO

PUESTA A TIERRA

FASE CABLE "AZUL"

TIERRA
CABLE "VERDE"

NEUTRO
CABLE "BLANCO"

TIERRA
CABLE "VERDE"

NEUTRO
CABLE "BLANCO"

FASE
CABLE "AZUL"

DETALLE DE CONEXION A TIERRA

EN CAJAS DE PASO

SIN ESCALA

DETALLE DE CONEXION A TIERRA

EN APAGADORES

SIN ESCALA

N.P.T.

E-40L de Sylvania

promedio en el inicio y 1,1 lux a lo largo de las vías

Con autonomía de 90 minutos, desempeño: 10,8 lux

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE CUMPLIMIENTO CON NFPA101, CAP.7

medidas a nivel del suelo. Desempeño al final de la

carga de la batería: Promedio no menor a 6,5 lux

2.40 m

0,30 m

LUMINARIA DE EMERGENCIA

y 0.65 lux al final de la duración de la iluminación.

DETALLE DE MONTAJE LÁMPARA DE

EMERGENCIA

SIN ESCALA

FyN:3#1 THHN

3.00m DE LONGITUD

VARILLA COPPERWELD

DE SEGURIDAD

CONDULETA BOTAGUAS 

TABLERO PRINCIPAL

DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO

SIN ESCALA

ACOMETIDA

C.32mmØ E.M.T

INTERRUPTOR

T:1#6 AWG

TABLERO DE COMEDOR

Acometida y Alimentación Principal:

El calibre del cable conductor y el diámetro

de conduit

serán definidos por el profesional resonsable

del proyecto, y deben de cumpir con

requerimientos del Código Eléctrico Nacional

(NEC), NFPA 70 Edición 2008 o su versión

mas reciente.

En el plan maestro deberá considerarse si

existen cambios en la alimentación del

módulo debido a caídas de voltaje.

NOTA:

Alimentación de 

otros tableros

EDUCATIVO

PROYECTO FECHA LÁMINA

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A-4 04

A

B

C

D

1 2 3 4 5

- PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN.

- PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE TOMACORRIENTES Y

ABANICOS.

- DETALLES DE ILUMINACIÓN

- DETALLES DE DIAGRAMAS.

- TABLAS DE SIMBOLOGIA.

- TABLEROS Y ESPECIFICACIONES.
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ING. CESAR MONTERO NUÑEZ (PAE)
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