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e @ @ CONTRATO 0C 1024821

18. Toda la ventaneria sera en marco de aluminio de 5,0 cm, montada sobre una banquina de ACERO DE REFUERZO: MONTO ¢ 36,402,008.00
NOTAS GENERALES: RTG 0-16. con aislante de hule de 2mm de espesor. FECHA VISADO CFIA 04/03/2022
i i 4 ié ¥ Ami 39. Varillas de refuerzo, acero ASTM A-615 Grado Intermedio (40). - -
1. Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, caracteristicas, calidades o cantidades, el 12% EOdto jl p(lerlmc?trotlntgr?o Y ezj(telrno IIeyara roddabplelde Iconcr:ato, segun’ dt(?talle glnllamllna 3/t5. 40. Esfuerzo minimo de fluencia fy = 2800 Kg/cm? (40) (,:ATASTRO - SH111-111
constructor debera consultar a la Administracion y proponer la alternativa que garantice la mayor - Ento 0,? .pel.’lme ro interno de la Cf)c',na se debera colocar la curva seplica, adicionaimente ’ ' AREA DE TASACION 71 M2
6,00 calidad, seguridad, resistencia y economia a la situacién encontrada. al rodapié indicado (ver detalle en lamina 3/5 cuadrante A4). " . LOSAS DE PISO: (CFIA)
2. Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administracion, debera OBLIGATORIAMENTE 21. Todas las aceras llevaran acabado escobillado. I__os bordes seran lisos ("tiburoneado") con : REGISTRADO POR  A-5903
visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas variables particulares del emplazamiento, un ancho de 5,0 cm en cuadros de 3,0 m de longitud. . . . . BITACORA
1,20 1,50 | 1,50 1,50 1,00 que pudieran incidir en el costo de la construccion, en el entendido de que se necesita una obra 22. Todos los bajantes deberan pintarse, color a elegir por la Junta y la inspeccion. 4“1 -g)eaIr:sft;;emzgz)a(r:cliqlg:ztggop:oég’/ebiglaF:?c'T:?c;el\r/IS:dti(f)i::j:c:2 ﬁﬁgigggE::'S::;i“?%gg'gg;reﬁga
$NPTO +0,00m completa, til y funcional, para uso de los beneficiarios. Se debera cotizar toda la obra nueva, 23. Todos los muebles deberan ajustarse a los espacios donde se indican. ) - ° . ’ . ; - : ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 04/03/2026
mobiliario y accesorios indicados en las especificaciones y mostrados en los planos. 24. Todas las marcas indicadas en planos se utilizan exclusivamente como referencia, se Si se ocu eaéﬁggt-ag.%"gﬁr d%?gé%biﬁfzfgﬁggoéﬁgﬁo%e d?acl:lfr?é?gecgg l?ars?isclisdtgg?l%;qu?imgéqh}eu?éo Eieatn e e = Lo ’ i /03/
3. El Contratista sera responsable total, ante la Administracion, por la correcta ejecucion de todas aceptan marcas alternativas que demuestren tener las mismas o mejores caracteristicas (LL). ’ ’ P y q (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
——— : : : : : y cada una de las partes de la obra, de modo que cumplan con un grado éptimo de calidad, de tecnicas que la marca de referencia. ,
conformidad con los planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. En virtud ESTRUCTURA METALICA:
ig 0,42 ¢ ACERA de que la experiencia es parte integral del proceso de seleccién del Contratista idoneo, el NOTAS ESTRUCTURALES:
PEND. 1% & Adjudicatario no podra aducir la ausencia de indicacidn expresa en planos constructivos o 42. Todas las dimensiones deben verificarse en obra antes de iniciar las estructuras metalicas.
1,00 v 1,00 M V especifi_caciones te’cnica_s, como base para el cobro_de ampliacioneg o modificaciones (extras) 25. Las columnas seran pretensadas con bordes ochavados y tanto éstas como las baldosas 43. Perfiles laminados en caliente, perfiles fabricados en taller, laminas y placas de anclaje, acero
v vV vV RX en que incurra y no previstos en su oferta, de materiales y o procedimientos, cuya cantidad y seran de concreto de alta resistencia, elaboradas por un fabricante debidamente aprobado ASTM A-615 grado 36, fy= 2520 Kg/cm?>.
i ; ; N\ v calidad formen parte integral de la légica constructiva, las indicaciones del Cédigo Sismico de por la DIEE. 44. Perfiles laminados en frio, acero ASTM A-615 grado 33, fy= 2320 Kg/cm>.
1 g T = 1 Costa Rica y las normas ASTM, ASCE NFPA, entre otros. 26. Todos los elementos constructivos deberan cumplir con las recomendaciones del Cédigo 45. Deben realizarse cuidadosamente todos los detalles de reforzamiento indicados en planos.
_— T 0,42 Ll RXL 4. El oferente debera cotizar y respaldar su costo con el presupuesto detallado de médulo aislado Sismico de Costa Rica, edicién vigente y con las normas del ACI-301, del Building Code SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
1 y agrupado, incluyendo costos por separado para ambas alternativas de evacuacion pluvial. Requirements for Reinforced Concrete, ACI- 318, normativa de ASTM y las especificaciones SOLDADURA: 2
/ HQ 5. El Contratista debera colocar una franja de zacate de 3,0 m de ancho,sobre una capa de 10 cm del AISC y AWS. RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
1,50 R> | i <§X de espesor de tierra tipo humus, perimetral a los edificios. 27. La altura de paredes y baldosas podra variar hasta un + 10%, segun propuesta del fabricante 46. Se utilizara soldadura con electrodos de arco metalico, del tamafio y amperaje indicado en
g L ‘ 6. ;Ij'odos LOS palbellones del unolo mas m_ojulos tetndran;i;aros laterales en cada extremo de 1,0 m conservando las pendientes de techos indicadas en planos "La altura de columnas y elemento especificaciones, con proteccién E-6013, segtin recomendaciones de la AWS. NOMBRE DEL PROYECTO
g EXTINTOR TIPO € ancno, saivo que en fos planos se Indique otra medida. de amarre horizontal, deberan coincidir exactamente, evitando vacios entre estos elementos". 47. Las superficies a soldar deben estar libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras
"A"DE 4,5Kg 7. Todos los pabellones de uno o mas modulos tendran aceras laterales en cada extremo de 1,0 m . . . ) . : ~ . : )
J'] SS ‘ 104 :L i RX B(LODEGA @ de ancho, salvo que en los planos se indique otra medida, acabado escobillado con 1% de 28. El contratista debera tomar las previsiones a nivel de excavacion de huecos para que las materias extrafias. Deberan limpiarse previamente con cepillo de acero. COMEDOR 72 M2
/ ’ q ) L : ' lumnas en zonas de ventanales frontal y posterior queden 5,0 cm mas bajas que las 48. Las soldaduras deberan presentar un acabado de costura continua, y deberan esmerilarse y CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
5t a2 pendiente a una altura de 0,25 m desde el nivel de terreno 0+0,00 m. co ) ’ L T T T e e e e T .
@ i — H ‘ﬁ; i @ 8. En toda area de corredores, la iluminacion de éstos, al igual que el sistema de iluminacion de columngs de paredes Iaterales.,,.c’on el fin de lograr un adecuado acople entre soleras PROPIETARIO CEDULA
0,60 g ) AZ & RXL emergencia, la estacion manual de alarma contra incendios, el extintor y el enzacatado deberan perpendlculargs_ No se permitiran cor’tes en columna_s. ) L 49 Todas las paredes de edificios, médulos y elementos complementarios deberan pintarse MINISTERIO DE EDUCACION
v 0,55 ser comtemplados en el disefio y presupuesto de las obras complementarias por el Profesional 29. El detalle de cimentacion a utilizar sera segun el disefio del profesional disefiador del con al menos dos capas de pintura satinada tipo Goltex, 45% de solidos por volumen, . 2-100-042002
3 - N - ) A— AL mﬂ i Disefiador, de acuerdo con las normativas que rigen en cada caso. proyecto, con base en el estudio de suelos realizado. 62% solidos por peso y 1mils por capa antihongos 1100 de Sur o superior, los colores PUBUC _
ACERAV 2 0 go o 7 S C_:\ASETA PARA 30. Toda cimentacion en cuanto a su profundidad, tipo de placa, acero, concreto y material de seran pastel, escogidos por la Junta y la Inspeccion. DIRECCION UBICACION
NPT0+025 ' - 0.10 ﬁ’? 0,54 2,15 F AL GAS (VER DETALLE NOTAS PARTICULARES: sustitucion seran segun se indique en detalle estructural de cimentacion, y segun lo indicado 50 En las paredes de concreto y aplicara una capa de sellador para concreto PROVINCIA: SAN JOSE
0,90 {;7 m \L 0,70 EN LAMINA 6 _ _ _ S por el estudio de suelos especifico y el calculo estructural del profesional responsable del nuevo, 22% solidos por volumen 24%solidos por peso y 0,5mils por capa y al menos N/A CANTON: SAN JOSE
46 0,85 — CUADRANTE 9. Se deberan colocar extintores a cada 15 m de distancia y seran del tipo indicado en planos disefio del proyecto; en todo caso la profundidad de desplante del cimiento sera hasta llegar dos capas de pintura satinada tipo Goltex antihongos 1100 de Sur o superior, hasta lograr ) DISTRITO: CARMEN
@ = ’ COCI NA B e S b — —@ D-123) para cada mddulo particular, donde se indiquen, a 1,25 m de altura maxima. a suelo firme, salvo en casos en que el disefio estructural consista en losas flotantes 6 pilotes. acabado uniforme aprobado por la Inspeccion. El color sera claro pastel, salvo indicacion .
= 10. Los extintores y luces de emergencia seran conforme todos los alcances de la normativa - . - ’ ’ Elaboracion de planos y documentos
@ B S | | ‘ vigente del Instituto Nacional de Seguros, ubicados maximo a cada 15 m. SONCRETO: diferente de la la Inspeccion y la Junta.
“E 4 055 4040 } R @ 11. Se deberan instalar indicaciones de emergencia, por medio de pictogramas y sefiales, 51 Todo elemento metélico de Hierro Negro deberan limpiarse de escorias, suciedad, aceites, ANTEPROYECTO A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
) iva Vi i i 31. Previo al inicio de las obras, el contratista debera presentar un disefio de mezcla para i ; i i i i JORGE
N # 150 | | conforme la norrpatlva vigente del Instltutg Nacional de S'eguros. y concreto fe = 210 kalem? con base an 106 are agos ooUestos p er?tr.e otr.as |mpure;as y posteriormente protegldos con dos manos dg pintura ar.1t|corr.o§|va
1,50 ; RX k< 12. Por cada pabellon de hasta 36 m. de longitud se colocara una estacion manual con alarma y ) 9 ; al 10 agreg propuestos. ] Minio rojo, 59% solidos por volumen 79% solidos por peso y 1,97 mil por capa tipo minio PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
DILETA DE 0,54 A | | luz estroboscdpica, con apagador, dispositivo de activacion, cableado, campana de alarma 32. Debera presentar la comprobacion certificada de un laboratorio reconocido de que los o superior de diferente color c/u. Ademas, a lo expuesto se les debera aplicar dos manos TECNICAS ENRIQUE
LAVADO ‘ ‘ de 90 decibeles y energia de respaldo. agregados cumplen con las pruebas asociadas con impurezas organicas de esmalte anticorrosivo de primera ca”dad’ color a escoger por |nspecci(’)n.
2,00 OMIDAS ‘ ‘ 13. Todas las paredes tendran acabado de repello fino de 0.3 cm de espesor, tipo Repemax o (ASTM C40 C87) cantidad de finps (ASTM C117 - 45, ASTM C136 -01 ' 52. Todo elemento metalico de hierro galvanizado expuesto deberan limpiarse de escorias, A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
il FRIAS NS \ superior. . o ‘ _ de granulometria, abrasién y sanidad, conforme al procedimiento establecido segun suciedad, aceites, entre otras impurezas y posteriormente seran protegidos con dos manos JORGE
5 i B .70 é& o F B 14. En todas las paredes exteriores de concreto se aplicara, posterior al repello y previo a la normas ASTM C143. de pintura adherente al galvanizado y dos manos de esmalte anticorrosivo, color a escoger IC-16939 MATARRITA ALCOCER
0.60 J/ pintura |mpermeabll|zapte h|drofugapte tipo Maxilane o superior. _ N . . por la Inspeccion. MARCO VINICIO
) H H 0,90 0,84 — 15. Toda el area de techo interna llevara malla electrosoldada #2 y sera pintada con minio rojo Nota: - . . .
/— 0,65 —A con 59% de solidos por volimen, 79% de sélidos por peso y 1.97 mils por capa con dos Si es estudio de suelos asi lo indicare sera necesario incluir las pruebas ASTM 53. Todos los elementos metalicos de hierro galvanizado NO expuestos deberan conservar la IE-14779% BENAVIDES ARIAS LUIS
" 3 = D) 1,00 RXL manos de diferente color. ] o C227, 289, 295, 342 y 586 requeridas para agregados reactivos con los alcalis proteccion anticorrosiva de fabrica, no se pintaran. FABRICIO
0,90 ) a(’)w%TEGZ/ZDE <Q)( 1,50 16. Toda el area _de_ techos interiores, excepto aleros y corredc_)res, II_evaré aislante térmlp_o tipo 54. Todas las pegas de soldaduras deberan limpiarse de escoria y posteriormente se les ATENCION MUNICIPALIDAD
\\\ (Ver lam. 3/8) P.RtODEi]( o.S|m|Iar. det0,5 cm detes;t)escrr, 1 cgrz.dedalumlmolr;aglg arrtlba, se debe utilizar 33. El revenimiento no debera ser mayor a 10,0 cm. debera aplicar dos manos de anticorrosivo tipo minio, 59% solidos por volumen, 79%
== cuadrante C-4 Z@ cinta adhesiva en juntas y respetar rasiapes indicados por el fabricante. 34. Para cada prueba de resistencia de concreto solicitada en especificaciones, se tomaran 6 solidos por peso y 1,97 mils por capa y el posterior acabado E i i i
7 : s nteri ; : I - ra s 1S, © ) : ste proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
Z ; / R} 115 # 0,50 F 1,10 — 1,10 H" V 7. ;%’%SJ?Z&?ﬁrsniseurige:r?ﬁgﬁ ;?::ﬁ;i?(;tf;:g_gﬂ}gfé pé:’illfllgll?(;la\lsé):zl.lggeprisgpe\ggﬂgzge cilindros de 15 x 30 cm, fallados 2 a los 7 y 2 a los 14 dias, con proyeccion a los 28 dias, y 55. Todos los cortes de laminas de hierro esmaltadas deberan protegerse con con dos manos de obra
00 . ! \ e . . e ’ . . . una prueba final de 2 cilindros a los 28 dias. de pintura anticorrosiva tipo minio o superior y dos manos de esmalte anticorrosivo (Loxorite),
) - N de aluminio esmaltado, sistema de reticula "T" de 25,4 x 25,4 mm, dispuesta @ 61,0 cm; - . ) . ) . ) L ) i
L 3.96 segun las especificaciones del fabricante 35. Todo concreto de elementos estructurales y losas coladas en sitio tendran una resistencia 62% solidos por volumen, 79% solidos por peso y 1,97 mils por capa del mismo de la lamina. No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
A 0,60 —# 7 ’ ' minima de f' ¢ = 210 kg/cm?, salvo indicacién contraria. 56. Todos los cortes de laminas de hierro esmaltadas deberan protegerse con con dos manos de MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
Egres RECUBRIMIENTO: zin:ur{a’ ar)ticorrosiva tipo minio o superior y dos manos de esmalte anticorrosivo del mismo y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
‘E - e la lamina. - -
36. Placas de fundacion: 5,0 cm. Arquitectos de Costa Rica
m 1,50 Q 1,50 37. Losas de piso: 4,0 cm 57. Todas las laminas de metal expandido tipo Jordomex deberan pintarse con dos manos de g
N 38: Vigas y colum-na‘s: 5 5.cm. cromato de zinc con al menos un 40% de sdlidos y dos manos de anticorrosivo (Loxorite).
0,‘42 GABINETE PARA N
@ N | EXTINTOR TIPO L <
N = ﬁ "B,C" DE 4,5Kg @Fﬁ N T
JL 0,60 — CAMPANA EN HG 22
~CA~ CON ORIENTACION SUR
1,50 1,50 CHIMENEA EN PRECINTA FIBROCEM.
v Q ggMEﬁi%%DBEL:L‘ECRgO HG. CAL 22 DE 200 mm x 11 mm DE
% o B #26 DE 40 cm DE
N 5
DESARROLLO
9 = CO M E D O R ~ I 9 EthA?TAA%%FStJEJgOR/;LZDED}EIIZRRO @ CUBIERTA EN HIERR!
i CAPACIDAD ‘ e DE ALTURAY 15 g*E AN(O:SIS VENTANA ABATIBLE ESMALTADO BLANCO BOTAGUAS DE HIERRO
32 ALUMNDS |l - = VENTANERIAEN CON M/G_TJCM?N[I)(E HBALIGR — ] ——— ES“;'S*LTASESELQESSO#&%
|l \ AN MARCO DE ALUMINIO = = om _
S ] Acceso % PRECINTA DE Y CEDAZO CASETA PARA e
1,50 ]|V 1,28 /7 | FlBRzoogEMENI? DE ‘ —_———— ['REJAENVARILLALISA ‘ ‘ GAS (VER DETALLE ‘ ‘
x @( CORREDOR mim Xt mm T PUERTAARROLLABLE| [#4 @ 120 mm (VER EN LAMINA 6 = Cg\NOA ESTORUCTUCRS;DE HIERRO
& [ \ ] ESMALTADA BLANCA | [DETALLE EN LAMINA 3, CUADRANTE \ . ESMALTADO BLAN 26, DE 20 cm
e ‘ T || CALIBRE 22 | CUADRANTE C-1,0-1,2.3) | D-1,2.3) || LOSA DE CONCRETO | | ) T DE ALTURA'Y 15 cm DE ANCHO
10 & £ 088 — H e ] 3 ‘ NN H ‘
f 4 7 \ \ i PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE
‘@ N i 200 mm x 11 mm DE ESPESOR
L I P
R> NE/ | 1,00
< ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Bt F ‘ ‘ BAJANTE PVC BLANCO
1,50 x 1,50 i . 75 mm @ SDR-26
EJ) NPT 0.30m < ¢ NPT 0.25m R ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i ‘ -~ L7 N ‘ [
< RX i! 4 2,45 i VEI R Ve 2 S 2,45 ’
v I L ﬁ £ M i 220 Ll ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA
@ N N € ?; P i ——— 58 /\ = e ) @ —N ' L] (VER DETALLE EN LAMINA 577,
v v < 1.45 1,53 CUADRANTE A5)
0,76 v/ 1,50 —RX 7 1,50 e 1,50 —= RX 1,50 7 FRANJA DE 115 ‘ R ‘ ‘ @X ‘ @X ‘ RX ‘ ‘ ‘ ‘ 115
A/-0,60 6,00 CONCRETO : 0,95 ’
LAVADO.
J PEND. 19
" . y T NPT0+030m NPTO+025m | PEND. 1% C
: K - L N >~ ] Ll — - Z1 N — & - Ll N — N
NOTA: NT0+000m 0,30 0%
LOS FREGADEROS, !

LAVATORIOS Y CAMPANA SON
A B D E F PARTE DE LA OBRA, BAJAN;E mC@B;g';%% ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA VENTANA FIJA (VC),

RESTO DE MOBILIARIO Y VER DETALLE EN LAMINA 577, +ESTRUCT. A
EQUIPO, NO ENTRAN EN ( ELEVACION FRONTAL

, CUADRANTE A-5 EN MARCO DE ALUMINIO
PLANTA ARQUITECTONICA Y ACABADOS 0 MO ENTRAN X )
ESCALA 1:50
e CHIMENEA EN @ e
TABLA DE PUERTAS CHIMENEA EN HG. CAL 22
HG. CAL 22 \ 4 ‘ ‘
TIPO | DIMENSIONES (en m) CANTIDAD CUMBRERA DE HIERRO
ALTURA ANCHO MATERAL DE CADA PUERTA CUMBRERA DE HIERRO CUBIERTA DE HIERRO VENTANA CORREDIZA (VC) Eg?ﬁgg%&%@gg&g% CUBIERTA DE HIERRO REJA EN VARILLA LISA TABLA DE ACABADOS
- . ESMALTADO BLANCO # 2 ESMALTADO BLANCO # 26 CEDAZO + E TRUCTY CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO — ‘ PLET”%A PERFORADA #4 @ 120 mm (VER SiMBoLo DESCRIPCION
P9 | 210 0.91 En metal y marco de perfil rectangular 75x25x1.5mm,| 40 cm DE DESARROLLO ONDULADA r EN ARG b AﬁUMINI 5 ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm | ESMALTADO BIANCO #26 L 38,1 mm x 3,17 mm DE DETALLE EN LAMINA 3, , _ _ o
' y llavin de seguridad. Sobre la misma se colocara r — DE ALTURAY 15 cm DE ANCHO. r— ONDULADA ESPESOR g 50 cm MAXIMO CUADRANTE C-1,0-1,2,3) A Cielo suspendido en Gypsum fipo Lay-in Ceiling Panel -
baldosa en las externas y linternilla en interiores. / ‘ \ Clima Vinyl o sm[ular en12 mm en cocina, en drea de
13 | 240 091 Una hoja alma con cedazo y marco metalico con 1 i i / i i ‘ ‘ ‘ EQTTensa'es sera Se 72‘”‘ C“m@tl Vinyl P(|US 3 5)'“(;"3102
- - : idrauli ielo en gypsum board para exteriores (verde) de 12 mm
brazo hldraullco : P con estru%l{ura en furring hg, (en aleros. )
P14 210 133 Dos hojas, alma superior con cedazo e inferior 1 CANOA ESTRUCTURAL DE ‘ o bad i
- : : Ali idrauli iso con acabado escobillado.
(\élnllyca y mzlalrcl;)l meta|1I,|co_ con brazlosdh|dre;uh%c|)s ‘ ‘ ‘ ‘ HIERRO ESMALTADO BLANCO ‘ W
P-15 2.10 1.33 ortlna arroliable en lamina esmaltada color blanco 1 N L AL L L LI L L] #26,DE 20 cm DE ALTURAYY — — p— p— p— p— p— ( —— Piso antideslizante tipo Quarrytile o similar
calibre 22. ) / N PUERTA CORTINA 15 cm DE ANCHO 7 | I=&l | ‘ : 02 &N (en érea de cocina).
P16 | 210 0.91 Puerta metélica corrediza 1 ‘ CASETA PARA ‘ ‘ ‘ ‘ N ARROLLABLE P-15 yd Tl Cl] CIIIC VA a W . . o
= 1 Piso cerdmico antideslizante color claro PEI-4 no poroso .
. LIMPIEZA , - N
P-18 210 0.91 En*ac?ro inox..y marco rectangular d-e s 1 OO (VER DETALLE L PLETINA PERFORADA = ~ ) e . CONTENIDO :
25*50%1.5mm. an sobremarco de vidrio fijo ‘ H| EN.LAMINA 4 381 mmx 3,17 mm DE |[] CASETA PARA CASETA PARA BAJANTE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ <?X Repello fino 1cm como maximo, tipo Repemax o superior.
P19 210 133 Puerta de dos hojas para Caseta de gas en tubo 1 2.71 ‘ CUADRANTE 1,50 ‘ ‘ ‘ ESP. @ 50 cm MAXIMO ‘ GAS (VER DETALLE GAS (VER DETALLE PVC BLANCO ANCLAJE DE BAJANTE : . - PLANTA ARQUITECTONICA Y ACABADOS
: ' estructural y forro de jordomex ACL No. 3 de 12mm D4 L EN LAMINA6 /7 ETJAI\_SQ/LNN;»AT E 53 riJ5mm & SDR-26 VENTANERIA EN A COLUMNA 271 <QXL Repello quemado y lujado + pintura lavable. - ELEVACIONES FRONTAL
NOTA: TODOS LOS TUBOS DE HIERRO PARA MARCOS DE PUERTAS, DEBERAN SER DEL ‘ H VE VE H CUADRANTE D-123) = ‘ MARCO DE ‘ ‘ ‘ ‘ (VERDETALLE EN 2,51 Q‘Z Ench nazuleioa 1.80 m SNP.T - TABLAS DE ACABADOS, PUERTAS Y
' i | | | i p1.23) 220 - ALUMINIO = LAMINAS, 1 chape en azulejo a 1,80 m SN.P.T. ESPECIFICACIONES
TIPO ESTRUCTURAL. (VER DETALLE EN LAMINA 2/6) ER— : 1,95 L | 2,00 , — —
CUADRANTE A-5 ’ Q Vertltar)éerla en aluminio gatural c?,r}wdrlos de 4mm.
2,00 ‘ ‘ @X i ‘ @X ‘ @x ‘ L @X ‘ = R> ‘ R> ‘ ‘ ‘ ‘ R> protegidas con reja y cedazo metalico.
N\ - l I | I - == v s — — Se — i — — — . v
C EQUIPO CONTRA INCENDIO ) NT0+000m NT0+0,00m PROYECTO: COMEDOR 72m ProtoTiPo DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
| | DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
A EXTINTOR ABASE DE AGUA : CASETA PARA LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA:
CAPACIDAD 9.46 LITROS. . A (VER DETALLE EN LAMINA ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) -
EXTINTORES A BASE DE DIOXIDO DE CARBONO. E L EVAC | O N LAT E RAL |ZQ U I E RDA E L EVAC | O N LATE RAL D E REEsthé 4CUADRANTE D4) AREA
A E&iﬁigﬁ)g;ﬁﬁggkm oo ESCALA 1:50 ' COM|S|()N REVISORA:
oTAS ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ~ ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
AMBOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU PARTE ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE)
SELLo L e SR TY CONTAR GO ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) )
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- Congelador industrial horizontal de 1 tapa con cierre hermético de 0,80 m x 0,70 m x 0.90m de alto, ensamblado en acero CAMPANA EN IS - ALTURA'Y 15 cm DE PROFUND.
No. DESCR' PClON D E MOB I LIARIO Y EQU l PO @ inoxidable grado AIS| 304 calibre 20 en interior y exterior; refrigerante 404 libre de CFC; motor de 110 de 1/3hp de 9 pies. 3,95LIMPIEZA LA ‘ ACERO INOXIDABLE ‘ ya ‘ GAS (VER DETALLE
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@ cierre heremético; luz interna ciclo de refrigeracion preprogramado; con compresor 1/2 Hp de 110v.; Estante en acero inoxidable AISI grado 304 calibre 18 de 1.45 x 0.46 x 1.80m de altura; con 4 niveles ajustables; con EN LAMINA 4 ~— l _ x| CUADRANTE ‘ DE 200 mm x 11 mm DE
(0,75m de ancho x 0,70m de fondo ). patas en tubo redondo de 38 mm x 1.2 mm con terminales ajustables. CUADRANTE ‘ ‘ ‘ I ‘ RXL ‘ U — — 1,30 | D-123 ESPESOR
Fregadero para alimentos de 2.15mx0.70mx0.90m de alto, (con 1 tanque de 0.54x0.55x0.25 de fondo) totalmente soldado D4) > §
@ sin tornillos ni remaches, con cachera cuello de ganso sencilla marca BK, CAFSA, similar o superior; respaldo de 12cm de Mueble para almacenamiento de productos de limpieza de 0,78 x 0.48 m x 1.95 m de alto; en acero inoxidable grado AlSI 5 BAJANTE PVC BLANCO
alto y con patas de acero inoxidable AISI 304, de 1,2 mm de grosor, en tubo redondo de 38 mm con terminales ajustables, @ 304 calibre 20; de 3 nivels; fijado al piso o a pared. 1,05 RX> s VF VF 276 75 mm @ SDR-26
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:Ae";:’;:‘::;jr::;: oiegrr?a cc))lla arrocer:ade 0.70 x 0.60m x 60m de altura; patas en tubo redondo de 3.81cm x 1.21mm Lavamanos industrial de 1.00 x 0,45m de 2 tanques de 0,35 x 0,25 x 0,13m de fondo con alturas de: 1a 0,85y otro a 0,75m 210 E e i URNA (NEC) } 1.80 |l T § LAVAVANOS EN o okt pap ° [ e PUERTA P9
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totalmente soldado sin tornillos ni remaches, todo en acero inoxidable grado AISI 304. 5 < 7 I
Campana extractora de grasa y humo en cocina, tipo Hotelera a pared; de 1.50m. x 0.85m de fondo x 0.60 de altura; Mesa para microondas (0.90 m x 0.40m) con patas de 1,2mm en tubo redondo 38 mm con terminales ajustables, en ‘ ACERO . 115 5 ‘ |l | ‘ 1.20 ‘
@ en acero inox. grado AISI 304 CAL 20; con filtro de grasas; motor extractor 220V; aspas de 45cm de diametro con caja acero inox. AlSI 304 cal 18; con respaldo de 12cm de alto 0.90 0.90 ’ % ‘ ' 2,15
protectora de motor y dueto de 0,35x0,35cm en Hg 22 de 3.00m de largo. Con apagador incorporado. ' ' ; ’ | X S 0,85
Quemador para ollas grandes (0,60 m x 0,60 m x 0,60 m de altura); en acero inox. grado AISI 304 cal. 20; con quemador NOTAS: - Los numerales corresponden a la tabla de descripcidon de mobiliario y equipo. 0,35 § NPT 0 +0,30 m T ‘ NT 0+ 025 m
@ Chino-Dragon de 57,000 BTU; patas de acero inox. AlSI DE 3.81cm con terminales de acero inoxidable. - Todo el acero ser4 inoxidable grado AISI 304 del calibre indicado \l‘ S ) O O~ S (O | U—— 0 S S Qg ‘ -~ E =
Cocina de 4 quemadores, tipo hotelera, con horno (0,80 x 0,80 m x 0,90 de alto), en acero inoxidable grado AISI 304 cal 18; -NEC significa que lo indicado NO ENTRA EN EL CONTRATO DE OBRA 0,45 WEMPAM
@ con 4 quemadores de 20,000 BTU de 15.24 cm de diametro, horno con ladrillo refractario; valvulas, oxigenadores y perillas ’ ’ % //\A\ 235 \/W\(\\ K L2 %\%?%\\/«ga
importadas, respaldo en acero inoxidable cal. 20 hasta altura de campana. Medidas 0.80cm x 0.80cm x 90cm de altura. NOTAS SOBRE FREGADEROS Y LAVAMANOS: AN @&k\ﬁu@k§>§\/ 2 2 S \}\/\\%ﬁ&\f/\\%\\ 2N //\\/\\\/\\//\///\//\\/ ¥ -
Mesa para barra de distribucion (1,10 m x 0.75 m x 0,90 de altura) con patas ajustables, en acero inox. AlSI cal 18; barra ) ) ' o o L L L u:,J L1 L Lyl |
@ deslizadora frente de 25cm de ancho; con estante inferior e intermedio en cal. 18 a2 0.20 y 0.55 cm del piso respectivamente. Los fregaderos incluyen doblez estructural y leve pendiente que logre el escurrimiento hacia el interior de los tanques; es LOSA DE CONCRETO PROYECCION COLUMNA LASTRE COMPACTADO BORDILLO hﬁ\ PREVISTAS L SETJEQPI!)SEOEQIEECSOON;RETO
Patas en tubo redondo de 38mm x 1.20mm de grosor. Todo en acero inoxidable grado AISI 304 cal. 20. obligatorio que estos sean debidamente anclados a la pared de respaldo sin perforaciones; todos los bordes que dan a pared DE 10 cm DE ESPESOR,; PRETENSADA. A 95% PROCTOR fo= 210 Kalem? LASTRE COMPACTADO
- L o . I - 2 PROFUNDIDAD 0.60cm DE INSTALACIONES (VER DETALLE c= g/cm o :
Bario Maria tipo exhibicion de 1,10 X 0.75 m X 0.90 m de alto, con barra de autoservicio de 25cm al frente, en acero inoxi deberan sell sxico tino sli fin de evi . | dvi d fic= 210 Kglem MODIFICADO 20 cm DE ) A 95% PROCTOR MODIFICADO, CUNETA. 40 cm DE ANCHO PROFUNDIDAD DE )
dable 304 grado AISI Cal 18; cupula de vidrio curvo de 6 mm. 3 bandejas de 10 cm de fondo con tapas y luz interna. eberan sellarse con epoxico tipo silicon, a fin de evitar escurrimientos entre la pared y los respaldos. , ESPESOR EN LAMINA 4/7 CUADRANTE B-2) 20 cm DE ESPESOR. INICIO 26 AL 1.5% DE PENDIENTE (VER CONTENIDO :
Se sugiere para el contrato de acero inoxidable, incluir la puerta tipo P-13 de 2 hojas, que sera en acero inoxidable grado 304 SECCION B_B ' ; Ccm AL 1.9% ( PLANTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
Mesa fria tipo exhibicién de 0,50 X 0,75 m por 0.90 m de altura, en acero inox. cal 18; tanque aislado refrigerado de 1 . ) SECCION D D DETALLE EN LAMINA 4/7 CUADRANTE D -1,2,3). - ’
@ bandeja, con tapas en acero inoxidable 304 grado AISI cal 20; con compresor de 1/4 HP 110v, con cupula de vidrio. AISI calibre 20, con ventanilla rectangular segun detalle. ESCALA 1:50 - - ELEVACION POSTERIOR y LATERALES
Las tuberias expuestas de salida de aguas servidas en los fregaderos, deberan ser de material resistente al agua ESCALA 1:33.33 - s
Mesa para usos varios (refresquera) de 1,20 x 0,75 m x 0.90 m; con forro al frente y laterales; patas redondas ajustables . . . . . ) . TABLA DE DESCRIPCION DE MOBILIARIO
con barra de autoservicio, en acero inoxidable 304 AlSI cal 20. Con estante inferior e intermedio. Prever instalaciones de: agua caliente, gas para calentamiento permanente y drenaje del depdsito.
Mesa de trabajo de 1,80 x 0,50 cm y 0,90 de alto; patas ajustables en tubo redondo en acero 38 mm x 1.22 mm de grosor r NOTAS:
@ terminales ajustables; resfpaldos Igterales de 12 cm; con pafio bajo a 20 cm sobre piso; en acero inoxidable AlSI grado 304 No. DESCR|PC|ON DE MOB|L|AR|O F|JO A |NSTALAR EN OBRA ’
calibre 18 .con estante inferior AISI 304 cal. 20.
; Campana extractora de grasa y humo en cocina, tipo Hotelera a pared; de 1.50m. x 0.60 de altura x 0.85m de fondo; . . D
Fregadero para loza (blanca y negra) en sobre 2m x 0.71m x 0.90m de altura, con 2 tanques: uno de 0.54x0.55x0.25 de . ] ) o _
@ fondo, con cachera cuello de ganso sen_cill_a marca BK‘ CAFSA o similar y otro de 0.70x0.65x0.40 de fondo con cachera @ endS((:;te(;(()jéngéxgggﬁqoelﬁbéadgzgdrzd;(,)A0|r?1| (;le:i(l)agpc\)Léghn;otaoraed)g;air(ié(())rrZ(%r(.)a\{j‘oaspas 40cm; caja protect. de motor 1 EL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS DEBERA REALIZAR LA COTIZACION DE OBRA: INCLUYEN DO EL MOBILIARIO INDICADO CON
cuello de ganso pre lavado marca BK, similar o superior; forros laterales, respaldo de 12cm de alto, patas en tubo redondo y 9 : go. pag P : NUMERALES 10,7,11,13. INDICADOS EN LA PLANTA RESPECTIVAY DESCRITO EN LA TABLA NUMERICA, ESTRICTAMENTE BASANDOSE EN LAS . INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
de 3.81cm con terminales ajustables, todo en acero inoxidable AISI 304 calibre 18. Fregadero para loza (blanca y negra) en sobre 2m x 0.71m x 0.90m de altura, con 2 tanques: uno de 0.54x0.55x0.25 de . . . PROYECTO COM EDOR 72m PROTOTIPO DIEE 2017
Estant . idable AISI do 304 calibre 18 (1.46 x 0.50 x 1.80m d It 3 nivel iustables: t @ fondo, con cachera cuello de ganso sencilla y otro de 0.70x0.65x0.40 de fondo con cachera cuello de ganso prerins marca ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS EN EL CARTEL DE LICITACION EN LA SECCION DE COMEDORES CON LAS DEBIDAS DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE' .
@ ds ?nzfnfnn 3?; (lzr:ﬁ)((:log teerminalg;aajzstablgzl re 18 (1.46 x 0.50 x 1.80m de altura con 3 niveles ajustables; con patas BK o similar; forros laterales, respaldo de 12cm de alto, patas en tubo redondo de 3.81cm con terminales ajustables, todo CERTIFICACIONES DE CALIDAD, QUE GARANTICEN EL PRODUCTO : PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
' T : acero inoxidable AISI 304 calibre 18. ! : i ) )
ipo industr : : : | Lavamanos tipo industrial 0,40 x 0,40 m x 0,90 m; fanque (0,35x0,25x0,13m de fondo); en acero inox. grado AISI 304 cal.18,  2- TODAS LAS JUNTAS DE SOLDADURA EN MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE, DE BERAN ESTRICTAMENTE SER CONTINUAS, PULIDAS Y SIN DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA:
Lavamanos tipo industrial 0,40 x 0,40 m x 0,90 m; tanque (0,35x0,25x0,13m de fondo); en acero inox. grado AlSI 304 cal.18; - " ] ) oV ’ ’ ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE
patas tubo redondo en acero inox. 1.2mm de 3.81cm., con terminales ajustables; cachera marca prace pfister o similar en @ patas tubo redondo en acero inox. 1.2mm de 3.81cm., con terminales ?JUStat?lf’S; cachera marca prace pfister o similar en AGUJEROS. ' ( ) )
acero inoxo sin manija, con accionamiento mecanico, pedal de alta resistencia; respaldo de 12cm y forro frente y costados deég"'gfexgos'” manija, con accionamiento mecanico, pedal de alta resistencia; respaldo de 12cm y forro frente y costados 3- NO SE IINDICA UTILERIA DE COCINA. MESAS. NI SILLAS PARA COMENSALES AREA
en calibre 20. : - , , . A .
Lavamanos industrial de 1.00 x 0,45m de 2 tanques de 0,35 x 0,25 x 0,13m de fondo con alturas de: 1 a 0,85 y otro a 0,75m COMISION REVISORA: ) PLANO CATASTRO
en acero inox. AIS| 304 cal.18con patas en tubo redondo de 3.85 cm,; forro frontal, lateral y respaldo de 12cm en calibre 20, ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US)
totalmente soldado sin tornillos ni remaches, todo en acero inoxidable grado AlSI 304. IMPORTANTE: ARQ. JORGE SANABRIA GARCiA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDlE )
LA CAMPANA EXTRACTORA Y SU DUCTO, ASI COMO TODOS LOS FREGADEROS Y LAVAMANOS, SERAN PARTE INTEGRAL DE LA ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE)
OBRA A CONSTRUIR POR EL CONTRATISTA. ( El restante equipamiento indicado solamente es una referencia, cualquier cambio de ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
ubicacion y o sustitucién debera ser consultado ante el profesional especialista N \
ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
EDUCATIVO A-2 07
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1,92 LAMINA ACRILICA CNIEAIG OGE025
RIEL CARGADOR BRAZO DE CIERRE 133 BRAZO DE CIERRE BLANCA 3.17mm CON ; panla & SSANZ00500
MARCA STANLEY O : , . — 0.50 FECHA VISADO CFIA 04/03/2022
HIDRAULICO HIDRAULICO DOBLE VENILLA DE : ’ CATASTRO §J-1111-1111
sy TR DE - y 0.91 g 1 VY1 1 \ 0,67 Wb S 12mm (EN ACERO NOX). LA R AGON
— — ’ FORRO EN CEDAZO 71 M2
TUBO ESTRUCTURAL R \ / . (CHA)
25¢75 EN 1.5mm. N Ny PUCE(;{LTQREEQEUP'\TX‘TQ » DE FIBRA DE VIDRIO REGISTRADO POR  A-5903
. 0,10 ~ 0,25 _COLORGRIS BITACORA
ESTRUCTURA DE RIEL CARGADOR S ‘ VARCO ALUMINIO \ i ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 04/03/2026
MARCA STANLEY O SECCION N } \
PUERTA EN TUBO SUPERIOR DE [ \ RECTANGULAR & % :?\jLéI)EXR-l(—)ASa(I;EoN '?:;EJRO 0,36 (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
2525 x 15mm. 55x46.5 EN 1.5mm. GUIJOS DE 1.2cm@ 010 HUECA DE g5 2 430 A|s|pc |g1g — 7025+
—— ' 100 x 50 mm =l vl 1o,
AN T
: 0,95 ESTRUCTURAEN VENTANILLA DE VIDRIO
' ESTRUCTURA DE 2 5 0,88 CEDAZO DE ALUMINIO 0,75 ;-\I:F)UMl)lzllf()) GRIS DE TRANSLUCIDO DE 6 mm
LAMINA PUNTA DE PUERTA EN TUBO - LAMINA PUNTA DE HALADOR DE _coemASCem DE ESPESOR.
DIAMANTE DE HIERRO . | Bx25xismm. N “|  DIAMANTE DE HIERRO 0,10 CONCHA DOBLE 060
PULIDO CALIBRE 18— ~—— | PULIDO CALIBRE 18 CERRADURA DE MANIJA 20*7 5cm .
AGARRADERA INTERNA CON LLAVE Y SEGURO i BARRA EN ALUMINIO VENTANA EN VIDRIO SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
ESTRUCTURA DE Y EXTERNA, VAR. LISA #4 010 | YALE O SUPERIOR N B GRIS DE EMPUJE DE FIJO DE 4 m.m. RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
PUERTA EN TUBO DE 15mDELONGITUD : N o , 3.5 X 9mm X 600mm — LA
Y CANDADO VER ) N [ : , / ’ NOMBRE DEL PROYECTO
DET INTERNAVENTE ACARRADERA NTERNA | | . ! .
T Y EXTERNA, VAR. LISA #4 CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
DE 15cm DE LONGITUD GULJOS DE 1,20m@ 0.85 PIEZA VINILICA PROPIETARIO CEDULA
PICAPORTE INTERNO COLOR BLANCO MINISTERIO DE EDUCACION 2 100-042002
ESTRUCTURA DE DE USO PESADO, CON © DE 4 MM 115 PUBLICA
MARCO DE PUERTA 0,98 PASADOR DE 13mm@ ~~1.00 0,98 0,98 oS 0.80 ’ DIRECCION UBICACION
EN TUBO VER DET. LAM. 3 TODA LA ESTRUCTURA = ’ 0,90 PROVINCIA: SAN JOSE
50 x 75 x 15mm. CUADRANTE 1-D DE LAS PUERTA EN CEDAZO DE ALUMINIO % K] MARCOS EN ACERO N/A CANTON: SAN JOSE
S [ TUBO DE 2.5 %5 x0.15cm N— INOXIDABLE DE DISTRITO: CARMEN
y // ‘ 0.28 50mmx75mmx1.2mm Elaboracion de planos y documentos
N ) R
S 3 (2) BISAGRAS } A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
| ) 0,10 T J\ O Bom X e ) ANTEPROYECTO \ORGE
PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
o’ > o’ TECNICAS ENRIQUE
/ NOTA: - 7
PUERTA @ 1- SE COLOCARA UN RESBALON DE BRAZO METALICO g ArB333 SANABRIS SARCIA-SALAS
A - JORGE
NOTA: ESCALA 120 PUERTA METALICA @ INOXIDABLE CON BASE DE HULE. PUERTA @ PUERTA 5 TATARRIA ALCOGER
ESCALA 120 2- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, NOTA: ESCALA 1:20 , MARCO VINICIO
1- INCLUYE CANDADO DE SEGURIDAD MARCA CON RECEPTOR DE HULE. 1- ESTE DETALLE CONSTA DE DOS PUERTAS CON HALADOR A IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. -
: TIPO CONCHA DE 20 cm Y BARRA PARA EMPUDE DE 60cm FABRICIO
2- COLOCAR HERRAJE INTERNO TIPO ALDABA. PU ERTA DE CEDAZO EN ALUMINIO -
3- AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA EN VARILLA ESCALA 1:20 ATENCION MUNICIPALIDAD
LISA No. 4, L=15cm. Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
4- COLOCAR ALDABA Y CANDADO EXTERNO. de obra
PROYECCION
DE ALERO 6' No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
é y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Ref. 1No. 3 @ 14cm 0,60 Arquitectos de Costa Rica
CONCRETO &N ambos sentidos i -
f'c=210kg/cm2 e j
1,00
PRECINTA FIBROCEM.
DE 200 mm x 11 mm
| ‘ EXTERIOR m INTERIOR
2RT 3-16 HG 0,90
BOTAGUAS DE HIERRO EN CAJON 7z pa
TUBO ESTRUCTURAL ESMALTADO BLANCO # 26 —— *_COLUMNA MARCO EN RT 0-16 r W 0.05 PLETINADE HN
30 cm DE DESARROLLO ‘ 3,17 mm DE ESPESOR
HN 200x100x 2’37mm BOTAGUAS DE HIERRO 1,50 VARILLA No. 3EN"L" ‘ A
ESMALTADO BLANCO # 26 TR DEW DE 300m. EN BALDOSA MARCO DE PUERTA M= ‘ 40 05
30 cm DE DESARROLLO | — SOV cm. U TUBO 50 x 25 x 1,5 mm L] o
G A = COLUMNA PREFA —1 — N
. - N # N
gt CIELO EN GYPSUM L 4 N 4
Ro % — | BOARD PARA EXTERIORES BATIENTE EN TUBO HN
- Tog, (VERDE) DE 12 mm BALDOSA
_ F— PRECINTADE L DETALLE "A" PLANTA | 19x19x1,5mm
L ‘ FIBROCEMENTO S
L \ BALDOSA DE 200 mm x 11 mm PLATINA 50 x 3,17 mm (1/8") ESTRUCTURA EN
7$p_ O=— PARA SELLO ENTRE BALDOSA PERFIL 75 X 50 X 1,07
nl 01 747 Y SOLERA EN EXTERIORES 1] 1.5mm Y FORRO
EXTREMO CURVADO ® = _DECYPSUM._
CON RADIO DE 2.50m = — 0.45 CAION METALICO (= VER PUERTA EN SECCION TRANSVERSAL
) UE 2.00m CAJON METALICO ’ LAMINA HN DE 5mm Y 1 CONCRETO . METAL, 2 HOJAS
LAMINA HN DE 5mm Y y AWENA RN D omm ¥ / e Okl DETALLE "A
; A LAMINA ESMALTADA = ) ] 9
LAMINA ESMALTADA COLOR BLANCO - =
COLOR BLANCO CALIBRE 22 | K- ‘ LOSA
T | CALIBRE 22 S ; et A LS
= Z
RT 313 vl 0,10 ‘ % 010 AFUERA ADENTRO
PUERTA EN ALUMINIO R
PLATINA 38v1[’)“EmEXSgggg;“7 W T4 CON CEDAZO (P-14) £ 0,05
@ ™ | 1 % PLETINADEHN
@ 50cm MAXIMO < = ) PUERTA ENRROLLABLE EN EL ANCLAJE DE LOZA A MARCO DE PUERTA 3.17 mm DE ESPESOR
e PUERTA ARROLLABLE EN LAMINA LAMINA ESMALTADA CALIBRE 22, e — i A COLUMNA DEBERA ‘ TUBO50x25x15mm ] 2] 005 7
ESMALTADA CALIBRE 22, X2ox1,0mm
S SNALTADA A COLOR BLANCO. COLUMNA SUGERIRSE \
: PREFABRICADA POR PARTE DEL \ JUEGO DE PRENSA
FABRICANTE EN ACERO INOXIDABLE
\--- — 2.20 2,15 2,18 PUERTA CON ESTRUCT. EN
1 500 TUBO DE 25 mm x 25 mm BATIENTE EN TUBO HN
’ L x1.50 mm Y LALIMA TIPO T 19x19x1,5mm
REJA EN VARILLA LISA 2,00 PUNTA DIAMANTE
DE 12.7mm @ @ 12cm \ HIERRO PULIDO CAL 18.
[ ™ P
\ A ’
I(E))(()LRIEKASS BE\QA\;% RT 0-13 PUNTO DE CIERRE PARA ESTRUCTURA DE N SECCION 4 - 4
. CANDADO EN AMBOS
j Té // GALVANIZADO EXTREMOS. (SpongTE VERTICAL COLOCAR ALDABA EAG"R[S(;ODE;UERTA D ETALLE DE PRENSA |NTERNA
RS ) : Y CANDADO VER ;
:4[ j - N DET. INTERNAMENTE | 50mm X 25mm X 1.5mm METALICA PARA PUERTA P1
o \ \ 0,05 ‘ H‘ o SE INSTALARA ESCALA 1:5
QS‘Q y UNA ALDABA
%
BALDOSA PUERTA @ g Jr
|~ ESCALA 1:20 SECCION B - 7‘» -
SECCION X-X
DETALLE DE REJA S ‘ BODEGA ELEVACION FRONTAL
R DE LIMPIEZA
ESCALA 1:25 CONTENIDO :
- DETALLES DE PUERTAS
- DETALLES GENERALES.
INTRERIOR " 10pa LA ESTRUCTURA DE LA — \E/E,m;\lé\o DE ALUMINIO MARCO EN RTG 0-16
PUERTA EN TUBO RECTANGULAR RELLENO DE
TUBO CUADRADO 12 x 12 x 1,2 mm ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm CONCRETO VARIABLE
0,45 MAXIMO 0,45 MAXIMO NOTAS DE VENTANERIA:
(= 1/ N — — —
H H D D 1- TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm,
L ) A MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG 0-16 HG.
I 0.52 . Pl 4 , , PROYECTO: COMEDOR 72m rrotoTiPo DIEE 2017 :
1107 APROX ] : - : : i : - - : 2- TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HG SERAN DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
’ 7 R0,02 PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA
’ PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
PLETINA 38,1x 3,17 mm t VARILLALISA #4 VIDRIO FIJO ESCARCHADO O ADHERENTE AL GALVANIZADO Y DOS MANOS DE ESMALTE 2;2‘“2;6"::3;%25:538f/i%ZXSSSE?ER)TE , ,
EXTERIOR DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO (12,7 mm @) @ 12cm — TRANSPARENTE SEGUN CORRESPONDA, ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD. ' CEDULA JURIDICA:
) 3 mm DE ESPESOR )
LAMINA PUNTA DE DIAMANTE COMISION REVISORA: AREA
. CALIBRE 18, HIERRO PULIDO PLANTA ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ~ ING. PAERCY WALLACE MULLING (US)
SECCION 2-2 ’ ' " PLANO CATASTRO
DETALLE DE REJA ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
ESCALA 1:10 ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) .
ESCALA 1:10 ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
EDUCATIVO A-3 07




@ GBXCD @ @ VER DETALLE DE CIMENTACION

5|
SIMBOLOGIA DE COLUMNAS e
1,50 1,50 ' 3,00 NOTA: / R C|‘> L
’ ' 1,08 —~ 1,50 1,50 CONCRETO fc= 210 Kglem? / . ,
1,20 - D 1,50 C A 042 E ’ - C E ’ C T ’ D . A COLUMNA PARA CORREDORES Y PASILLOS ¢ gem BALDOSA N (_,-I-Lj Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
| AT | A e e g O N Y AN N I | | N N e S -
‘J\ c = %\ o
% 0,42 T . B COLUMNA PARA BUQUES DE PUERTA TORN'LLCE’:Pi\Lg'ng@mGgSan " REALIZARSE UNA GURVA | | TENSOR PERIMETRAL, VARILLA #3 MONTO ¢ 36,402,008.00
N— % C-A SEPTICA DE RADIO 3CM. 0,80 i | PASANDO A TRAVES DE HUECOS FECHA VISADO CFIA 04/03/2022
: \ 1K PREVISTOS EN LAS COLUMNAS CATASTRO §)-1111-1111
1,50 - ‘ @ | 5.A/T| COLUMNAB CONAPAGADOR O TOMACORRIENTE 1019 150 CeRAMICO 1l ANVEL DE PISO AREA DE TASACION __
0,40
< ’ (CFIA)
@ : E CEDAZO ALUMINIO 12 mm 0,03 J7 NPT 1l REGISTRADO POR  A.5903
C 1es 1C-T, E C-T C COLUMNA PARA PARED CONTINUA y | BITACORA
B ] . : — i HIU | ENSANCHAMIENTO DE LA LOSA
3,08 G %E% ' il A NI EES:QIF:;'?SE&N%R%\:RE ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AROS, VENCE EL 04/03/2026
||| E C-T ||| D-A | : C-A | COLUMNA C CON APAGADOR e A I | EL TENSOR PERIMETRAL (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
50 e ot S o L o R s oF couiinss : :
| ' - B C-T | COLUMNA C CON TOMACORRIENTE , iR
lﬂC-T ‘ C DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA AW
ESCALA 1:5
) L o= M., [ D COLUMNA ESQUINERA AR
- : - L )\ SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
| e ANCLAJE DE VARILLA #3 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
[ D-A | COLUMNAD CON APAGADOR RODEANDO LA COLUMNA
150 0.84 1 o8 318 Y 090 @x 1 54 SOLO EN PAREDES FINALES
‘ ’ ' ' ' T — DONDE NO EXISTA ACERA.
'| NOMBRE DEL PROYECTO
C | BA B E X E COLUMNA PARA PAREDES PERPENDICULARES TORNLLODE CARROCERIA SOLDADO AL Nl I
= . cmL=10cm, mm = -
o o _ _ _ _ . J, L ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTI O e A ASEACNAON SEGTINTE(RE LSS
i ! i | IGUAL O SUPERIOR =N TODAS SUS GUIJO 12,7 mm @ k MIN STCAC ON S—
- ESPECIFICACIONES TECNICA - mm INISTERIO | -100-
) . ||| A-A . ' . | PECHEACIONES TEENIEAS TUBO 50 x 25 1,5 mm : : PUBLICA 100 2002
i / [} - — — — — J LAMINA PUNTA DE DIAMANTE DIRECClON UBICACION o
B E 1.5 - = /| DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO PROVINCIA: SAN JOSE
I N N/A CANTON: SAN JOSE
B E C gﬁAz(r\iz\F?gsKgG/Aangr)#o cgﬂgﬁﬁ% DISTRITO: CARMEN
' BORDJILLO DE 35 CMS DE ALTO, N PRETENSADA ANTEPROYECTO A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
B-A CONGRETO + BLOCK ( 0.12 x 0.20(x 0.40 m) 0,40 SARLS DL TENSOR PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5903 SHEDSSI\F:iiRms MARIO
Ref. YAR. #3 @ 0.60 m, ANCLADAA LOSA DE PISO BLOCK DE 15 x 20 X 40 cm, BATIENTE EN TUBO HN , 7Y PERIMETRAL e o GUE
15 CA (Ver detalle en esta lamina, cuadran.e B-2). . CON REF. VERTICAL #3 MARCO EN RT 0-16 19x19x 1,5 mm CRUCE TIPICO PARA A-8335 SANABRIA GARCIASALAS
3 N @080m. EMPOTRADO EN VARILLAS DE TENSOR JORGE
I C-T PERIMETRAL EN o IC-16939 MATARRITA ALCOCER
FINALES DE PARED 1 N MARCO VINICIO
99 #] $ , DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO — IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
—C 0,35 EN COCINA DEBERA REALIZARSE TYE EABRICIT
UNA CURVA SEPTICA DE RADIO 3CM. ' ANCLAJE VARILLA #3 -
0 ATENCION MUNICIPALIDAD
. \‘ COLOCADO A45°EN _ o
1,50 T— 0,60 COLUMNAS ESQUINERAS Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
_ ! L EXTREMOS de obra B
A C-T B'A : E L NI No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
.2 N 0‘10_ .1 4, ' Lo - - - $ MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
i ' e $ * SIS P SRS LAY ST N P y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
| . | Arquitectos de Costa Rica
, : EMPALMEDEL ] /
“VER DETALLE TIPICO DE - | ' REFUERZO A PISO 0.30 "H\ CONTRAPISO R o CHOCKS
1,50 CIMENTACION EN ESTA -
LAMINA CUADRANTE D-1 ) 45°
CURVA DE MORTER! / — | AN
- N NIVEL DE PISO Y| ARRA L
fic AL E DETALLE DE BORDILLO PARA PREVISTAS = Marn i\
&) = .,J N = | Y AN
y DE INSTALACIONES . ESCALA 1:20 7 L |
150 | _ _ _ , / T g
e NOTA: fET e
LA CURVA SEPTICA SE REALIZARA EN
D C-T C C-T D TODOS LOS PERIMETROS DE PAREDES CRUCE TIPICO PARA VARILLAS DEL —
d P 5 =17 INTERNAS DE LA COCINA TENSOR PERIMETRAL SOLO EN ESQUINAS
| ) : )
] . | i | i i NOTAS MECANICAS: ’ EN EXTEMOS DE PABELLON
40,60 ; 6,00 Todas las salidas de agua potable fria o caliente donde haya tuberia expuesta, deberan ser en BCEI;SDE CURVA SEPTICA EN COCINA ANCLAJE ESQU'NERO
niples de hierro cromado del diametro indicado, las llaves de chorro deberan ser de calidad '
@ @ @ @ PRICE PFISTER o superior. ESCALA 1:50
Los lavatorios, fregaderos e inodoros tendran llaves de control de hierro cromado con llaves de
PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Y COLUMNAS abasto de metal inoxidable. 1
ESCALA 1:50 . ; B i
Todas las esquinas de pared de aposentos humedos deberan rellenarse para generar angulos
de 450 AGARRADERA INTERNA
AFUERA _Y EXTERNA EN VARILLA
ORIFICIO PARA LISA #4
CANDADO 20 cm ,i/
00— =5 C
MALLA 2RT3-16ENCAJON,  BOTAGUAS DE HIERRO 5 em
o ELECTROSOLDADA #2 ATODO EL PERIMETRO  ESMALTADO BLANCO # 26 a
L ) CUBIERTA DE HIERRO / EXTERIOR 30 cm DE DESARROLLO
Ao ESMALTADO BLANCO # 26 y
PL+NTA ONDULADA VARIABLE 4 —\
VARIABLE y =
EXTERIOR SALDOSA INTERIOR AISLANTETIPOPRODEX N\~ | {({ N ] (==X
T pOSMILAR 05 omDE P LDAEA NTERNA
19,  CUADRANTE A-4) ; 1 [ oo ) DE USO PESADO
T R 0 poroeomn [ 008 ALUMINIO (HACIA ARRIBA) / - 45 onORREA ADENTRO
— £ — veroe | ANGULAR HN TAPADE HN 0.09
' SOLERART TUBO HN 38x38x3.2mn 1,8 mm ESP. ’ ANCLAJE VARILLA #3 RODEANDO
oz 03 CLAVADOR : : DETALLE DE ALDABA DE PUERTA
NT.0+000m 0,40 ﬁ j;o LASTRE COMPACTADO RT 3-16 313 \ 5154 Yscm SIN ESCALA LA COLUMNA SOLO EN PAREDES
S & 5 AL S5, PROCTOR BLATINA 50 x 317 i PARA PERIMETRALES DEL EDIFICIO,
\ %é \CAPAlﬁ B A\ SELLO ENTRE BALDOSA Y DONDE NO EXISTA ACERA.
0,20 (O ‘ POLEETILENO ™ ™ 0 40 TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) CONFORME SOLERA EN EXTERIORES Y
¢ * \\ LO INDIQUE EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE PASILLOS SIN CIELO RASO @
N \ COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 70 cm L
, CUBIERTA DE HIERRO -
s :léffguDoEDBEOégEé;chg((rI\:I:Nzlqn(?&g/cm?) _ | PRECINTA FIBROCEM. AISLANTE TERMICO TIPO ESMALTADO BLANCO # 26
e ol TR SR o
0.30 CIELO EN ALERO DE GYIPSUM VERDE
. INTERIOR EXTERIOR
SECCION TUBO ESTRUCTURAL DEf2mm AN C LAJ E | N T E RM E D | O
DETALLE DE CIMENTACION TERRENOS =— COLUMNA 200x100x 2.37 mm
PLANOS SUELOS NO COMPRESIBLES L orose =———— SIN ESCLA
RODAPIE DE CONCRETO CIELO RASO SUSPENDIDO
(VER DETALLE EN ESTA LAMINA (VER DETALLE EN LAMINA5 /
ARMADURA 4 # 3 AROS #2 @ 10 cm, ho,lso—,r CUADRANTE A-4) CUADRANTE A-) 42 RIGIDIZADOR EN
S0 OBRE RELLENOS ¥ CANEIOS DE NVEL _T: N.T.0+0,00m VARILLA #3LISA
—_— (VER DETALLE EN LAM.5/7 .
. TERRAZO \ﬁr\ SEND. 1% N CoNSLICON L cunorantEBy) D ETAL L E D E AN C LAJ E D E CO L U M NAS CONTENIDO -
—0.05 . MARCO EN REJA EN VARILLA LISA #4 4 - PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Y COLUMNAS
ggégmséxm NPTO+0,30m 0,14 MALLA #3 @ 30 cm AD. + ALUMINIO NATURAL (127 mm @) @ 120 mm A CO N TRAP | S O A N |VE L D E F U N DAC | O N - DETALLES ESTRUCTURALES
PLANTA NPTO+0,25m 0,45 (VER DETALLE EN LAMINA 3,
weveLe ! =% TT PE S82smm | CUADRANTE C-1 D,1.23) SINESCALA - TABLA DE SIMBOLOGIA DE COLUMNAS
ROE:;IEEFE;;J?ONCRETO BALDOSA . LASTRE 035? 0125 ’ -\i‘
= S W e [ e T - D ||| N
T MALA#3@%0cmAD 014 NpT0+030m 0.05 AL 95% PROCTOR ™ 3 N \> \//\ /\/Q/\/‘ + CEDAZO DE ALUMINIO | 045 DE ESPESOR
T NPLO+02n T MODIFICADO Q\//\>//>\//>\\/(\\,/\/\< ;>\ AN ?,@(/éé\% \<Q :\ NGNNY D
_ 8 10
025 03 TENSOR PERIMETRAL (ENEJESDE 577 a0 " poLETIL X 0.20 L
s 0 Moo Neeletietey U o, e PROYECTO: COMEDOR 72m, srororeonie o NFORIACON O REGTROPUBLIO
. , b 3 )
NS MNARZL 2 A e COLUMNA PRETENSADA ENPOTRADA 60 om — 22 /\5\@\/?%//\\,/ N 042 DEPARTAM ' PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
.53 oo eatE ] o7 D 0,30 DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
0,20 " “ 0,40 TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) CONFORME HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO). Y — CEDULA JURiD|CAZ
i_g < & Q < LOINDIQUE EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE RELLENO DE CONCRETO (fc= 21(§ Kg! sz) ?\//} 4\\/,\/%/>\\//\ -¥ . ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE)
P X COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 70 cm 0,30 BALDOSA . ) AREA
m A HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO). RTG 0-16 COMISION REVISORA .
QG PEALENOBECONCRETO 21/ ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador)  ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
N, ARMADURA 4 #3 AROS#2 @ 10 cm, ¢ ~
0,30 SOLAMENTE PARA CASOS DE EDIFICACIONES r ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
SECCION  imnamt o™ ™ DETALLE TIPICO DE PARED DETALLE DE VENTANERIA ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) ,
DETALLE DE CIMENTACION TERRENOS PARA L O S LATERALE S SOBREEJE1Y9 ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
PLANOS SUELOS COMPRESIBLES ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
ESCALA 1:25 ESCALA 120 ESCALA 1 :25 EDUCAT'VO A'4 07

1 2 | 3 | 4 5



1 | 2 4 5
ANCHO '
@ @ @ PROEUNDIDA DE INICIO 20cm UNION SOLDRDA CUMBRERA DE HIERRO (O oo PLACA DE 75x 25X 317 o -
» DE PENDIENTE ESMALTADO BLANCO # 26 x25x3,17 mm
) CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
pa | 6,00 | | . ALLE EN LAMINA 4/7 40 cm DE DESARROLLO
i 1,50 y 150 Y 108 Y042k 1 50 ' CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO @ @ D D-123) BLANCO # 26, ONDULADA :
TUBO R O 2.3 ™ RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA 7 ‘ 7l ’ i ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR CLAVADOR RT 316 012 BAJANTE PVC BLANGO
(VER DETALLE LAMINA ENTRE LS CLAVADORES | 12 L CLAVADC|R TUBO DE ALTURAYY 15 cm DE PROFUNDIDAD 6,00 7= AREDPLUVIAL SEGUN 0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO 75 mm & SDR26 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
316 CUADRANTE D3) - (VER DETALLEIEN ESTA LAMINA [ CLAVADORES RT §-16 RECTANGULAR y 120 150 | 150 L o boank 150 . // 00—,  DISENOGENERAL HACIA ARRIBA
— : "CUADRANTE B4) : ' ' 150x 50 x1,8 mm '| ' i i ' ’ i a7 i v/ ’I — PLETINA DE 25 mm CONTRATO 0C 1024921
T $ | \ | $ % [ MALLA ELECTROSOLDADA N°2 TORNILLOGmm B 38 PLANTA 3,17 mm DE ESPESOR MONTO ¢ 36,402,008.00
100 | CABEZA AVELLANADA FECHA VISADO CFIA 04/03/2022
’ 9 . . . v ' . ’ CON SPANDER METALICO — 0,075
/ _ ; CATASTRO SJ-1111-1111
l $ 1.20 | | | | S | BAJANTE PVC BLANCO ?;EIQ)DE RASERN 71 M2
— = —— — — — — — — . B 75 @ SDR-26
@*— oo ———— = === === === 7 S | : : SOLERART 3-13 " REGISTRADO POR  A-5903
I | . d | BITACORA
—\ — —— E =1 == =t ==l =3 ||| (]2 = 1 = B -
@ : : | f | X ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARNOS, VENCE EL 04/03/2026
2RT3-16 - v — - - - ' (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
EN CAJON / | - ;
ﬁ | 2RT316 ” ||| SECCION
EN CAJON | | | - DET. ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA
_ | 0 DETALLE DE CUMBRERA ESCHLATS
@ e 2 = = = — =1 _ ] | ESCALA 1:10
CASODE'$ @_ T T = = A — %o o e e -0d— 0,082 ‘TQT
EN EL CASO DE SER PARED | —— T}%
MEDIANERA SE COLOCARA | : SUSPENSION CON SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
PIE DE AMIGO SOBRE CUBIERTA DE HIERRO PANELES PARA CIELO RASO DE GYPSUM VINILICO (DE 8 mm) PERFIL GALVANIZADO T TN PLE]INA DE 3, 17mm ESPESOR RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
SOLERAY CLAVADOR. —— — — — — || || Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD, FIJADO A ESTRUCTURA K K __ANCLADAALA CO
4,50 ESMALTADO BLANCO # 26 GRINSTONE O SUPERIOR SUPERIOR I I
@ ” ONDULADA ” CHIMENEA EN HG N K o NOR POYCI'O
CALIBRE 22 \SOLDADURAES012.
_ _ _ _ 3 H_ L1 PERNO EXPLOSIVO —— : : : : CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
il COLUMNA DE CONCRETO PROPIETARIO CEDULA
W I_ | BALDOSA —— 025 | ) MINISTERIO DE EDUCACION
| A — N N mr S 2-100-042002
| | 1l CAMPANA 2| N N - :
| | EXTRACTORA | | | | | PERNO EN U DE VARILLA DIREcmN UB N
- _ _ _ ! PERNO PROVINCIA: SAN JOSE
@ ” : i J’ ANGUEQFZE EEEME; RAL RETICULA "T" DE 5,08 x 5,08 cm O | | V N/A CANTON: SAN JOSE
X 25 x5 mm, ! i DISTRITO: CARMEN
|| i ESMALTADO COLOR BLANCO 5,08 x 10,16 cm, DISPUESTA AREA INTERIOR | | |
@ Higspaagn'n L & Edmhde @ 61 cm, SEGUN ESPECIFICACIONES __J T
”’ ‘”’ DEL FABRICANTE i A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
- _ _ _ — ANTEPROYECTO
AREA EXTERIOR NOTA: LOS CIELOS SUSPENDIDOS PODRAN LLEVAR JORGE
CUMBRERA JE HIERRO || || UNA PENDIENTE DE 16% SEGUN INDICACION EN | — PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
ESMALTADY BLANCO 4 26 PLANOS ARQUITECTONICOS B TECNICAS ENRIQUE
40 cm DE DE$ARROILO ” ” A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
@ — = = i — gl?g;NSTRUCTOR DEBERA COTIZAR EL MATERIAL JO R GE
20 [l [l m%%sggg):DiOAC&l\é %SC;ILEU aﬂASLEEE EL>(E) gLATINA IC-16939 MATARRITA ALCOCER
! - . d:b_ d:rl’] EJES1YQ. MARCO VINICIO
(5 ” ” DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO L LE COLUMNAS ___MAROVINIGIO___
— — - - BOTAGUAS DE HIERRO ESCALA1:5 FABRICIO
[ [ ESMALTADO BLANCO # 26, CON EXTREMO ATENCION MUNICIPALIDAD
30 cm DE DESARROLLO
4,50 ” ” METALICO esc. 1:10 Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucién
@ o | CLAVADORES RT 3406 CUBIERTA DE HIERRO / CLAVADORES DE RT 3-16 de obra
0 TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm : :
— — — — — — — — — — X ' No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
| 1 I Y I ESMALTADO BLANCO # 26 RIGIDIZADORES: VER DISTRIBUCION'Y CANTIDAD EN P';ANTA MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
ONDULADA VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCION A-A y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
TODOS LOS PUNTOS DE CR 100X200257mm Arquitectos de Costa Rica
I CONTACTO
8 _ _ B || 16 % ||
TENSORES DE VARILLA # i || || Pf&“&f&%’ﬁf’* SOLDAD(;JC?CTTNSS:S 2.3mm
e — e _ __ 4LISA(12,7 mm @) (VER - _PLETINA ANCLADA
— DETALLEENESTALAMINA— —(— — — 4 N\~ ———— —— —————— — ? ﬁ] : \
B _ CUADRANTE D-5) _ _ / _ ®_ A i s=3E= /W o con |+
g ||
I _ _ _ 7 || DETALLE DE RIGIDIZADOR
[ o— 2RT 316 SINESCALA JUNTA DE COLUMNA
EN CAJON lL Y VIGAEN EJES1Y 9
2RT 3-16 —3,00 —— | = | CLAVADORRT 3-16 ESC. 1:20
EN CAJON ]T \
- , ) ) ) ) \ o || || “ ‘
@*—T_—: === = == === === = T— — — ” ” |
2RT 3-16 EN CAJON
1,00 i i F X — — - | = = == = = === === == 0.25 PLACA HN 25x10cm y 3,17 mm
’ 7 B ] B ’ DE ESPESOR
1 ;E " A -
1,00 SOLERART 3-13
’ \
300 L CLAVADOR TUBO ? | > 1
' I RECTANGULAR
TENSOR VARILLA
(VER DETALLE LAMINA BAJANTE PVC BEANCO ] DISENO GENERAL SELLAR LA ANGULAR 50 X 50 x 4,76 rmm RT3-13HG
J CUNETA, 40 cm DE ANCHO APERTURA ENTRE LA
3/6 CUADRANTE D3) 75mm @ SDR-26 CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO PROFUNDIDAD DE INICIO 20cm AL
BALDOSA Y SOLERA BALDOSA
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS OF ALTURA Y 15 0n DE PROFUNDIORD 1% DE PENDIENTE VER DETATTE ANGULAR 50 x50 x 476
= o cm EN LAMINA 4/7 CUADRANTE D -1,2,3) COLUMNA \ x50 4,76 mm
sk cotooamnpos s oeLammsex avessverrenes — PLANTA TECHOS Y PLUVIALES BAL0OSA PLAGAHN .17 DE ESPESOR
TODAS LAS LAMINAS SERAN DE 3,66 m DE LONGITUD. ESCALA 150 —
/
| —
J; 012 — ,
: SECCION 2-2
ELEVACION =
ESCALA 1:5
ESCALA 15
Lineabe REJILLA
CAIDA . 1.00 ,
NIVEL DE ACERA AGUA = CUBIERTA LAMINA ONDULADA BOTAGUA LAMINA
ANGULAR HN CONCRETO f'C=210 kg/cm2 MALLA ELECTROSOLDADA N°2 . ESMALTADA HG #24.
PERIMETRAL / 50 x 50 x 3,2 mm / ESMALTADA CALIBRE #26 2RT-3- 16 GALVANIZADOS EN CAJON, 30cm DE DESARROLLO
EDIFICACION | EXTERIOR \ ENEJESAYN
- 0.05 0.65 y Sﬁ \ AR TR R SR TRt 2
, ' ZONA VERDE CON f A / AISLANTE TIPO PRODEX O 4
025 15% ZACATE / / SIMILAR 0,5cm ESPESOR UNA ‘\}5’;@3%%\2 HN
’ L — / y CARA DE ALUMINIO HACIA —— X38x3.2mm
0,25 k005 oon \\V \\V \V \V ~ / 7 ARRIBA / || TENSOR VARILLA # 4 LISA
0,40 ) 0,07 %L v Ay XX 4\/ \\\ 0,10 040 ; %SAUDA EN TUBO PVC | ! TAPA DE HN 3,2mm ANGULAR HN 0.96 cm
' ’ N\ , / N A 44—/ ARED SEGUN DISENO U B S ESPESOR 25%25x 4,8 mm, L= 20 cm
N o I \\/\ ~ g / T\ 7 CLAVADORRT 316/ 2RT-3- 16 GALVANIZADOS
\ / 7 X 7 / GALVANIZADO SOLERA RT 3-13 PLETINA HN 50x3.2mm . PRECINTA FIBROCEMENTO ?
> / 7 \ 7 / EN CAJON S
/ ~ : ~ - 1 GALVANIZADO ESPESOR PARA SELLAR LA DE 200 mm x 11 mm DE 3 Q) % CONTENIDO :
PLETINA 38 mm x 4,76 mm VARIABLE APERTURA ENTRE LA ESPESOR %
DE ESPESOR @ 40cm N\ / / / \ / BALDOSAY SOLERA CIELO EN GYPSUM - PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
MIN 20 cm N COLOCAR 10 am / 7 / \ / BOARD PARA Y PLUVIALES
0,30 \ / EXTERIORES (VERDE '
?@Od O<Q\\ DF TIERRA TIPO FUMOS D oo REJILLA ENSETLA ‘ oezmm DETALLE DE TENSOR "DETALLE DE CUMBRERA
PENDIENTE DE 1.5% Y DIRECCION :
I /4/ TERRENO NATURAL D70 PLETINA 38 mm x 4,76 mm LISA #4 @ 4 om ESCALA 1:2 -DETALLE DE TENSOR
AN 0@ DAL R ESCALA 1:10 - DETALLES GENERALES .
O RO N PLANTA
S XA A /\\)\\\ NN~ A g
, NOTA:
2N S RS2 N NN | . |
ctﬁigggg \//\\Io BISNSAN 0(25\\/ \4 0,075] \ >N\ | LALONGITUD DE LAS REJILLAS SERA DE DETALLE DE REJILLA PLUVIAL EIIE-\IZQRYTEI\C/I:E-II-\ICT)O gEOPl\Iél(I)EC[I)E(S)OF\; ZZSQPOE{TOEOTIPO DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
0,10 0,40 0,104 3m. DE LARGO, UBICADAS SEGUN ESCALA 110 ' PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
DESCRIPCION EN PLANTA DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE , '
SECClON ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) CEDULA JURIDICA:
COMISION REVISORA: AREA
ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE)
ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) ]
ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
EDUCATIVO A-5 07
1 2 3 4 5




1 2 | 3 4 5 |
@ AL SlSTEMA DE MARCO DE BRONCE CON TAPA, I:)RE,?IAJEY %EUET?Igg
£l TRATAMENTO SANITARIO | AL SISTEMADE ' NARCO DE BRONCE e h\ e reaueRio FUNDIDO 30x.30 [DL DIMETRO REQUERDO NPT "D ot raono CAMBIAR TORNILLO POR B
€ ) INDEPENDIENTE SEGUN TRATAMIENTE) SANITARIO SlMBOLOGlA MECANICA NPT TAPA DE BROCE FUNDIDO N.P.T. TAPA DE BROCE FUNDIDO TORNILLO CABEZA ALLEN
8 DISENO SEGUN DISENO GENERAL ATORNILLADO, 25cme ATORNILLADO, 25cm# : £ % —
R - CAJA DE REGISTRO M- 5 e LAl LA %,
Q>) : GQ @ CR-1 ’2 I.. J : ez T e T FLANGER CROMADO Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
o 1 CONTRAPISO 1
| R hd| | CAJATIPO TRAMPA DE GRASA el MONTO 3640200
: 75 mm.J, 1% PEND r———a| : Ll 4 i MONTO ¢ 36,402,008.00
CR ' | Q R FECHA VISADO CFIA 04/03/2022
! | | coDo_90° ADAPTADOR MACHO PVC
| II:: = :ﬂl > CAJA CON REGISTRO PARA LLAVE DE PASO DE PVC VsoR 26 TEE 90° LLAVE DE CHORRO gﬁzsgsgumm §J-1111-1111
: : : . : PVC SDR 26
| it _ PR;?IEIE;'RSIEFr{ng TUBODE PVC @12 mm (CFIA) ez
| L— o —- | | HU+ SIFON CON TAPON DE REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRADO POR  A-5903
NIPLE DE HIERRO BITACORA
. DE PISO RP-1 DE PISO RP-2 DRENAJE DE PISO CROMADO ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 04/03/2026
‘I’ VALVULA DE CONTROL PARA AGUA POTABLE ESCALA 1:125 LL AVE DE CHORRO (vencimiento aplica s6l0 a planos constructivos)
REBALSE - .
CPVC 127 mm @ o TUBERIA PARA AGUAS NEGRAS PVC SDR 32,5 AL 1% DE SINESCALA
i PENDIENTE MINIMA, DIAMETRO INDICADO
P @ ; TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglom?
1= TUBERIA PVC @ 75mm PARA AGUAS JABONOSAS AL MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm 0,50
: i ; CON DOS MANOS DE MINIO ROJO VARILLA #3 LISA. 3 :
Q| A | 1% DE PENDIENTE MINIMA, DIAMETRO INDICADO REF NALLAELECTROROLOAOA 22 | [ 1o ,
= S n | 0.80 . VARCO CON ANGULAR : SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
£ mm i ' DE 50 % 50 x 3 mm RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
o o 2\ : —] — | LLAVE DE CONTROL DE PASO EN CAJA DE REGISTRO 8'8?7 PINTADO CON DOS
N ° 105
O T S | _ - MANOS DE MINIO ROJO —% NOMBRE DEL PROYECTO
> 5 T 1—@ ___ | TUBERIAPVC SCH 40 PARA AGUA POTABLE 12,7 mm @
- CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
£ s | : : PROPIETARIO CEDULA
£ | | NOTA: __ | TUBERIACPVC PARA AGUA CALIENTE 12,7 mm ~ S
o = Ver los detalles de = —— , 2-100-042002
N IS inst. de gas GLP , , ey -
N R AT TUBERIA PVC, DIAMETRO DIRECCION UBICACION
~- _ N | en lamina eléctrica @DP DRENAJE DE PISO (VER DETALLE) TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN PLANTA DE 0.40 PROVINCIA: SAN JOSE
I = 5 INDICADO EN DISTRIBUCION MECANICA N/A CANTON: SAN JOSE
- i P— (5 2 PLANTA MECANICA — :
T = | | ORP | TAPON REGISTRABLE DE PISO (VER DETALLE) oot P DLSTR IO Cartven
: Elaboracion de planos y documentos
Tuberia HG13mm| | O [ | @: . . . L. : fic= 210 Kglem?, N X
| @ a 25cm SNPT - = I — (R REJILLA DE PISO (del tipo CI-141 Carmiol Industrial o similar) NS;QBADO INTERNO REPELLO FING REFUERZO EN MALLA ANTEPROYECTO A-8333 SANAEJ‘g'F?GiARC'A SALAS
] _i para Gas | ' | I }< FLECTROSOLDADA#2 PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
TGl P Px | CPVC127mm@ \ — 128 || @‘3 r CALENTADOR DE AGUA INSTANTANEO A 1.5M SNPT. , — TECNICAS ENRIQUE
I I I | OID | L SECCION A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
L_ L o ! X =1l JORGE
| I i e = A C CAJA TIPO CENICERO DETALLE DE CENICERO PLANTA P IC-16939 MATARRITA ALCOCER
H H / ] © dls0 » 2 Cilindros p/gas MARCO VINICIO
* ] 50 mm & 1% IQJ M N DD | cap. 140 lbs. c/u. FERATE |E-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
) | 0 FABRICIO
Vo \) | 0,80 . TAPAS EN CONCRETO fc= 210 Kglom? AGARRADERAS, 2 TORNILLOS TIPO ATENCION MUNICIPALIDAD
N | ] CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm CARROCERIA INOXIDABLES J\(/ TAPA EN CONCRETO f= 210 Kglom?
Q s ' PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO— DE 12,7 mm @ v CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm: Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
dafl | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 SEPARADOR DE PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, VARILLA #3 LISA. de obra
g 0,80 0,40 MARCO CON ANGULAR _ NEOPRENO DE 32 mm REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 —‘ No puede tramitarse 1a SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
= Iﬁu_ 0,10 7 ' ’ /DE 20X 50X 3 mm iy 0,80 f MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 31l p41 sy c1PAL hasta que se complete la informacion b,ajo esta leyenda
s 0,05 PINTADO CON DOS PLACA 6,4 mm PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO R( : :
NS MANOS DE MINIO ROJO y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
o Y ' N \ ﬁ 008 Arquitectos de Costa Rica
& 0,103 — ~ : | ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS
RS 0,04 \ AL ANGULAR EN CADA ESQUINA
AN A o o
%3 AY X
0.40 / LINEA DE CENTRO ( ) e ) KK \///\\\//\\>/\
’ DE DESAGUE )
PVC 12,7 mm & / .
- - - - - = - _ _ _ _ _I— TUBERIA PVC, DIAMETRO \oﬁz TORNILLO DE CARROCERIA 6 mm @
CR /- N INDICADO EN PLANTA DE L 031 N , ,
RP 0,10 . . . . . : . . . DISTRIBUCION MECANICA ‘ — TORNILLOS EN ACERO TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN
| P\qu/58Er?\er Q’ DP\@ | - CAJA EN CONCRETO ] JEQK&%&A—E;?? CABgéA PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA
: fie= 210 Kglem?, mm, - )
| ° - ACABADO INTERNO Y EXTERNO REFUERZ% MALLA TUERCA Y ARANDELA gé;ﬁ IESZ%OI\TES_EATSL]‘I‘E%EFJSgg:.cénAbA #2
_ REPELLO LISO ELECTROSOLDADA #2 SRIDA ATORNILLADA TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglom?, oA
. TUBERIA VENTILACION h CON REFUERZO #3 @ 15 cm :
®| 1] SECCION PVC 38mm@ B e— (C;DSNmTrﬁfgs) PLASTICOS BARRA DE APOYO e - ACABADO INTERNO REPELLO LISO
| | CONTIN~UA HASTA SALIDA EMPAQUE DE ESCALA 1:5
| i DETALLE DE TRAMPA DE GRASA SERALADA EX PLAND SECCION
= | I ESCALA 1:15 0,05
T~ ! £ PISO
N | Il : T I 0,70 CONTRAPISO DETALLE DE CAJA DE REGISTRO
" = ' .@ o aVaVas CLASTRE ESCALA 1:15
Ei | . T T~7 FO< Oio COMPACTADO
o ETETE TS TE T ESTESTESTE '
T T L
| mllallalll Ll l Lyl = ACCESORIOS DE %
PARED GRUESA BRIDA PVC
PARA INODORO 4
| NOTAS . . / 0,20 g 0,30
_ ] _ , ] DETALLE DE CONECCION TUBERIA DE ——— LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR 0,01 [— LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR
X Mﬁc‘ 1. Todas las salidas de agua potable fria o caliente donde haya tuberia expuesta, deberan ser : — 0,10 — / "; ’
P} $ O : - s " : VENTILACION (INODOROS) N
E Y NG en niples de hierro cromado del diametro indicado, las llaves de chorro deberan ser de X TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
| : ; ; _ calidad PRICE PFISTER o superior. ESOHLA 125 0.01 B n DE 6 mm x 25 mm
VIENEDE' |, | | | | 2. Los lavatorios, fregaderos e inodoros tendran llaves de control de hierro cromado con llaves 0.10 y— CABEZA AVELLANADA
RED] de abasto de metal inoxidable. ® o CON ESPANDER METALICO
GENERAL DE 3. El contratista debera suplir todos los accesorios (toalleros, papeleras, secador de manos, %
. : L — A 0,20 020 [1i 0,04
AGUA| jaboneras, espejos, etc.) indicados en los planos. L
POTABLE @ @ A 4. El DISENADOR del proyecto global, determinara el disefio final de la instalacién sanitaria R0.20
incluyendo la ubicacion de la tuberia de abastecimiento de agua potable y dirreccién de las TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE ' |_ J TOPE CIRCULAR EN LAMINA HN
aguas, segun la ubicacién del tanque séptico o red externa. DE 6 mm x 25 mm DE 3,17 mm DE ESPESOR
. / CABEZA AVELLANADA 7
PLANTA DE DlSTRl BUClON MECAN |CA CON ESPANDER METALICO \ PASANTE EN TUBO HN
19%19 1,5 mm
CANDADO
ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL
" 1.00 T LOSA REPELLADA EN
ESTRUCTURA DE PUERTA VER DETALLE £ 0,92 LS DE CONGRETO LOSA EN CONCRETO INTERIOR Y EXTERIOR
EN TUBO ESTRUCT. ¢ 0,82 ¢ ; 039 0,53 \ _ fc=210 kg/em2 CON 0,20 4 0,20 A 0,60 ‘
DE25mmX25mmX 150, ¢ 4 1“?; 0.40—— 042 _,r1 : BLOCKS DE 12x20x40cm DE CORTA LAGRIMA LOSA Efi CONCRETO DEJAR PENDIENTE DE 2% REFUERZO EN VARILLANo 3 ™ 20?'“? llié%i”l\ﬁﬁA
mm + FORRO EN . ' ' REFORZADO ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL PERIMETRAL PENDIENTE 2% L 0.92 - @ 18 CM EN AMBAS 3
JORDOMEX ACL3 DE 12mm\ 0,70 25 mm X 25 mm X 1.80 mm + FORRO - jl,_ 039 053 DIRECCIONES. | | Ak
’\I‘ | " EN JORDOMEX TIPO ACL # 3 12mm. (2.5mm) ’ ’ o 0 10
. — i — - T s, - . ’
olo | \ ] L X2 om. 0,60 0,03 / ﬁ(
/A 1 m 20cm : il \OTAS 03 —f~
: 0.10 ‘ 0.10 ? -TODA LA PILETA LLEVA ACABADO EN CONCRETO LUJADO LISO. 0.10
EE 055 k012 | N - REFUERZO #3 @ 15 cm AMBAS DIRECCIONES, ’
: : MARCO DE PUERTAEN = ’ ' CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO CONTENIDO -
TUBO RECTANGULAR 2 & FORRO EN JORDOMEX )
‘ - DE50x50x 1,5 mm <E PARED EN BLOCK DE TRAGANTE CON DE LA LOSA DE PISO. ACL 3 DE 12mm.
i 5 e E PARED EN BLOCK 1%00X40 CM PARRILLA DE BRONCE - GRIFO CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO SIMILAR O SUPERIOR ~
' . ’ | FORRO EN JORDOMEX § o DE CON REPELLO PLANTA ADOCOL - PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA
, TIPO ACL #3 12mm. 3 12X20X40 CM. FIN B
| oARED TIPICA | <2 0 0 100 DETALLE DE DETALLES GENERALES.
PREFABRICADA 210 o4 ‘ L 020 CORTA LAGRIMA TUBO ESTRUCTURAL / - DETALLE DE CASETA DE GAS
’ w0 / s
) CILINDROS P/G 220 wy 20 : DE 50x 50 x1.5mm - TABLA DE SIMBOLOGIA.
de 45kg (100 Ibs.) / 210 25 0,08 — 0.12 Sin escala
[y el
PARED EN BLOCK DE w = 0,20 # 0,60 y 0,08
' | | : f2x2xa0h ; § REFUERZO HORIZONTAL N
| . £S5 DE 1No3 @40CMy PROYECTO: COMEDOR 72m rrotortiPo DIEE 2017
) | ’ NOTA: =k vertical @ 0.60m : INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
TUBO METALICO 4 OARA EL RESPECTIVO CIERRE g DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:
i o .
DE 50 501.90mm. ‘ 086 DESERA COLOCKRSE ALDAGA B 0,60 T DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
VERTICAL EN LA BASE Y ARRIBA 0,40 ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) CEDULA JURIDICA:
PLANTA DE UNA DE LAS PUERTAS. VARILLA No. 3ENL" 30cm 7 '
ANCLADA A CONTRAPISO J COMISION REVISORA: AREA
< /‘ ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
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@G PROTECCION CONTRA VANDALISMO
TCO-72m2 (Ver Detalle)

[}
A ELP air -
| L | SIMBOLOGIA ELECTRICA — b ce Contuctor | dimetrode | TSR] L e
| | | @ Tomacorriente sencillo polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a N° Circuito e'f?:é?grgn Descripcion Voltaje Polos Ampacidad del #aCIa::ele /:Wgn.l.:f_'g TJ:;; r(c;r:) (\72;'3 °_|_es;i2n ¢
| . V 0,30m S.N.P.T., con tapa para intemperie, igual o similar a Cooper Wiring Devices. | Ampacidad Circuito (A) A B Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
@ — ch—chy| [SALID S U, Q) Iy _@ Er g%rg‘:f‘g.rﬁ”;?’oilg)f;g'2;§i:?écggocpﬁevc\;ﬁi;ge$$ g;ZOV, 20A, grado comercial, colocado a TCO-C1 1 lluminacién Comedor 120 1715 8 Fr1#12, N 1#12, T 1#12 13 900 900 1.51 CONTRATO 0C 1024921
N [] —| ’ TCO-C2 3 lluminacién Exterior 120 1115 5 Fr1#12, N 1#12, T 1#12 13 600 600 1.76 MONTO ¢ 36,402,008.00
I ! A A,/ ] e: Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a TCO-C3 5 Ventiladores 120 1715 5 F1#12 N 1#12, T 1#12 13 500 500 0.84 FECHA VISADO CFIA 04/03/2022
| 7 | | 1,10 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. - ’ CATASTRO SJ-1111-1111
T . - - - TCO-C4 2/4 Salida Calentador de agua | 240 2/40 34 F:2#8 N 1#8,T:1#10 19 4000 | 4000 | 8000 1.33 AREA DE TASACION
: © & Tomacorrlgnte doblg polarlzado, con fzgnector.de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado en TCO-C5 7 Tomacorrientes Cocina 120 1/20* 125 F-1#12 N 1#12 T 1#12 13 1500 1500 189 (CFIA) 71 M2
y,d | cielo raso, igual o similar a Cooper Wiring Devices.
A - - - - — - - TCO-C6 9 Tomacorrientes Comedor 120 1/20 12,5 F:1#12, NN 1#12, T 1#12 13 1500 1500 1.89 REGISTRADO POR  A-5503
N — @ — = == = = — @ Salida Especial, Voltaje y Amperaje segun se indica en directorio de tableros. _ _ _ BITACORA
igual o similar a Cooper Wiring Devices. Adicionar hilo de tierra enlazado con herraje del accesorio. ittt & Campana Extractora 120 1+ 3 FIFENISET141 13 Lt 600 10 N
, , , , TCO-C8 8/10 |Previsihas ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 04/03/2026
g Apagador sencillo, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., igual o E_40 de Sylvania (vencimiento aplica slo a planos constructivos)
N similar a Cooper Wiring Devices. TCO-C9 11/13  |Previstas y P p
1 A Va y conecta - LUMINARIA DE EMERGENCIA DE CUMPLIMIENTO CON NFPA101, CAP.7
________ con circuito de Apagador doble, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., igual o TCO-10 12 14 Previstas con autonomia de 90 minutos, desempefio: 10,8 lux promedio en el inicio y 1,1 lux
TO-C1 |dan° ldel sgs;ema a,b | similar a Cooper Wiring Devices. * usar Breaker GFCI alo largo de las vias medidas a nivel del suelo. Desempefio al final de la carga de
@— R i detecsion B — FE—" | S Apagador tipo Tres Vias, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., Carga Fase A - 7000 :ﬁjgﬁ:gcl?énpmmedlo no menora 6,3 luxy 085 lux lfinal el duracion de 2
m : : . @ 3 igual o similar a Cooper Wiring Devices. Carga Fase B R 1’ 6600 |
T ' | —=——| Luminaria tipo LED, 120 V, 2 tubos, 18 W, para colocar de parche, igual o similar al modelo Carga Total (VA) 13600 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE TCO: MONOFASICO 120/240V, 3 HILOS, B/T, B/N; .
>< I H 705 LED, IP 65 de Sylvania, color blanco. Demanda Méxima (VA) 10880 | BARRAS DE 100 AMP., POLOS: 14 con interruptor principal incorporado, MONTAJE: PARCHE CON PUERTAY 240m SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
1 l I @: — - - - — - REGLETA PARATIERRAS; PROTECCION: BREAKER PRINCIPAL 2P-50A, IGUALOSIMILAR AL MODELO EATON RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
%| | Luminaria para sobreponer, 120V, tipo LED, base E27, 7W tipo tortuga IP65, igual o similar a Factor de Potencia: 90.00%C L
@7 1 . == || N Sylvania. Factor de Demanda: 80.00% | ALIMENTACION:F: 2# 6 AWG, THHN N:1# 6 AWG,THHN T: 8 AWG,THHN;  C. 25mm
] I d | _¢_ Luminaria para sobreponer, 120V, con bombillo LED 15W, base E27, con difusor lechoso, igual o Ampacidad Demandada (A): 45.33 NOMBRE DEL PROYECTO
) \ S D D DD | similar al modelo 1415-2B de Sylvania. - r _CMEDOR 72 M2
) i | I D:]l Luminaria de emergencia, 120V, autonomia de 90 min, 10 lux promedio, segin NFPA 101, colocada N.P.T. —_ CLASIFICAGON SEGU',“ DECRETO 36550
N a 2.40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a LED E-40 de Sylvania. PROPIETARIO : CEDULA
// | | Luminaria tipo reflector doble LED, color blanco, con sensor infrarojo, 120V, 2 x 3W max, temperatura TIERRA NOTA: NOTA: 0,30 m MINISTERFI)%SLE;CE:)UCACION 2-100-042002
g ' < ;; > | de color 5000°K, IP 44, igual o similar a TSM-007/B de Tecnolite. CABLE "VERDE" DEJAR COLAS DE CONEXISN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm. - -
@ O - — @ : : 9 : — - - RETORNO LOS BORNES DE CONEXIGN DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE DEJAR COLAS DE CONEX('S‘SN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm. DIRECCION UBICACION
Salida especial para calentador de agua caliente (240V / 50A), adicionar linea a tierra. —_— o . CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE —— —_— PROVINCIA: SAN JOSE
<] 3ab © CABLE “AZUL CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M gy -
V4 S ) Colocado a 60 cm S.N.P.T FASE _I_n_”_ N/A CANTON: SAN JOSE
g CABLE "R0OJO O NEGRO" TUBERIA ELECTRICA ISTRITO:
<] % Ventilador orbital, 16", movimiento giratorio de 360 grados, 120V, igual o similar a EFQ-16C de Sanyo s TIERRA CABLE COLOR VERDE DETALLE DE MONTAJE I—AM PARA EMERGENCIA e
=< CAJA RECTANGULAR NEUTRO CABLE COLOR BLANCO SIN ESCALA Elaboracion de planos y documentos
/z Control de velocidad para abanico, velocidad variable, colocado a 1.20 m S.N.P.T. igual o similar al CONECTOR DE PRESI()N\I RETORNO —_— ANTEPROYECTO A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
a,b | modelo 77872 de Sylvania. Conectados segun distribucién en planos. TUBERIA ELECTRICA 8 CABLE “AZUL = FASE CABLE COLOR ROJO, NEGRO 0 AZUL JORGE
Tablero eléctrico para colocar de parche, segun descripcion en planos , colocado a 2.00m S.N.P.T. CONECTORES & PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
Ll TCO| a nivel superior, modelo igual o similar a Eaton. PARA EMPALME FASE ) TECNICAS ENRIQUE
/CABLE R0OJO O NEGRO Y _ TUBERIA ELECTRICA A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
£ Tierra eléctrica. e CAJA RECTANGULAR LIRGE
= IC-16939 MATARRITA ALCOCER
o , C NEUTRO MARCO VINICIO
— Tuberia de iluminacién, con nimero de hilos indicados. CONECTOR DE PRESION CABLE "BLANCO"
V/@ TUBERIA ELECTRICA UNEA VIVA UM IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
FABRICIO
—+#—— | Tuberia de tomacorrientes, con nimero de hilos indicados. CONECTORES CABLE DE COLOR & , -
v& PARA EMPALME o | | | ATENCION MUNICIPALIDAD
Rotulo Salida Acrilico, ubicacion de acuerdo a ruta de evacuacion ! | Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra
= L - 4 Tuberia Tipo—EML__l | |
@ Detector de temperatura direccionable ~— S ! No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
gfgfé\ *VERDE" q | | | MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
:\_/@ | ' | y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy
10 CM LIBRES | | | | Arquitectos de Costa Rica
]
\vﬁ Conector Presion
NOTAS GENERALES ELECTRICAS DETALLE DE CONEXION A TIERRA N . Tipo EMT——
\ A TIERRA =
EN APAGADORES L
1. Toda la instalacion ira en canalizacién tipo PVC cuando este oculta y en E.M.T. U.L. Listed cuando sea expuesta, segun diametros S' N ES CA LA @ @ Conduleta Tigo,C |
indicados, soportandose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gasas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no mayores A | |J
- , , de 3 sies EMT. TERRA, ( :
PLANTA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (|LUM | NAC|ON) 2. Todos los bajantes para iluminacion se haran con cable #12 THHN en tuberia BX y se derivaran de una caja octagonal con su respectiva —_— EESEE‘ "VERDE" CABLE "VERDE 10 CM LIBRES Conector PME— T
ESCALA 150 tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos, y con cable TSJ 3x12 cuando sea en lugares visibles. NEUTRO i v d
3. Todos los tomacorrientes seraan polarizados y estaraan conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico. T CABLE "BLANCO” Y
4. No se hara empalmes dentro de la tuberia. Para esto, se debera usar una caja metalica de registro con su respectiva tapa. FASE
5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberan hacer con conectores de barril. T CABLE "AZUL" CAJA DE PASO
B 6. Toda salida telefonica debera estar separada al menos 0.30m de cualquier salida eléctrica. LINFA VIVA
7. El codigo de colores para los conductores de potencia sera el siguiente: PUESTA A TIERRA NEUTRO ) CABLE DE COLOR Tuberia R
CONECTORES PARA EMPALME NEUTRO CABLE "BLANCO [e) [¢)
. . Circuitos de lluminacion :Fase: Negro TERRA CABLE "BLANCO” ®)
Va y lcon.eCta ‘CALENTADOR DE AGUA ) g:ﬁgoBE:uio CABLE "VERDE” CONECTOR DE PRESION
| con circyito INSTANTANEO TCO-C4 | etormno: TUBERIA ELECTRICA
. . L A15mSNPT. Tierra: Verde
. iluminaclon a . . : >
@7 R (i ¢ . . 'L S Circuitos de tomarrientes u otros: |] 0
i N | / ,T Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente HACIA 4 J b
| ;M /- Neutro: Blanco EQUIPO o
1 I 4 "
! J | Tierra: Verde \
I 4
l i g 8. Cualquier salida en pared o cielo se debera realizar en una caja rectangular u octagonal, segUn el caso. TUBERIA ELECTRICA |] 0
[(m) 9. Todas las cajas de derivacion y registro deberan contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podra superar 30m, asi o
como mas de dos curvas de 90°. NOMBRE:
@7 N e — R —— o/ 10. Ninguna lampara podraé usarse como caja de conexion o paso de lineas. - TIERRA TRANSICIAN AERO - SUBTERRANEA
11. El medidor debera instalarse frente a la calle publica, a no mas de 2.00m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto, FASE CABLE "AZUL CABLE "VERDE” ‘ % o é
columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no mas de 2.00m S.N.P.T. a centro. SIN ESCALA
Tl 12. La altura de la conduleta botaguas no sera menor de 5.00m S.N.P.T. o/ \o
u; 13. Toda la instalacion eléctrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Eléctrico Norteamericano (NEC).
W \ 14. Cualquier modificacion de la instalacion eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional
responsable del proyecto.
@ W 15. El conductor del neutro nuca se interrumpira. w DETALLE DE CON E><| ON BQBEAEEIDAD DE  CONDUCTORES
T 16- Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberan ser U.L. Listed.
m 17- La cantidad de espacios libres en cada tablero deberan ser los que se indican, por lo que el contratista debera adquirir tableros que D E TALLE D E C O N E X' O N A T| E R R A E N TO M A C O R R | E N TE S ESTABLECERSE EN SITIO UNA VEZ
no ocupen espacios ramales para la instalacion del interruptor principal. E N C AJA S D E P A SO S | N E S C A |_A VERIFICADA TAPA
TCO_ \ 18- El calibre de los conductores de alimentacion de cada tablero podria variar segin los requerimientos del proyectos para cumplir con LA RESISTIVIDAD
la caida e voltaje méxima. SIN ESCALA UNI&N SOLDADURA
\ 19- El contratista debera tomar en cuenta las salidas en pared mostradas en los planos eléctricos para instalar las columnas prefabricadas EXOTERMICA TIPO
con el objetivo evitar salidas con tuberia expuesta. CPAR para 1 varilla
@ o \ :@ ——i 20- Se debera medir el aislamiento de todo el cableado con "megger" luego de su instalacion. 6
I CPT para arreglo
D\ D en delta Referencia
] M | Marca KLK
vay h | = il | NOT A
con " n \ . o
ilumi 1 | TABLA RESUMEN SIN TRANSFORMADOR Acometicda y Alimentacion
@— C : N l Vay conecta —F:E]--— —@ o0 —72m2 PI"iHCin[l
con circuito de n Fl calibre del cable conductor
\ lazo del sistema VA TOTALES 13600 > . R
N TCO-C6/ getalar_ma y A DEM N ADOE y el didmetro de conduit Registro de Inspefcién, ~
eteccion _ v Pyt L
~ 10880 serdn definidos por el Pastico P10 nn_citurg —
~ FACTOR DE DEMANDA (FD) 80.00% profesional resonsable del Durman o Oldcastle\ - -
o h ] FACTOR DE POTENCIA 90.00% CONDULETA BOTAGUAS proyecto, y deben de cumpir CABLE DE COBRE
ACOMETIDA o Pl DESNUDO
) con requerimientos del Cbodigo sty B DE MALLA A TIERRA.
/ ' LINEAS VIVAS c# 6 AWG Eléctrico Nacional (NEC), NFPA VARILLA DE CEIBRE. L : ?E%EECIE%%A_TEEESEE
/ Vay conecta NEUTRO 1# 6 AWG 70 Edicién 2008 o su version COPPERWELD 2008
oL | TERRA , DE 19 mm @ X 3000mm
{ con circuito de # 8 AWG mas reciente.
con CIret INTERRUPTOR _ CONTENIDO :
@ R N iluminacion ay b _@ LONGITUD EN METROS 20 ACOMETIDA DE SEGURIDAD ' ' '
| i VOLTAJE NOMINAL DETALLE DE INSPECCIaN DE ELECTRODO - PLANTA DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION.
L 120/240 .
\ VOLTAJE CALCULADO TABLERO PRINCIPAL TABLERO DE COMEDOR DE - PLANTA DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES Y
\ 117/237 || PUESTA A TIERRA VENTILADORES.
\ \ % CAIDA DE VOLTAJE 1,25 M /Z;/ i - DETALLES DE ILUMINACION
N\ . - DETALLES DE DIAGRAMAS.
N 6 FyN3#1 THHN - TABLAS DE SIMBOLOGIA.
R N . | THHE AWG - TABLEROS Y ESPECIFICACIONES.
- C.25mm® EM.T
. Alimentacion| de _ ,
~ _ TCO-C3 TCO-d6 + tobl PROYECTO: COMEDOR 72m Prrototipo DIEE 2017 INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
~ : OoTros aleros )
- ; DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP
— I:I — VARILLA COPPERWELD DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE CEDULA JURIDICA:
@____{g___ —'__6__4@ _§_300m DE LIONGITUD ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) ' :
NOTA: - : ) AREA
ESTE COMEDOR SE UBICA DENTRO DE COMISION REVISORA:
UN-CENTRO-EDUCATIVO-QUE GUENTA D I G R M U N I F I L R E L E CT R I C O ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
CON INFRAESTRUCTURA COMPLETA A A A A i N
AR, RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROUAS (DGPE)
4 - AULAS Y SISTEMA DE SEGURIDAD . : ,
PLANTA DE DISTRIBUCION ELECTRICA HUMAN (sistema confa ncendis). SIN ESCALA ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
(TOMACORRIENTES Y VENTILADORES). N CENDIOS No. DEBER COTIZARSE £N ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)
ESCALA 150 ESTA OBRA. EDUCATIVO 04/07/2016 A-7 07
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NOTAS GLP

1) Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales,
caracteristicas, calidades o cantidades , el constructor
deberd consultar a Ila Administracion 'y proponer la
alternativa que garantice la mayor calidad, sequridad,

resistencia, y economia a la situacion encontrada.

?2) Toda la instalacion de GLP debe cumplir con las
normas NFPA 54, NFPA 58, NFPA 101, asi como con
las Disposiciones Técnicas de Bomberos de Costa Rica.

3) Todos los accesorios y materiales utilizados deben
estar normados para uso con Gas LP y contar con
certificacion UL Listed.

4) Cuando la tuberfa metdlica sea enterrada, deberd

darsele un  tratamiento  anticorrosivo y  encintarse

correctamente para evitar su deterioro.
5)Ensayos Normalizados:
5.1 Tuberias Rigidas:
e Acero Forjado (ANSI/ASME B36.10M)
e Acero Negro Galvanizado ASTM A53/ A53M

e Acero al Carbdon ASTM A 106 / A106M
Cobre ASTM B42

Polietileno de Alta Densidad (PE)
(Manufacturada para uso con Gas LP).

ASTM D 2513

5.2 Tuberias Flexibles:
e Cobre para Agua Tipo K o L ASTM B33

e Cobre para  Servicio de Aire  Acondicionado vy
Refrigeracion ASTM B280

e Polietileno (PE) (Manufacturada para uso con Gas LP)
ASTM D 2513

e Acero Inoxidable Corrugado. ANSI /CSA 6.26 (LC1)

5.3 Mangueras y Conexiones:
e Deben de ser disefladas para trabajar a presiones de

trabajo de 350 psig (2.4 MPag)

e Deben de ser marcadas con una leyenda
identifique como manguera para uso de Gas LP,
ademds debe mostrase la presion de trabajo, el
nombre del fabricante, el nUmero de parte y el mes vy
afio de manufactura

que la

5.4 Valvulas:
e Deben der se acero, hierro dactil (ASTM A395), hierro

maleable (ASTM A47) o laton.

e Todos los materiales usados, incluyendo los discos de
asiento de las valvulas, los empaques, sellos vy
diafragmas, deben de ser resistentes a la accion del
gas LP, bajo condiciones de servicio.

6) Consideraciones de Instalacion:

e Lo distancia medida Horizontalmente desde el punto de
descarga de la valvula de alivio del contenedor hasta
cualquier abertura por debajo de nivel de descarga

debe de ser como minimo de 0.9 metros.

e [| contenedor no debe de instalarse a una distancia
inferior a 3 metros de cualquier material combustible.

e Se permiten uniones entre tuberias del tipo roscadas,
bridadas, soldadas y conexiones a presion.

e Las uniones soldadas deben de tener puntos de fusion
superiores a 1000 F (538C)

e Las tuberias expuestas
protegidas de forma tal
danos fisicos.

e Lo tuberia metdlica enterrada debe ser instalada a un
minimo de 12 pulg (30cm) debajo del nivel de suelo.

(La profundidad minima debe ser incrementada a 18

deben ser soportadas vy
que sean protegidas contra

pulg (46cm), en el caso que sea expuesta a dafios
por esfuerzos externos)
e En los casos que no se cumpla con la distancia

minima de 12 pulg (30cm), la tuberia debe de ser

1) Nota de capacidad de tanques de Gas
LP:

La cantidad de cilindros de gas y la
capacidad de los mismos expuesta en estos

DIAGRAMA UNIFILAR DE SISTEMA GLP
AUTONOMO PARA DETECCION DE FUGAS DE

GAS LP

planos debe de respetarse sin objecion
alguna. Queda a responsabilidad de la Junta
de Educacion si se instalan cilindros de
menor capacidad.

2)Nota de traslado de tanques:

Los tanque de gas deben ubicarse
estrictamente en la ubicacidon mostrada.
Toda canalizacion de gas debera hacerse de
forma expuesta. No se permite la
canalizacion subterranea para planos
prototipo.

CABLE DE CONTROL

C13mm@

AP 8P Tuberia GLP @ 3/4 "

Tuberia GLP @ 3/4"

AP

O

SENSOR GLP INTERNO,
UBICADO A 30 CM SNPT

i *
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CLASIFICACION
PROPIETARIO
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SEGUN DECRETO 36550
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2-100-042002

UBICACION
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Elaboracion de planos y documentos

ANTEPROYECTO
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A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
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ATENCION MUNICIPALIDAD
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No puede tramitarse la SOLI
MUNICIPAL hasta que se comp
y se cuente con el sello de

de cbra

CITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
lete la informacion bajo esta leyenda
| Colegio Federado de Ingenieros y

Arquitectos de Costa Rica

SIMBOLOGIA GLP

Cilindro portatil con certificacién DOT con copacidad para 100lks de gas
LP (43kg> con vialvula de servicio igual o superior a modelo 9103D de
REGO UL listed. LOS CILINDROS SON NUEVOS A SUMINISTRAR POR EL
INSTALADOR DE GLP. Con conexiones roscadas tipo NGT

Conexidbn roscada en Tee de 3/4 “

AP Regulador de presion de Primera Etapa para Alta Presidn, igual o
superior a modelo 7525B4 de REGO.

Tuberia rigida para Gas LP de Acero al Carbono, minimo Cédula 40, de
acuerdo a normas ASTM AS3 6 ISO 63, negra o galvanizada con sus
respectivos codos y uniones. Pintada de amarillo con sefalizacion,

diametro 3/4” con gozas antisismicas en riel tipo unicanal 4x4

Valvula Antisismica de Cierre automdtico poara Gas LP de rearme manual
UL, flujo horizontal, igual o superior al modelo CAL3I0HOR de California
Volves

|> <| Valvula de Cierre tipo bola paroa Gas LP de Cierre Manual UL, igual o

superior ol modelo T-385-70-UL de NIBCO

BP g , >
Regulador de presidon de Segunda Etapa para Baja Presidon, Igual o

{—F | superior a modelo 7525B4 de REGD.

Valvula Solenoide de Corte NC con base para Gas LP, con rearme
manual, igual o superior ol modelo 8214G030B de ASCO. Con Certificacién
UL Listed

@ Sensor para Gas LP, con alarma sonoroa y visible, indicador de falla,
igual o superior a , ubicado en el interior del comedor o 30 cm SNPT.

Monguera flexible para uso de Gas LP en Alta Presibn, igual o superior
o modelo 912FA20 de REGO. Uso para 330 Psig (2.4 Mpoag) con marcado de
fabrica y certificacion UL 369 o UL 21

BP Manguera flexible para uso de Gas LP en Bajo Presidén. uso para 330
Psig (2.4 Mpag) con marcado de fabrica y certificacidon UL 369 o UL 21

Detalle de sujecion

meconicoa de JTuberia de
Hos [P

CONTENIDO :

- DETALLES DE SEJECION MECAMICA DE

TUBERIA GLP

- DIAGRAMA UNIFILAR DE SISTEMA GLP

- NOTAS GLP
- SIMBOLOGIA

PROYECTO: COMEDOR 72m ProtoTiPO DIEE 2017
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE

INFORMACION DE REGISTRO PUBLICO
PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP

instalada dentro de una canalizacion o debe de ser Conexién indivi ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS (JEFE) CEDULA JURIDICA:
. . onexidn individual para aparatos a gas LP roscada o soldada., )

p rOte g | d d- COMISION REVISORA: AREA
ARQ. EDDY CALDERON LOBO (coordinador) ING. PAERCY WALLACE MULLING (US) PLANO CATASTRO
ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA ARQ. MELISSA COTO URENA (DDIE )
ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO ARQ. SERGIO SANDI ROJAS (DGPE) ]
ING. MARCO MATARRITA ALCOCER ING. PABLO PIEDRA ANGULO (DEC) PROYECTO FECHA LAMINA
ING. VICTOR ALVARADO BRICENO ING. CESAR MONTERO NUNEZ (PAE)

EDUCATIVO A-8 08
1 2 3 4 5



AutoCAD SHX Text
1) Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales,  Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales,  cualquier duda sobre dimensiones, materiales, cualquier duda sobre dimensiones, materiales,  duda sobre dimensiones, materiales, duda sobre dimensiones, materiales,  sobre dimensiones, materiales, sobre dimensiones, materiales,  dimensiones, materiales, dimensiones, materiales,  materiales, materiales, características, calidades o cantidades , el constructor  calidades o cantidades , el constructor calidades o cantidades , el constructor  o cantidades , el constructor o cantidades , el constructor  cantidades , el constructor cantidades , el constructor  , el constructor , el constructor  el constructor el constructor  constructor constructor deberá consultar a la Administración y proponer la  consultar a la Administración y proponer la consultar a la Administración y proponer la  a la Administración y proponer la a la Administración y proponer la  la Administración y proponer la la Administración y proponer la  Administración y proponer la Administración y proponer la  y proponer la y proponer la  proponer la proponer la  la la alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad,  que garantice la mayor calidad, seguridad, que garantice la mayor calidad, seguridad,  garantice la mayor calidad, seguridad, garantice la mayor calidad, seguridad,  la mayor calidad, seguridad, la mayor calidad, seguridad,  mayor calidad, seguridad, mayor calidad, seguridad,  calidad, seguridad, calidad, seguridad,  seguridad, seguridad, resistencia, y economía a la situación encontrada. 2) Toda la instalación de GLP debe cumplir con las  Toda la instalación de GLP debe cumplir con las Toda la instalación de GLP debe cumplir con las  la instalación de GLP debe cumplir con las la instalación de GLP debe cumplir con las  instalación de GLP debe cumplir con las instalación de GLP debe cumplir con las  de GLP debe cumplir con las de GLP debe cumplir con las  GLP debe cumplir con las GLP debe cumplir con las  debe cumplir con las debe cumplir con las  cumplir con las cumplir con las  con las con las  las las normas NFPA 54, NFPA 58, NFPA 101, así como con  NFPA 54, NFPA 58, NFPA 101, así como con NFPA 54, NFPA 58, NFPA 101, así como con  54, NFPA 58, NFPA 101, así como con 54, NFPA 58, NFPA 101, así como con  NFPA 58, NFPA 101, así como con NFPA 58, NFPA 101, así como con  58, NFPA 101, así como con 58, NFPA 101, así como con  NFPA 101, así como con NFPA 101, así como con  101, así como con 101, así como con  así como con así como con  como con como con  con con las Disposiciones Técnicas de Bomberos de Costa Rica. 3) Todos los accesorios y materiales utilizados deben  Todos los accesorios y materiales utilizados deben Todos los accesorios y materiales utilizados deben  los accesorios y materiales utilizados deben los accesorios y materiales utilizados deben  accesorios y materiales utilizados deben accesorios y materiales utilizados deben  y materiales utilizados deben y materiales utilizados deben  materiales utilizados deben materiales utilizados deben  utilizados deben utilizados deben  deben deben estar normados para uso con Gas LP y contar con  normados para uso con Gas LP y contar con normados para uso con Gas LP y contar con  para uso con Gas LP y contar con para uso con Gas LP y contar con  uso con Gas LP y contar con uso con Gas LP y contar con  con Gas LP y contar con con Gas LP y contar con  Gas LP y contar con Gas LP y contar con  LP y contar con LP y contar con  y contar con y contar con  contar con contar con  con con certificación UL Listed. 4) Cuando la tubería metálica sea enterrada, deberá  Cuando la tubería metálica sea enterrada, deberá Cuando la tubería metálica sea enterrada, deberá  la tubería metálica sea enterrada, deberá la tubería metálica sea enterrada, deberá  tubería metálica sea enterrada, deberá tubería metálica sea enterrada, deberá  metálica sea enterrada, deberá metálica sea enterrada, deberá  sea enterrada, deberá sea enterrada, deberá  enterrada, deberá enterrada, deberá  deberá deberá dársele un tratamiento anticorrosivo y encintarse  un tratamiento anticorrosivo y encintarse un tratamiento anticorrosivo y encintarse  tratamiento anticorrosivo y encintarse tratamiento anticorrosivo y encintarse  anticorrosivo y encintarse anticorrosivo y encintarse  y encintarse y encintarse  encintarse encintarse correctamente para evitar su deterioro. 5)Ensayos Normalizados: Ensayos Normalizados: 5.1 Tuberías Rígidas:  Tuberías Rígidas:  Acero Forjado (ANSI/ASME B36.10M)  Acero Negro Galvanizado ASTM A53/ A53M Acero al Carbón ASTM A 106 / A106M Cobre ASTM B42  Polietileno de Alta Densidad (PE) ASTM D 2513  de Alta Densidad (PE) ASTM D 2513 de Alta Densidad (PE) ASTM D 2513  Alta Densidad (PE) ASTM D 2513 Alta Densidad (PE) ASTM D 2513  Densidad (PE) ASTM D 2513 Densidad (PE) ASTM D 2513  (PE) ASTM D 2513 (PE) ASTM D 2513  ASTM D 2513 ASTM D 2513  D 2513 D 2513  2513 2513 (Manufacturada para uso con Gas LP). 5.2 Tuberías Flexibles:  Tuberías Flexibles:  Cobre para Agua Tipo K o L ASTM B88 Cobre  para Servicio de Aire Acondicionado y  para Servicio de Aire Acondicionado y para Servicio de Aire Acondicionado y  Servicio de Aire Acondicionado y Servicio de Aire Acondicionado y  de Aire Acondicionado y de Aire Acondicionado y  Aire Acondicionado y Aire Acondicionado y  Acondicionado y Acondicionado y  y y Refrigeración ASTM B280 Polietileno (PE) (Manufacturada para uso con Gas LP)  (PE) (Manufacturada para uso con Gas LP) (PE) (Manufacturada para uso con Gas LP)  (Manufacturada para uso con Gas LP) (Manufacturada para uso con Gas LP)  para uso con Gas LP) para uso con Gas LP)  uso con Gas LP) uso con Gas LP)  con Gas LP) con Gas LP)  Gas LP) Gas LP)  LP) LP) ASTM D 2513 Acero Inoxidable Corrugado. ANSI /CSA 6.26 (LC1) 5.3 Mangueras y Conexiones: Mangueras y Conexiones: Deben de ser diseñadas para trabajar a presiones de  de ser diseñadas para trabajar a presiones de de ser diseñadas para trabajar a presiones de  ser diseñadas para trabajar a presiones de ser diseñadas para trabajar a presiones de  diseñadas para trabajar a presiones de diseñadas para trabajar a presiones de  para trabajar a presiones de para trabajar a presiones de  trabajar a presiones de trabajar a presiones de  a presiones de a presiones de  presiones de presiones de  de de trabajo de 350 psig (2.4 MPag) Deben de ser marcadas con una leyenda que la  de ser marcadas con una leyenda que la de ser marcadas con una leyenda que la  ser marcadas con una leyenda que la ser marcadas con una leyenda que la  marcadas con una leyenda que la marcadas con una leyenda que la  con una leyenda que la con una leyenda que la  una leyenda que la una leyenda que la  leyenda que la leyenda que la  que la que la  la la identifique como manguera para uso de Gas LP,  como manguera para uso de Gas LP, como manguera para uso de Gas LP,  manguera para uso de Gas LP, manguera para uso de Gas LP,  para uso de Gas LP, para uso de Gas LP,  uso de Gas LP, uso de Gas LP,  de Gas LP, de Gas LP,  Gas LP, Gas LP,  LP, LP, además debe mostrase la presión de trabajo, el  debe mostrase la presión de trabajo, el debe mostrase la presión de trabajo, el  mostrase la presión de trabajo, el mostrase la presión de trabajo, el  la presión de trabajo, el la presión de trabajo, el  presión de trabajo, el presión de trabajo, el  de trabajo, el de trabajo, el  trabajo, el trabajo, el  el el nombre del fabricante, el número de parte y el mes y  del fabricante, el número de parte y el mes y del fabricante, el número de parte y el mes y  fabricante, el número de parte y el mes y fabricante, el número de parte y el mes y  el número de parte y el mes y el número de parte y el mes y  número de parte y el mes y número de parte y el mes y  de parte y el mes y de parte y el mes y  parte y el mes y parte y el mes y  y el mes y y el mes y  el mes y el mes y  mes y mes y  y y año de manufactura 5.4 Válvulas:  Válvulas:  Deben der se acero, hierro dúctil (ASTM A395), hierro  der se acero, hierro dúctil (ASTM A395), hierro der se acero, hierro dúctil (ASTM A395), hierro  se acero, hierro dúctil (ASTM A395), hierro se acero, hierro dúctil (ASTM A395), hierro  acero, hierro dúctil (ASTM A395), hierro acero, hierro dúctil (ASTM A395), hierro  hierro dúctil (ASTM A395), hierro hierro dúctil (ASTM A395), hierro  dúctil (ASTM A395), hierro dúctil (ASTM A395), hierro  (ASTM A395), hierro (ASTM A395), hierro  A395), hierro A395), hierro  hierro hierro maleable (ASTM A47) o latón. Todos los materiales usados, incluyendo los discos de  los materiales usados, incluyendo los discos de los materiales usados, incluyendo los discos de  materiales usados, incluyendo los discos de materiales usados, incluyendo los discos de  usados, incluyendo los discos de usados, incluyendo los discos de  incluyendo los discos de incluyendo los discos de  los discos de los discos de  discos de discos de  de de asiento de las válvulas, los empaques, sellos y  de las válvulas, los empaques, sellos y de las válvulas, los empaques, sellos y  las válvulas, los empaques, sellos y las válvulas, los empaques, sellos y  válvulas, los empaques, sellos y válvulas, los empaques, sellos y  los empaques, sellos y los empaques, sellos y  empaques, sellos y empaques, sellos y  sellos y sellos y  y y diafragmas, deben de ser resistentes a la acción del  deben de ser resistentes a la acción del deben de ser resistentes a la acción del  de ser resistentes a la acción del de ser resistentes a la acción del  ser resistentes a la acción del ser resistentes a la acción del  resistentes a la acción del resistentes a la acción del  a la acción del a la acción del  la acción del la acción del  acción del acción del  del del gas LP, bajo condiciones de servicio.  6) Consideraciones de Instalación:  La distancia medida Horizontalmente desde el punto de  distancia medida Horizontalmente desde el punto de distancia medida Horizontalmente desde el punto de  medida Horizontalmente desde el punto de medida Horizontalmente desde el punto de  Horizontalmente desde el punto de Horizontalmente desde el punto de  desde el punto de desde el punto de  el punto de el punto de  punto de punto de  de de descarga de la válvula de alivio del contenedor hasta  de la válvula de alivio del contenedor hasta de la válvula de alivio del contenedor hasta  la válvula de alivio del contenedor hasta la válvula de alivio del contenedor hasta  válvula de alivio del contenedor hasta válvula de alivio del contenedor hasta  de alivio del contenedor hasta de alivio del contenedor hasta  alivio del contenedor hasta alivio del contenedor hasta  del contenedor hasta del contenedor hasta  contenedor hasta contenedor hasta  hasta hasta cualquier abertura por debajo de nivel de descarga  abertura por debajo de nivel de descarga abertura por debajo de nivel de descarga  por debajo de nivel de descarga por debajo de nivel de descarga  debajo de nivel de descarga debajo de nivel de descarga  de nivel de descarga de nivel de descarga  nivel de descarga nivel de descarga  de descarga de descarga  descarga descarga debe de ser cómo mínimo de 0.9 metros. El contenedor no debe de instalarse a una distancia  contenedor no debe de instalarse a una distancia contenedor no debe de instalarse a una distancia  no debe de instalarse a una distancia no debe de instalarse a una distancia  debe de instalarse a una distancia debe de instalarse a una distancia  de instalarse a una distancia de instalarse a una distancia  instalarse a una distancia instalarse a una distancia  a una distancia a una distancia  una distancia una distancia  distancia distancia inferior a 3 metros de cualquier material combustible. Se permiten uniones entre tuberías del tipo roscadas,  permiten uniones entre tuberías del tipo roscadas, permiten uniones entre tuberías del tipo roscadas,  uniones entre tuberías del tipo roscadas, uniones entre tuberías del tipo roscadas,  entre tuberías del tipo roscadas, entre tuberías del tipo roscadas,  tuberías del tipo roscadas, tuberías del tipo roscadas,  del tipo roscadas, del tipo roscadas,  tipo roscadas, tipo roscadas,  roscadas, roscadas, bridadas, soldadas y conexiones a presión.  Las uniones soldadas deben de tener puntos de fusión  uniones soldadas deben de tener puntos de fusión uniones soldadas deben de tener puntos de fusión  soldadas deben de tener puntos de fusión soldadas deben de tener puntos de fusión  deben de tener puntos de fusión deben de tener puntos de fusión  de tener puntos de fusión de tener puntos de fusión  tener puntos de fusión tener puntos de fusión  puntos de fusión puntos de fusión  de fusión de fusión  fusión fusión superiores a 1000 F (538C) Las tuberías expuestas deben ser soportadas y  tuberías expuestas deben ser soportadas y tuberías expuestas deben ser soportadas y  expuestas deben ser soportadas y expuestas deben ser soportadas y  deben ser soportadas y deben ser soportadas y  ser soportadas y ser soportadas y  soportadas y soportadas y  y y protegidas de forma tal que sean protegidas contra  de forma tal que sean protegidas contra de forma tal que sean protegidas contra  forma tal que sean protegidas contra forma tal que sean protegidas contra  tal que sean protegidas contra tal que sean protegidas contra  que sean protegidas contra que sean protegidas contra  sean protegidas contra sean protegidas contra  protegidas contra protegidas contra  contra contra daños físicos. La tubería metálica enterrada debe ser instalada a un  tubería metálica enterrada debe ser instalada a un tubería metálica enterrada debe ser instalada a un  metálica enterrada debe ser instalada a un metálica enterrada debe ser instalada a un  enterrada debe ser instalada a un enterrada debe ser instalada a un  debe ser instalada a un debe ser instalada a un  ser instalada a un ser instalada a un  instalada a un instalada a un  a un a un  un un mínimo de 12 pulg (30cm) debajo del nivel de suelo.  de 12 pulg (30cm) debajo del nivel de suelo. de 12 pulg (30cm) debajo del nivel de suelo.  12 pulg (30cm) debajo del nivel de suelo. 12 pulg (30cm) debajo del nivel de suelo.  pulg (30cm) debajo del nivel de suelo. pulg (30cm) debajo del nivel de suelo.  (30cm) debajo del nivel de suelo. (30cm) debajo del nivel de suelo.  debajo del nivel de suelo. debajo del nivel de suelo.  del nivel de suelo. del nivel de suelo.  nivel de suelo. nivel de suelo.  de suelo. de suelo.  suelo. suelo. (La profundidad mínima debe ser incrementada a 18  profundidad mínima debe ser incrementada a 18 profundidad mínima debe ser incrementada a 18  mínima debe ser incrementada a 18 mínima debe ser incrementada a 18  debe ser incrementada a 18 debe ser incrementada a 18  ser incrementada a 18 ser incrementada a 18  incrementada a 18 incrementada a 18  a 18 a 18  18 18 pulg (46cm), en el caso que sea expuesta a daños  (46cm), en el caso que sea expuesta a daños (46cm), en el caso que sea expuesta a daños  en el caso que sea expuesta a daños en el caso que sea expuesta a daños  el caso que sea expuesta a daños el caso que sea expuesta a daños  caso que sea expuesta a daños caso que sea expuesta a daños  que sea expuesta a daños que sea expuesta a daños  sea expuesta a daños sea expuesta a daños  expuesta a daños expuesta a daños  a daños a daños  daños daños por esfuerzos externos) En los casos que no se cumpla con la distancia  los casos que no se cumpla con la distancia los casos que no se cumpla con la distancia  casos que no se cumpla con la distancia casos que no se cumpla con la distancia  que no se cumpla con la distancia que no se cumpla con la distancia  no se cumpla con la distancia no se cumpla con la distancia  se cumpla con la distancia se cumpla con la distancia  cumpla con la distancia cumpla con la distancia  con la distancia con la distancia  la distancia la distancia  distancia distancia mínima de 12 pulg (30cm), la tubería debe de ser  de 12 pulg (30cm), la tubería debe de ser de 12 pulg (30cm), la tubería debe de ser  12 pulg (30cm), la tubería debe de ser 12 pulg (30cm), la tubería debe de ser  pulg (30cm), la tubería debe de ser pulg (30cm), la tubería debe de ser  (30cm), la tubería debe de ser (30cm), la tubería debe de ser  la tubería debe de ser la tubería debe de ser  tubería debe de ser tubería debe de ser  debe de ser debe de ser  de ser de ser  ser ser instalada dentro de una canalización o debe de ser  dentro de una canalización o debe de ser dentro de una canalización o debe de ser  de una canalización o debe de ser de una canalización o debe de ser  una canalización o debe de ser una canalización o debe de ser  canalización o debe de ser canalización o debe de ser  o debe de ser o debe de ser  debe de ser debe de ser  de ser de ser  ser ser protegida.  

AutoCAD SHX Text
Regulador de presión de Primera Etapa para Alta Presión, igual o superior a modelo 7525B4 de REGO.
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Conexión roscada en Tee de 3/4 "
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Cilindro portátil con certificación DOT con capacidad para 100lbs de gas LP (45kg) con vàlvula de servicio igual o superior a modelo 9103D de REGO UL listed. LOS CILINDROS SON NUEVOS A SUMINISTRAR POR EL INSTALADOR DE GLP. Con conexiones roscadas tipo NGT 
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Tubería rígida para Gas LP de Acero al Carbono, mínimo Cédula 40, de acuerdo a normas ASTM A53 ó ISO 65, negra o galvanizada con sus respectivos codos y uniones. Pintada de amarillo con señalización, diámetro 3/4" con gazas antisísmicas en riel tipo unicanal 4x4
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Manguera flexible para uso de Gas LP en Alta Presión, igual o superior a modelo 912FA20 de REGO. Uso para 350 Psig (2.4 Mpag) con marcado de fábrica y certificación UL 569 o UL 21
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Manguera flexible para uso de Gas LP en Baja Presión. uso para 350 Psig (2.4 Mpag) con marcado de fábrica y certificación UL 569 o UL 21
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Conexión individual para aparatos a gas LP roscada o soldada.
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Válvula Antisísmica de Cierre automático para Gas LP de rearme manual UL, flujo horizontal, igual o superior al modelo CAL310HOR de California Valves
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Sensor para Gas LP, con alarma sonora y visible, indicador de falla, igual o superior a , ubicado en el interior del comedor a 30 cm SNPT.
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SENSOR GLP INTERNO, UBICADO A 30 CM SNPT
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Detalle de sujeción mecánica de Tuberia de Gas LP


